ROMANIA
JUDETUL DOLJ )
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCUTA\

HOTARARE A Nr. 652017
privind aprobarea achizitiondrii de piatrd si reparatia unor strazi din comuna
Sdlcuta, judetul Dolj

Consiliul Local al comunei Sialcuta, judetul Dolj, intrunit in gedinta publica
extraordinard din data de 20 Noiembrie 2017.

Avand in vedere:
- proiectul de hotarare si expunerea de motive a primarului comunei Salcuta, pentru
aprobarea achizitiondrii de piatrd si reparatia unor strdzi din comuna Sélcuta, judetul
Dolj,
- avizul comisiei de activitdti economico-financiare, munca si protectia copilului,
disciplina si juridicd din cadrul Consiliului Local al comunei Silcuta,

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), coroborate alin. (4) lit. a), alin. (6)
lit. a) pct. 13, art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1 - Se aprobd cumpérarea unei cantititi de 600 m.c. de piatrd pentru
reparatia strazilor din comuna Silcuta, judetul Dolj.

Art. 2 - Se aproba Caietul de sarcini pentru reparatii curente strdzi in comuna
Sélcuta, judetul Dolj, asa cum este prevazut in anexa la prezenta hotérére.

Art. 3 - Se aproba reparatia strizilor din comuna Salcuta, judetul Dolj, conform
Caietului de sarcini.

Art. 4 - Se Imputerniceste domnul Giurcd Eugen, primarul comunei Silcuta, sa
organizeze procedurile stabilite de lege pentru cumpdrarea de piatrd, contractarea
lucrdrii de reparatie a strazilor si semnarea contractelor de cumpdrare piatrd si a
lucrarilor de reparatie a strazilor.

Art. 5 - Prezenta hotarare se comunicd prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevédzut de lege, primarului comunei Silcuta, Institutiei Prefectului-judetul
Dolj si se aduce la cunostintd publicd prin afisare la sediul primdriei, precum si pe
pagina de internet.

VIZAT LEGALITATEA
SECRETAR,

Adoptatd in sedinta din data de 20.11.2017 cu un numar de 9 voturi pentru, 0 voturi impotriva si 0
voturi abtineri.



COMUNA SALCUTA
JUDETUL DOLJ
Nr.3572 /02.11.2017

CAIET DE SARCINI
REPARATII CURENTE STRAZI IN COMUNA, SALCUTA, JUDETUL DOLJ

DATE GENERALE

1.1.Denumirea obiectivului:

Reparatii curente strazi, comuna Salcuta, judetul Dolj
1.2.Amplasamentul

Silcuta es:e 0 comund in judetul Dolj, Oltenia, Romania, formatd din
satele Marza, Plopsor, Salcuta (resedinta) si Tencdnau.

1.3.Titularul :

Comuna Salcuta, judetul Dolj

1.4.Benefxciarul:

Comuna Salcuta, judetul Dolj

» DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR
a.Amplasimentul
Se doreste reprofilarea cu autogrederul a urmitoarelor strazi comunale:

1. Satul Salcuta
e Strada Liliecilor - 600 ml
o Stsada Catargiu - 292 ml
e St-ada Rozelor - 240 ml
o St-ada Mesteacanului - 350 ml
e Strada Nucului - 208 ml

e S-wrada Traian Demetrescu - 1500 ml
o Total sat Salcuta= 1690 ml

2. Satul Plopsor
 strada Traian Demetrescu - 1500 ml
e Strada Campului - 120 ml

e Strada Podisorului - 600 ml

Total sat Plopsor - 2220 ml



3. Satul Tencanau

e Strada Crinului - 300 m]

e CStrada Castanilor - 1400 m]
e Strada Bisericii- 400 ml

Total sat Tencanau - 2100 mi

4. Satul Mirza
¢ CStrada Capitan lon Mirza - 1150 ml
* Strada Stejarului - 650 ml
¢ Swada Cimitirului - 150 ml
~ * A eea Surcel - 150 ml
Total sat Mirza - 2100 ml

Total general = 8110 ml

Pe urmatoarele strazi din cele sus mentionate se doreste si adaos material pietros
(sort §6-25 mm), acolo unde necesita si asternerea mecanica cu autogrederul:

1. Satul Salcuta
¢ Strada Mesteacanului - 350 ml
o Total sat Salcuta= 350 ml
- 3. Satul Plopsor

* Strada Traian Demetrescu - 1500 ml

Streda Viilor- 230 ml

Strada Podisorului - 600 m]

Total sat Plopsor - 2330 ml

(8]

. Satu_ Tencanau

Strala Castanilor - 1400 m]

Strasa Bisericii- 400 m]



Total sat Tencanau - 1800 ml ; (

\ \
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Total general: 4480 ml %‘gii\\)"\t}

Lucrariler respectd in totalitate normele tehnice privind realizarea drumurilor
publice si constau in principal din:

- reprofikrea cu autogrederul

- indepartarea stratului vegetal de pe partea carosabila;

- indepartarea stratului de noroi de pe partea carosabila:
- reparara defectiunilor de tipul gleaurilor,valuri si gropi;
- asterne ‘e mecanica sort 16-25 mm, ;

¢.Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Clima zonei este temperat continentald, de cAmpie, cu veri calduroase i ierni cu
temperatu-i moderatd. Ca fenomene naturale se identificad vanturi de intensitate medie
iarna dinspre est i vara dinspre vest si sud.
Din punct de vedere al precipitatiilor se mentioneazi cd in anumite perioade ale anului
ploile au caracter de averse, cu debite mari. ¢
d.Geologi1 si seismicitatea
Terenul pe care se executd pietruirea strazilor este format din argile nisipoase, maronii
spre galbui, plastic consistente cu intercalatii de pietris mijlociu.
Din punct de vedere seismic lucrarea se afla in zona de hazard seismic cu acceleratia
terenului pentru proiectare ag = 0,16g avand intervalul mediu de recurentd al
magnitudmii IMR = 100 ani s perioada de control (colf) Te = 1,0 sec, conform
normativciui P100/2006.
Pentru comnunicatii se va folosi telefonia mobild a executantului §i se poate apela la
refeaua te efonicd a Primariel.
Pe toata durata executiei lucririlor, constructorul este obligat sd asigure curdtenia in
santier avind In vedere si faptul cd lucrarea se executa sub circulatie. In acest scop, la
sfarsitul ffecdrei zi de lucru va degaja carosabilul de materialele neincorporate in lucrare
si va scoite in afara lui toate utilajele. Se evita astfel accidentele de circulatie iar
circulatia oamenilor i autovehiculelor se va face in siguranta.
h.Ciile de acces
Accesul Ta lucrare se face pe drumurile existente. Nu sunt necesare cai de acces
provizoria ,
4. Siguranta circulatiei

Lucririle de pietruire se vor executa sub circulatie.

La sfassitul fiecdrei zile de lucru se vor scoate toate utilajele din carosabil pentru a

evita producerea accidentelor de circulatie.

5. Implicatii asupra mediului inconjurator

Din punct de vedere al mediului ambiant, lucrdrile proieetate nu introduc
disfuncticnalititi fatd de situafia existentd si au efect favorabil asupra factorilor de
mediu prm:

o scilerea gradului de poluare a acrului prin reducerea emisiilor de praf si



noxe evacuate de esapamentele autovehiculelor;

o sporirea vitezei de circulatie.

In procesul de productie nu rezulta deseuri nereciclabile iar sursele de apd nu sunt
poluate
6. Protectia muncii
Pe perinada desfasurarii procesului de productie se vor respecta:
-Legea Protectiei Muncii nr.90/1996;
-Norme specifice de protectie a muncii pentru exploatarea si intrefinerea drumurilor,
aproba-e prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale nr. 357/1998 publicat in
Monitcrul Oficial al Romaniei, partea I nr.280/29.07.1998,;
-Norme de protectie a muncii specifice activitatii de constructii — montaj
pentru constructii feroviare, rutiere si navale aprobate prin Ordinul 9/1982 al M.T.Te. gi
in spedial normele privind activitatile specifice n constructia de drumuri;
-Norm: de prevenire si stingere a incendiilor cu mijloace tehnice de
stingere conform Ordinului M.T.TC. nr.12/1980.

Termen de executie a lucrarilor: maxim 30 zile.

>lata lucrarilor se va face pe bazd de factura insotitd de procesul verbal de
recept €.
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