ANEXA NR.1 LA HCL

CONDITII DE ADMINISTRARE A

OPERARII TEMPORARE A INSTALATIILOR DE GESTIONARE A
DESEURILOR MUNICIPALE REALIZATE IN CADRUL

- PROIECTULUI "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL
DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ”



CAPITOLUL I. DEFINITII SI INTERPRETARE

ARTICOLUL 1 - DEFINITII SI INTERPRETARE

(1) In sensul prezentelor Conditii de administrare termenii si expresiile scrise cu majusculd vor
avea, cu exceptia situatiei in care contextul reclamai altfel, sensul stabilit in prezentul articol:

»Aria prestirii serviciului”

»Asociatia” sau ,,ADI ECODQLJ”

sAutoritate Competents”

»Autoritatea de Reglementare”

»~Autorizatii”

»Bio-deseuri”

inseamnd raza feritoriald a tuturor Unitétilor
Administrativ Teritoriale din judetul Dolj.

inseamna Asociatia de Dezvoltare Intercomunitars
de Gestionare a Deseurilor “ECODOLJ -
Inregistratd in Registrul asociatiilor si fundatiilor
de pe langd judecatoria Craiova cu numarul 81 din
03.11.2009, denumit in continuare ADI;

inseamnd orice instant4 judecitoreasci competenti

si orice autoritate locala, nationald sau organizatie
internationald, inspectorat, agentie, ministru,
minister, persoani oficiald sau functionar public
din cadrul Guvernului Romaéniei, institutie publica,
inclusiv, dar nelimitindu-se la, Autoritatea de
Reglementare;

Inseamna Autoritatea Nationald de Reglementare
pentru Servicii Comunitare de Utilitai Publice
(ANRSC) sau orice alta institutie similard care pot
fi autorizatd si mputernicitd conform Legii in
vigoare la un moment dat si monitorizeze si sa
reglementeze  regimul tarifelor sifsau  al
Serviciului;

inseamnd toate autorizatiile, licentele, permisele,
certificatele, avizele, aprobarile etc., emise de
Autoritatea de Reglementarea sau alta Autoritate
Competentd, in scopul furnizarii/prestarii  si
gestiunii Serviciului;

inseamna deseuri biodegradabile provenite din
gradini si parcuri, deseurile alimentare sau cele
provenite din bucétiriile gospodariilor private,
restaurantelor, firmelor de catering ori din
magazine de vanzare cu amnuntu), compatibile cu
deseurile provenite din unitatile de prelucrare a
produselor alimentare;




“Bune Practici Comerciale” inseamna toate actiunile. faptele. metodele si practicile
relevante aplicabile in general in vederea gestionarii
Degeurilor care, la un anumit moment dat, in termeni
rezonabili §i in Conditiile legii, pot asigura rezultatul dorit
pentru gestiunea Serviciului. Pentru scopul Serviciului
care face obiectul prezentelor Conditii de administrare.
Bunele Practici Comerciale includ:

(A) disponibilitatea necesarului de echipamente, utilaje, vehicule, materiale, instalatii
§i stafii, resurse adecvate, inclusiv a utilitatilor necesare astfel incat aceste clemente
ante-mentionate si functioneze la capacitate maxima atat in Conditii normale de
operare, cat si in Conditii exceptionale de operare ce pot fi prevdzute in limite
rezonabile;

(B) suficient personal de exploatare cu experientd si instruire adecvate in operarea
corectd i eficientd a elementelor mentionate la litera (A) de mai sus, findnd cont de
specificatiile si normele de fabricatie; totodata, acest personal trebuie s fie capabil
s lucreze si in Conditii neobisnuite ce pot fi previzute in limite rezonabile;

(C) operatiile de intre{inere §i reparatii preventive ori de rutina, executate tntr-un mod
care asigurd exploatarea si operarea in siguranii §i pe termen lung, tindnd cont de
recomandarile fabricantului; de asemenea, operatiunile de intrefinere §i reparatii
ante-mentionate vor fi executate de personal instruit si cu experien{a, care detine
know-how-ul, tehnica, uneltele si echipamentele adecvate;

(D) verificari §i controale inopinate §i adecvate pentru a asigura funcfionarea la
parametri optimi a echipamentelor i utilajelor folosite in gestiunea Serviciului
conform, atét n Conditii normale, cat si in Conditii neobisnuite (ce pot fi prevazute
in limite rezonabile); si

(E) operarea echipamentelor si utilajelor folosite in gestiunea Serviciului in Conditii
de siguran{a deplind pentru personalul manevrant, alyi angajati, populatie, mediul
inconjurétor, precum si pentru alte instalatii conexe;

”Bunuri de Preluare” inseamna acele bunuri care la Data Incetérii Administrarii pot
reveni Consiliului Judetean Dolj, in masura in care acesta din
urma igi manifesta intentia de a prelua bunurile respective in
schimbul platii unei compensatii, in Conditiile Legii si ale
prezentelor Conditii de administrare;

"Bunuri de Retur” inseamnd acele bunuri care, la Data Incetarii administrarii,
revin sau intrd in proprietatea Consiliului Judetean Dolj, de
plin drept, in principiu gratuit (cu exceptia cazurilor
prevazute de prezentele Conditii de administrare), in bun
stare, exploatabile §i libere de orice sarcini, ipoteci. gajuri sau
garantii ori obligatii similare;



”Bunuri Proprii”

Inseamnd acele bunuri care aparin Administrator/Operatorului si

care rdmén in proprietatea sa dupa Data Incetirii Conditiilor de

administrare;

?Conditii de Administrare ” inseamna prezentele prevederi

”Data de Incepere a activititii,,

inseamna data emiterii ordinului/ordinelor de

incepere a activitatii/activitatilor, dupa finalizarea perioadei/perioadelor de mobilizare si poate

fi diferita pentru fiecare instalatie in parte;

"Data Intririi in Vigoare a Aministririi”

*Data Incetirii Administrarii”

"Dauna”

,.Depozit”

“Deseu(uri)”

“Deseuri din ambalaje”

inseamni data semnarii procesului —verbal
de predare-preluare a bunului/bunurilor ce
constituie obiectul administririi

inseamnd data previizuta expres in actul
administrativ de incetare a administrarii,
reprezentat de Hotdrdrea Consiliulului
Judetean Dolj;

inseamnd orice prejudiciu, direct sau
indirect, constind n pierderea efectiva
suferitad de creditorul obligatiei
neindeplinite de cealalta Parte si beneficiul
de care acesta este lipsit, la stabilirea
prejudiciului  {indndu-se cont si de
cheltuielile pe care Partea prejudiciati le-a
realizat pentru limitarea sau evitarea
prejudiciului  si orice alte costuri si
cheltuieli de orice naturd si tip, angajate in
vederea restabilirii situatiei care ar fi trebuit
sa existe in lipsa respectivului prejudiciu;

inseamnd rampa pentru depozitarea
Deseurilor, la suprafati sau subteran;

inseamna orice substanti sau obiect pe care
detinatorul il aruncd ori are intentia sau
obligatia s il arunce;

inseamnd Deseurile care au fost inifial
utilizate ca ambalaje (orice material care
este utilizat pentru a Tmpacheta, proteja,




“Deseuri Menajere”

“Deseuri Municipale”

“Deseuri Reciclabile”

“Deseuri Reziduale”

“Deseuri Similare”

“Deseuri Verzi”

inména, preda si prezenta bunuri).
Deseurile din ambalaje pot rezulta dintr-o
gamad largi de surse incluzand
supermarketuri, magazine de desfacere.
industrii producitoare, gospodarii. spitale,
hoteluri. restaurante $i companii de
transport. Obiecte precum sticle, cutii de
plastic. doze de aluminiu. ambalaje de
mancare, paleti de lemn, si bidoane sunt
clasificate ca ambalaje.

inseamnd  Deseuri  provenite  din
gospodarii/locuinte;

inseamnd Deseuri Menajere si Deseuri
Similare;

inseamnd deseurile care prin operatiuni de
valorificare pot fi transformate in produse,

-materiale sau substanfe pentru  a-gi

indeplini functia inifiald ori pentru alte
scopuri. Operatiunile de valorificare care
se incadreaza in categoria recicldrii includ
retratarea materialelor organice, dar nu
includ valorificarea energetica si conversia
In vederea folosirii materialelor drept
combustibil sau pentru operatiunile de
umplere;

inseamnd  degeurile  nevalorificabile
colectate separat, altele decit Deseurile
Reciclabile, precum si deseurile care nu pot
fi valorificate rezultate in urma proceselor
de tratare;

inseamnd Deseuri care din punctul de
vedere al naturii §i al compozifiei sunt
comparabile cu Deseurile Menajere,
exclusiv  deseurile din  productie.din
agricultura si din activitati forestiere;

inseamnd  Bio-deseurile compuse din
Deseuri provenind din parcuri sau gradini,
precum frunze, iarba, flori, garduri vii,
crengi, elc.




“Documentatia de Administrare” inseamna documentatia ce cuprinde toate informatiile

"Durata Administririi,,

legate de administrare, asa cum sunt previzute in actul
administrativ de administrare, reprezentat de Hotérdrea
Consiliului Judetean Dolj si dispozitiilor legale in
vigoare;

este temporard pénd la data prevazuti in ordinul de
incepere a activititii pentru noul Operator, desemnat ca
urmare a atribuirii contractului de delegare a instalatiilor
in urma finalizarii licitatiei publice organizate de ADI :

“Indicatori de Performanti” inseamna Indicatorii Tehnici §i Indicatorii Privind Tintele,

»Indicatori privind tintele”

windicatori Tehnici”

.Informatii Confidentiale”

astfel cum sunt prevdzuti in Anexa nr4 a actului
administrativ de dare in administrare, reprezentat de
Hotérarea Consiliului Judetean Dolj ;

inseamnd cerinfele tehnice, cantitative si procentuale
legate de fintele care trebuie atinse in gestiunea
Serviciului, conform Regulamentului Serviciului prevazut
in Anexa nr.2 a actului administrativ  de dare in
administrare, reprezentat de Hotardrea Consiliului
Judetean Dolj ;

inseamna cerinfele si standardele legate de eficienta Serviciului,
care trebuie indeplinite de Administrator/Operator, conform
Regulamentului Serviciului;

inseamna: (i) toate evidentele, rapoartele, conturile si alte
documente si informafii transmise sau puse la dispozitie (si
marcate drept confidentiale) de o Parte celeilalte (sau, in Intelesul
prezentelor Conditii de administrare, de sau catre ADI) in legatura
cu obiectul prezentelor Conditii de administrare (transmise in
orice mod si indiferent de suportul pe care sunt stocate), inclusiv
toate datele cu caracter personal in sensul Legii privind protectia
datelor cu caracter personal; si (ii) informatiile sensibile din punct
de vedere comercial care reprezintd acele informatii a ciror
dezviluire ar prejudicia sau ar putea prejudicia interesele
comerciale ale oricarei persoane, secretele comerciale, drepturile
de proprietate intelectuald si elementele de know-how ale oricarei
Parii si care sunt exceptate de la liberul acces la informatii
conform Legii;

“Instalatiile de Deseuri” inseamna urmatoarele elemente ale sistemului de salubrizare.

infrastructura aferenta Serviciului, concesionata



Hlege”

b)

d)

Administratorului/Operatorului  prin  prezentele Conditii de
administrare, ca Bunuri de Retur, respectiv:

statia de sortare si statia de compostare. sitUnitatile Administrativ
Teritorialee in Craiova-Mofleni proprietate publici a judetului Dolj
construite in cadrul Proiectului ..Sistem de management integrat al
deseurilor in judetul Dolj” finantat prin Programul POS Mediu.

statia de transfer Bailesti, sitUnitdtile Administrativ Teritoriales in
Bailesti, proprietate publici a judetului Dolj construita in cadrul
Proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Dolj” finantat prin Programul POS Mediu

stafia de transfer §i statia de compostare Calafat, sitUnitéatile
Administrativ Teritorialee in Calafat, proprietate publici a judetului
Dolj construite in cadrul Proiectului .Sistem de management
integrat al deseurilor in judetul Dolj” finantat prin Programul POS
Mediu

stajia de transfer Filiasi, sitUnitétile Administrativ Teritorialed in
Filiasi, proprietate publicd a judetului Dolj construitd in cadrul
Proiectului ,,Sistem de management integrat al deseurilor in judetul
Dolj” finantat prin Programul POS Mediu

statia de transfer Dobresti, sitUnitatile Administrativ Teritoriale in
com. Dobresti, jud. Dolj, proprietate publici a Judetului Dolj
construitd n cadrul Proiectului ,,Sistem de management integrat al
degeurilor in judetul Dolj” finantat prin Programul POS Mediu .

inseamnd orice norme de drept aplicabile in Romania incluzénd, dar
fara a se limita la acestea: tratate, legi, ordonante, hotarari,
regulamente, coduri, norme metodologice, ordine, decizii, decrete,
directive, principii generale de drept si hotérari Jjudecatoresti
obligatorii erga omnes, precum si reglementarile obligatorii emise
la nivelul Uniunii Europene, precum si orice cerintd sau
recomandare a Autoritdfi de Reglementare. a unei Autoritati
Competente din Roménia sau la nivelul Uniunii Europene, sau
interpretare sau aplicare a oricireia dintre cele de mai sus de citre o
Autoritate Competentd din Roménia sau la nivelul Uniunii
Europene. In sensul prezentei definitii ,,hotdardrile judecdtoresti
obligatorii erga omnes” reprezinta (i) hotdrarile Judecitoresti
definitive pronuntate in materia contenciosului administrativ prin
care s-a anulat in tot sau in parte un act administrativ cu caracter
normativ, (i) deciziile Curtii Constitutionale prin care se constati
neconstitutionalitatea unui act normativ, (iii) recursurile in interesul
legii pronuntate de Inalta Curte de Casatie si Justitie asupra
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problemelor de drept care au fost solutionate diferit de instantele de
judecatd precum si (iv) hotarérile judecdtoresti pronunfate in
actiunile colective introduse de cétre o categorie anume de cetdteni
s1 care beneficiaza de efectele acesteia;

“Modificare Legislativi” inseamni orice intrare in vigoare, modificare, completare.
suspendare, abrogare (totald sau partiala) a oricirei Legi
astfel cum este definitd mai sus sau orice alt eveniment cu
efect similar, intervenit dupd Data Intrarii in Vigoare a
Conditii de administrare;

»Operatorul Depozitului” inseamna Operatorul care gestioneaza §i opereaza Depozitul
conform, destinat sa deserveasca judesul Dolj, in baza unui
conditii de administrare de delegare a gestiunii activitatii de
administrare a depozitelor de deseuri, componenti a
serviciului de salubrizare;

Ordin/Ordine de incepere al activititii/activitatilor actul emis de ADI prin care se
atestd finalizarea perioadei de mobilizare si inceperea uneia
sau mai multor activitati pentru una sau mai multe instalatii;

Ordinul de mobilizare actul emis de AD] prin care se comunici
Administratorului/Operatorului inceperea perioadei
/perioadelor de mobilizare;

”Perioada de Mobilizare” inseamni perioada/perioadele cuprinsd/cuprinse mentionate in
ordinul de mobilizare;

“Perioada de Monitorizare”inscamni perioada pe parcursul cireia ADI monitorizeazs modul
de prestare a Serviciului de citre Administrator/Operator sau
orice perioadd de timp pe parcursul cdreia aceasta a decis si
monitorizeze performantele Administratorului/Operatorului prin
inspectii inopinate.

»Programul de Operare”  inseamna frecventa cu care Administratorul/Operatorul trebuic
sé i1 indeplineasca obligatiile specifice de furnizare/prestare a
Serviciului, in special programul pentru receptia Deseurilor la
Instalagiile de Deseuri, conform prezentelor Conditii de
administrare;

»Redeventa” inseamna suma de bani platibild Consiliului Judetean Dolj de
catre Administrator/Operator conform prezentelor Conditii de
administrare ;

Regulamentul Serviciului” inseamna regulamentul serviciului de salubrizare Anexa nr.2 la
witeg g
actul administrativ de dare in administrare, reprezentat de
Hotardrea Consiliul Judetean Dolj, aprobat de ADI conform
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»Serviciul”

regulamentului-cadru la nivel national adoptat de Autoritatea de

Reglementare; in scopul prezentelor Conditii de administrare vor

f1 aplicate doar prevederile din regulament care privesc Serviciul
astfel cum este acesta definit in prezentele Articole;

inseamna urmétoarele activitifi componente ale serviciului de
salubrizare al Proprietarului, conform Legii:

a) organizarea prelucrdrii, neutralizarii §i valorificarii materiale si energetice a
deseurilor (inclusiv transportul deseurilor reziduale rezultate la depozitul

conform);

b) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si
degeurile similare (inclusiv transportul deseurilor de la statiile de transfer la
celelalte instalatii de tratare sau la depozitul conform);,

¢) sortarea deseurilor municipale si a deseurilor similare in statiile de sortare
(inclusiv transportul deseurilor reziduale rezultate la depozitul conform).

“Tariful”

»Utilizator”

“Utilizator(i) Casnic(i)”

inseamna contravaloarea furnizirii/prestarii Serviciului care face
obiectul prezentelor Conditii de administrare si care va fi aprobat
ulterior conform dispozitiilor legale in vigoare,

inseamna:,

a) comunitatile locale considerate in intregul lor sau comunitéile
locale componente ale ADI, in cazul activitagilor specifice
Serviciului care sunt prestate de citre Administrator/Operator a
céror valoare se achité direct Administrator/Operatorului de citre
Unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj/ADI de la
bugetul local;

b) persoanele juridice care beneficiaza individual de una sau mai
multe activitati specifice Serviciului, in cazul activitatilor pentru
care beneficiarii incheie contracte individuale de prestare a
serviciului, In nume propriu, cu Administratorul/Operatorul, dupé
caz conform prezentelor Conditii de administrare;

inseamna Utilizatorii persoane fizice sau asociatii de proprietari
ai apartamentelor din condominii, dupi caz;

“Utilizator(i) Non-Casnic(i)”  inseamni Utilizatorii, altii decat Utilizatorii Casnici, astfel

cum sunt definiti de prezentele Articol, si in special persoanele
juridice precum: agenti economici( firme cu/sau fara personalitate
juridica din : industrie, comert, servicii; organizatii non-profit;
liber—profesionisti), institutii publice, asociafii altele decat
asociatiile de proprietare, fundatii etc.:
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Al inseamna orice zi calendaristic. atunci cind nu se face referire
expresa la ..Zi Lucritoare”

..Zi Lucritoare” inseamnd orice zi in afara (i) zilelor de sdmbata s1 duminici; (ii) oricarei
zile de sarbatori legale in Roménia sau oricarei zile in care béncile sunt
inchise pentru tranzactii, in conformitate cu Legea in vigoare:

(2) In cuprinsul prezentelor C onditii de administrare. termenii folositi cu majuscule Isi vor
pastra, indiferent de locul in care sunt folosii in cuprinsul acestora, infelesul dat in definitia
aferentd. Formele cuvintelor la singular subinfeleg formele de plural i invers.

(3) Impirtirea pe capitole si articole, precum si titlurile din prezentele Conditii de administrare
sunt introduse numai pentru a usura sistematizarea $i nu va afecta interpretarea acestora :

(4) Orice referire la articole sau numere de articole va insemna, daca nu este altfel specificat, o
referire la articolele prezentelor Conditii de administrare. Referirile la anexe vor fi considerate
referiri la anexele actului administrativ de administrare reprezentat de Hotdrarea Consiliului
Judetean Dolj,

(5) Termenii utilizati §i nedefinii in prezentele Conditii de administrare si care sunt definiti
de actele normative aplicabile vor avea intelesul prevazut in definitia corespunzatoare din Lege.

CAPITOLUL I1. OBIECTUL, DURATA SI DOCUMENTELE
ADMINISTRARII

ARTICOLUL 2 ~ OBIECTUL ADMINISTRARII

(1) Obiectul darii in administrare consta In operarea temporari a instalatiilor de gestionare
a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului "Sistem de management integrat
al deseurilor in judeful Dolj,, de citre Administratorul/Operator, respectiv:

- Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale i
deseurile similare, mai precis:

o Statia de transfer Filiasi

o Statia de transfer Calafat
o Statia de transfer Biilesti
o Statie de transfer Dobresti;

- Sortarea degeurilor municipale si a deseurilor similare la statia de sortare Craiova-
Mofleni;

10




- Organizarea prelucririi, neutralizirii si valorificirii materiale a deseurilor in cadrul
statici de compostare Craiova-Mofleni si a statiei de compostare Calafat.

(2) In  scopul indeplinirii ~ obiectului  prezentelor ~Conditii de  administrare.
Administratorul/Operatorul va desfasura de asemenea activitatea de transport a Deseurilor
rezultate de la Instalafiile de Deseuri pe care le opereazi catre alte instalatii de tratare sau la
Depozit (conform fluxului de Deseuri in prezentele Conditii de administrare/fluxului indicat in
ordinul de inceperii al activitatilor, si n acest scop Administratorul/Operatorul va obtine de la
Autoritatea de Reglementare licen{a de operare corespunzitoare pentru transportul de Degeuri.

(3) Prin prezentele Conditii de administrare, Consiliul Judetean Dolj acorda dreptul de
administrare Administratorului/Operatorului, pentru perioada de timp mentionati in prezentele
Conditii de administrare dreptul si obligatia de a administra si exploata, in schimbul unei
Redevente, Bunurile de Retur .

(4) Unitatile administrativ teritoriale din judetul Dolj conform mandatului acordat ADI
transfera céire Administrator/Operator, in aria delegarii, dreptul §i obligatia de a furniza
serviciul.

(5) Obiectivele Unitatilor administrativ teritoriale din judetul DoJj sunt:
a) imbunatatirea Conditiilor de viafa ale populatiei;

b) sustinerea dezvoltdrii economico-sociale a judetului Dolj si a tuturor unitdtilor
administrativ —teritoriale ale acestuia;

¢) promovarea calititii si eficientei Serviciului:

d) dezvoltarea durabila a Serviciului;

c) gestionarea Serviciului pe criterii de transparents, competitivitate §i eficients;
f) protectia i conservarea mediului inconjurdtor §i a s@nitatii populatiei;

g) respectarea cerintelor din legislatia privind protectia mediului referitoare la salubrizarea
localitatilor.

ARTICOLUL 3 - DURATA ADMINISTRARII, PERIOADA DE MOBILIZARE SI
DATA DE INCEPERE

(1) Durata administrarii este temporard pani la emiterea ordinului de incepere a activititii
pentru noul Operator, desemnat ca urmare a atribuirii contractuluj de delegare a instalatiilor in
urma finalizérii licitatiei publice organizate de ADI.

(2) Data de Incepere a activitatii/activitatilor este ulterioara Datei Intrarii in Vigoare a
administrarii, astfel cum sunt definite in prezentele Conditii de administrare. Data de incepere
a activitatii/activitatilor este data emiterii ordinului/ordinelor de incepere a activitatii, dupa

il




finalizarea perioadei/perioadelor de mobilizare, data de la care Administratorul/Operatorul va
incepe prestarea Serviciilor. De la aceastd dati, Administratorul/Operatorul este in drept si
incaseze plata pentru prestarea Serviciilor. Data de incepere a activitatii/activitatilor va fi
ultericara indeplinirii de catre Administrator/Operator a tuturor obligatiilor asumate pentru

perioada de mobilizare.

(3) O Perioada de Mobilizare, care nu pot fi mai lunga de 90 Zile de la data emiterii
ordinului/ordinelor de mobilizare (dacd nu se convine prelungirea acestui termen).
Administratorul/Operatorul va prezenta dovezile care confirma:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

i)

incheierea polifelor de asigurare aferente instalatiei/instalatiilor respective prevazute in
prezentele Conditii de administrare;

licenta eliberata de Autoritatea de Reglementare prin care
Administratorului/Operatorului i se acordd permisiunea furnizarii/prestarii Serviciului
in Aria Delegarii;

obtinerea celorlalte Autorizafii necesare conform Legii pentru inceperea prestarii
Serviciului;

angajarea personalului necesar la un grad de cel putin 85%, posturile cheie trebuie toate
ocupate;

instalarea si Intretinerea unui sistem informatic computerizat. unde vor fi stocate i
procesate date legate de functionarea acestuia, cu respectarea tuturor cerintelor
previzute in  Caietul de Sarcini. In  cadrul  sistemului  informatic
Administratorul/Operatorul va implementa si men{ine o Baza de Date a Operatiunilor.
Sistemul informafional trebuie si poati genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si
anuale prin agregarea §i procesare a numarului mare de inregistrari primite zilnic.
Administratorul/Operatorul va da acces aparatului tehnic al ADI la sistemul informatic
in vederea monitorizarii;

includerea noi arii de operare in sistemul de management calitate — mediu — securitate
ocupationald si, eventual, adaptarea procedurilor operationale s1 procedurile de lucru;

realizarea procedurii de monitorizare a executérii administrarii si aprobarea de catre
ADI;

stabilirea, Tmpreuna cu ADI, a formatului standard al rapoartelor (zilnice, saptamanale,
lunare, trimestriale si anuale);

anuntarea Operatorilor de salubrizare existenti, despre detaliile serviciilor ce vor fi
furnizate in baza acestui Conditii de administrare si, dupa caz, incheierea contractelor
de prestari servicii cu acesti Operatori;

alte masuri prevazute a fi indeplinite in perioada de mobilizare, conform prezentelor
Conditii de administrare si a documentatiei prevazute in actul administrativ de dare in
administrare, reprezentat de Hotararea Consiliuliui J udetean Dolj ;
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(4) Doar dupd prezentarea tuturor acestor dovezi de catre Administrator/Operator, ADI
ECODOLI emite ordin de incepere a activitatii/activititilor.

(5) Pe durata Pericadei de Mobilizare,

a) se vorasuma toate obligaiile necesare si vor depune toate diligentele pentru ca prestarea
Serviciului sa poata incepe. conform celor previzute in Caietul de sarcini al Serviciului.
conform Anexei nr.3 a actului administrativ de dare in administrare, reprezentat de
Hotérarea Consiliuliui Judetean Dolj ;

b) vor fi furnizate toate informatiile §i datele necesare care le sunt solicitate prin
prevederile acestor Conditii de administrare, ale Caietului de Sarcini al Serviciuluj si
ale celorlalte anexe ale actului administrativ de dare in administrare, reprezentat de
Hotérérea Consiliului Judetean Dolj acestora, dupi caz;

¢) se vor agreea proceduri privind:
- vanzarea deseurilor reciclabile §i a compostului de buni calitate si dupd caz a CLO-ului;
- modalitatea de facturare;

- decontarea sumelor de la OIREP-uri si efectuarea de plati.

CAPITOLUL III. DREPTURI S1 OBLIGATII

ARTICOLUL § - DREPTURILE UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE
CARE FAC PARTE DIN ADI

(1) Unitatile Administerativ Teritoriale din judetul Dolj prin ADI au urmétoarele drepturi,
pe care le vor exercita insa in corelare cu regulamentele, politicile tarifare si programele si
strategiile de dezvoltare adoptate in cadrul ADI pentru Aria Delegirii:

a)

b)

d)

sa stabileascd programele de reabilitare, extindere si modernizare a infrastructurii tehnico-
edilitare aferente Serviciului;

sa coordoneze proiectarea i executia lucrarilor tehnico-edilitare, a investitiilor, in scopul
realizérii acestora intr-o concepfie unitard si corelatd cy programele de dezvoltare
economico-sociald a localitdgilor, de amenajare a teritoriului, urbanism si mediu;

sa realizeze investifii in infrastructura tehnico-edilitare aferenta Serviciului §1 In acest scop
sa finanfeze lucrérile necesare, precum si si conditii de administrareeze s1 s& garanteze,
conform prevederilor legale aplicabile, imprumuturile in vederea finantarii programelor de
investitii;

sd aprobe  structura si  ajustarea/modificarea Tarifelor, la  propunerea
Administratorului/Operatorului, conform Legii in vigoare;
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e) saaplice penalitafi in caz de executare cu intarziere sau neexecutare a obligatiilor conditii
de administrare de citre Administrator/Operator;

f) sainceteze admnistrarea daca Administratorul/Operatorul nu isi respecta obligatiile
asumate prin Conditiile de administrar

(2) Unitatea Administrativ Teritoriali Judetul Dolj are urmatoarele drepturi pe care le va
exercita. conform legislatiei in vigoare:

a) sainspecteze Bunurile de Retur si sa verifice gradul de realizare a investi {iilor prevazute
de Conditii de administrare in sarcina Administratorului/Operatorului;

b) s& incaseze Redevenia de la Administrator/Operator, conform prevederilor prezentelor
Conditii de administrare;

¢) sd monitorizeze indeplinirea obligatiilor previzute in prezentele conditii de administrare
§i asumate de Administratorul/Operatorul, monitorizarea se va realiza prin intermediul
ADI,

d) sd-si exprime intentia de a dobandi Bunurile de Preluare §1 sd solicite
Administratorului/Operatorului si semneze contractul de vénzare-cumpdrare a acestor
bunuri, la incetarea administrarii;

e) sd modifice unilateral Conditiile de administrare (respectiv Regulamentul Serviciului si
Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 2 si nr. 3 la actul administrativ de dare in
administrare, reprezentat de Hotararea consiliului judetean Dolj pentru motive ce tin de
interesul nafional sau local si/sau in caz de Modificare Legislativa, cu posibilitatea pentru
Administrator/Operator de a primi o compensatie in cazul in care echilibrul administrarii
este afectat in mod semnificativ ca urmare a acestor modificiri:

f) alte drepturi prevazute de prezentele Conditii de administrare sau de Lege.

ARTICOLUL 6 —- DREPTURILE ADMINISTRATORULUI/OPERATORULUI
Administratorul/Operatorul are urmatoarele drepturi:

a) sdincaseze contravaloarea Serviciului, corespunzator Tarifelor aprobate, determinate in
conformitate cu Legea in vigoare si in special cu metodologia aprobati de ANRSC;

b) sd aplice la facturare Tarifele aprobate;

¢) sé solicite ajustarea Tarifelor in raport cu evolutia generala a preturilor si tarifelor din
economie;

d) si propunad modificarea Tarifelor aprobate n situatiile de schimbare semnificativa a
echilibrului administrarii;

e) sa beneficieze de exclusivitatea prestarii Serviciului in Aria Delegérii, acordati in baza
actulul administrativ de administrare, reprezentat de Hotarirea Consiliului Judetean
Dolj. Nici o alta entitate (societate comerciala, consoriu, serviciu public) nu va putea
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presta activitatile care fac obiectul prezentelor Conditii de administrare, evidentiate la
art. 2 alin. (1).

f) salimiteze prestarea Serviciului. fara plata vreunei penaliziri, cu un preaviz de 5 (cinci)
Zile Lucrétoare, daca sumele datorate nu au fost achitate in termenele prevazute in
contractele incheiate pentru prestarea serviciilor,

g) sa Incheie contracte cu terjii pentru intretinerea si reparatiile instalatiilor, utilajelor,
echipamentelor utilizate pentru prestarea Serviciului:

h) s& solicite recuperarea debitelor in instanta.
1) Saapere in justitie dreptul de administrare .

ARTICOLUL 7 -OBLIGATIILE UNITATILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE
DIN JUDETUL DOLJ PRIN ADI

(I)Unitatile Administerativ Teritoriale din judetul Dolj au urmétoarele obligatii, pe care le vor
exercita Insd in corelare cu regulamentele, politicile tarifare si programele si strategiile de
dezvoltare adoptate In cadrul ADI, pentru Aria Delegarii si, dup# caz, prin intermediul ADI;

a) s actualizeze §i si aprobe modificarile la Regulamentul Serviciului, in baza regulamentelor
cadru, conform legilor in vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI.

b) s& aprobe (inclusiv ajustdrile si modificarile) tarifele propuse de Administrator/Qperator
conform Legii in vigoare, obligatie care se va exercita prin intermediul ADI;

¢)si verifice periodic, prin intermediul ADI:

1. calitatea Serviciului prestat:

2. Indeplinirea Indicatorilor de Performanta:

3. mentinerea echilibrului administrarii:

4. asigurarea unor relatii echidistante si echilibrate intre Administrator/Operator si
Utilizatori;

dsa faciliteze obtinerea de citre Administrator/Operator a Autorizatiilor pentru lucrari si
investifii aferente Serviciului pe terenurile publice si private, conform Legii in vigoare;

e)sa nu-l tulbure pe Administrator/Operator in exercifiul drepturilor sale ce rezultd din
prezentele Conditii de administrare;

f)sa  medieze, eventualele divergenje, sesizari, plangeri etc. care apar intre
Administrator/Operator si Operatorii de Salubrizare/Utilizatori non-casnici sau intre
Administrator/Operator §i Operatorul Depozitului;

g)sa pastreze, in Conditiile Legii, confidentialitatea datelor si informatiilor economico-
financiare privind activitatea Administratorului/Operatorului, altele decit cele de interes public.
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(2) Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Dolj are urmitoarele obligatii:

a)sd predea catre Administrator/Operator toate bunurile, instalatiile, echipamentele si facilitatile
aferente Serviciului, precum si pe masura ce apar noi astfel de bunuri fatd de cele care au fost
predate. impreuna cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe baza unui proces verbal de
predare-primire, acestea fiind bunuri de retur conform prezentelor conditii de administrare,

b)predarea-primirea bunurilor ce constiutuie obiectul administrarii vor fi predate
Administratorului/Operatorului in termen de 45 de zile de la data emiterii actuluj administrativ
de dare in administrare. reprezentat de Hotararea Consiliului Judetean Dolj, termen ce poate fi
prelungit din motive obiective .

ARTICOLUL 8 -OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI/OPERATORULUI

Administratorul/Operatorul are urmétoarele obligatii generale:

a) sd asigure prestarea Serviciului conform prevederilor prezentelor Conditii de administrare
$i cu respectarea Regulamentului Serviciului (Anexa nr. 2 la actul administrativ de dare in
administare, reprezentat de Hotararea Consiliului Judetean Dolj) si Caietului de Sarcini ale
Serviciului (Anexa nr. 3 la la actul administrativ de dare in administare, reprezentat de
Hotararea Censiliului Judetean Dolj), a prescriptiilor, normelor si normativelor tehnice in
vigoare;

b) sé accepte la Instalatiile de Deseuri pe care le opereaza doar Deseuri din Aria Delegarii:

¢) sarespecte fluxul Deseurilor prevazut in prezentele Conditii de administrare sau ce] indicat
in ordinul de incepere al activitatii/activitatilor;

d) saaccepte modificarea Programului de Operare si a ceringelor tehnice, aga cum sunt acestea
detaliate In Caietul de Sarcini al Serviciului ori de cate ori va fi necesar din cauza
modificrii regulamentelor locale privind gestionarea deseurilor, in cazul in care
respectivele modificari sunt ficute pentru alinierea prevederilor regulamentelor locale la
reglementari najionale;

e) sa plateascd despagubiri pentru intreruperea nejustificata a prestarii Serviciului;

f) s& depuna toate diligeniele necesare pentru conservarea integritdtii bunurilor, instalatiilor,
echipamentelor, vehiculelor si dotérilor ce i-au fost cdate in administarare pe toatd Durata
administrarii §i sd asigure exploatarea, intreinerea $1 reparatia acestora cu personal
autorizat, in functie de complexitatea bunului respectiv si specificul postului/locului de
Munca;

g) sd nu Instrdineze sau inchirieze nici un Bun de Retur; Administratorul/Operatorul nu va
inlocui $i nu va dispune in niciun fel de aceste bunuri fara consimj{amantul prealabil, in
scris, al Consiliului Judetean Dolj;
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h)

k)

m)

p)

sd transmitd Consiliului Judetean Dolj modificarile de patrimoniu aparute in cursul anului.
precum si situajia patrimoniului public (cantitativ si valoric) la data de 31 decembrie a
fiecarui an pentru inregistrarea in contabilitatea acestuia:

sa predea Consiliului Judetean Dolj la incetarea din orice motive a administrarii. toate
Bunurile de Retur, conform prezentelor conditii de administrare. in stare tehnici
corespunzitoare duratei lor normale de functionare, precum $i toald documentatia tehnica
aferentd, inclusiv cartile constructiilor, cirile tehnice efc., pe bazd de proces verbal de
predare-primire;

sa defind toate Autorizatiile necesare prestarii Serviciului, prevézute de legislatia in vigoare,
sd obfind ¢i si mentind valabile, pe cheltuiala sa proprie, toate aceste Autorizafii;
Administrator/Operatorul va trebui si poatd furniza in orice moment documente care si
ateste ca Autorizatille necesare au fost eliberate pentru Instalatiile de Deseuri si ci
Instalatiile de Deseuri sunt operate in conformitate cu aceste Autorizatii (in special
autorizatiile de mediu). De asemenea, Administratorul/Operatorul va informa ADI in cazul
in care intervin modificari la Conditiile atasate Autorizatiilor, schimbiri in ceea ce priveste
definerea Autorizaiilor sau elemente care pot afecta prezentele Conditii de administrare.

sa respecte Indicatorii de Performania previzuti in Anexa nr. 4 . Indicatorii de Performanti”
la actul administrativ de dare in administare, reprezentat de Hotararea Consiliulu; Judetean
Dolj i sd imbunatateascd in mod continuu calitatea Serviciului prestat;

s aplice metode performante de management care sd conduc la reducerea costurilor de
operare;

sd vandd Deseurile Reciclabile si Compostul, rezultate din sortare, compostare sau alte
activitafi de tratare, la cel mai bun pref, iar sumele primite si se reflecte in tariful
Administratorului/Operatorului, nu si devini profit al acestuia; toate aceste contracte
privind vénzarea deseurilor reciclabile si compostului trebuie incheiate cu avizul conform
prealabil al ADI;

sd Inregistreze toate reclamatiile si sesizarile, care 3i sunt adresate, intr-un registru si si ia
mésurile de rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna numele, prenumele
persoanei/societdfii care a reclamat, adresa reclamantului, data s1 ora reclamatiei, data si ora
rezolvarii, numérul de ordine al reclamatiei care va fi comunicat petentului. La sesizirile
scrise Administratorul/Operatorul are obligatia sa raspundé in termen de maximum 30 de
Zile de la inregistrarea acestora;

sé furnizeze Autoritatilor Competente, Unitatilor Administrativ Teritoriale din judetul Dolj
51 ADI toate informatiile solicitate si sa asigure accesul la documentele si documentatiile pe
baza carora presteaza Serviciul, in Conditiile Legii si ale prezentelor Conditii de
administrare;

sa {ind evidenfa gestiunii Deseurilor si si raporteze periodic cétre ADI, precum si

Proprietarului §i oricdror alte Autoritati Competente, inclusiv prin transmiterea catre

Autoritatea de Competentd in domeniul protectiei mediului, date i informatii despre
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q)

y)

activitatea specificd conform chestionarului din anchetele statistice nationale, dupa caz,
conform Legii in vigoare;

sa se asigure ca toate substaniele si materialele periculoase folosite sau care urmeaza si fie
folosite in prestarea Serviciului sunt pastrate intr-un mediu controlat si in Conditii de
siguran{d conform Legii in domeniu si Bunelor Practici Comerciale. precum si ¢a toate
recipientele cu substante periculoase suni etichetate corect si clar;

sa efectueze lucrdrile de intrefinere, modernizare, reparare si/sau inlocuire a Bunurilor de
Retur, conform prezentele Conditii de administrare;

sa menfina pe toatd Durata administririi toate asigurérile prevazute in prezentele Conditii
de administrare;

sa asigure existenfa personalului necesar pentru prestarea Serviciului §i s3 asigure
conducerea operativa, mijloacele tehnice si personalul de interventie in situatii de urgenta;

sd puni la dispozifia organizatorilor unor actiuni de salubrizare, igienizare, initiate de citre
Unitétile administrativ teritoriale din Judetul Dolj sau organizatii ne-guvernamentale,
mijloace tehnice, utilaje specifice si mijloace de transport aflate in dotare, in Conditiile
recuperdrii de la organizator a cheltuielilor efectuate;

sd plateascd tariful pentru activititile de eliminare la Depozit a reziduurilor obtinute in
stafiile de sortare si compostare si sa suporte contributia pentru economia circulari aferents
acestor cantitéti de deseuri conform legii;

sa plateasca penalitatile In cuantumul previzut de prezentele Conditii de administrare, in
caz de nerespectare a obligatiilor sale conditii de administrareuale si a Indicatorilor de
Performanta;

sd dovedeascd in termen de 12 luni de ]a Data inceperii activitatii/activitatilor ci certificarea
pe care o define pentru Sistemul de Management al Calitétii (in conformitate cu standardul
ISO9001 sau cu un standard echivalent) a fost implementatd pentru Instalatiile de Deseuri
care fac obiectul administrarii;

sd dovedeascd in termen de 12 luni de Ia Data inceperii activitatii/activitatilor c certificarea
pe care o define pentru Sistemul de Management al Mediului (In conformitate cu standardul
ISO 14001 sau cu un standard echivalent) a fost implementata pentru Instalatiile de Deseuri
care fac obiectul Conditii de administrareului;

sd dovedeascd in termen de 12 luni de la Data inceperii activitatii/activitatilor ci certificarea
pe care o define pentru Sistemul de management al sanatatii $1 securitatii ocupationale (in
conformitate cu standardul ISO 45001:2018 sau cu un standard echivalent) a fost
implementata pentru Instalaiile de Deseuri care fac obiectul Conditii de administrareului;
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aa) sa suporte contribufia pentru economia circulari pentru cantitajile de deseuri municipale
destinate a fi depozitate care depisesc cantitdfile corespunzitoare indicatorilor de
performanta prevazuti in conditii de administraree.

dd) orice alte obligatii previzute de prezentele Conditii de administrare.

ARTICOLUL 9 - OBLIGATIILE DE INVESTITII ALE ADMINISTRATORULUI /
OPERATORULUI

(1) Administratorul/Operatorul poate si efectueze investitii conform Programului de Investitii.

(2) Administratorul/Operatorul isi rezerva dreptul sa defincasca si sa prezinte anual planul sau
de investifii pentru a-i permite realizarea Serviciului in cele maj bune Conditii tehnice,
economice, de mediu, sociale potrivit celor mai bune practici in vi goare. Orice modificare
la planul de investifii nu va fi operata insi decat dupad aprobarea propunerilor
Administratorului/Operatorului de citre ADI.

(3) In realizarea investitiilor in sistemul public de salubrizare. Administratorul/Operatorul va
putea utiliza orice tip de materiale, echipamente, capabile si realizeze performantele
necesare (tehnice, economice si de mediu) prestarii Serviciului.

CAPITOLUL IV. EXECUTAREA CONDITHLOR DE ADMINISTRARE

ARTICOLUL 10 -TARIFUL

(I)Tipurile de tarife pe care Administratorul/Operatorul are dreptul sa le aplice la Data de
Incepere a activitafii sunt structurate astfel:

a) Tarif pentru activitatea de sortare a deseurilor municipale si a deseurilor similare
in stafia de sortare;

b) Tarif pentru activitatea de operare/administrare a statiilor de transfer pentru
deseurile municipale cu exceptia hértiei, metalului, plasticului si sticlei din deseurile
municipale;

¢) Tarif pentru activitatea de operare/administrare a statiilor de transfer a descurilor
de hirtie, metal, plastic si sticli din deseurile municipale;

d) Tarif pentru activitatea de organizare a prelucrdrii, neutralizirii si valorificirii
materiale §i energetice a deseurilor biodegradabile in statiile de compostare;

(2)Tarifele pentru operarea statiilor de transfer vor include si costul transportului pana la
urmatoarea facilitate de tratare/climinare.

(3)Tarifele pentru operarea statiilor de compostare si a statiei de sortare vor include si costul
transportului reziduurilor rezultate din sortare/compostare pana la depozit, costul depozitarii
acestor reziduuri si contributia pentru economia circulara.

i9




(4)Tarifele percepute pentru activitatea desfisurata de citre Administrator/Operator se
aprobé conform legislatiei in vigoare, cu respectarea politicii tarifare stabilite prin proiectul
"Sistem De Management Integrat Al Deseurilor In Judepul Dolj,,.

(5) Contravaloarea Serviciului furnizat/presat este facturata de Administrator/Operator
dupd cum urmeaza:

a)pentru Utilizatorii Non-Casnici conform conditii de administrareelor individuale
incheiate de Administratorul/Operatorul cu Operatorul de colectare si transport si/sau
Operatorii de salubrizare existenti;

b)pentru Utilizatorii Casnici, tariful va fi facturat citre ADI lunar.pana la data de 15 zi
lucritoare a lunii urmitoare lunii in care a fost prestat Serviciul, iar facturile vor fi platite
in termen de maxim 15 de zile de la Inregistrarea facturii la sediul ADI. in caz de neplata
a facturilor de cétre ADI.

¢)Neachitarea facturii de catre ADI in termen de 30 de zile de data scadentei atrage
penalitati de intarziere 0.02 % din suma datoratd, pe zi de Intarziere, aplicabile din prima
zi de intdrziere dupé expirarea termenului de 15 de zile. Valoarea totala a penalitatilor
nu va depasi valoaraefacturii si se constituie venit al Operatorului.

(6) Pentru evitarea oricirui dubiu, partile confirmd ci plata facturilor emise de
Administrator/Operator cétre ADI conform alin. (2) din prezentele articol se asigurd din
taxa speciald instituitd in acest scop de unitatile administrativ-teritoriale membre ADI.
Unitafile administrativ-teritoriale vireaza catre ADI sumele aferente acestei taxe,conform
facturilor emise de ADI ctre fiecare dintre acestea, 1ar ADI va delimita din suma integrala
primité cota aferentd activitiilor ce fac obiectul prezentelor Conditii de administrare si are
obligafia de a achita din aceste sume, corespunzator, facturile emise de
Administrator/Operator.

(7)Pentru deseurile municipale care fac obiectul raspunderii extinse a producatorului,
costurile sunt acoperite de citre OIREP-uri conform legislatiei in vigoare la momentul
incheierii contractului.

(8)Pentru  confirmarea cantitailor reciclate/valorificate, Administratorul/Operatorul
Impreund cu Operatorii/agentii economici care asigura gestionarea fluxului de deseuri de
ambalaje au responsabilitatea transmiterii citre ADI a documentelor care asigura
trasabilitatea deseurilor reciclate/valorificate, aferente fiecarui Unitétile Administrativ
Teritoriale din judetul Dolj, ADI urmand a le transmite citre OIREP-uri.

(9)Administratorul/Operatorul va plati tariful de depozitare pentru cantitatile de deseuri
care se depoziteaza in urma operarii instalatiilor de compostare §i sortare (reziduuri din
compostare/sortare) §i va suporta contributia pentru economia circulari aferentd acestor
cantitdti de deseuri conform legii.

(10) Plata serviciului se va face de catre toti utilizatorii casnici, beneficiari ai sistemului de
management integrat raportat la cantititile generate pe fiecare categorie de deseu,

independent de fluxul deseurilor prevazut la art. 14.
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(I1)Tarifele vor fi modificate sau ajustate in conformitate cu metodologia aplicabila.
adoptatd de Autoritatea de Reglementare.

(12)Modificarea si ajustarea tarifului se va face in conformitate cu metodologia aplicabila.
adoptata de autoritatea de reglementare.

(13) Modificarea i ajustarea tarifuluj se aproba de ADI in baza mandatului prealabil special
acordat in acest sens .

(14) Tarifele aprobate trebuie si conduca la atingerea urmatoarelor obiective:

a) asigurarea prestarii Serviciului la nivelurile de calitate si Indicatorii de Performanta
stabilifi prin Caietul de Sarcini al Serviciului, Regulamentul Serviciului si prin prezentele
Conditii de administrare;

b) realizarea unui raport calitate-cost cit mai bun pentru Serviciul prestat pe Durata
administrarii si asigurarea unui echilibru intre riscurile si beneficiile asumate;

¢) asigurarea functionirii eficiente a Serviciului si a exploatérii bunurilor apartinand
domeniului public §i privat al Consiliului Judetean Dolj afectate Serviciului de salubrizare,
precum si asigurarea protectiei mediului.

(15) Solufionarea oricdror dispute legate de Tarif se face conform prevederilor din
prezentele Conditii de administrare. Pana la solutionare vor i aplicate Tarifele in vigoare, iar
in urma solufionarii disputei noile Tarife aprobate conform Legii, vor intra in vigoare in luna
imediat urmétoare.

ARTICOLUL 11 - REDEVENTA

(1) Pentru prestarea Serviciilor, Operatorul va plati judetului Dolj o Redeventa.

Redeventa totala (pentru toate instalatiile in situtia in care acestea functioneaza integral
conform Proeictului SMID) este de in suma de de 2.792.992 lei/an , respectiv 232.750
lei/luna de operare.

Redeventa aferenta fiecarei instalatii este urmatoarea:

Redeyv lei/per
Statie Redev lei/ per an | luna
24.125,63
Statie de transfer Dobresti 289.507,58
19.419,05
Statie de transfer Filiasi 233.028,55
21.806,64
Statie de transfer Bailesti 261.679,63
Statie de transfer si compostare 55.795,51
Calafat 669.546,07
Statie de sortare si compostare 111.602,51
| Craiova-Mofleni 1.339.230,17
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(2) Redeventa devine exigibila de la Data de fncepere a Activitatii si va fi platitd in transe
trimestriale egale in contul notificat de Consiliul Judetean Dolj. péni la data de 15 ale
primei luni urmétoare trimestrului pentru care trebuie efectuati plata .

(3) Redeventa se va datora proportional in functie de momentul inceperii operdrii fiecarei
instalatii; respectiv se va achita pe masurd ce instalatiile vor fi folosite de operator, Mai
concret, daca o instalatie nu va fi folositi de operator, acesta nu va trebui si achite
redeventa aferentd respectivei instalatii

(4) Administratorul/Operatorul va plati redeventa catre Consiliul Judetean Dolj pentru
infrastructura creata prin proiectul ,, Sistem Integrat de management al Deseurilor in judeul
Dolj”, respectiv: statie de sortare si statie de compostare situate in Craiova-Mofleni; statie de
transfer situatd in Filiasi; statie de transfer situatd in Bailesti, statie de transfer situata in
Dobresti; statie de transfer si statie de compostare situate in Calafat.

(5) In cazul in care Operatorul nu efectueazi plata redeventei datorald in termenul previzut la
alin. (2), acesta va plati penalitafi de intarziere in cuantum de 0,02 % din suma datorati pentru
fiecare zi de intdrziere. Atat redeventa neachitata cat si penalitatile de intarziere aferente vor
urma regimul prevazut in Codul de procedura fiscala pentru creantele bugelelor locale.

(6) Cuantumul redeveniei se va actualiza anual cu indicele preturilor de consum Ui E e i
comunicat de Institutul National de Statistica.

7

(“Fondu] 1ID*”), constituit in condiiile Legii pentru bunurile aferente Serviciuluj care au fost
finantate prin Programul POS Mediu.

(7) Redeventa astfel platitd se face venit la Fondul de Intretinere, Tnlocuire si Dezvoltare

ARTICOLUL 12 -INDICATORII DE PERF ORMANTA

(1) Administrator/Operatorul va presta Serviciul astfel incat si asigure indeplinirea
Indicatorilor de Performanta, prevazuti in Anexa nr. 4 la actul administrativ de dare in
administrare, reprezentat de Hotirarea Consiliului Judetean Dolj.

(2) Indicatorii de Performanta stabilesc, printre altele, Conditiile pe care trebuie sa le
indeplineasca Serviciul, avand printre obiective:

a) continuitatea Serviciului din punct de vedere cantitativ si calitativ;
b) adaptarea permanenti la cerinfele rezonabile ale Utilizatorilor;
) respectarea reglementirilor specifice din domeniu.

(3) Indicatorii de Performantd includ, fard insi a se limita la acestea, urmitoarele cerinte
Eficienta in managementul performantei;

a) Eficienta in managementul performantei;
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b) Eficien{a in gestionarea instalatiilor si a Serviciului;
¢) Eficienfa in valorificarea Deseurilor colectate separat;

d) Indicatorii cantitativi in procesul de compostare:

ARTICOLUL 13 -MONITORIZAREA CONDITIILOR DE ADMINISTRARE

(1) Respectarea si indeplinirea de ctre Administrator/Operator a Indicatorilor de Performanta
si In general a tuturor obligatiilor stabilite prin prezentele Conditii de administrare vor fi
monitorizate de AD] in baza mandatului acordat acesteia prin statutul sau si conform termenilor
si Conditiilor stipulate de prezentele Articol.

(2) Consiliul Judetean Dolj/ADI va informa in prealabil Administrator/Operatorul asupra
intentiei de a verifica respectarea Indicatorilor de Performan{a sau de a efectua o inspectie
pentru verificarea indeplinirii obligatiilor asumate prin prezentele conditii de administrare si
va stabili data cea mai buna pentru efectuarea verificrilor. Aceasta nu va fi totusi infeleas3 insi
ca o limitare a drepturilor §i capacitatii Consiliul Judetean Dolj si/sau ADI de a-si aduce la
indeplinire indatoririle si in particular dreptul siu de a efectua, din c4nd n c4nd. inspectii
aleatorii §i/sau inopinate privind orice aspecte legate de Serviciu.

(3) La sférsitul fiecarei Perioade de Monitorizare ADI va intocmi un “Raport de monitorizare™
pe care il va transmite Administratorului/Operatorului, in termen de 30 de zile de la incheierea
Perioadei de Monitorizare. Acest raport va stabili masurile de conformare pe care
Administratorul/Operatorul trebuie s le adopte, precum si termenele de conformare. Lipsa unui
raspuns din partea Administratorului/Operatorului, dupa 10 zile de la data primirii Raportului
de monitorizare, va fnsemna asumarea realizarii masurilor de conformare in termenul stabilit
de Raportul de monitorizare.

(4) Dupd primirea Raportului de monitorizare, Administratorul/Operatorul pot prezenta ADI
propunerile sale de imbunatitire a activitatii pentru a se conforma Conditiilor de administrare,
inclusiv Indicatorilor de Performants, transmitand aceste propuneri in termen de 10 Zile de la
data primirii Raportului de monitorizare. Propunerile de imbunatatire a activitatii vor;

a) explica masurile pe care Administratorul/Operatorul intentioneazi si le ia pentru a-si
Imbunétafi activitatea in scopul conformarii cu Conditiilor de administrare, inclusiv cu
nivelul Indicatorilor de Performanta;

b) prevedea o datd pani la care nivelul Indicatorului de Performania va fi atins, atunci cand
obiectul masurilor este un anumit Indicator de Performanya.

(3) Administratorul/Operatorul va {ine si va pastra in buni stare toate inregistrarile rezultatelor,
evenimentelor si incidentelor, in detaliu, care au legdtura sau sunt necesare a fi colectate pentru
Indicatorii de Performanta.

(6) Toate bazele de date si tabelele centralizatoare trebuie pastrate in format electronic i
actualizate periodic. Copii in format electronic trebuie furnizate citre AD] la cerere. Exclusiv
in scop de monitorizare administrator/Operatorul va asigura ADI acces online la sistemele de
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monitorizare si control ale instalatiilor care fac obiectul concesiunii, conform unei proceduri
stabilitad de comun acord.

(7) Administratorul/Operatorul va raporta lunar ADI urmatoarele:

a) Cantitatea de deseuri acceptata la fiecare instalatie, pe tip de deseuri si surse:

b) cantitatea de deseuri predata de alfi Operatori decét Operatorul de salubrizare:
Operatorii de colectare/ transport existenii, pentru deseurile care nu fac obiectul conditii de
administrare de delegare cu Operatorul de salubrizare desemnat de ADD);

¢) cantitatea de deseuri reciclabile rezultate, pe tip de materiale, din statia de sortare
Craiova-Mofleni

d) cantitatea de deseuri reciclabile valorificate, pe tip de material;

e) cantitdtile de compost §i CLO rezultate din fiecare din statiile de compostare

f) cantititile de compost comercializate;

g) cantitatea de CLO transportat la depozit

h) cantitéfile de deseuri reziduale, pe categorii de deseuri, rezultate din fiecare instalatii;
1) cantitafile de deseuri reziduale, pe categorii de deseuri, transportate la depozit;

J) veniturile realizate din vAnzarea materialelor reciclabile, pe tipuri de material, si din
vénzarea compostului;

k) cantitifile de deseuri, pe categorii de deseuri, respinse la fiecare instalatie;

I) inregistrarea activitatilor zilnice pentru toate transporturile de Deseuri primite la fiecare
instalaie, $i pentru toate transporturile efectUnitatile Administrativ Teritorialee la depozil.

In  sensul prezentului alineat “lunar” va £ interpretat prin  aceea ci
Administratorul/Operatorul trebuie si furnizeze inainte de sfarsitul primei siptaméni din
lund informatiile referitoare la luna precedent.

(8) Administratorul/Operatorul va raporta anual ADI urmatoarele:

a) informatii privind: numarul total de angajati: numirul total de zile lucrate pe luni;
numarul de ore de operare la fiecare Instalatie de Deseuri;

b) performanta in atingerea tuturor Indicatorilor.

(9) Administratorul/Operatorul va raporta date si informatii Autoritdlii Competente de
protectie a mediului (datele si informatiile specifice activitafii, inclusiv chestionarele din
anchetele statistice nationale) si va raporta Autoritdtii de Reglementare cantitatea de Deseuri
predata altor Operatori care desfasoara activitati de tratare a Deseurilor, dup caz, si la Depozit,
pe fiecare tip de Deseuri.

(10) Trimestrial Administratorul/Operatorul va prezenta un raport privind serviciile prestate
pentru Operatorii economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al
deseurilor. Raportul va cuprinde pentru ficcare Operator economic generator de deseuri in parte
cantitatea de deseuri acceptat, instalatia Ja care au fost acceptate si contravaloarea serviciilor
prestate. Raportul va fi transmis in termen de 5 zile lucrdtoare dupd incheierea fiecirui
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{rimestru.

(11) Administratorul/Operatorul va raporta anual ADI urmétoarele informatii,

functie de diferitele instalatii puse la dispozitia sa:

Statiile de transfer (separate pentru [lecare instalafie in parte):

sinteza anuala privind activitatile de monitorizare a factorilor de mediu (calitatea apei
subterane, solului, efluentului general al amplasamentului. apei din sursa subterani.
7gomot, mirosuri);

sinteza anuali a activitatilor de inspecfie si monitorizare al amplasamentului

sinteza anuala a activitatilor de interventie

orice modificari la planul de operare si mentenanta aprobat, cu justificari;

vehicule, echipament si personal angajat;

inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

jumnal de probleme, nerealiziri, disfunctionalitdti i masurile de remediere;

consumuri de apa/cantitai de ape reziduale tratate:

recomandari privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testati sau a criteriilor de comparatie;

orice deviatii de la programul de monitorizare si motivele care au dus la acestea;
raportul de mase, indicénd toate fluxurile de mase din cadrul statiei de transfer;
analizi a sustenabilitatii serviciului in relafie cu valoarea tarifului si cerintele
legislative aplicabile.

Statia de Sortare:

sinteza anuala privind activitdtile de monitorizare a calitafii apei subterane, solului,
efluentului general al amplasamentului, apel din sursa subterand, zgomot, mirosuri;
orice modificari la planul de operare si mentenantd aprobat, cu justificiri;

vehicule, echipament si personal angajat;

inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

Jumnal de probleme, nerealizari, disfunctionalitifi si masurile de remediere;

descrierea activitatilor de constructii, cum ar fi extindere instalatii, drumuri de acces,
Jucréri de terasament etc., daci este cazul;

consumuri de apd/cantitati de ape reziduale tratate:

nivelurile apei freatice in toate puturile de monitorizare si starea fizica;

recomandari privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testati sau a criteriilor de comparatie;

orice deviatii de la programul de monitorizare $1 motivele care au dus la acestea;
raportul de mase, indicand toate fluxurile de mase din cadrul statiei de sortare;
analizd a sustenabilitifii serviciului in relatie cu valoarea tarifului si cerintele
legislative aplicabile.

Statiile de compostare (fiecare in parte):

sinteza anuald privind activititile de monitorizare a calitdfii apei subterane, solului,
efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterani, zgomot, mirosuri;
orice modificari la planul de operare si mentenantd aprobat, cu justificari;

vehicule, echipament si personal angajat;

inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

Jjurnal de probleme, nerealiziri, disfunctionalita{i si masurile de remediere:

descrierea activititilor de constructii, daca este cazul.;
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- consumuri de apd/cantitifi de ape reziduale tratate:

- nivelurile apei freatice in toate pufurile de monitorizare $i starea fizic;

- recomandari privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testati sau a criteriilor de comparatie;

- orice deviafii de la programul de monitorizare si motivele care au dus la acestea;

- raportul de mase. indicdnd toate fluxurile de mase din cadrul statiei de compostare:;

- analiza a sustenabilitatii serviciului in relatie cu valoarea tarifulu; si cerinfele
legislative aplicabile.

(12) De asemenea, Administratorul/Operatorul va prezenta, la inceputul fiecirui An
calendaristic, Consiliului Judetean Dolj si ADI, dovezi::

a) de plata a impozitelor. taxelor si contributiilor, precum i a primelor de asigurari;

b) de inmatriculare a vehiculelor, precum si de control tehnic si de incadrare in normele de
control al emisiilor pentru vehiculele folosite pentru transportul Deseurilor;

¢) de definere a tuturor Autorizatiilor valabile;

d) suma cheltuitdi in fiecare an cu lucrarilor (inclusiv investitiile) in sarcina
Administratorului/Operatorului in baza prezentelor Conditii de administrare, ca procent
din cifra de afaceri anuala a Administratorului/Operatorului  obfinutd  din
furnizarea/prestarea Serviciului, si detaliat pe fiecare tip de lucrare.

ARTICOLUL 14 - FLUXUL DESEURILOR

(1) Administratorul/Operatorul va furniza/presta Serviciul in intreaga Arie a Delegarii,
desfasurénd activitétile de transfer (inclusiv transportul de la statiile de transfer la instalatiile
de sortare, compostare sau depozit), sortare, compostare, pentru intreaga cantitate de Deseuri
care pot fi acceptate la Instalatiile de Deseuri conform Autorizaiilor aferente de mediu si care
sunt predate de Operatorii ageati de ADI.

(2) Administratorul/Operatorul va accepta Ja Instalatiile de Deseuri pe care le administreazi
numai Deseuri generate in Aria Delegirii care sunt predate de Operatorii agreati de ADI, care
sunt conforme cu toate Autorizatiile emise pentru respectiva Instalatie de Deseuri, in special
autorizatia de mediu. Este interzisi accepiarea la transfer, sortare sau compostare a oriciror
Deseuri generate in afara Ariei Delegirii sau a oriciror Deseuri cu nerespectarea obligatiilor
stipulate de prezentele Articole, incilcarea acestor obligatii constituind o incilcare grava care
atrage incetarea administrarii.

(3) Administrator/Operatorul va primi:

a) pentru sortare, la stafia de sortare sitUnitatile Administrativ Teritoriales n Craiova-
Mofleni, Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unitétile
administrativ-teritoriale din zonele de colectare 1 Craiova, 2 Bailegti. 3 Calafat, 4 Filiasi
si S Dobresti;
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b) pentru tratare, Ia statia de compostare sitUnitétile Administrativ Teritorialea in Craiova-
Mofleni,  Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unitifile
administrativ-teritoriale din zonele de colectare 1 Craiova, 4 Filiasi, 5 Dobresti 516
Goicea:

¢) pentru tratare, la stafia de compostare sitUnitétile Administrativ Teritoriales in Calafat.
Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unititile administrativ-
teritoriale din zonele de colectare 2 Bailesti i 3 Calafat:

d) pentru transfer, la statia de transfer sitUnitatile Administrativ Teritorialed in Bailesti,
Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unitajile administrativ-
teritoriale din zona de colectare 2 Biilesti;.

€) pentru transfer, la statia de transfer sitUnitéfile Administrativ Teritoriales in Calafat.
Deseuri conform Caietului de sarcinj provenind din toate unititile administrativ-
teritoriale din zona de colectare 3 Calafat;

f) pentru transfer, la stafia de transfer sitUnitatile Administrativ Teritorialea in Filiasi,
Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unitatile administrativ-
teritoriale din zona de colectare 4 F iliasi;

g) pentru transfer, la statia de transfer sitUnitatile Administrativ Teritorialed in Dobresti,
Deseuri conform Caietului de sarcini provenind din toate unitatile administrativ-
teritoriale din zona de colectare 5 Dobresti;

(4) Administratorul/Operatorul va preda la Depozit toate Deseurile reziduale rezultate de la
Instalatiile de Deseuri pe care le administreazi.

(5) In statiile de transfer operate de Administrator/Operator, Deseurile biodegradabile intrate
nu vor fi stocate temporar pentru mai mult de 24 de ore, cu exceptia cazului cind se specifici
altfel in documentele care reglementeazy aceasta activitate.

(6) Administratorul/Operatorul va fi familiarizat cu criteriile de acceptare a Deseurilor la
Depozit sau, dupi caz la alte instalatii de tratare unde trebuie si predea Deseurile rezultate sau
materialele reciclate recuperate si se va asigura ca Deseurile primite de el corespund acestor
criterii.

(7) Este interzis Administratorului/Operatorului  si incredinteze la depozitare fractia
valorificabila de Deseuri.

(8) Prevederile de mai sus se aplica in cazulin care toate statiile is; incep activitatea, iar fluxul
se deruleaza integral conform proiectul SMID.

(9) In situatia in care activitatea/activitatile incep la date diferite fluxul va fi prevazut in ordinul
de Tncepere a activitatii/activitatilor emis de ADI.
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ARTICOLUL 15 - PROCEDURILE DE ACCEPTARE A DESEURILOR

(1) Administratorul/Operatorul va asigura implementarea procedurilor corespunzéitoare de
acceptare a Deseurilor. inclusiv urmitoarele:

a) Operatorii agreati de AD] care aduc Deseuri pentru sortare/transfer/tratare trebuie sa fie
in prealabil inregistrati;

b) Toate Deseurile care ajung la orice Instalatie de Deseuri trebuie s faca obiectul unei
inspectii vizuale;

¢) Toate Descurile care nu indeplinesc criteriile de acceptare si sunt considerate ca
necorespunzatoare pentru sortare/tratare vor fi respinse, ntocmindu-se in acest sens un
proces verbal de respingere, care va cuprinde cel pufin urmatoarele: categoria de degeu,
cantitate, sursa, data si producétorul/definitorul, datele de identificare ale vehiculului
care efectueazi transportul si ale soferului; Administratorul/Operatorul va notifica
imediat (respectiv cel mai térziu In cursul urmatoarei Zile lucrétoare) Operatorul care a
adus respectivele deseuri la instalatie si ADI despre respingerea acestor Deseuri 51
motivele care au dus la aceasti masuri.

d) Fiecare transport de Deseuri acceptat la sortare/transfer/tratare va f; inregistrat (greutate.
caracteristici si sursa, data si producétorul/detindtorul, datele de identificare ale
vehiculului care efectueaza transportul st soferului siu).

ARTICOLUL 16 — PRESTAREA SERVICIULUI, GRAFICUL DE OPERARE SI
INTRETINEREA BUNURILOR

(1) Administratorul/Operatorul  se obligd si execute Serviciul in conformitate cu
termenele/intervalele stabilite in Regulamentul Serviciului conform Anexei nr. 2 la actul
administrativ de dare in administrare, reprezentat de Hotarrea Consiliului Judefean Dolj
precum si in Programul de Operare din prezenta Clauza si din Caietul de Sarcini al Serviciului
Anexanr. 3 lala actul administrativ de dare in administrare reprezentat de Hotararea Consiliului
Judetean Dolj.

(2) Administratorul/Operatorul va asigura capacitatea suficientd pentru Instalatiile de Deseuri
pe care le gestioneaza. pe intreaga Duratd a administririi pe baza estimérilor de Deseuri
generate, care 11 este pusd la dispozitie de Consiliu] Judetean Dolj/ADI,

(3) Administratorul/Operatorul se obligd sa supravegheze prestarea Serviciului, si asigure
resursele umane, materialele, instalatiile, echipamentele si alte resurse, fie de natura provizorie,
fie definitiva, cerute pentru ndeplinirea Conditiilor de administrare, Tn misura in care
necesitatea asigurarii acestora este previzuta in Conditiile de administrare, in Caietul de Sarcini
al Serviciului sau se pot deduce in mod rezonabil din acestea.

(4) ADI are dreptul de a verifica modul de prestarc a Serviciului pentru a stabili conformitatea
acestuia cu prevederile din propunerea Caietul de Sarcini $i /sau cu Regulamentul Serviciului,
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(5) Verificarile vor fi efectUnitatile Administrativ Teritorialee de catre Proprietar prin
reprezentantii sai fmputernicifi sau prin intermediul ADI. Consiliul Judetean Dolj / ADI are
obligatia de a notifica in scris Administrator/Operatorului, identitatea persoanelor imputernicite
pentru acest scop.

(6) Programul de Operare care consti in graficul pentru primirea Deseurilor (orele de
funcfionare) la fiecare Instalatie de Deseuri va fi corelat cu graficul de colectare pentru
Deseurile care sunt aduse la respectiva Instalatie. Orarul este stabilit in Regulamentul
Serviciului (Anexa nr. 2 la actu] administrativ de dare in administrare, reprezentat de Hotararea
Consiliului Judetean Dolj) si pot fi modificat doar prin hotdrdre a Consiliului Judetean Dolj
/ADI cu o notificare prealabila scrisi citre Administrator/Operator cu 30 (treizeci) de Zile
inainte ca modificarea sa devina efectivi.

(7)Administratorul/Operatorul va mengine in buna stare de functionare toate utilajele,
echipamentele, constructiile si vehiculele aferente Instalafiilor de Degeuri pe care le
gestioneaza. Administratorul/Operatorul va pune la dispozitie o dovadid a sumei anuale
cheltuite cu Jucrérile de ntretinere, reparafii, renovéri i inlocuiri, corelat cu obligatiile sale de
raportare prevazute in prezentele Conditii de administrare.

(8)Administratorul/Operatorul va avea toate utilajele, echipamente si  vehiculele
corespunzatoare, intr-o stare tehnica buna, pentru sortarea/tratarea/transferul Deseurilor si
transportul lor ulterior, dupa caz, precum §i personal cu calificarea corespunzitoare pentru
operarea acestora, conform Caietului de Sarcini al Serviciului.

9) In cazul unei defectiuni la un utilaj, un echipament sau un vehicul,
Administratorul/Operatorul va asigura reparalia/inlocuirea acestuia.

(10) Administratorul/Operatorul va mentine permanent in stare bund de functionare toate
cantarele pentru receptia Deseurilor, care vor fi calibrate anual de un prestatar autorizat.

(11) La transportul Deseurilor, Administratorul/Operatorul va folosi traseele cele mai scurte
sifsau cu cel mai redus risc pentru  sdndtatea populatiei §i  pentru  mediu;
Administrator/Operatorul va elabora un plan detaliat privind rutele de transport, care va fi
aprobat de ADI si rutele aprobate nu vor putea fi modificate decat cu acceptul scris prealabil al
ADIL

(12)Administratorul/Operatorul va {ine evidenfa orelor de functionare a utilajelor,
echipamentelor si vehiculelor.

(13) Administratorul/Operatorul va detine toate documentele necesare de insotire a Deseurilor
transportate, din care sa rezulte sursa Deseurilor, respectiv de la care Instalatie de Deseuri a fost
general, destinalia Deseurilor respective, tipul de Deseuri, cantitatea de Deseuri §i codificarea
acestora conform normelor aplicabile.

(14) Administrator/Operatorul nu va abandona Deseuri pe traseu,
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ARTICOLUL 17 - BUNURILE UTILIZATE N DERULAREA ADMINISTRARII

Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de citre Administrator/Operator in derularea
Administrarii sunt urmitoarele:

17.1. BUNURILE DE RETUR
17.1.1. Acestea sunt:

a) bunurile Consiliului Judetean Dolj puse la dispozifia Administratorului/Operatorului,
prin administrare, pe intreaga Duratd a administrarii. in scopul prestarii Serviciului.
Acestea sunt si rdimén in proprietatea Consiliului Judetean Dolj pe intreaga Durats a
administrérii. Administratorul/Operatorul primeste posesia si dreptul de folosin{a asupra
acestor bunuri. pe intreaga duratii a administrrii.

b)  bunurile rezultate din investitiile prevazute de prezentele Conditii de administrare in
sarcina Administratorului/Operatorului. Acestea raméan proprietatea
Administratorului/Operatorului pe intreaga Durata a executarii administrarii.

17.1.2. Inventarul Bunurilor de Retur existente la Data Semnirii procesului verbal de predare
primire este prevazut in Anexa nr. 5 la actul administrativ de dare in administrare, reprezentat
de Hotararea Consiliului Judetean Dolj. Pentru Bunurile de Retur prevazute laart. 17.1.1. lit. a)
de mai sus se incheie un proces-verbal de. predare-primire intre Administrator/Operator si
Consiliul Judetean Dolj.In situatia in care pe parcursul executdrii administririi Consiliul
Judetean Dolj investeste in Bunuri de Retur noi de natura celor prevazute la art. 17.1.1. lit. a),
de mai sus acestea vor fi predate Administratorului/Operatorului prin act administrativ
reprezentat de Hotardrea Consiliul Judetean Dolj.Bunurile de Retur, proprietate publici sunt
supuse  inventarierii  anuale s se evidentiaza  distinct  in patrimoniul
Administratorului/Operatorului

17.1.3. Toate Bunurile de Retur revin de drept Consiliul Judetean Dolj la incetarea administririi
din orice cauza, libere de orice sarcini si gratuit. Exceptie de la regula transferului cu titlu gratuit
fac doar acele bunuri realizate prin nvestiii prevazute in prezentele Conditii de administrare
in sarcina Administratorului/Operatorului, bunuri care in situatia incetdrii administrarii inainte
de termen revin Consiliul Judetean Dolj cu plata de catre acesta a valorii neamortizate a
respectivelor bunuri.

17.1.4. Administrator/Operatoru) are obligafia de a efectua lucriri de intreinere, modernizare,
reparare si/sau inlocuire a Bunurilor de Retur pe Durata administriirii conform Caietului de
Sarcini al Serviciului - Anexa nr. 3 Ja actul administrativ de dare in administrare reprezentat de
Hotardrea Consiliul Judetean Dolj.

Administratorul/Operatorul se va asigura c4 toate Bunurile de Retur sunt exploatate, intreinute
si asigurate in conformitate cu instructiunile de fabricatie si cd sunt folosite conform normelor
de siguranta.

17.1.5. Investitiile ficute pentru inlocuirea Bunurilor de Retur deteriorate sau furate si care sunt
realizate din fonduri proprii ale Administratorului/Operatorului, raman in proprietatea sa pe
toatd Durata administrarii i revin de drept, la Data Incetarii acesteia, gratuit si libere de orice
sarcini, Consiliului Judetean Dolj, fiind integrate domeniului public.
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17.1.6. Investitiile realizate de Administrator/Operator din fonduri proprii pentru reabilitarea.
modernizarea §i dezvoltarea Bunurilor de Retur, se vor amortiza de catre acesta pe Durata
administrarii.

17.1.7. Administratorul/Operatorul nu va folosi nicio parte a unui bun sau a spatiilor de lucru
pentru care a fost acordat dreptul de administrare. in alt scop decit prestarea Serviciului. fara
aprobarea scrisa si prealabild a Consiliului Judetean Dolj care este proprietarul respectivului
bun/spatiu.

17.1.8. Administratorului/Operatorului {i este interzis si constituie garantii reale asupra oricarui
element aferent Bunurilor Consiliului Judetean Dolj.

17.1.9. Administratorul/Operatorul nu pot inchiria sau ceda, sub nicio forma Juridicd, folosinta
Bunurilor de Retur si elementelor lor componente.

17.1.10.  Administratorul/Operatorul este obligat si exploateze §i si intretind Bunurile
Consiliului Judetean Dolj, cu diligenta unui bun proprietar.

17.1.11. Pentru casarea Bunurilor de Retur din categoria celor descrise la Art. 17.1.1 lit. a) —
mijloace fixe sau bunuri de inventar, pe care Consiliului Judetean Dolj le-a dat in administrarea
Administratorului/Operatorului, se vor aplica la timp procedurile legale pentru casarea
bunurilor publice.

17.1.12. Administratorul/Operatorul va permite accesul reprezentantilor Consiliului Judetean
Dolj si/sau al ADI in spafiile/cladirile utilizate in executarea prezentelor Conditii de
administrare, pentru a-si putea exercita drepturile de monitorizare in conformitate cu
prevederile acestora.

17.2. BUNURI DE PRELUARE

17.2.1. La incetarea administrarii din orice cauzd, Consiliului Judetean Dolj are dreptul de a
dobéndi Bunurile de Preluare, cu plata unei sume de bani egald cu valoarea contabila actualizati
a acestora / stabilitd de comun acord sau de un evalUnitatile Administrativ Teritorialeor
independent, desemnat de Parti.

17.2.2.1n termen de cel mult 15 (cincisprezece) Zile de la Data Incetirii administrarii,
Consiliului Judetean Dolj va notifica Administratorul/Operatorul care sunt Bunurile de
Preluare pe care doreste s# le dobandeasca.

17.2.3. Administrator/Operatorul va transfera proprietatea $i posesia asupra Bunurilor de
Preluare catre Consiliului Judetean Dolj dupa primirea platii valorii acestora stabilita conform
Art. 17.2.1 de mai sus.

17.3. Bunurile Proprii care apartin Administratorului/Operatorului si nu vor fi transferate
Consiliului Judetean Dolj la incetarea administrarii. Administratorul/Operatorul are drepturi
depline de a dobandi, instriina, greva cu sarcini sau de a dispune in orice alt mod de Bunurile
Proprii.
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ARTICOLUL 18 - GESTIUNEA SERVICIULUI IN RELATIILE CU ALTI
OPERATORI DE SALUBRIZARE

(1) Administratorul/Operatorul va incheia contract cu fiecare Operator de Salubrizare din Aria
Delegrii. pentru a putea primj Deseurile care indeplinesc criteriile de acceptare §i sunt generate
in Aria Delegarii, pentru sortare/transfer/tratare la Instalatiile de Deseuri. Mecanismul
contractual la nivelul Ariei Delegarii va respecta fluxul Deseurilor prevazut la in prezentele
Conditii de administrare.

(2) Administratorul/Operatorul va incheia un contract pentru depozitarea deseurilor reziduale.
rezultate de la Instalatiile de Deseur, cu Operatorul Depozitului. cu respectarea fluxului de
Deseuri prevazut la in prezentele Conditii de administrare.

(3) Plata contravalorii Serviciului, precum §i a tarifului la Depozit sau alte tarife datorate pentru
tratare/Valorificare Energetica, se va face conform mecanismului tarifar si de plati prevazut in
prezentele Conditii de administrare.

ARTICOLUL 19 ~ MASURILE DE SANATATE SI SECURITATE

(1) Administratorul/Operatorul va revizui planul sdu intern de sanatate si securitate in munci,
ori de cdte ori va fi necesar si ori de céte ori se vor face schimbiri ale practicilor de exploatare,
se vor introduce utilaje $i echipamente noi, etc. s1 va prezenta ADI documentul revizuit.

(2) Administratorul/Operatorul va avea in vedere sinatatea si securitatea Tn munci pentru toate
persoanele implicate in prestarea Serviciului si va menfine toate amplasamentele, clidirile,
instalafiile, vehiculele si utilajele (in masura in care acestea se afld sub controlul sau) intr-o
stare de funcfionare corespunzitoare pentru evitarea pericolului, va intretine, pe cheltuials
proprie, instalatia de iluminare, elementele de protectie, semnele de avertizare si va urmiri
amplasarea si instalarea acestora ori de céte ori va fi necesar, sau la solicitarea Consiliulului
Judefean Dolj sau a ADI sau la solicitarea oricirei Autoritdti Competente, in domeniul
protectiei, securitafii §i sinatatii populatiei.

(3) Administratorul/Operatorul va fi responsabil de securitatea permanenti a sitului, in
perimetrul Instalafii de Deseuri si va lua toate masurile corespunzitoare in acest sens.
Administrator/Operatorul va interzice accesul persoanelor neautorizate in sit si va asigura ci
nici un fel de Deseuri nu sunt extrase de la Instalatiile de Deseuri pe care le gestioneaza de citre
persoane neautorizate sau prin proceduri neinregistrate.

ARTICOLUL 20 - ASPECTE DE PROTECTIA MEDIULUI, IMPARTIREA
RESPONSABILITATILOR DE MEDIU INTRE PARTI

(1) De la Data de incepere a activitati/activitatilor, Administratorul/Operatorul va fi raspunzitor
de orice incélcare a prevederilor oricarei Legi referitoare la mediul inconjuritor, care apare sau
a avut loc dupa aceasta dati.

(2) Administratorul/Operatorul nu va putea fi {inut responsabil de nici un act. omisiune, fapt
sau activitate a Consiliului Judetean Dolj, ale caror cauze sunt anterioare Datei de Incepere a
administrarii §i au avut ca rezultat o incalcare sau nerespectare a prevederilor oricarei Legi
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privind mediul inconjurator. Consiliuluj Judetean Dolj se obliga si-l despégubeasci pe
Administrator/Operator pentru orice astfel de raspundere legata de mediul inconjuritor.

ARTICOLUL 22 - ASIGURARIJ

(1) Asigurarea bunurilor ce fac obiectul darii in administrare cad in sarcina Consiliului Judetean
Dolj cu exceptia politelor de asigurare pentru raspundere civila auto (RCA). acesta fiind in
sarcina Administratorului/Operatoruluj . Politele vor fi incheiate de Administrator/Operatoru
cel mai térziu pana la data anceperii activitatii/activitatilor pentru fiecare stafie in parte.

(2) Administratorul/Operatorul va fi obligat s& incheie orice alte asigurari prevazute de legea
in vigoare, in sarcina sa, la un moment dat, pe durata administrari.

ARTICOLUL 23 - REGISTRE, EVIDENTE CONTABILE S$I AUDIT

(1) Administratorul/Operatorul va respecta standardele si principiile contabile si va mentine
registrele i inregistrarile contabile necesare conform Legii aplicabile.

(2) Administratorul/Operatorul va evidenia in contabilitate in mod separat, clar si distinct toate
intrérile §i iesirile contabile in legaturd cu prezentele Conditii de administrare, in conformitate
cu dispozitiile legale.

(3) Consiliul Judetean Dolj/ADI pot, suportand costurile si cheltuielile, sa efectueze un audit al
evidenjelor si registrelor contabile si al altor documente relevante pentru Conditii de
administrare jinute in Conditiile prezentelor Articol, inclusiv asupra evidentelor sl registrelor
lucrdrilor i echipamentelor si a oricaror informatii, inregistréri si documente contabile care pot
fi solicitate de Consiliul Judetean Dolj sau ADI. Administratorul/Operatoru] are obligatia de a
permite Consiliului Judetean Dolj, ADI si altor persoane autorizate s verifice si si auditeze
aceste documente, inclusiv si obfind copii de pe acestea, in orice moment pe Durata
administrarii.

(4) Toate registrele, evidentele, inregistrarile si documente contabile la care se face referire in
prezentul Articol vor fi pistrate de Administrator/Operator pe o perioadi de timp ceruta de
Lege. La expirarea acestei perioade. Administratorul/Operatorul nu va arunca sau distruge
regisirele, evidentele, inregistrarile si documentele contabile fara a cere aprobarea Consiliului
Judetean Dolj printr-o adresa scrisa trimisa cu cel putin 30 (treizeci) de Zile inainte. In urma
primirii adresei Consiliul Judetean Dolj pot prelua pe cheltuiald proprie registrele, evidentele,
inregistrarile si documente contabile, notificAnd intentia sa printr-o adresd trimisa
Administrator/Operatorului cu cel putin 10 (zece) Zile inainte de expirarea perioadei de 30
(treizeci) de Zile.

ARTICOLUL 24 - CONTRACTELE INCHEIATE DE ADMINISTRATOR
/OPERATOR

(1) Toate contractele Incheiate de citre Administrator/Operator dupa Data inceperii activitatii
trebuie sa includi o clauzi care s3 stipuleze In mod expres ci. in cazul incetirii
administrarii si aceste contracte inceteaza si mai producé efecte juridice.
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(2) AdministratorUL/Operatorul va respecta avizul conform emis de ADI pentru toate
contractele  pe care le incheiea pentru vanzarea Deseurilor Reciclabile, conform
prevedrilor prezentelor Conditii de administrare.

CAPITOLUL V. RASPUNDEREA

ARTICOLUL 25 - RASPUNDEREA

(1) Nerespectarea obligatiilor previzute in prezentele Conditii de administrare atrag
raspunderea legala.

(2) Incetarea administrarii nu va avea ca efect degrevarea de obligafii in cazul in care, prin
natura lor, obligatiile respective raman in vigoare si dupa Data Incetarii acesteia, De asemenea,
subzistd raspunderea pentru orice fapte/acte intreprinse pe perioada administrarii ale ciror
rezultate care s-ar ivi dupa incetarea efectelor acesteia i care ar avea efecte prejudiciabile .

ARTICOLUL 26 — RASPUNDEREA, PENALITATI SI DESPAGUBIRI fN SARCINA
ADMINISTRATORULUI/OPERATORULUI

(1) Nerespectarea de catre Administrator/Operator a Indicatorilor de Performanta. stabiliti
conform Regulamentului Serviciului - Anexa nr. 2 la actul administrativ de dare in administrare,
reprezentat de Hotararea Consiliului Judetean Dolj si detaliati in Anexa nr. 4 -“Indicatorii de
Performant” la acelasi act administrativ, va atrage obligatia Administratorului/Operatorului de
a plati penalitii .

Administratorul/Operatorul este obligat la plata penalitatilor previzute in prezentele Conditii
in caz de neindeplinire a obligatiilor sale, inclusiv pentru urmatoarele obligaii, in cuantumul
stipulat in continuare:

a) Acceptarea Ja o Instalatie de Deseuri a unui tip de Deseu care nu face parte din categoria
de Deseuri care pot fi acceptate la respectiva instalagie — 2000 lei/tona;

b) Acceptarea la o Instalatie de Deseuri a unor Deseuri cu nerespectare procedurii de
acceptare stabilite in prezentele Conditii de administrare — 2000 lei/operatie;

¢) Acceptarea de Deseuri care provin de la Operatori de Salubrizare din afara Ariej Delegarii,
cu nerespectarea fluxului Deseurilor previzut de prezentele Conditii de administrare sau
de la Utilizatori Non-Casnici care nu pot preda aceste Deseuri la Instalatiile de Deseuri
respective sau acceptarea de Deseuri care nu indeplinesc Conditiile stabilite in Autorizatii,
in special autorizatiile de mediu, pentru a fi acceptate la Instalatiile de Deseuri respective,
gestionate de Administrator/Operator — 2000 lei/operatie;

d) Nefurnizarea sau ascunderea de informatii semnificative, ce trebuie furnizate ADI sau
impiedicarea ADI de a-si exercita drepturile de monitorizare in legaturd cu executarea
prezentelor Conditii de administrare, astfel — 2000 lei/abatere;
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(2) Anexa nr. 4 -“Indicatorii de Performanta” la actul administrativ de dare in administrare.
reprezentat de Hotérarea Consiliului Judetean Dolj, stipuleazi cuantumul penalitdtilor pentru
fiecare Indicator de Performanta care a fost incilcat sau nu a fost atins conform termenilor si
Conditiilor stabilite de anexa mentionata.

(3) Nu sunt acceptate cazuri de nerespectare a obligafiilor  prevazute In conditiile de
administrare sau a Indicatorilor de Performanti, in afara celor expres stipulate in acestea,

(4) Sumele primite de citre Consiliul J udetean Dolj/ADI ca penalititi vor constitui o sursd de
alimentare a Fondului I1D.

ARTICOLUL 27- RECUPERAREA DEBITELOR

(1) Consiliul Judetean Dolj este indreptatit sa recupereze de la Administrator/Operator orice
prejudicii suferite din vina Administratorului/Operatorului, care sunt descoperite dupi Data
Incetarii administrarii, in conformitate cu Legea aplicabila.

(2) Partile pot conveni compensarea intre sumele astfel datorate de Administrator/Operator i
orice sume datorate de citre Consiljul Judetean Dolj Administratorului/Operatorului, precum
$i asupra metodei de plata, chiar si in mai multe transe.

(3) Comisioanele bancare si alte sume similare rezultate din operatiunile legate de plata sumelor
datorate de Administrator/Operator Consiliulu Judesean Dolj cad in integralitate in sarcina
Administratorului/Operatorului.

CAPITOLUL V1. EVENIMENTE NEPREVAZUTE

ARTICOLUL 28 - FORTA MAJORA

(1) ,.Forta Majora” inseamna un eveniment mai presus de vointa Pértilor, care nu se datoreazi
greselii sau vinei acestora, imprevizibil si care face imposibild executarea §i respectiv
indeplinirea Conditiilor de administrare. Evenimentele de fortd majora vor include urmitoarele,
fird a se limita la acestea:

a) Evenimente naturale de for(a majord cum ar fi;

1. trdsnete, cutremure, uragane i alte Conditii climaterice extraordinare ca de exemplu
temperaturi anormal de scizute;

il explozii, foc sau inundatii (daca nu sunt cauzate de Partea respectiva sau orice alti
persoana pentru care aceasta este responsabili);

11i.  contaminari nucleare, chimice sau biologice (dacd nu sunt cauzale de Parlea
respectiva sau orice altii persoani pentru care aceasta este responsabili);

iv.  bombe sau alte munitii neexplodate sau descoperiri de fosile sau relicve arheologice.

b) Evenimente politice de forfa majord cum ar fi;
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. razboi sau rizboi civil (declarat sau nu) sau conflict armat. invazii sau acte ale
inamicilor externi, blocade §1 embargouri;

1. actiuni violente de strada sau rebeliuni civile;

iii.  orice act sau amenintare de terorism credibild in mod rezonabil la adresa Partii
respective sau privind bunurile de infrastructur aferente Serviciului;

Iv.  greve sau alte miscari revendicative la scara nafionald si motivate predominant
politic.

¢) Evenimente nefavorabile de for{d majori cum ar fi:

1. refuzul. fard un motiv justificat, oricare; Autoritd{i Competente de a elibera orice
aviz, permis, licen{d sau a oriciror autorizafii necesare executirii obligatiilor
prevazute in prezentele Conditii de administrare, retragerea acestora sau refuzul de
a reinnoi aceste avize, permise, licente sau autorizatii sau orice acte sau omisiuni ale
oricdrei Autoritati Competente avéand efecte similare;

ii. orice acfiune reglementari neintemeiats sau nerezonabild dispusid de oricare
Autoritate Competents impotriva Administratorlui/Operatorului (care pot include
orice anulare sau revocare a oriciror permise, licenfe sau autorizaii existente, fir3
un motiv intemeiat);

lii.  orice rechizifionare, expropriere, nationalizare sau confiscare de facto a oricirui bun
sau drept semnificativ al Administratorului/Operatorului de catre Guvernul
Roméniei sau de citre oricare Autoritate Competenta (alta decat ca rezultat al
incélcarii de catre Administrator/Operator a permisclor, licentelor, autorizatiilor sau
a Legii);

iv.  orice acte ilegale din partea unor terti inclusiv poluarea ilegals, in mod intentionat
sau accidental.

Forta Majora nu va include: probleme financiare ale Partilor, livrarea cu intdrziere a
materialelor sau executare cu intarziere / neexecutarea obligatiilor lor conform conditiilor de
administrare, Conditii meteorologice posibile in Conditiile climatice din Aria Delegarii,
insuficienta fortei de munca sau a echipamentelor sau a materialelor (daci nu se datoreazi
Fortei Majore).

(2) In situatia in care un eveniment de For{a Majora (conditie care va include consecintele
acestuia) impiedica una dintre Piarfi sa isi respecte sau intirzie respectarea obligatiilor
decurgind din prezentele Conditii de administrare, se vor aplica urmitoarele masuri:

a) Partea va fi scutita de respectarea si de raspunderea pentru nerespectarea acelor obligatii
pe care nu le pot indeplini ca o consecinid a unui eveniment de Fortd Majora, fara a
aduce prejudicii obligatiilor de incheiere a asi gurérilor corespunzitoare, astfe] cum este
prevazut in prezentele Conditii de administrare.
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b} Orice pericada de timp acordati sau permisd in baza prezentelor Conditii de
administrare pentru indeplinirea oricarei obligafii (inclusiv obligatiile legate de
Indicatorii de Performanta si durata administrarii daca Forta Majora a afectat integral
executarea acestuia) va fi prelungitd cu perioada de timp cat dureazi evenimentul de
Forta Majora; cu conditia, totusi, ca Partea afectata sa-si fi respectat obligatiile ce-i revin
In baza alin. (4) si (5) ale prezentului articol.

(3) O Parte afectats de un eveniment de Fortd Majora va informa cealalta Parte st ADI, cat mai
curdnd posibil, dar nu mai tarziu de 3 (trei) Zile Lucritoare dupi ce ia cunogtintd de apariia
unui eveniment de For{d Majora, furnizand detalii complete despre durata si efectele estimate
ale acestuia. Daci evenimentu] de Forta Majora dureaza mai mult de o saptdiména. Partea
afectata va informa periodic cealalti Parte si ADI, dar nu mai rar de o dati la doua séptadméni
despre derularea evenimentelor.

(4) O Parte afectatd de un eveniment de Foria Majora va depune toate eforturile pentru a-gi
relua indeplinirea obligatiilor cAt mai curdnd posibil, iar intre timp sa diminueze efectele acestuj
eveniment, pentru a-si indeplini obligafiile conditii de administrareuale neafectate de Forta
Majorad si va informa complet cealalti Parte st ADI in legdturd cu masurile IUnitatile
Administrativ Teritorialee in acest sens, cu condifia ca acest lucru si nu presupund costuri
nerezonabile pentru Partea afectati de evenimentul de Fortd Majora.

(5) Daca la expirarea unei perioade de cel putin 30 (treizeci) de Zile de la aparifia unui
eveniment de Forta Majori, acest eveniment de Forta Majora (sau consecinfele acestuia)
continua si afecteazd in mod semnificativ furnizarea Serviciuluj sau executarea obligatiilor
conditii de administrareuale, astfe] inct majoritatea Indicatorilor de Performanta inca de atins
nu pot fi indeplinita si/sau majoritatea acelor Indicatori de Performanta atunci cand respectarea
acestora a fost deja indeplinita nu pot fi menfinutd ca urmare a acelui eveniment de Foria
Majord, atunci oricare dintre Parti va avea dreptul sé notifice celeilalte Parfi incetarea prezentele
Conditii de administrare, fird ca vreuna dintre ele si pretindd daune-interese, in orice moment
dupi expirarea acestei perioade, cu conditia ca evenimentul de For{a Majoré si continue inca
In momentul acestei notificari si cu un preaviz de 10 (zece) Zile.

ARTICOLUL 29- MENTINEREA ECHILIBRULUI DARII IN ADMINISTRARE

(1) Se va urmari in permanen{d mentinerea echilibrului respectarii drepturilor si executirii
obligatiilor prevazute in prezentele Conditii de administrare,

(2) Administratorul/Operatorul nu va fi obligat s suporte cresterea sarcinilor legate de executia
obligafiilor sale, daci aceasta crestere rezulta in urma unui eveniment de For{d Majora.

(3) In situatia in care, independent de Administrator/Operator si de vointa sa, Modificari
Legislative, constrangeri tehnice, economice, financiare sau, in general, evenimente
neprevdzute care nu constituie evenimente de For{a Majora astfel cum sunt acestea definite de
prezentele Conditii de administrare datorate sau nu Unitatile Administrativ Teritoriale din Jjudet
altereaza echilibrul economico-financiar al administrarii $i daca dezechilibrul rezultat nu poate
fi remediat prin modificdrile / ajustarile de tarife, se vor renegocia termenii §i Conditiile
administrdrii in scopul restabilirii echilibrului economico-financiar al acesteia, in aceleasi
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Conditii in care s-a efectuat §1 darea In administrare, respectiv prin Hotarare a Consiliului
Judetean Dol;.

CAPITOLUL VII. MODIFICAREA DARII iN ADMINISTRARE
ARTICOLUL 36 - MODIFICAREA UNILATERALA A ADMINISTRARII

(1) Unitatile Administrativ Teritoriale din Jjudet pot modifica unilateral ceringele legate de
modul de gestiune §i de prestare a Serviciului care sunt prevazute in Regulamentul Serviciului
sau Caietul de Sarcini al Serviciului. atagate ca Anexele nr. 2 si nr. 3 la actul de dare in
administrare, reprezentat de Hotirarea Consiliului Judetean Dolj, prin modificarea acestor
documente si inlocuirea respectivelor anexe, prin act administrativ, cu noul Regulament al
Serviciului si/sau noul Caiet de Sarcini al Serviciului dupa caz. In cazul in care aceste modificiri
afecteazd echilibrul administririi se vor aplica prevederile referitoare la “Menjinerea
echilibrului dérii in administrare,,.

ARTICOLUL 37 - INCETAREA ADMINISTRARII
(1) Dreptul de administrare inceteazi:

a) o data cu incetarea dreptului de proprietate publicd sau prin actul de revocare emis, in
condiiile legii, daca interesul public o impune, de Consiliul Judetean Dolj.

b) la data prevazuti in ordinul de incepere a activitdtii pentru noul Operator, desemnat ca
urmare a atribuirii contractului de delegare a instalatiilor in urma finalizarii licitatiei publice
organizate de ADI prin act administrativ de incetare a darii in administrare, reprezentat de
Hotérdrea Consiliului Judetean Dolj.

¢) in cazul desfintarii serviciului public.

CAPITOLUL IX ALTE CLAUZE

ARTICOLUL 38 — POLITICA PRIVIND FORTA DE MUNCA

(1) Administratorul/Operatorul va asigura forta de muncid necesara pentru furnizarea
Serviciului, precum si formarea profesionala a salariailor. Acesta este raspunzator de angajarea
in prestarea Serviciului a unui numir suficient de persoane cu abilitdfile, indemanarile,
cunostinele, instruirea, calificirile §i experiena necesare si adecvate unei bune desfiguriri a
Serviciului §i se va asigura ¢4 are suficient personal de rezerva pentru prestarea in bune Conditii
a Serviciului, pe toatad Durata administririi.

(2) Administratorul/Operatorul se va asigura cd toti angajafii sai implicati in prestarea
Serviciului vor fi instruiti corespunzitor cu:

a) sarcina sau sarcinile pe care angajatul le va executa;
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b) toate prevederile importante ale Conditiilor de administrare inclusiv Regulamentul
Serviciului si Caietul de Sarcini al Serviciului, Anexele nr. 2 si nr. 3 la actul de dare in
administrare. reprezentat de Hotirarea Consiliului Judetean Dolj;

¢) toate procedurile si standardele convenite pe perioada administrarii;

d) toate procedurile, regulile. regulamentele si legile aplicabile pentru prestarea Serviciului,
nclusiv regulile de sinatate si securitate in muncd, riscul de incendiu si prevederile in caz
de incendiu.

(3) Administratorul/Operatorul va furniza mijloace de identificare a personaluluj angajat, in
Condifiile stabilite cu de ADI in cadrul misiunii acesteia de monitorizare a executirii
administrérii si va solicita personalului si poarte si sa aiba la vedere insemnele de identificare
pe toatd durata furnizarii/prestarii Serviciului.

(4) Administratorul/Operatorul se va asigura ca personalul propriu este permanent supervizat
si Isi indeplineste indatoririle Tn conformitate cu prezentele Conditii de administrare;

(5) Pe perioada executdrii prezentelor Conditii de administrare, Administratorul/Operatorul se
va conforma politicilor referitoare la conduita personalului (inclusiv cele referitoare la masurile
de sigurantd) existente in Regulamentul intern al siu. ADI va avea dreptul si solicite
Adnunistratorului/Operatorului  comunicarea Regulamentului  intern si  modificarea
Regulamentului intern in mésura in care solicitarea de modificare este rezonabili, in legatura
cu dispozifii ale Regulamentului care afecteazi modul de prestare a Serviciului si in
conformitate cu  Legea aplicabilda.  Dupd  aprobarea Regulamentului  intern,
Administratorul/Operatorul il va afiga la loc vizibil si il va aduce la cunostingd tuturor
angajatilor, ficind dovada acestei formalitati citre ADI prin prezentarea semnaturilor de Juare
la cunostin{d. Administratorul/Operatorul va lua masur; disciplinare corespunzatoare impotriva
oricarei persoane angajate de acesta care nu respectd prevederile Regulamentului intern.

(6) Administratorul/Operatorul este raspunzator in intregime de angajarea si de Conditiile de
lucru ale angajatilor sai.

(7) Personalul angajat al Administratorul/Operatorul beneficiaza de toate drepturile prevazute
in contractul colectiv sau individual de munca. Administratorul/Operatorul va intoemi planuri
anuale, pe categorii profesionale de angajati, in vederea perfecfionarii acestora, prin participarea
lor la cursuri, seminarii, instruiri.

(8) Numirul angajatilor Administratorul/Operatorul va fi stabilit de acesta, in functie de
politicile proprii, dar sa fie suficient pentru furnizarea/prestarca Serviciului, iar pentru
personalul cheie, in conformitate cu cerinele din Caietul de sarcini. Persoanele disponibilizate
au dreptul la compensatii previzute de Lege sau contracte colective din partea
Administratorul/Operatorul

(9) Administratorul/Operatorul va lua toate masurile necesare privind igiena, sanitatea.
securitatea la locul de munei si normele de protectie a muncii, in conformitate cu Legea. Acesta
va aplica metode sigure de lucru pentru toate activitaile prestate in sensul Conditiilor de
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administrare sau orice alte activitati care au legdturd cu acesta. pentru a asigura securitatea si
sanatatea propriilor angajai, precum sj a reprezentantilor Unitatilor Administrativ Teritoriale
sau ADI g1 a oricirei alte persoane care intra in incintele Administratorul/Operatorul. Principiile
si metodele privind santatea si securitatea n munci aplicate de Administratorul/Operatorul
vor fi in conformitate cu Legea.

ARTICOLUL 39 - PROPRIETATE INTELECTUALA SI DREPTURI DE AUTOR

(1) Desenele, planurile, specificatiile, instructiunile, manualele si alte documente create,
produse sau comandate de -catre Administrator/Operator si care se raporteazd la
furnizarea/prestarea Serviciului si drepturile de autor care sunt legate de acesta, precum si toate
drepturile de proprietate intelectuala ale Administratorlui/Operatorului sunt sl vor raméne
proprietatea acestuia. Cu toate acestea, Administratorul/Operatorul se obliga ca, la solicitarea
rezonabila a Consiliului Judetean Dolj si in masura posibilului, si acorde acestuia drepturi de
utilizare asupra acestora corespunzitoare scopului solicitarii, pe baza unui acord scris in acest
sens, precizdnd toate Conditiile tehnice, economice, juridice si durata folosirii lor.

(2) De asemenea, metodele si know-how-ul dezvoltate de Administrator/Operator sunt si vor
ramane proprietatea exclusivi a acestuia. Consiliul J udetean Dolj se angajeaz expres s nu
divulge acest know-how. in totalitate sau in parte, cétre terfi, oricine ar fi acestia,

ARTICOLUL 40 - TAXE

Toate obligatiile fiscale (taxe, impozite etc.) decurgand din prestarea Serviciului sau din
activitatea proprie vor fi suportate in conformitate cu dispozitiilor legale in vigoare.

ARTICOLUL 41 - CONFLICTUL DE INTERESE

Administratorul/Operatorul va respecta dispozitiile legale in vigoare privind reglementarea
conflictului de interese.

ARTICOLUL 42 - COMUNICARI

(1) Orice comunicare referitoare la indeplinirea prezentelor Conditii de administrare, trebuie
sé fie transmisd Tn scris, in Jimba roméana.

(2) Orice document scris trebuie inregistrat atdt in momentul transmiterii, cét si in momentul
primirii.
(3) Comunicérile Intre par{i se pot face s1 prin, fax sau e-mail sub conditia confirmarii de

primire.

(4) Daci notificarea este transmisa prin posts, aceasta se va face prin scrisoare recomandati cu
confirmare de primire si este considerati ca fiind primitd de destinatar la data mentionata de
oficiul postal de destinatie pe confirmarea de primire.

(S) Dacé notificarea este transmisa prin fax sau e-mail, ea va consideratd primitd in prima Zi
Lucratoare dupd data transmiterii.
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(6) Notificirile orale nu vor fi luate in considerare drept comunicari daci nu sunt confirmate
prin una dintre metodele prevazute in alineatele de maj sus.

ARTICOLUL 43 - MENTINEREA UNOR PREVEDERI DUPA DATA INCETARII

La incetarea darii in administrare prevederile privind obligatiile de mentinere a continuitatii
serviciului de citre Administratoru/Operator pentru o perioadd de maxim 90 (noudzeci) de Zile
precum si articolele ce reglementeazi:Redeventa, Legea aplicabild si solutionarea litigiilor.
Réspunderea, penalitati si Recuperarea debitelor, Taxe, vor raimane in vi goare $i 11 vor produce

efectele in legitura cu toate aspectele care pot apirea sau se pot mentine in continuare dupa
Data Incetarii darii in administrare.

ARTICOLUL 44 - LEGEA APLICABILA SI SOLUTIONAREA LITIGIILOR
(1) Prezentele Conditii de administrare vor fi interpretate si executate conform legilor

din Romaénia.

(2) In cazul unei dispute sau neintelegeri privind interpretarea sau executarea Conditiilor
de administrare, se vor face toate eforturile necesare pentru a solutiona pe cale amiabila. Daci
disputa nu poate fi solutionati pe cale amiabild, aceasta va fi solutionatd de instantele
Judecitoresti competente din Romania,
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ANEXA NR.2 LA HCL

CAIET DE SARCINI

privind darea in administrare temporari a serviciilor privind operarea
instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate
in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul
Dolj”




CUPRINS

PREAMBUL

Partea 1 Date generale
Context — Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj
LEGISLATIE APLICABILA CAIETULUI DE SARCINI

Termeni §i expresii

Partea a 2-a CAIETUL DE SARCINI
CAPITOLUL I - OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI
CAPITOLUL II - Cerinte organizatorice minimale
CAPITOLUL III - ACTIVITATILE CARE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE

SARCINI
Sectiunea 1 - Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile
municipale si deseurile similare
Sectiunea 2 - Sortarea degeurilor municipale in statia de sortare Craiova-
Mofleni
Sectiunea 3 - Organizarea prelucririi, neutralizérii si valorificarii materiale §i
energetice a deseurilor

PARTEA A 3-A DISPOZITII FINALE
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PREAMBUL

in conformitate cu prevederile art. 1 din Legeanr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitéti
publice, republicati, cu modificarile §i completarile ulterioare, serviciul de utilitate publicd este
definit ca totalitatea actiunilor si activitafilor reglementate prin acte normative, prin care se asiguré
satisfacerea nevoilor esentiale de utilitate §i interes general ale colectivitafilor locale.

Gestiunea directd este modalitatea de gestiune in care autorititile deliberative si executive, in
numele unititilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintd, isi asumi gi exercitd nemijlocit
toate competentele i responsabilitatile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea
serviciilor de utilitati publice, respectiv la administrarea, functionarea si exploatarea sistemelor de
utilitéti publice aferente acestora

in organizarea, functionarea si dezvoltarea serviciilor de utilitati publice interesul general al
colectivitatilor locale este prioritar.

Prezentul Caiet de Sarcini este elaborat in vederea reglementdrii activitafilor specifice prestérii
serviciului de utilitate publicd — denumit in continuare Operator - in vederea administrérii,
functionarii §i exploatdrii temporare a instalatiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate
in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj”, aga cum a
reiesit din Studiul de Oportunitate.

Sistemul de Management Integrat al Degeurilor in judeful Dolj este implementat in cadrul unui
Proiect finantat initial prin POS Mediu, Axa Prioritars 2 — Dezvoltarea Sistemelor de Management
Integrat al Deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate si fazat ulterior prin POIM.

Pentru implementarea noului sistem integrat de degeuri, in anul 2009 in judeful Dolj s-a infiintat
Asociatia de Dezvoltarea Intercomunitard de Gestionare a deseurilor ECODOLJ, (ADI
ECODOLYJ), din care fac parte toate unititile administrativ-teritoriale ale judetului.

Aria de proiect este reprezentatd de toate unita{ile administrativ — teritoriale din judet.




Partea 1 DATE GENERALE

Judegul Dolj este situat in zona de sud-sud-vest a Romaniei, se intinde intre paralele 44°00” i
44°30° latitudine nordica si meridianele 22°00” si 23°00° longitudine estica, fiind strébatut de la
nord la sud de réul Jiu.

Judetul Dolj este invecinat cu judetele: Mehedinti la vest, Gorj si Valcea lanord, Olt la est si fluviul
Dunirea la sud, pe o lungime de circa 150 km, distanti ce constituie o parte din granita naturald a
Roméniei cu Bulgaria. impreund cu aceste judete, face parte din Regiunea Sud-Vest.

Suprafata totald a judetului este de 7.414 kmp si reprezintd 3,1% din suprafata tirii si 25% din
suprafata Regiunii Sud-Vest. Din acest punct de vedere Doljul se situeazi pe locul 7 intre unitéile
administrativ-teritoriale ale Romaniei.

Structura administrativa a judetului Dolj este reprezentatd de: 3 municipii (Craiova, Bailesti,
Calafat), 4 orage (Bechet, Dabuleni, Segarcea si Filiagi), 104 comune cu 378 sate. Numarul mediu
de persoane/gospodirie, conform datelor statistice este de 2,71.

CONTEXT
SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL DOLJ]

Investitiile in cadrul Sistemului Integrat de Management al Degeurilor din judetul Dolj, necesare
atingerii obiectivelor si tintelor privind deseurile, pot fi grupate in doua mari categorii:

« Investitiile prioritare finanfate prin POS Mediu:

- echipamente pentru colectarea separata si transportul deseurilor menajere reziduale;

- echipamente pentru colectarea separatd si transportul deseurilor menajere reciclabile;

- echipamente pentru colectarea separat si transportul degeurilor biodegradabile;

- statii de transfer;

- statie de sortare a deseurilor reciclabile

- statie de compostare a deseurilor biodegradabile; achizitia de unitati de compostare individuale
- inchiderea depozitelor neconforme.

« Investitiile finantate din alte surse (operatorul de colectare §i transport).

- echipamente pentru colectarea separata si transportul degeurilor menajere i similare
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Odata cu implementarea Sistemului de Management Integrat al Deseurilor, judetul Dolj va fi
impariit in gase zone mari de colectare, dupd cum urmeaza:

- zona 1 Craiova — 410.192 locuitori deserviti

- zona 2 Biilesti — 69.182 locuitori deservifi

- zona 3 Calafat — 52.797 locuitori deserviti

- zona 4 Filiasi — 28.434 locuitori deserviti

_ zona 5 Dobresti— 77.239 locuitori deserviti

- zona 6 Goicea— 22.700 locuitori deserviti

Colectarea si transportul deseurilor reziduale de la populatie

Colectarea deseurilor reziduale era acoperita la nivelul judetului in 2013 in proportie de 40% in
mediul rural i 100% in mediul urban. Colectarea deseurilor reziduale se va realiza astfel:

a. mediul urban - din zonele de case — colectare din poarti in poartd, de la fiecare gospodarie, in
pubele de 120 1;

- din zonele de blocuri - in puncte de colectare dotate cu containere de 1,1 mc

- Municipiul Craiova zonele de blocuri — puncte de colectare subterane, amenajate si dotate
cu containere de 5000 1

- Municipiul Filiasi are un sistem propriu de colectare a deseurilor reziduale
b. mediul rural
_ colectare din poartd in poart3, de la fiecare gospoddrie particulard, in pubele de 120 |

Deseurile reziduale vor fi colectate cu vehicule specializate, fie cele existente ale operatorilor, fie
cele furnizate prin proiectele PHARE CES, fie prin vehicule de diferite capacitdti, achizitionate
prin proiect.

Deseurile reziduale vor fi transportate la depozit, fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie prin
intermediul statiilor de transfer (pentru zonele 2-6).

Colectarea deseurilor reziduale similare (provenite de la agentii economici, institutii publice,
comert) va fi realizatd de acestia in recipientii de colectare furnizati contracost de operatorii de
salubrizare, functie de cantitéfile estimate a se genera in fiecare unitate. Colectarea deseurilor din
acesti recipienti se va realiza de operatori fie cu aceleasi vehicule specializate cu care se colecteaza
deseurile reziduale de la populatie, fie cu vehicule similar, separat. Aceste deseuri vor fi
transportate la depozit , fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie prin intermediul stafiilor de transfer
(pentru zonele 2-6).
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Colectarea separati si transportul deseurilor reciclabile de la populatie

Colectarea deseurilor reciclabile se va realiza in SMID Dolj pe 3 fractii: hartie/carton, plastic +
metal, sticla. Sistemul propus pentru colectare este urmétorul:

a) mediul urban
Din zonele de case:

- colectare din poarti in poarti - fiecare gospodaérie va primi 2 europubele de 240 litri, unul
albastru pentru hérte/carton si unul galben pentru plastic/metal;

- din puncte de colectare la fiecare 500 locuitori, echipate cu céte 1 container verde tip
clopot de 3 mc pentru sticld

Din zonele de blocuri

- in puncte de colectare la fiecare 500 de locuitori, dotate cu céte 3 containere clopot de 3
mc: albastru pentru hartie/carton, galben pentru plastic/metal si verde pentru sticld

- Municipiul Craiova (zonele de blocuri) — puncte de colectare subterane la fiecare 500 locuitori,
amenajate si dotate cu containere de 5000 I (pentru hértie/carton si plastic/metal), respectiv de
3000 | (pentru sticla)

- Municipiul Filiagi are un sistem propriu de colectare a deseurilor reciclabile
b) mediul rural
- in puncte de colectare la fiecare 250 de locuitori, dotate cu céte 3 containere clopot de 1,1 mc

Deseurile reciclabile vor fi colectate cu vehicule specializate, adaptate tipului de recipient de
colectare. Necesarul de vehicule este asigurat fie de cele furnizate prin proiectele PHARE CES,
fie prin vehicule de diferite capacitafi, achizitionate prin proiect.

Deseurile reciclabile vor fi transportate la statia de sortare de la Craiova-Moflen, fie direct (pentru
zona 1 Craiova), fie prin intermediul statiilor de transfer (pentru zonele 2-5), precum §i la statia de
sortare de la Goicea (pentru zona 6).

Colectarea deseurilor reciclabile provenite din deseurile similare (de la personalul angajat al
agentilor economici/institutii publice/comert) va fi realizatd de operatorii economici/instituii
publice/comert in recipientii de colectare furnizati contracost de operatorii de salubrizare, functie
de cantitatile estimate a se genera in fiecare unitate. Colectarea deseurilor din acesti recipienti se
va realiza de operatori fie cu aceleasi vehicule specializate cu care se colecteazi deseurile reziduale
de la populatie, fie separat. Aceste deseuri vor fi transportate la statia de sortare de la Craiova-
Mofleni (pentru zonele 1-5), fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie prin intermediul statiilor de
transfer (pentru zonele 2-5), precum si la statia de sortare de la Goicea (pentru zona 6).
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Colectarea separati si transportul deseurilor biodegradabile de la populatie

in vederea atingerii tintelor privind reducerea cantitifilor de deseuri biodegradabile care se
depoziteazi pe depozitele de deseuri, SMID Dolj va implementa colectarea separatd a deseurilor
biodegradabile in vederea compostarii lor centralizate, precum §i promovarea compostarii
individuale in gospodariile particulare.

Sistemul de colectare separata a deseurilor biodegradabile este urmétorul:
a) mediul urban
- din zonele de case

_ colectare din poartd in poartd - fiecare gospodérie din Craiova, Biilesti, Calafat si
Segarcea va primi | pubeld maro de 120 litri;

- din zonele de blocuri din Calafat pentru inceput, urménd a fi extins in alte localitéti urbane dacd
se obtin rezultate pozitive

- in puncte de colectare la 500 locuitori, dotate cu containere de 1,1 mc
- Dabuleni si Bechet - nu se colecteaza - compostare individuala in gospodariile particulare
- Municipiul Filiasi are un sistem propriu de colectare a deseurilorb) mediul rural
b) mediul rural

o nu se colecteaz - compostare individuala in gospodariile particulare

Deseurile biodegradabile vor fi colectate cu vehicule specializate de 12 mec, si vor fi transportate
la statia de compostare de la Craiova-Mofleni, fie direct (pentru zona 1 Craiova), fie prin
intermediul statiilor de transfer (pentru zona 4), precum si la statia de compostare Calafat (pentru
zona 3), fie direct, fie prin intermediul stafiei de transfer (pentru zona 2). Din zonele de colectare
S si 6, unde populatia din mediul rural este predominantd, nu se vor colecta deseurile
biodegradabile, ele urmand a fi compostate in gospodariile individuale.

Colectarea separati si transportul deseurilor periculoase din deseurile menajere

SMID Dolj isi propune introducerea unui sistem care presupune colectarea degeurilor periculoase
de la populatie cu ajutorul unor vehicule specializate, operate de personal specializat care preia
deseurile, le evalueaza si le introduce in recipientii potriviti.

Colectarea deseurilor se face periodic, la date si locatii bine stabilite de comun acord intre
administratiile publice locale i operatori. In locafia si data stabilitd, hazmobilul stationeazi citeva
ore. Populatia este instiintatd de aceste date si locatii si aduce deseurile la hazmobil, fiind preluate
cu titlu gratuit dacé sunt n cantitate de pana la 20 kg.
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Colectarea acestor deseuri se poate face si la cerere, contra cost, prin solicitarea telefonica a acestu
serviciu.

Colectarea separati si transportul deseurilor voluminoase de la populatie

SMID Dolj isi propune introducerea unui sistem de colectare periodici a deseurilor voluminoase,
in care populatia, la date stabilite de comun acord intre UAT-uri si operatorul de salubrizare, sa-§i
scoatd in fata casei deseurile pentru a fi colectate de operator. Deseurile voluminoase vor fi
colectate cu vehicule adaptate acestei categorii de deseuri, puse la dispozitie de operatorul de
salubrizare, si vor fi transportate la operatorii economici care recicleazi aceste deseuri, sau, in
cazul in care nu se pot valorifica, vor fi transportate la depozit.

Colectarea acestor deseuri se poate face si la cerere, contra cost, prin solicitarea telefonica a acestui
serviciu.

Colectarea separati, transportul si gestionarea deseurilor din constructii-demoliri

Colectarea separatd si gestionarea eficientd si moderna a deseurilor provenite din activitati de
constructii si demoldri este o maisurd impusa atat prin PNGD si PRGD 4 SV, dar si o activitate de
salubrizare.

In cadrul SMID Dolj vor fi colectate deseurile de constructii si demolari care provin din activitdtile
de reamenajare interioard §i exterioard a locuintelor populatiei, reprezentdnd in general deseuri
amestecate cu continut de materiale inerte ({igld, ceramici, caramida), reciclabile (plastic, carton,
metale) si uneori materiale periculoase (vopsele, solventi, adezivi etc).

Colectarea se va realiza de citre operatorul de salubrizare, la solicitarea generatorului de deseuri,
pe baza unor contracte de prestari servicii separate, $i cu aplicarea unor tarife speciale, aprobare
de administratiile publice locale. Operatorul va pune la dispozitia generatorilor contra cost sau in
chirie recipienti adecvati de colectare a acestor deseuri.Dupé colectare, operatorul va gestiona
aceste degeuri in functie de categoria de degeu.

Colectarea si transportul deseurilor similare

Colectarea si transportul deseurilor provenite de la agentii economici, institutii publice, comert,
industrie, care sunt similare deseurilor menajere generate de populatie, va fi realizaté de operatorul
de colectare si transport pe baza de contracte de prestari servicii individuale. Colectarea deseurilor
se va realiza similar cu cele menajere: 3 fractii reciclabile (hértie/carton, plastic/metal, sticld) si
fractie reziduala, in recipienti de diferite volume si dimensiuni, puse la dispozitie utilizatorilor de
citre operatorul de salubrizare in conditiile specifice ale fiecdrui contract.

|
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Transportul degeurilor se va realiza cu autovehiculele operatorului de salubrizare cétre aceleasi
locatii ca si deseurile de la populatie, respectiv:

- deseurile reciclabile cétre statia de sortare, direct (zona 1 Craiova) si zona 6 Goicea sau
prin intermediul stafiilor de transfer (zonele 2-5)

- deseurile reziduale catre depozit, direct (zona | Craiova) sau prin intermediul statiilor de
transfer (zonele 2-6)

Majoritatea deseurilor reciclabile provenite de la agentii economici (cele care nu sunt similar
deseurilor menajere) vor fi gestionate direct de catre acestia, prin transferul lor direct ctre
reciclatori, fird a intra in Sistemul de Management Integrat al degeurilor Dolj

Colectarea si transportul deseurilor din piete

Deseurile care se genereazd in piefe sunt in majoritate degeuri biodegradabile, colectarea lor
realizandu-se similar colectdrii deseurilor similare, in acest caz agentii economici cu care
operatorul de salubrizare va incheia un contract de prestri servicii fiind administratorii pietelor.

Dupi colectare, deseurile vor fi transportate spre statiile de compostare, fie direct, fie prin
intermediul statiilor de transfer.

Colectarea si transportul deseurilor din parcuri si gradini

Colectarea deseurilor din parcuri §i gradini (in majoritate deseuri biodegradabile) este de obicei in
sarcina unor operatori specializati, care efectueazi totodata si activitatile de amenajiri peisagistice
pe domeniul public al localitdtilor si de intretinere a spatiilor verzi (curatarea si toaletarea
copacilor, gardului viu, a spatiului verde).

Degeurile colectate sunt transportate, direct sau prin intermediul statiilor de transfer spre statiile
de compostare in vederea tratérii.

Colectarea si transportul deseurilor stradale

Pentru mediul urban si rural, colectarea acestor deseuri, obligatie a administratiilor publice locale,
se va realiza in sistemul existent de colectare a deseurilor stradale, dupa colectare ele intrand in
SMID prin transportul fie direct(zona 1 Craiova), fie prin intermediul statiilor de transfer (zonele
2-6) citre depozit.




Transferul deseurilor

Investitii prioritare realizate prin POS Mediu pentru transferul deseurilor municipale: Sunt
construite si amenajate din investi{ii POS Mediu statiile de transfer de la Bailesti, Filiagi, Calafat
si Dobresti.

Sortarea deseurilor reciclabile

Investitii prioritare realizate prin POS Mediu pentru sortarea deseurilor reciclabile: construirea §i
dotarea prin POS Mediu a unei alte instalatii de sortare cu o capacitate de cca 44 000 tone/an, la
Craiova-Mofleni.

Tratarea deseurilor biodegradabile

Investiii prioritare realizate prin POS Mediu pentru tratarea deseurilor biodegradabile: -
construirea si dotarea celor 2 statii de compostare de la Craiova-Mofleni si Calafat

Situatia actuald privind gestionarea deseurilor menajere si similare
Tratarea deseurilor reciclabile

La nivelul anului 2012 existau in judetul Dolj 46 de operatori economici care colectau deseuri de
ambalaje de diferite tipuri §i 5 operatori care desfagoara activititi de reciclare a acestor deseuri .
Aria de acoperire a acestor operatori este extinsd mai ales la nivelul agentilor economici,
institutiilor publice, comeriantilor.

In vederea tratirii preliminare a Deseurilor reciclabile, inaintea reciclarii lor materiale, se practica
sortarea acestora pe diferite tipuri i calitati de material. La nivelul judetului Dolj, actualmente
existd o singuri stagie de sortare a Degeurilor reciclabile provenite din deseurile menajere colectate
de la populatie. Statia de sortare, de capacitate 1100 tone/an a fost realizatd in Goicea, prin
programul de finantare PHARE CES, fiind previzuti a trata deseuri le reciclabile colectate de la
comunele partenere in acest proiect: Goicea, Giurgita, Macesu de Sus, Micesu de Jos, Camna,
Barca, Bistret, Gighera, Catane. In prezent statia de sortare Goicea este administrata de operatorul
judetean de colectare §i transport.

Tratarea deseurilor biodegradabile

In judetul Dolj la momentul actual nu se colecteaza deseuri le biodegradabile separat, existdnd
facilitati functionale pentru compostarea individual a acestor deseuri, anume unitétile de
compostare individual distribuite populaiei din mediul rural,

Situatia este generalizat3 la nivel national, fiind datorata in principal inexistentei unui cadru legal
privind parametrii calitativi ai compostului care rezulta din deseuri le menajere si a unei piete de
desfacere pentru acest compost.
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In mediul rural, in gospodariile particulare, se mai practicd reutilizarea Deseurilor biodegradabile
rezultate din gospodarie in hrana animalelor sau se composteaza intr-un mod traditional, impreuna
cu gunoiul de grajd, fara a avea insd un control asupra calitd{ii compostului care se obtine.

La momentul actual s-a atribuit contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitéti
componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul degeurilor muncipale
si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj precum si operarea statiei de sortare si transfer Goicea.

Operatorul va presta acest serviciu in toate UAT-urile judetului Dolj, membre ADI ECODOLJ, cu
excepfia municipiului Filiagi care §i-a pastrat sistemul existent de colectare si transport al
deseurilor. Degeurile generate in municipiul Filiasi vor fi insi gestionate in cadrul instalatiilor de
gestionare din cadrul SMID, respectiv in stafia de transfer Filiasi si apoi in statiile de sortare si
compostare Craiova-Mofleni.

La nivelul judetului Dolj exista deja in functiune un depozit ecologic conform, realizat prin
parteneriat public privat intre Consiliul Local Craiova si un operator economic privat, S.C.
Systema Ecologic S.R.L., care a transferat ulterior activele sale, precum si operarea depozitului
catre S.C. ECO SUD S.R.L, operatorul actual al depozitului.

Depozitul este unul pentru deseuri solide urbane si industriale, precum si alte tipuri de deseuri
nepericuloase care respecta criteriile de acceptare impuse de legislatie si de autorizatia de mediu.

Depozitul este amplasat in municipiul Craiova-Mofleni si a fost proiectat pentru o capacitate
maxima de 6.000.000 mc, care asigura practic capacitatea necesara pentru intregul judet Dolj.

Conform reglementarilor legale in vigoare, depozitul a fost dotat cu cantar, cu sistem de colectare
si tratare al levigatului rezultat din celulele de depozitare, precum si cu sistem de colectare a
gazului de depozit. Depozitul care este prevazut a fi utilizat in cadrul SMID Dolj ca depozitul
judetean de deseuri.

Restul depozitelor de degeuri urbane neconforme din judet (Filiagi, Segarcea-Unirea si Calafat) au
sistat depozitarea, fiind deja inchise i ecologizate in cadrul Proiectului SMID Dolj.

Obiectivele si tintele obligatorii ale judetului Dolj referitoare la valorificarea si reciclarea
deseurilor

Obiectivele si tintele anuale (procentuale si cantitative) pe care trebuie sa le atingd judeful Dolj cu
privire la gestionarea deseurilor, in conformitate cu cerintele legale in vigoare, sunt urmétoarele:

a) Obiective gi tinte anuale privind deseurile de ambalaje (conform Directivei pe ambalaje i
Legii 249/2015 privind modalitatile de gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje)

Tabel 6 Tinte privind valorificarea/reciclarea deseurilor de ambalaje pentru judeful Dolj

e
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Tinte 2011 201 201 202 202 202 202 | 202 202 | 202 | 202 | 202
ambalaje 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8
hartie % 60| 60| 60 60 60| 60| 60 60 60| 60| 60| 60
plastic % 23 23| 23 23 234 231 23| 23 23| 23 23 23
sticla % 60 60| 60 60 60| 60| 60| 60 60| 60| 60| 60
metal % 50 50| 50 50 50| 50| S50] 50 50 50| 50| 50
lemn % 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Reciclare
globala % 55| 55| 55 55| 55| 55| 55| 55 55 55| 55| 55
Valorificare
globala % 60| 60| 60 60| 60| 60| 60| 60 60| 60| 60| 60
Tinte 201 201 201 202 202 202| 202 | 202 | 202 202 | 202 | 202
ambalaje 7 8 g 0 1 2 3 4 5 6 7 8
to | 785 | 793 | 801 | 809 | 817 | 825 | 833 | 842 | 850 | 894 | 968 | 100
Hartie/carton ne 6 4 4 4 5 7 9 2 7 1 1 69
to | 311 314 | 317| 320 324 | 327 | 330 | 333 | 337 | 354 | 383 | 399
plastic ne 4 6 7 9 1 3 6 9 2 4 8 2
to | 473 | 478 | 483 | 488 | 492 | 497 | 502 | 507 | 513 | 539 | 583 | 607
Sticla ne 7 4 2 1 9 9 8 9 0 1 8 1
to 135 | 137 | 138 | 139 | 141 | 142| 144 | 145 | 147 | 154 | 167 | 174
Metal ne 8 2 6 9 3 8 2 6 1 6 4 1
to 1561 158 | 159 | 161 162 | 164 | 166 | 167 | 169 | 178 | 192 | 200
Lemn ne 4 0 6 2 8 4 1 7 4 0 8 5
Total o | 263 | 266 269 | 271 | 274 | 277 | 280 | 283 | 285 | 300 | 325 | 338
reciclare ne 97 61 27 97 69 44 21 01 84 42 31 33
Total to | 287 | 290 | 293 | 296 | 299 | 302 | 305 | 308 | 311 | 327 | 354 369
valorificare ne 97| 85| 75 69| 66| 66| 68| 74 83 73| 89| 08

Noti: aceste obiective si tinte (atdt in forma procentuald cat si in forma cantitativa) se referd la
obligatiile judefului Dolj (atét populaie cat si agenti economici). Deseurile de ambalaje generate
de populatie se regsesc in deseurile menajere (colectate de operatori de salubritate), iar deseurile

de ambalaje generate de operatori economici se regasesc in deseurile asimilabile/similare, precum

si in degseurile industriale (provenite din activitatea de productie a acestor agenti economici, care

nu intré in sarcina operatorilor de salubritate). Trebuie avut in vedere ci aceste tinte sunt stabilite

la nivelul proiectului urmand a se completa cu cele stabilite prin prevederile legale ulterioare,
precum si cu cele prevazute prin Planul Judefean de Gestionare a Deseurilor 2019-2025.

LEGISLATIE APLICABILA CAIETULUI DE SARCINI

Legislatia de mediu privind gestionarea deseurilor

o Legeanr211/2011 privind regimul deseurilor cu modificarile si completarile ulterioare

o Strategia Nationale de Gestionare a Deseurilor si Planul National de Gestionare a Deseurilor,

cu modificarile ulterioare

——
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Ordinul Ministrului nr. 1364/1499/2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a
deseurilor

Hotarirea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase cu modificarile si completarile ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, cu modificarile ulterioare
Ordinul 757/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor,
modificat prin Ordinul 1230/2005

Ordinul Ministrului nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si a procedurilor
preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in
fiecare clasa de depozit de deseuri

Legea 278/2013 privind emisiile industriale

Ordinul 756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea deseurilor
Hotsrarea Guvernului  nr. 788/2007privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
Regulamentului nr. 1013/2006 privind transferul de deseuri, cu modificarile ulterioare
Hotardrea Guvernului nr 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase
pe teritoriul Roméniei

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si deseurilor de ambalaje
Ordinul Ministrului 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje
si degeuri de ambalaje

Ordinul Ministrului 1281/2005 privind stabilirea modalitétilor de identificare a containerelor
pentru diferite tipuri de materiale in scopul aplicirii colectarii selective

Ordinul Ministrului nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protectia
mediului in special a solurilor, cand se utilizeaza namolurile de epurare in agricultura
Hotararea Guvernului 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor
de baterii si acumulatori (cu modificarile ulterioare)

Legea 132/2010 privind colectarea selectivé a deseurilor in institutiile publice

OUG 196 /2005(*actualizata*)privind Fondul pentru mediu

Ordonanta Guvernului nr 31/2013 privind completarea si modificarea OUG 196/2005 privind
Fondul pentru mediu, aprobati prin Legea 384/2013

OUG 68 /2007 privind raspunderea de mediu cu referire |a prevenirea §i repararea prejudiciului
asupra mediului, cu toate modificarile si completarile ulterioare

OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2005, cu completdrile si
modificarile ulterioare

31/2019 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2018, pentru
modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

{
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Legislatia in domeniul serviciului de salubrizare

@

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile
si completarile ulterioare;

Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare - lege generala;

Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicatd, cu modificérile
ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 privind asociatiile si fundatiile, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 246/2005;

Hotararea de Guvern nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nagionale privind accelerarea
dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice.

Hotardrea de Guvern 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru
ale asociatiilor de dezvoltarea intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitéti
publice, cu modificrile ulterioare

Hotararea 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul
serviciilor comunitare de utilitati publice cu modificarile §i completarile ulterioare

Ordonanta Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de
intretinere, inlocuire si dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii
serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea Uniunii
Europene si care aproba Normele pentru constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului 11D,
cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitatilor;

Ordinul ANRSC nr. 102/2007 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare si
sanctionare a abaterilor de la reglementarile emise in domeniul de activitate al Autoritatii
Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunala (ANRSC);
Ordinul Ministerului Sanatatii 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sdnatate
public privind mediul de viata al populatici.
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TERMENI $1 EXPRESII

Termenii si expresiile utilizate in prezentul Caiet de Sarcini sunt cele din Regulamentul Serviciului
de Salubrizare, anexa la Hotérarea de Consiliul Judetean de dare in administrare a serviciului de
operare a statiilor.

Partea a 2-a CAIETUL DE SARCINI

CAPITOLUL I
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART.1

Obiectul prezentului Caiet de Sarcini este definirea si reglementarea conditiilor de desfasurare a
activitatilor specifice prestérii serviciului, in vederea administrarii, functiondrii §i exploatarii
temporare a instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului
“Gistem de Management Integrat al Degeurilor in judetul Dolj”, stabilind nivelurile de calitate si
conditiile tehnice necesare functiondrii acestui serviciu in conditii de eficien{a si siguranta.

ART.2

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentatie tehnica si de referinga in
vederea stabilirii conditiilor specifice de desfésurare a Serviciului, indiferent de modul de gestiune
adoptat.

ART.3

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerintelor tehnice minime de bazi i face parte integranta
din documentatia necesara desfasurérii urmatoarelor activitéi:

- operarea/administrarea statiilor de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti, transportul
deseurilor reziduale pana la depozit, a deseurilor reciclabile si biodegradabile cétre statia de sortare
si compostare de la Craiova-Mofleni, respectiv statia de compostare Calafat;

- operarea/administrarea staiei de sortare Craiova-Mofleni, valorificarea materialelor reciclabile
si transportul refuzului la depozit;

- operarea/administrarea statiilor de compostare Calafat si Craiova-Mofleni, valorificarea
compostului i transportul refuzului la depozit.

ART A4
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(1) Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare
la nivelul calitativ, tehnic si de performants, siguranta in exploatare, precum si sisteme de asigurare
a calitagii, terminologia, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau
altele asemenea.

(2) Specificatiile tehnice se referd, de asemenea, la algoritmul executdrii activitétilor, la
verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la alte conditii ce deriva din
actele normative si reglementarile in legitura cu desfisurarea serviciului de salubrizare.

(3) Caietul de sarcini precizeazi reglementérile obligatorii referitoare la protectia muncii, la
prevenirea §i stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul
prestarii activitatilor de exploatare a statiilor de transfer, stagiei de sortare i statiilor de compostare
realizate prin Proiectul SMID Dolj, precum si transportul deseurilor de la aceste instalatii catre
depozit (denumite in continuare Activitéti) si care sunt in vigoare.

CAPITOLUL I
Cerinte organizatorice minimale

ART.5

Operatorul Activitatilor va asigura:

a) respectarea legislatiei, normelor, prescriptiilor si regulamentelor privind igiena muncii, protectia
muncii, gospodarirea apelor, protectia mediului, urmarirea comportérii in timp a constructiilor,
prevenirea si combaterea incendiilor;

b) exploatarea, intrefinerea i reparatia instalatiilor si utilajelor cu personal autorizat, in functie de
complexitatea instalatiei si specificul locului de muncé;

¢) respectarea indicatorilor de performant si calitate stabilifi prin Hotararea de Consiliu Judetean
de dare in administrare a serviciului si precizagi in Regulamentul serviciului de salubrizare;

d) furnizarea citre Autoritatea Publica, respective ANRSC a informatiilor solicitate si accesul la
documentatiile si la actele individuale pe baza cirora presteazi Activitatile, in conditiile legii;

¢) respectarea angajamentelor impuse prin hotarérea de dare in administrare a serviciului de
operare temporard a statiilor;

f) prestarea Activitatilor pe raza judetului Dolj, preluarea intregii cantitd{i de deseuri municipale
furnizate;

g) aplicarea de metode performante de management care si conduca la reducerea costurilor de
operare;
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h) elaborarea planurilor anuale de revizii §i reparatii executate cu forte proprii §i cu terti;

i) realizarea unui sistem de evidentd a sesizdrilor i reclamatiilor si de rezolvare operativd a
acestora;

j) evidenta orelor de functionare a utilajelor;

k) tinerea unei evidente a gestiunii deseurilor si raportarea periodica a situatiei autoritétilor
competente, conform reglementérilor in vigoare;

1) personalul necesar pentru prestarea activitégilor;
m) conducerea operativa prin dispecerat si asigurarea mijloacelor tehnice si a personalului de
interventie;

0) o dotare proprie cu instalatii si echipamente specifice necesare pentru prestarea Activitétilor in
conditiile stabilite prin clauze, daci este cazul, suplimentare celor puse la dispozitie de Consiliul
Judetean Dolj;

p) alte conditii specifice stabilite de Consiliul Judetean Dolj/ADL
ART.6

Obligatiile si raspunderile personalului operativ al Operatorului sunt cuprinse in Regulamentul
serviciului.

ART.7

Indicatorii de performanti si evaluare ai activitatilor de salubrizare care fac obiectul administrarii
serviciului vor fi prevazuti ca anexa la Hotararea Consiliului Judetean de dare in administrare a
serviciului.

ART. 8
Specificatiile tehnice §i conditiile care deposi din actele normative i reglementérile in legétura cu

desfasurarea serviciului, precum si conditiile de realizare a reparatiilor, a investitiilor, precum si a
altor cheltuieli pe care le va face operatorul, cu specificarea modului de aprobare si decontare a
acestora in cadrul clauzelor dintre Consiliul Judetean Dolj si operator sunt prezentate in Anexa 1
la prezentul Caiet de sarcini.
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CAPITOLUL M1
ACTIVITATILE CARE FAC OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

ART. 9

Activititile de salubrizare care fac obiectul prezentului Caiet de sarcini, asa cum sunt ele
mentionate in Legea 101/2006, republicata, sunt:

a) organizarea prelucririi, neutralizirii si valorificarii materiale si energetice a degeurilor
b) operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile deposit18l si deseurile deposit;
¢) sortarea degeurilor depositl8l si deseurilor deposit in statii de sortare.

Mai specific, activititile care fac obiectul administrarii serviciului de utilitate publicd in vederea
operirii temporare a_instalatiilor de gestionare a deseurilor municipale realizate in cadrul
proiectului “Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Dolj” sunt:

A. operarea/administrarea statiilor de transfer pentru degeurile municipale (inclusiv
transportul deseurilor pana la instalatiile de tratare/depozit), mai precis:
= Statia de transfer Biilegti

= Statia de transfer Calafat
= Statia de transfer Filiasi
= Statia de transfer Dobresti

B. sortarea deseurilor reciclabile in statia de sortare Craiova-Mofleni si transportul

reziduurilor rezultate in urma sortarii la deposit.

C. organizarea prelucrdrii, neutralizdrii §i valorificarii materiale §i energetice a deseurilor,
mai precis — tratarea deseurilor biodegradabile din deseurile depozitate in cadrul statiilor
de compost de la Calafat §i Craiova-Mofleni si transportul reziduurilor rezultate in urma

compostirii la depozit.

Toate stafiile sunt dotate cu utilajele i vehiculele necesare activitdfii. Lista bunurilor puse la
dispozitie de cdtre Consiliul Judetean Dolj care vor fi preluate prin proces-verbal de predare-
preluare de cdtre operator pentru stafiile este prezentatd in anexa la HCJ de dare in administrare
a serviciului de operare.
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Sectiunea 1
Operarea/administrarea statiilor de transfer pentru deseurile municipale si deseurile
similare

FUNCTIONAREA STATIILOR DE TRANSFER PENTRU DESEURILE MUNICIPALE
SI DESEURILE SIMILARE

ART. 10

Operatorul are obligatia de a desfasura activitatea de transfer a deseurilor municipale, in conditiile
legii, in unitajile administrative teritoriale ale judetului Dolj.

In acest scop, operatorul are obligatia de a opera, Intreinere si administra urmatoarele statii de
transfer si instalatii aferente acestora:

- statia de transfer Bdilesti — cu o capacitate proiectata de 15.000 t/an

- statia de transfer Calafat — cu o capacitate proiectata de 12.000 t/an

- statia de transfer Filiagi — cu o capacitate proiectata de 9.500 t/an

- statia de transfer Dobresti — cu o capacitate proiectata de 1 1.500 t/an

Fiecare statie de transfer va deservi zona de colectare care ii poarta numele. Ca exceptie de la
aceasta, Operatorul va demara operarea statiilor in conformitate cu ordinul de incepere dat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitardi ECODOLYJ, care, in functie de organizarea activitaii de
gestionare a deseurilor, poate decide etapizarea operdrii statiilor. In timpul solutiei temporare,
fluxul deseurilor trebuie sa fie conform celor stabilite in proiectul sistem de Management Integrat
al deseurilor in judetul Dolj (SMID), respectiv sa se efectueze colectarea selectiva, sortarea si
tratarea in instalatiile incluse in SMID.

ART. 11

Statiile de transfer sunt construite pe terenuri aflate in proprietatea localitatilor Biilesti, Calafat,
Filiasi si Dobresti, domeniu public, fiind incredintate spre administrare Consiliului Judetean Dolj,
in conformitate cu prevederile legale. Intreaga insfrastructurd tehnico-edilitard este proprietatea
Consiliului Judetean Dolj.

ART. 12
Principalele date tehnice ale stafiilor de transfer, cerintele minime de operare si procesul tehnologic
sunt cele din Manualele de operare ale statiilor si date tehnice ale statiilor care se afla la sediul

statiilor.
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ART. 13.
Populatia deservita de statiile de transfer este ce precizata in Anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini.

ART. 14
(1) Cantitatile medii anuale de deseuri municipale ce urmeaza a fi gestionate in statiile de transfer
sunt de aproximativ 33,479 tone/an.

(2) Cerintele minime de operare pe tipurile de deseuri si cantitatile estimate previzute a intra in
statiile de transfer pe durata de operare temporard a staiilor sunt prezentate in tabelele urmitoare:

ST Bailesti - 15000 t/an i ] {1} v V| Mediaanuala

deseuri reziduale care vor fi directionate
'a depoxzit, din care: 5,122 5,085 5,102 5,118 5,135 5,112.4

deseuri de la populatie 2,423 2,367 2,364 2,361 2,359

urban 1327 1,078 1,077 1,076 | 1,075

rural 1,296 1,289 1,287 1,285| 1,284

deseuri de la agenti economici 2,156 2,171 2,187 2,200 2,215

deseuri din piete 34 34 34 35 35

deseuri din parcuri si gradini 6 6 6 7 7

deseuri stradale 503 507 511 515 519

deseuri reciclabile care vor fi
directionate la SS Craiova-Mofleni, din 3,280 3,283 3,457 3,456 3,454
care: 3,386

desauridelapopdatio| P4t oode| 11| sror] 9104

urban 1,678 1,680 1,789 1,786 | 1,785

rural 1266 1266 1322 1321 1319

de la agenti economici 336 337 346 349 350

deseuri bidegradabile care vor fi
directionate la SC Calafat, din care: 2.047 Z:351 2,347 | 2.354( 2809 2,293.8

de la populatie 1,621 1,863 1,843 1,834 1,833

urban 1,621 1,863 1,843 1,834 | 1,833

rural 0 0 0 0 0
din parcuri si gradini 121 122 122 124 125
din piete 305 376 382 396 402
TOTAL 10,449 | 10,729 | 10,906 | 1 0,928 | 10,949 10,792
ST Calafat - 12000 t/an i I [{]] v \"J Media anuala
deseuri reziduale care vor fi directionate
la depozit, din care: 4,003 3,975 3,988 4,004 4,019 3.997.8
deseuri de la populatie 1,758 1,715 1,713 1.712 1,710
urban 870 832 831 831 830
{ % )




rural 888 883 882 881 880
deseuri de la agenti economici 1,742 1,754 1,765 1,778 1,790
deseuri din piete 29 29 29 29 30
deseuri din parcuri si gradini 5 5 3 5 5
deseuri stradale 469 472 476 480 484
deseuri reciclabile care vor fi
directionate la SS Craiova-Mofleni, din 2,807 2,962 2,962 2,962 2,961
care: 2,930.8
deseuri de la populatie 2,535 2,688 2,685 2,682 2,679
urban 1,668 1,780 1,779 1,777 1,775
rural 867 908 906 905 904
de la agenti economici 272 274 277 280 282
TOTAL 6,810 6,937 6,950 6,966 | 6,980 6,928.6
ST Filliasi - 9500 t/an | [ [{]] v \Y Media anuala
deseuri reziduale care vor fi directionate
la depozit, din care: S I 3,083 i S 3,597.8
deseuri de la populatie 1,923 1,851 1,849 1,848 1,845
urban 1,634 1,564 1,662 1,561 1,659
rural 289 287 287 287 286
deseuri de la agenti economici 1,223 1,231 1,240 1,248 1,257
deseuri din piete 23 23 23 24 24
deseuri din parcuri si gradini 4 o 4 4 4
deseuri stradale 460 464 467 471 475
deseuri reciclabile care vor fi
directionate la SS Craiova-Mofleni, din 2,099 2,223 2,222 2:222 2,223
care: 2,197.8
deseuri de la populatie 1,909 2,031 2,028 2,026 | 2,025
urban 1,626 1,736 1,733 1,732 1,730
rural 283 295 295 294 295
de la agenti economici 190 192 194 196 198
deseuri bidegradabile care vor fi
directionate la SC Craiova-Mofleni, din 15344 1,268 1,270 1,271 1,272
care: 1,278.4
de la populatie 1,030 986 985 984 983
urban 1,030 986 985 984 983
rural 0 0 0 0 0
din parcuri si gradini 73 73 74 74 75
din piete 208 209 211 213 214
TOTAL 7,043 7,064 7,075 7,088| 7,100 7,074
ST Dobresti - 11 500t/an [ I n v V | Media anuala
{ =)




gejgggzaazliﬁuczlg;are vor fi directionate 4,882 4,861 4.876 4,892 4,909 i
deseuri de la populatie 2,247 2,207 2,204 2,201 2,199
urban 709 678 677 676 676
rural 1,538 1,529 1,527 1,525 1,523
deseuri de la agenti economici 2,178 2,193 2,208 2,223 2,238
deseuri din piete 32 33 33 33 33
deseuri din parcuri si gradini 6 6 6 6 7
deseuri stradale 419 422 425 429 432
deseuri reciclabile care vor fi
directionate la SS Craiova-Mofleni, din 3,366 3,541 3,540 3,540 3,540
care: 3,505.4
) deseuri de la populatie 3,026 3,198 3,194 3,190 3,187
urban 1,624 1,627 1,625 1,623 1,622
rural 1,502 1,571 1,569 1,567 1,565
de la agenti economici 340 343 346 350 353
deseuri biodegradabile care vor fi
directionate la SC Mofleni, din care: 291 293 295 298 300 295.4
deseuri din piete 291 293 295 298 300
TOTAL 8,539 8,695 8,711 8,730 | 8,749 8,684.8

(3) Cantitati estimate anuale de deseuri reciclabile defalcate pe fractii pentru fiecare statie de
transfer care vor fi directionate catre Statia de sortare Craiova-Mofleni sunt urmatoarele:

in Tip fractie/ST de unde ST Calafat ST Bailesti ST Filiasi ST Dobresti
provine (tone) (tone) (tone) (tone)
hartie/carton 916 136 1053 168 706 95 1073 170
I | plastic/metal 1220 104 1445 128 877 73 1508 130
sticla 399 32 446 40 326 22 445 40
hartie/carton 972 137 1089 170 750 96 1137 172
] plastic/metal 1281 105 1480 130 924 74 1579 131
sticla 435 32 377 37 357 22 482 40
hartie/carton 971 139 1114 175 749 97 1135 173
I | plastic/metal 1279 106 1513 131 923 74 1577 132
sticla 435 32 484 40 356 23 482 41
hartie/carton 970 140 1113 176 748 98 1134 175
IV | plastic/metal 1278 107 1511 132 922 75 1575 134
sticla 434 33 483 41 356 23 481 41
hartie/carton 969 141 1112 176 748 99 1133 177
v plastic/metal 1276 108 1510 133 921 76 1573 135
{ 2}




| sticla | a3a| 33| asa| 41| 36| 23| 48]

a1 |

(4) De la statiile de transfer deseurile, transferate in containere de 40 mc, vor fi transportate cu
maginile de transport containere la instalatiile de tratare/eliminare a deseurilor din cadrul SMID
Dolj astfel:

- deseurile reciclabile (hartie/carton, plastic/metal, sticld) — la statia de sortare Craiova-Mofleni

- deseuri biodegradabile din parcuri si gradini, piefe i cele colectate separat de la populatia din
mediul urban- la statiile de compost Calafat si Craiova-Mofleni

- deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din piete, parcuri si gridini, deseuri
ocazionale, deseuri abandonate si deseuri stradale— la depozit

(5) Transferul degeurilor va trebui realizat fara ca acestea sa fie amestecate.

ART. 15.
(1) Lista bunurilor puse la dispozitie de catre Consiliul Judetean Dolj care vor fi preluate prin

proces-verbal de predare-preluare de cétre operator pentru statiile de compostare este prezentatd
tn anexa la HCJ de dare in administrare a serviciului de operare. Datele tehnice ale acestor bunuri
sunt prezentate in Anexa 4A.

(2) Informatii privind echipamentele si produsele ce vor fi predate se regdsesc in Anexa 1 -
Specificatii tehnice i reglementari obligatorii care trebuie respectate pe parcursul prestarii
Activititii si in Anexa 2 - Date tehnice ale statiilor de transfer.

(3) In cazul in care in derularea activitati Serviciului va aparea necesitatea achizitionarii altor
utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului activitatii,
acestea vor fi propuse printr-un Plan de ahizitii al Operatorulvi.

ART. 16

Cerintele minime privind operarea acestora si procesul tehnologic sunt cele prezentate in Anexa
2. Date tehnice ale statiilor de transfer la Caietul de Sarcini, iar o prezentare detaliatd cu rol
informativ a modului de operare a staiilor de transfer se regaseste in Manualul de operare si
intretinere care se regaseste la sediul statiilor.

ART.17

Specificatiile tehnice legate de executarea activitatilor, verificarea, inspectia si conditiile de lucru,
aspectele privitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor §i la protectia mediului,
care trebuie respectate pe parcursul prestarii activitatii de transfer al deseurilor, sunt prezentate in
Anexa 1 la Caietul de sarcini si detaliate in Manualul de operare al statiilor de transfer care se
regasesc la sediul statiilor.

—_
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ART. 18

Specificatiile tehnice legate de executarea activitatilor, verificarea, inspectia si conditiile de lucru,
aspectele privitoare la protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului,
care trebuie respectate pe parcursul prestdrii activitatii de transfer al deseurilor, sunt prezentate in
Anexa 1 la Caietul de sarcini si detaliate in Manualul de operare al statiilor de transfer care se
regaseste la sediul statiilor.

ART. 19
Cerintele de operare in statiile de transfer, pe langé cele precizate in Regulamentul de salubrizare,

sunt:

asigurarea unui sistem de coordonare a traficului in cadrul statiilor de transfer
operarea doar pe baza autorizatiei de mediu

asigurarea pazei permanente a obiectivului

existenta unor proceduri de lucru clare pentru: receptia i manipularea deseurilor
pe amplasament §i livrarea lor de pe amplasament, interventii si reglaj al
echipamentelor si utilajelor, verificarea i intretinerea sistemelor de colectare a
apelor, monitorizarea factorilor de mediu, identificarea i evaluarea riscurilor
privind securitatea si sinitatea personalului

e. asigurareaunei structuri organizatorice cu activititi clare, care si acopere necesarul
activitatilor specifice din statia de transfer

oo oW

ART. 20
Prestarea activitatilor de operare, intretinere §i administrare a statiilor de transfer se va executa

astfel inct sa se realizeze:

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea prevederilor
clauzelor generale;

b) controlul calitatii serviciului prestat;

¢) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

d) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de CJ Dolj/ ADI ECODOLJ, in
conditiile legii;

€) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avand ca obiectiv reducerea
costurilor de transfer a deseurilor;

f) asigurarea mijloacelor auto si utilajelor adecvate pentru efectuarea lucrarilor in incinta statiilor
de transfer;

g) asigurarea, pe toata durata de executare a activitatilor, de personal calificat si in numar suficient;
i) prevenirea sau reducerea cat de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sanatatii
umane, generate de transferul deseurilor pe toata durata de exploatare a statiilor de transfer.

22 )
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Sectiunea 2
Sortarea deseurilor municipale in statia de sortare Craiova-Mofleni

ART.21
(1) Operatorul are obligatia de a desfasura activitatea de sortare a deseurilor reciclabile colectate

separat din degeurile municipale, in conditiile legii, in aria administrativ-teritoriala a judefului
Dolj.

(2) In acest scop, operatorul are obligatia de a opera, intretine si administra stafia de sortare de la
Craiova-Mofleni, cu o capacitate proiectata de 44.000 tone/an.

(3) Statia de sortare va deservi zona de colectare care i poartd numele. Ca exceptie de la aceasta,
Operatorul va demara operarea staiilor in conformitate cu ordinul de Incepere dat de Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitarda ECODOLIJ, care, in functie de organizarea activitafii de gestionare a
dseurilor, poate decide etapizarea operdrii statiilor. In timpul solutiei temporare, fluxul deseurilor
trebuie sa fie conform celor stabilite in proiectul sistem de Management Integrat al deseurilor in
judetul Dolj (SMID), respectiv sa se efectueze colectarea selectiva, sortarea si tratarea in
instalatiile incluse in SMID.

ART. 22

Statia de sortare este amplasata la Craiova-Mofleni, cerintele minime privind operarea acesteia si
procesul tehnologic sunt cele prezentate in Anexa 3 Date tehnice ale statiei de sortare la prezentul
Caiet de sarcini, iar o descriere detaliatd cu rol informativ a modului de operare se regaseste in
Manualul de operare care se regaseste la sediul statiei.

ART.23
Populatia deservita de stafia de sortare este precizati in Anexa 5 la prezentul Caiet de sarcini

ART. 24
(1)  Statia de sortare va primi in vederca tratirii (sortdrii) deseurile reciclabile colectate din
zonele de colectare 1 Craiova, 2 Bailesti, 3 Calafat, 4 Filiasi §i 5 Dobresti.

(2)  Cantitatile medii anuale ce vor fi gestionate in statia de sortare sunt de aproximativ 47.113
tone/an.

(3)  Cerintele minime de operare pe tipurile de deseuri si cantitatile estimate a intra in statia de
sortare Craiova-Mofleni, precum si cantitatile estimate a iesi din statia de sortare, pe durata de
prestare a serviciului de operare a statiei sunt prezentate in tabelul urmator:
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deseuri reciclabile care ajung la SS
Craiova-Mofleni de la operatorul de

: - : 33,520 35,605 35,446 35,445 35,449
colectare si transport din zona 1
Craiova , din care: 35,093
deseuri care intra la sortare 27,388 28,908 28,845 28,846 28,851
deseuri de la populatie 24,708 26,182 26,112 26,085 26,063
deseuri de la agenti economici 2,680 2,726 2,733 2,761 2,788
deseuri de sticla care doar se 6,132 6,697 6,601 6,599 6,598
stocheaza temporar
[ déseurn reciclabile care ajung la SS e
Craiova-Mofleni de la ST Bailesti 3,280 3,283 | 3,457 3,456 3,454
.din care: ‘ 3.386
~ deseuri care intra la sortare 2.794 2,869 2,933 2,932 2,031
de la populatie 2,498 2,569 2,627 2,624 2,622
deseuri de la agenti economici 296 300 306 308 309
deseuri de sticla care doar se 486 414 524 524 523
stocheaza temporar
Craiova-Mofleni de la ST Calafat , din | 2,807 2962 - 2,962 2,962 1 | 2,930.8
care: - - A : '
deseuri care intra la sortare 2.376 2,495 2,495 2,495
de la populatie 2,136 2,253 2,250 2,248 2,245
deseuri de la agenti economici 240 242 245 247 249
deseuri de sticla care doar se 431 467 467 467 467
stocheaza temporar
deseuri reciclabile care ajung la SS ‘ 2
Craiova-Mofleni de la ST Filiasi , din 2,099 2,223 2,222 2,222 252230 ¥ 2,978
care:
deseuri care infra la sortare 1491 1,844 1,843 1,843 1,844
de la populatie 1,583 1,674 1,672 1,670 1,669
deseuri de la agenti economici 168 170 171 173 175
26 )




deseuri de sticla care doar se 348 379 379 379 379
stocheaza temporar
deseuri reciclabile care ajung la SS
Craiova-Mofleni de la ST Dobresti , 3,366 3,541 3,540 3,540 3,540 | 3,505.4
din care:
deseuri care intra la sortare 2,881 3,019 3,017 3,018 3,018
de la populatie 2,581 2,716 2,712 2,709 2,706
deseuri de la agenti economici 300 303 305 309 312
deseuri de sticla care doar se 485 522 523 522 502
stocheaza temporar

deseuri care intra la sortare 37,190 39,135 39,133 39,134 39,138
deseuri de sticla care doar se 7,882 8,479 8.494 8,491 8,489
stocheaza temporar

iesiri r?zu!_uuri din ?S Craiova- 5,585 5.903 5,806 5,889 5,885 | 5832
Mofleni catre depozit
iesiri reciclabile, din care: 31,605 33,231 33,238 33,245 33,253 32,914.4
hartie 14,471 15,257 15,265 16,272 15,281
plastic 11,061 11,514 11,517 11,521 11,524
metal 6,073 6,460 6,456 6,452 6,448
iesiri reciclabile sticla 7,882 8,479 8,494 8,491 8,489

4) Cantitati estimate anuale de deseuri reciclabile defalcate pe fractii care intra in Statia de
Sortare Craiova- Mofleni direct din zona 1 Craiova sunt urmatoarele:
An Categorie de material, din care: populatie (tone) agenti economici (tone)
hartie/carton 11,108 1,520
I plastic/metal 13,600 1,160
sticla SIS 357
hartie/carton 11,822 1,546
11 plastic/metal 14,360 1,180
sticla 6,336 361
hartie/carton 11,786 1,551
t plastic/metal 14,326 1,182

r—
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sticla 6,286 315
hartie/carton 11,776 1,566
v plastic/metal 14,309 1,195
sticla 6,291 308
hartie/carton 11,766 1,582
\Y plastic/metal 14,297 1,206
sticla 6,301 297

ART. 25

In staia de sortare este previzuta sortarea deseurilor reciclabile colectate separat din deseurile
municipale atat de la populatie cét si din sectorul comercial, institutii si industrial.

(2) In cadrul statiei sunt sortate deseurile de hértie/ carton, plastic §i metal. Pentru sticlé stafia de
sortare serveste doar ca amplasament de stocare temporara.

(3) Operatorul statiei va obtine de venituri din vanzarea reciclabilelor.

(4) Refuzul rezultat din statia de sortare va fi valorificat energetic, in misura in care este posibil;
ceea ce nu se poate valorifica energetic va fi depozitat in depozit

ART.26

(1) Lista bunurilor puse la dispozitie de catre Consiliul Judefean Dolj care vor fi preluate prin
proces-verbal de predare-preluare de cétre operator pentru statiile de compostare este prezentaté
in anexa la HCJ de dare in administrare a serviciului de operare. Datele tehnice ale acestor bunuri
sunt prezentate in Anexa 4A.

(2) Informatii privind echipamentele si produsele ce vor fi predate se regdsesc in Anexa | -
Specificatii tehnice §i reglementéri obligatorii care trebuie respectate pe parcursul prestirii
Activititii si in Anexa 3 - Date tehnice ale statiei de sortare Craiova-Mofleni.

(3) In cazul in care in derularea activitati Serviciului va aparea necesitatea achizitionarii altor
utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului activitatii,
acestea vor fi propuse printr-un Plan de ahizitii al Operatorului.

ART.27

Prestarea activitatii de sortare a deseurilor reciclabile colectate separat se va executa astfel incat sa
se realizeze:

a) continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea prevederilor
clauzelor de administrare;

b) controlul calitatii serviciului prestat;
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¢) respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitatii;

d) tinerea la zi a documentelor cu privire la cantitatile de deseuri de ambalaje sortate si predate
agentilor economici valorificatori;

¢) respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de CJ Dolj/ ADI ECODOLJ, in
conditiile legii;

f) prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avénd ca obiectiv reducerea
costurilor de prestare a serviciului;

g) asigurarea mijloacelor auto adecvate pentru incarcarea si transportul deseurilor de ambalaje
sortate si a reziduurilor pana la destinatia lor final3, dacé este necesar;

h) indeplinirea obiectivelor anuale legale privind reciclarea si valorificarea deseurilor reciclabile
si a degeurilor de ambalaje;

i) asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si In numar suficient.

Sectiunea 3

Organizarea prelucrarii, neutralizirii si valorificarii materiale si energetice a
deseurilor

ART. 28

(1) Operatorul are obligatia de a desfasura activitatea de prelucrare, neutralizare i valorificare
materialdi a deseurilor biodegradabile colectate separat, in conditiile legii, in unitatile
administrative-teritoriale ale judetului Dolj.

(2) in acest scop, operatorul va opera urmétoarele statii de compostare a deseurilor:

- statia de compostare Craiova-Craiova-Mofleni — cu o capacitate proiectata de 18.000 tone/an

- statia de compostare Calafat — cu o capacitate proiectata de 5.500 tone/an.

(3) Statiile de compostare vor deservi zona de colectare care i poartd numele. Ca exceptie de la
aceasta, Operatorul va demara operarea statiilor in conformitate cu ordinul de incepere dat de
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECODOLYJ, care, in functie de organizarea activitdtii de
gestionare a dseurilor, poate decide etapizarea operdrii statiilor. In timpul solutiei temporare, fluxul
deseurilor trebuie sa fie conform celor stabilite in proiectul sistem de Management Integrat al
deseurilor in judetul Dolj (SMID), respectiv sa se efectueze colectarea selectiva, sortarea si tratarea
in instalatiile incluse in SMID.

ART.29

Cerintele minime privind operarea acestor statii de compostare si procesul tehnologic sunt
prezentate in Anexa 4- Date tehnice ale statiilor de compostare la prezentul Caiet de sarcini, iar o
descriere detaliata cu rol informativ a modului de operare se regaseste in Manualul de operare al
statiilor de compostare care se regaseste la sediul statiilor.

29}
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ART. 30

(1) In cadrul stafiei de compostare Craiova-Mofleni vor fi prelucrate urmatoarele categorii de
deseuri biodegradabile colectate separat din zonele 1 Craiova, 4 Filiagi, 5 Dobresti si 6 Goicea:

- Deseuri biodegradabile din deseurile menajere colectate din mediul urban
- Deseuri verzi colectate din zonele publice (parcuri, gradini, cimitire)
Deseuri biodegradabile din piete
(2) In cadrul statiei de compostare Calafat vor fi prelucrate urmatoarele categorii de degeuri
biodegradabile colectate separat din zonele 2 Bailesti si 3 Calafat:
- Deseuri biodegradabile din deseurile menajere colectate din mediul urban
Deseuri verzi colectate din zonele publice (parcuri, gradini, cimitire)
- Deseuri biodegradabile din piete
(3) Cantitatile medii anuale ce vor fi prelucrate in statiile de compostare sunt de aproximativ
18.464 tone/an.

(4) Cerintele minime de operare pe tipurile de deseuri si cantitatile estimate a intra in statiile de
compostare, precum §i cantitatile estimate a iegi din statiile de compostare pe durata de operare
sunt prezentate in tabelele urmétoare:

SC Craiova-Mofleni - 18 000 t/an I i i N 7| ELLEIT
anuala
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Craiova-Mofleni direct din zona 1 12,502 | 12,136 | 12,165 | 12,194 | 12,223 12,244
Craiova din care:
deseuri de la populatie 7,927| 7,660| 7,585| 7,612| 7,634
deseuri din parcuri si gradini 1,169 1,169 1,170 1,170 1,171
deseuri din piete 3,406 3,407 | 3,410 3,412 3,418
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Craiova-Mofleni de la ST Filiasi , 1,311 1,268 | 1,270 1,271 1,272 1,278.4
din care:
de la populatie 1,030 986 985 984 983
din parcuri si gradini 73 73 74 74 75
din piete 208 209 211 213 214
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Craiova-Mofleni din zona 5 411 414 417 421 424 417.4
Dobresti, din care:
Direct - din parcuri si gradini 120 121 122 123 124
| 1
1 )




De la ST Dobresti - din piete 291 293 295 298 300
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Craiova-Mofleni din zona 6 69 70 70 70 72 70.2
Goicea, din care:
din parcuri si gradini 24 24 24 24 25
din piete 45 46 46 46 47
TOTAL INTARI 14,203 | 13,888 | 13,922 | 13,956 | 13,991 14,010
lesiri compost din care: 6,432 6,281 6,296 6,312 6,328
CLO 4031 3865 3876 3888 3898 3,911.6
iesiri reziduuri din SC Craiova- . ,
Mo Tancatte daporit 715 698 700 701 703 703.4
SC Calafat - 5500 t/an i I 1 v Vv Msie
anuala
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Calafat de la operatorul de C/T 2220| 2,144 2,146 2,146 2,147 2,160.6
din Calafat, din care:
deseuri de la populatie 1,862 1,783 1,782 1,780 1,778
deseuri din piete 259 261 263 265 267
deseuri din parcuri si gradini 99 100 101 101 102
deseuri biodegradabile care ajung la
SC Calafat de la ST Bailesti , din 2,047 | 2,361 2,347 | 2,354| 2,360 2,293.8
care:
de la populatie 1,621 1,863 1,843 1,834 1,833
din parcuri si gradini 121 122 122 124 125
din piete 305 376 382 396 402
TOTAL INTARI 4,267 | 4,505| 4,493| 4,500 4,507 4,454.4
lesiri compost, din care: 1,920 1,857 1,858 1,859 1,861 1,871

CLO

1,510.6




iesiri reziduuri din SC Calafat catre

depozit =08

213 206 206 207 207.8

(5) Cerintele minime de operare ale statiilor de compostare Craiova-Mofleni si Calafat sunt:
» Tratarea deseurilor biodegradabile;

» Obtinerea si valorificarea compostului de buna calitate si a CLO (material rezultat din
compostare care nu are calitati fizico-chimice pentru a fi valorificat ca si compost);
» Obtinerea de venituri din vanzarea compostului de buna calitate (si CLO daca este cazul);

CLO rezultat din cele doua statii de compostare poate fi folosit ca si material de acoperire pentru
depozite sau poate fi identificata orice varianta de eliminare/valorificare a CLO din cele doua statii.

ART. 31

(1) Lista bunurilor puse la dispozitie de citre Consiliul Judetean Dolj care vor fi preluate prin
proces-verbal de predare-preluare de catre operator pentru statiile de compostare este prezentatd
in anexa la HCJ de dare in administrare a serviciului de operare. Datele tehnice ale acestor bunuri
sunt prezentate in Anexa 4A.

(2) Informatii privind echipamentele si produsele ce vor fi predate se regdsesc in Anexa 1 -
Specificatii tehnice §i reglementiri obligatorii care trebuie respectate pe parcursul prestérii
Activitatii si in Anexa 4 - Date tehnice ale statiilor de compostare.

(3) In cazul in care in derularea activitati Serviciului va aparea necesitatea achizitionarii altor
utilaje, instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului activitatii,
acestea vor fi propuse printr-un Plan de ahizitii al Operatorului.

ART. 32
Prestarea activititii de compostare a deseurilor biodegradabile se va executa astfel inct sa se

realizeze:

> continuitatea activitatii, indiferent de anotimp si conditiile meteo, cu respectarea
prevederilor clauzelor de administrare;

» controlul calitdtii serviciului prestat;

» respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitéii;

> respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei
publice locale, in conditiile legii;

> prestarea activitatii pe baza principiilor de eficienta economica, avénd ca obiectiv
reducerea costurilor de prestare a serviciului;

asigurarea, pe toata durata de executare a serviciului, de personal calificat si in numar suficient;




Partea a 3-a DISPOZITII FINALE

MOBILIZAREA SI OPERATIONALIZAREA ACTIVITATII

(1) Operatorul va primi Ordinul de incepe de la ADI §i va respecta dispozitiile mentionate in Anexa
1 la prezentul Caiet de Sarcini.

(2) In perioada de mobilizare, pana la data de incepere a Activitatit/Activitatilor (dupa caz)
Operatorul va intocmi o documentatie care urmeaza fie avizata de ADI ECODOL)J care va contine
cel putin urmatoarele aspecte:

A. Managementul si organizarea activitatii

A.1 Organigrama cuprinzédnd toate posturile de lucru necesare desfasurdrii activitdfilor
pe fiecare amplasament.

A.2 Atributiile specifice aferente fiecdrui post de lucru cuprins in organigramd. Se vor
detalua atributiile specific aferente personalului, inclusiv personalul de conducere, prezentate sub
forma “Fisei de post”. Se vor furniza date despre calificarea si instruirea personalului
cu privire la atributiile §i sarcinile postului de lucru. Instruirea se va realiza din resurse proprii
sau poate fi asiguratd printr-un serviciu extern.

A.3 Diagrama cuprinzdnd repartizarea tuturor activitdfilor ce urmeazd a fi desfasurate pe
amplasamente la nivel de operator. Sunt vizate toate activitdfile (operarea statiilor de transfer,
transferul deseurilor, operarea stafiei de sortare si a stafiilor de compostare, activitdji de
mentenen|d §i revizie periodicd, audit, monitorizare, pazd, cattering etc.), dupa caz.

A.4 Descrierea etapelor in realizarea activitdfilor.

A.5 Organizarea activitdtilor de dispecerat si monitorizare. Se va descrie modul in se vor
organiza activitdtile de dispecerat si monitorizare a activitdtilor; se vor prezenta date referitoare
la programele de calcul necesare realizdrii sistemului informatice i a bazei de date §i a
intretinerii acesteiad.

A.6 Planul de interventie privind modalitdfile de actiune in cazul aparifiei unor situafii
excepfionale

A. 7. Programul de inspectii si lucrdri de mentenan{d periodice privind starea tehnicd a
echipamentelor si utilajelor. Este vorba de intervenfiile asupra utilajelor §i echipamentelor care
implicd scoaterea lor din productie pe o perioadd determinald de timp efectuate de personal
autorizal,

A.8. Procedurd de urgentd privind situatiile de suprasolicitare a statiilor de transfer;

B. Mobilizarea si operationalizarea activitatii

B.1 Graficul detaliat al activitatilor de demarare a operarii
Descrierea detaliata a activitatilor aferente etapei de mobilizare in mod distinct pentru toate
obiectivele de investitii care vor fi operate.

Se va prezenta in mod clar durata de timp (exprimata in zile calendaristice) pana la
inceperea efectiva a operarii instalatiilor respective pentru loale obiectivele de investitii care vor
fi operate.




Eventualele testari, reglaje si ajustari ale obiectivelor trebuie incluse in graficul detaliat
al activitatilor aferente etapei de mobilizare.

B.2 Recrutarea personalului operativ/instruire de baza/calificarea la locul de munca

Se va descrie modalitatea avuta in vedere pentru recrutarea fiecarei categorii de personal
si cerintele minime privind instruirea de baza.

De asemenea, trebuie prezentate modalitatea in care personalul nou recrutat va fi instruit
si calificat cu privire la atributiile si sarcinile postului de lucru.

In perioada de mobilizare trebuie sd asigure angajarea personalului necesar la un grad
de cel putin 85%, posturile cheie trebuie toate ocupate; se va detalia modul in care operatorul
intelege sd foloseascd personal cu experien{d local pentru realizarea activitdafilor propuse.

C. Autorizafii/certificdri

C.1. Autorizafii
Sistemul de management operational va fi cuprins in Autorizafie (procedurile de sistem,
procedurile operationale si instrucfiunile de lucru).
Operatorul va preciza perioada (exprimatd in zile calendaristice) necesard intocmirii
procedurilor de sistem, procedurilor operafionale i a instructiunilor de lucru pentru fiecare din
amplasamentele care fac obiectul darii in administare (statiile de transfer, stafia de sortare,
statiile de compostare).
In perioada de mobilizare operatorul va solicita si va obtine toate autorizatiile necesare
functionarii instalatilor.

C.2. Certificari
Se va preciza data previzionata pentru primul audit intern privind sistemele de
management al calitatii si sistemul de management de mediu, pentru fiecare obiectiv in parte.

C.3. Licente
Se va prezenta calendarul previzionat, conform legii, privind obfinerea licentei de la Autoritatea
Nationald pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilitdfi Publice pentru activitdtile
prestate care necesitd licenfiere.

D. Controlul proceselor. Monitorizarea performantei

D.1. Parametrii de monitorizare i control al proceselor
Se va prezenta, pentru fiecare obiectiv in parte, parametrii de monitorizare propusi, frecventa
determinarilor, metodele de determinare si procedurile utilizate (inclusiv indicarea procedurilor
de prelevare a probelor acolo unde este cazul).
Cerintele minimale obligatorii sunt reprezentate de:
a) Statiile de transfer (separat, pentru fiecare stafie in parte)

- Numdr de magini cu degeuri intrate in stafiile de transfer (zilnic, lunar, anual)




- Numdr de operatori de colectare si transport deseuri care intrd in statiile de transfer si cantitdfile
de deseuri livrate (zilnic, lunar, anual)

- Cantitatea de deseuri receptionate in stafiile de transfer pe fiecare categorie (zilnic, lunar, anual)
- Numér de containere incarcate cu degeuri, pe fiecare categorie de deseu (zilnic, lunar, anual)

- Numdr de magini de transport containere care ies din statiile de transfer (zilnic, lunar, anual)

- Cantitate de deseuri respinse la recepijie (zilnic, lunar, anual)

- Fisele de evidend si fisele de expeditie ale deseurilor (zilnic, lunar, anual)

- volumul de levigat generat (zilnic)

- date de monitorizare a factorilor de mediu (anual)

b) statia de sortare

- cantitate de deseuri intrata in instalatie (lunar, anual)

- cantitate de deseuri respinse la receptie (lunar, anual)

- cantitate deseuri refuz de la sortare (lunar, anual)

- cantitatea, pe tipuri de material, a deseurilor reciclabile sortate (lunar, anual)
- cantitate pe tip de material si flux pentru deseurile reciclate/valorificate

¢) statiile de compostare (separat, pentru fiecare stafie in parte)

- cantitate de deseuri intrata in instalatie (lunar, anual)

- cantitate de deseuri respinse la receptie (lunar, anual)

- cantitate deseuri refuz de la triere (lunar, anual)

- cantitate compost de buna calitate si CLO produsa (lunar, anual)

- cantitate compost de buna calitate si CLO valorificata (lunar, anual)

Intrucat compostul rezultat trebuie valorificat, respectiv reprezinta o marfa, pierzand statutul de
deseu, Operatorul va prezenta cerintele minime privind calitatea compostului si modul de
urmarire al acestora.

D.2. Mdisuri pentru cregterea cotelor de reciclare si indeplinirea fintelor privind reciclarea
si valorificarea deseurilor reciclabile si a ambalajelor, reducerea cantitdfilor de degeuri
biodegradabile depozitate, a deseurilor in general care ajung la depozit.

E. Situatii de risc si masuri de interventie
Sectiunea Riscuri a Caietului de sarcini prezinta matricea riscurilor asociate activitatilor ce
urmeaza a fi desfasurate de catre Operator, face parte integranta din documentatia privind darea
in administrare a serviciului si presupune acceptarea acestor riscuri de catre Operator.
Operatorul va prezenta un Program de gestionare a riscului (PGR) care sa cuprinda detalii
privind modul de gestionare a riscurilor asumate, inclusiv prevenirea producerii acestora.

‘T-’



F. Auditul de conformitate
Consiliul Judetean Dolj/ADI ECODOLJ isi rezerva dreptul de a desfasura periodic, un audit
propriu privind conformitatea activitatilor desfasurate pe amplasament in raport cu toate
cerintele legale aplicabile.

G. Alte prevederi
Operatorul primeste amplasamentele stafiilor de transfer, statiei de sortare si stafiilor de
compostare in exploatare §i devine responsabil cu privire la calitatea factorilor de mediu
(raportatd la valorile de referinid). Orice alterare a calitdfii factorilor de mediu va fi in
responsabilitatea Operatorului.

AUTORIZATII/CERTIFICARI
(1) Operatorul va elabora si implementa un Sistemul de management de calitate §i mediu, cu
procedurile de sistem, procedurile operationale §i instrucfiunile de lucru aferente.

(2) In perioada de mobilizare operatorul va solicita si va obtine toate autorizatiile necesare
functionarii instalatilor. In acest sens, operatorului i se vor pune la dispozitie documentatiile in
vederea obtinerii autorizatiilor de mediu, de gospodarire a apelor, de sanatate publica si de
securitate la incendiu.

(3) Operatorul va opera in conformitate cu prevederile Caietului de Sarcini §i in baza licentei de la
Autoritatea Nationald pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilita{i Publice pentru
activitdtile prestate care necesita licentiere.

BUNURILE SI INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA

(1) Bunurile si intreaga infrastructurd tehnico-edilitard enumerate in Anexa la HCJ de dare in
administrare a serviciului de operare vor fi date in administrarea Operatorului in scopul prestérii
serviciului, prin Hotérdrea de Consiliului Judetean Dolj si predate in baza unui proces verbal de
predare-preluare incheiat intre Operator $i comisia desemnatd in aest sens din cadrul Consiliul
Judetean Dolj.

(2) Bunurile §i infrastructura tehnico-edilitara sunt si riméan in proprietatea Consiliului Judetean
Dolj. Operatorul primeste posesia i dreptul de folosinta asupra acestor bunuri, temporar, pe durata
de prestare a serviciului de utilitate publicd in vederea administrérii, functionrii si exploatarii
temporare a instalagiilor de gestionare a degeurilor municipale realizate in cadrul proiectului
“Sistem de Management Integrat al Degeurilor in judetul Dolj”.

(3) Bunurile preluate de cétre Operator vor fi predate dupé operarea temporara noului operator in
fard deseuri existente pe amplasamente.

(4) Mijloacele auto si utilajele necesare efectudrii lucrérilor specifice exploatérii statiilor detin
certificate de inmatriculare. Acestea vor avea reviziile si inspectia tehnica periodica (1.T.P) la zi la
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data la care vor fi predate operatorului, contravaloarea acesteia fiind suportata de catre proprietarul
vehiculelor. Ulterior pe toata perioada de prestare a serviciului, cheltuiala cu ITP va fi suportata
de catre operator (acesta fiind detinatorul certificatului de inmatriculare), reprezentand o cheluiala
operationala. Cartile de identitate aferente fiecarui vehicul vor fi predate odaté cu statiile. In ceea
ce priveste perioada de garantie a echipamentelor fixe si mobile care se va lua in calcul, in cazul
tuturor obiectivelor este 2 ani de la data semnarii procesului-verbal de receptie la terminarea
fucrarilor. Pentru statiile de sortare Craiova-Mofleni si compostare Craiova-Mofleni procesul
verbal la terminarea lucrarilor a fost semnat in data de 26.09.2017. Pentru cele 4 statii de transfer
(Bailesti, Filiasi, Dobresti, Calafat) si statia de compostare Calafat procesul verbal la terminarea
Jucrarilor, a fost semnat in luna mai a anului 201 0.

TARIFE

Tariful cuprinde suma tuturor activitatilor a caror desfasurare este necesara pentru prestarea
serviciilor.

Operatorul va avea in vedere toate categoriile de cheltuieli necesare serviciilor, la nivelul solicitat
prin caietul de sarcini, cu respectarea costurilor pe tipuri de instalatii, astfel tarifele maxime admise
aferente fiecarei activitati, care nu vor putea fi depasite, sunt urmatoarele:

Activitate Tarif mediu/tona
Transfer si transport degeuri municipale si deseurile similare 142,61
Sortarea deseurilor municipale §i a deseurilor similare in statia de sortare 118,52
Compostarea deseurilor biodegradabile in staiile de compostare 172,86

*Tarifele nu includ cota de TVA
Tarifele calculate pentru operarea statiilor de transfer vor include si costul transportului pana la
urmatoarea facilitate de tratare/ eliminare.

Tarifele pentru operarea statiilor de compostare si al statiei de sortare vor include si costul
transportului reziduurilor rezultate din sortare/compostare pana la depozit precum si costul
depozitarii acestor reziduuri.

Tariful de depozitare care se va lua in calul la intocmirea ofertei este de 103,33 lei fara TVA, la
care se va adauga contributia pentru economia circulara conform OUG 196/2005 cu modificarile
si completarile ulterioare. In situatia in care acest tarif va suferi modificari, tarifele vor fi corelate
corespunzator cu noul tarif de depozitare, prin modificare corespunzatoare a fiselor de
fundamentare, fara alte formalitati, prin aplicarea mecanica a formulelor matematice.

Operatorul trebuie sa prezinte si tarife diferentiate aferente activitatii de operare a statiei de transfer
pentru deseurile de hartie, metal, plastic, sticla din deseurile municipale si pentru celelalte tipuri
de deseuri municipale.

Tarifele pot fi supuse ajustarii si modificarii doar cu aprobarea Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitarda ECODOLJ si in conformitate cu prevederile legale in vigoare, si fara a se aduce
prejudicii mecanismului financiar si planului tarifar al Sistemului Integrat de Management al
Deseurilor in judetul Dolj.
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Conform art 6 alin.(1) lit. 1) din Legea 101/2006, ajustarea sau modificarea tarifelor se face in
conformitate cu normele metodologice aprobate de ANRSC.

ANEXE

Anexa 1 — Specificatii tehnice §i reglementéri obligatorii care trebuie respectate pe parcursul
prestarii Activitétii

Anexa 2 — Date tehnice ale statiilor de transfer

Anexa 2 A — Fise tehnice ale echipamentelor si utilajelor din statiile de transfer

Anexa 3 — Date tehnice ale statiei de sortare Craiova-Mofleni

Anexa 3 A — Fige tehnice ale echipamentelor si utilajelor din stafia de sortare Craiova-Mofleni
Anexa 4 — Date tehnice ale statiilor de compostare

Anexa 4 A — Fise tehnice ale echipamentelor si utilajelor din statiile de compostare

Anexa 5 — Ariile administrativ teritoriale ale judetului care fac obiectul administrarii i numarul
de locuitori, pentru fiecare zona in parte
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ANEXA 1

SPECIFICATII TEHNICE SI REGLEMENTARI OBLIGATORII CARE
TREBUIE RESPECTATE PE PARCURSUL PRESTARII ACTIVITATII

DURATA OPERARII
Durata operarii este temporara, pana la delegarea prin licitatie publica a unui operator.

PERIOADA DE MOBILIZARE SI DATA PROGRAMATA PENTRU
INCEPERE

In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul va anunta Operatorul de colectare si transport al
deseurilor municipal, operatorul depozitului, generatorii de degeuri si al{i operatori posibil
interesati, despre detaliile serviciilor ce vor fi furnizate in baza Hotararii de Consiliu Judetean
de dare in administrare temporard a serviciilor privind operarea instalatiilor de gestionare a
deseurilor municipale realizate in cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deseurilor in judetul Dolj”.

In timpul Perioadei de mobilizare, Operatorul se va pregati complet pentru executarea serviciilor.
Operatorul va obfine orice echipament suplimentar, vehicule si facilité{i pe care le va considera
necesare pentru a putea executa complet serviciile, va angaja §i va pregéti personalul, va lua in
posesie bunurile.

Inainte de Data Inceperii, proprietarul infrastructurii - Consiliul Judetean Dolj va preda
Operatorului toate documentele necesare derularii activitatii.

Operatorul 1si va executa la timp obligatiile mentionate in prezentul Caiet de sarcini.

Perioada de mobilizare nu poate depési 3 luni.

Primirvea/predarea amplasamentelor

Predarea amplasamentelor, precum s§i a tuturor bunurilor, instalatiilor, echipamentelor si
dotarilor aferente intregii activitti, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, se va face pe
bazi de proces-verbal de predare-preluare.

Situatia existentd pe amplasamentele, inainte de inceperea activitétii este detaliata in Manualele
de operare ale fiec#rei instalatii, care se afla la sediul statiilor.

CERINTE STATUTARE (INCLUSIV PERMISE SI LICENTE)

Operatorul va meniine valabile pe toata perioada operarii sau va obtine, dupi caz:

« Toate permisele, aprobdrile sau autorizatiile, inclusiv autorizatiile de functionare,
autorizatiile de mediu, autorizatiile de gospodarire a apelor necesare, in conformitate cu
prevederile legale, pentru desfasurarea activitatilor/lucrérilor pe fiecare amplasament;




« Licenta pentru prestarea activitailor de transport a deseurilor, eliberatd de ANRSC, in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

PERSONAL SI INSTRUCTAJ

Fiecare obiectiv va fi operat de personal tehnic calificat pentru intretinere i monitorizare.

Operatorul se va asigura ci in obiective se afld permanent suficient personal de operare si
administrare.

Operatorul va detine o listd cu toate resursele umane angajate in scopul furnizarii de servicii.
Lista va cuprinde numele tuturor angajatilor si categoria lor de munca. Calificarile profesionale
si istoria locurilor de munca trebuie precizate in cazul personalului de conducere.

Statul de functii va fi cel mentionat in Anexa 3 la Hotararea Consiliului Judtean Dolj nr.
231/31.10.2019.

Operatorul isi va angaja propriul personal si va fi responsabil de comportamentul acestuia pe
timpul desfasurarii activitatii. Toti conducitorii auto §i ceilalti angajati trebuie sa detind calificari
relevante si vor fi instruiti in mod corespunzator si calificafi pentru sarcinile lor, astfel incat
echipamentele, instalatiile, maginile si vehiculele utilizate si fie exploatate si intretinute in
conformitate cu ceringele contractuale.

Operatorului i se recomanda s ia in considerare, la formarea echipei, personal cu experient in
domeniul gestionarii deseurilor municipale din zona deserviti.

Operatorul trebuie sa poatd, in orice moment, inlocui angajatii in caz de concediu, boald sau alte

indisponibilitati. Orice angajat, carc poate intra in contact direct cu producitorii de degeuri
trebuie si fie capabil si inteleagd, si vorbeascd §i sa citeascd in limba romaéna.

Operatorul va face cunoscut Beneficiarului serviciului persoana/persoanle din conducere
desemnate s gestioneze si supravegheze prestarea activitafii in numele sdu. In absenta, din orice
motiv, a persoanei/ persoanelor din conducere, trebuie nominalizati inlocuitorul/ inlocuitorii.
Personalul de conducere si inlocuitorii acestuia trebuie s& aib cunostinfe temeinice tehnice §i
trebuie s3 fie capabili s3 inteleaga, s& vorbeasca, sa scrie si sa citeascd in limba roména.

Persoana cu responsabilitati de conducere trebuie sa fie autorizatd/imputernicitd si negocieze $i
si incheie acorduri cu delegatarul cu privire la executarea de lucrdiri si/sau servicii. Cand
Autoritatea contractantd solicits, aceasta trebuie sd poatd fi contactatd si disponibila de a se
prezenta la locul convenit intr-un termen rezonabil, in functie de amploarea problemei.

Periodic, operatorul va efectua, conform prevederilor legale in vigoare, instructaje pentru ca
personalul sa fie permanent la curent cu aspecte operationale, de sdnatate si securitate in munca
si de protectia mediului.

Operatorului si angajagilor sdi nu li se permite si vand sau s& schimbe traseul deseurilor, fard
permisiunea ADI sau CID.

fn timpul executdrii serviciilor, personalului operatorului nu fi este permis s& ceard sau sa
primeascd vreo forméd de compensafie sau gratificatii din partea cetifenilor sau a altor
producitori de degeuri in scopul extinderii sau imbunatafirii calitatii serviciului. Daca o astfel de
practici iese la iveald, personalul implicat trebuie concediat imediat.



IDENTITATEA SERVICIULUI SI IDENTIFICAREA PERSONALULUI

Operatorul va functiona sub numele serviciuluipropriu, marcand tot echipamentul, vehiculele,
publicafiile §i obiectivele cu acelasi logo sau slogan. Personalul operational va purta
imbrécamintea Operatorului in timpul orelor de program.

Operatorul va furniza personalului carduri /ecusoane de identificare, continind numele,
fotografia, §i numérul de identificare, care vor fi purtate pe toata perioada lucrului, in scopuri de
monitorizare.

ECHIPAMENT DE PROTECTIE SI SIGURANTA

Operatorul este responsabil cu desfasurarea tuturor operatiunilor si activititilor in conformitate
cu prevederile legale §i normele proprii privind sin3tatea §i securitatea in munca. Operatorul va
asigura echipamentul de protectie s sigurantd pentru tot personalul angajat/

Operatorul va lua toate mésurile necesare pentru protejarea sanititii persoanelor care au dreptul
de a se afla in obiective.

Prevenirea incendiilor si mésurile de protectie vor fi asigurate si mentinute conform legislatiei
romaénesti §i a practicilor internationale.

SISTEMUL DE MANAGEMENT CALITATE/ MEDIU/ SANATATE
OCUPATIONALA

Operatorul va implementa un sistem de management integrat calitate - mediu - sinitate si
securitate ocupationald conform cerintelor standardelor ISO 9001, ISO 14001 si I1SO 18001 sau
echivalent.

Operatorul este liber sa decida daca sistemele de management vor fi certificate independent sau
pe amplasament va fi certificat un sistem integrat.

Sistemul/sistemele de management vor acoperi in mod obligatoriu toate activitatile desfasurate
de Concesionar pe amplasamente. Cerinta minimala aplicati subcontractorilor pentru executarea
de lucréri sau furnizarea de servicii conexe activitatii de salubrizare este certificarea ISO 9001.

Operatorul va avea in vedere la proiectarea sistemelor de management cerintele Operatorului
privind raportarea.

Operatorul trebuie sa se asigure ca toate bunurile si serviciile achizitionate sunt furnizate in
conditiile respectarii standardelor de calitate, mediu si sanatate ocupationala proprii.

Operatorul trebuie si pund la dispozifia delegatarului, la cerere, toate procedurile, instructiunile
de lucru, auditurile §i rapoartele de evaluare, certificirile si auditurile de supraveghere si
recertificare aferente sistemului.

Operatorul trebuic sé se asigure ca toate activitdtile le desfisoard in conditiile respectarii
standardelor §i s3 ia mésuri pentru inlaturarea neconformittilor.



COMUNICARE

Comunicarea cu Beneficiarul

Operatorul va informa imediat Beneficiarul serviciului/ADI, dupa caz, referitor la orice
probleme ce afecteaza prestarea serviciilor. Asemenea probleme vor fi prezentate in scris,
impreuna cu propunerile de rezolvare a situafiei.

Ordinele/dispozitiile scrise date de Beneficiar/ADI operatorului vor fi obligatorii.
Operatorul va informa imediat Beneficiarul/ADI, dupa caz, referitor la orice refuz de acceptare

a degeurilor in instalatii, precum §i la fiecare solicitare de intrare in instalatii a altor categorii de
deseuri decét cele previzute in autorizatiile de mediu.

Comunicarea cu Clientii

Utilizatorii i operatorii serviciilor de colectare §i transport al deseurilor vor fi informati de citre
Operator cd orice comentariu, plangere sau cerere a unui client sau membru al publicului privind
Serviciile va fi adresats Operatorului.

In acest scop, operatorul va infiinta un serviciu telefonic functional intre orele 8:00 si 17:00 in
toate zilele de functionare. Numarul de telefon folosit in acest scop trebuie postat pe site-ul
operatorului.

La sférsitul fiecdrei perioade de raportare, Operatorul va transmite numérul cererilor,
reclamatiilor sau pléngerilor cu privire la prestarea serviciului. Operatorul are obligatia s
informeze ADI asupra lor §i a modului de rezolvare.

Operatorul va informa pe transportatorii de degeuri despre:
¢ tipurile de deseuri ce sunt acceptate in staiile de transfer, stafia de sortare si statiile
de compostare; :
» orarul de functionare pe fiecare amplasament.
La intrarea fiecirui obiectiv va fi pus un anunt cu urmitoarele informatii:
¢ accesul este permis numai vehiculelor autorizate pentru transportul deseurilor;
+ vaindica orarul de functionare;
¢ numele obiectivului;
* numele operatorului;
* adresa sediului social sau al punctului de lucru al operatorului;
» telefoane de contact/urgenta.

Operatorul va avea un birou de relatii cu publicul care va comunica toate informatiile necesare
transportatorilor de deseuri §i generatorilor de deseuri din zonele deservite (orele cind este
deschis, informafii despre Inregistrare, deseuri acceptate etc.)

impreuna cu Beneficiarul serviciului, Operatorul va coordona rezolvarea tuturor problemelor ce
apar In gestionarea obiectivelor, in relatia cu Operatorul de salubrizare si alti
colectori/transportatori autorizati de deseuri,

In niciun caz, operatorul nu va conditiona prestarea serviciului de existenta unei reclamatii de la
utilizator.

Operatorul va pistra pe timp de trei ani inregistrari ale tuturor reclamatiilor primite si ale



mdsurilor luate legate de asemenea reclamatii in Baza de Date a Operatiunilor, inregistrari ce
vor fi pastrate la dispozitia Beneficiarul serviciului.

Operatorul este pe deplin rispunzitor de toate situatiile care cad sub incidenta Directivei
2004/35/CE transpusd prin OUG 68/2007 privind raspunderea de mediu, cu toate modificrile si
completérile ulterioare.

CONTROLUL SI MONITORIZAREA MEDIULUI

Operatorul va respecta cerinfele privind monitorizarea stabilite prin Autorizatia integrati de
mediu, Autorizajia de Gospodarire a Apelor precum si orice alt3 cerin{a suplimentard impusa de
o autoritate competentd (din domeniul protectiei mediului, gospodaririi apelor, reglementirii
serviciilor de utilitate publici sau sinitatii publice) privind exploatarea in regim normal a
obiectivelor.

Monitorizarea va fi realizata utilizind serviciile unor laboratoare de incerciri (interne sau tertd
parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.

MONITORIZAREA TEHNOLOGICA

Operatorul va organiza activitatea de control si monitorizare a performantelor instalatiilor de
gestionare a deseurilor, in vederea asigurarii cerintelor de raportare solicitate de Concendent pe
de o parte (conform sectiunii Confinutul minim al Ofertei tehnice -D. Controlul proceselor.
Monitorizarea performantelor), si, pe de alta parte, a validarii cerintelor minime de operare.

Operatorul este liber sa organizeze aceasta activitate utilizand resurse si personal propriu sau
externalizand in totalitate sau anumite servicii. Cheltuielile cu aceastd activitate sunt incluse in
tariful initial al prestérii serviciului.

SECURITATEA OBIECTIVELOR

Intrarea in obiective va fi controlati de Operator si limitatd de citre acesta la persoanele
autorizate si intre in incinte pentru motive asociate cu operarea, intrefinerea, controlul si
monitorizarea activitafilor si la persoanele care livreaza deseuri. Alte persoane, cum ar fi
vizitatori sau grupuri organizate in scopuri educative, vor fi admise cu acceptul Operatorului.

Regulile privind accesul la obiective vor fi stabilite de citre Operator $i vor fi comunicate
Beneficiarului/ADI.

Operatorul este pe deplin responsabil cu asigurarea pazei si a integritatii protectiei perimetrale
(gardul) pentru toate amplasamentele.

Orice incident neobignuit privind securitatea va fi notificat autoritafilor competente de ordine
publicé si va fi inregistrat in Baza de Date a Operatiunilor. Operatorul va raporta Beneficiarul
serviciului orice incident semnificativ legat de patrunderi, striciciuni sau pierderi. Operatorul si
Beneficiarul serviciului vor examina periodic orice astfel de incident semnificativ si vor evalua
-caracterul adecvat al mésurilor de securitate luate pentru evitarea aparitiei unor evenimente
asemandtoare pe viitor.



OPERARE $I INTRETINERE

Instalatiile trebuie sa fie utilizate doar in scopurile proiectate.

Operatorul va péstra obiectivele in stare bund curatid si sigurd si in conditii sanitare
corespunzétoare. Operatorul va pune la dispozitie suficiente piese de rezervd si consumabile
pentru a asigura funcfionarea neintrerupts si continué a Activitdyii. Operatorul va completa toate
piesele de rezervi si consumabilele din obiective imediat dupi ce acestea au fost scoase.

Operatorul va asigura inspectii regulate ale obiectivelor §i va actiona imediat pentru reparare in
caz ca se identificd deteriordri. Operatorul va reabilita imediat instalafiile sau inlocui orice
echipament sau component sau orice vehicul necesar pentru operare, pe propria cheltuials, in
baza unei notificari catre Beneficiarul serviciului.

Intretinerea va fi executatd numai in conformitate cu ceringele producitorului si cu Manualele de
operare si intrefinere aprobate de citre Beneficiarul serviciului. Intretinerea trebuie si fie
asiguratd intr-o manier# pro-activ, astfel incat sa se intreprinds actiuni preventive Inainte si fie
necesare reparalii majore.

Personalul de intrefinere de la fafa locului se va ocupa de operafiunile regulate. Operatiunile
majore, reparafiile generale sau activititile specializate se pot derula in afara incintei de citre
companii specializate, aprobate si acceptate de cétre Operator si Beneficiarul serviciului sau
firme de intretinere aprobate de cétre producitor.

In Baza de Date a Operatiunilor se va completa un registru electronic pentru toate problemele
legate de inspectii si Intrefinere. Atunci cdnd este necesard o reparafie sau o operatiune de
intretinere neplanificats, aceasta va fi de asemenea inregistrata In registru.

Operatorul va fi responsabil de intrefinerea si curdtarea drumurilor din incinti si a celor de acces
la obiective, a pavajelor gi a imprejmuirilor si imprejurimilor incintelor. Frecventa acestora va fi
corelatd cu conditiile meteorologice.

Operatorul va raspunde de plata tuturor cheltuielilor si costurilor asociate intrefinerii si utilizarii
cladirilor, a instalatiilor i a utilitdfilor concesionate.

Toatd intrefinerea activititilor va avea In vedere protectia mediului. Se va acorda o atentie
deosebitd manipuldrii combustibililor §i lubrifianfilor (benzina, petrol si ulei) si solventilor
pentru a preveni varsarea acestora $i infiltrarea lor in sol.

Levigatul si apa provenita din scurgeri care a fost in contact cu deseurile, precum si apa provenita
din statia de curatare a echipamentului contaminat (zona de spalare a rotilor), vor fi directionate
catre sistemul de colectare a Jevigatului pentru tratare in statia de epurare.

Refuzul (materialele respinse) de la statia de sortare si statiile de compostare, in cazul in care
indeplinesc crieteriile de depozitare, vor fi transportate de catre Operator la depozitul conform
in cel mai scurt timp, pentru a preveni degradarea, mirosurile, formarea de levigat si atragerea
faunei oportuniste.

Operatorul trebuie sa reduca la minimum posibilitatea antrenarii de catre vant a deseurilor din
incinta obiectivelor si va lua toate masurile necesare pentru a evita imprastierea acestor deseuri
in exteriorul incintei.

Operatorul va opera obiectivele in asa fel incat sa minimizeze mirosurile atribuibile deseurilor
sau altor elemente asociate.

Operatorul va lua masurile necesare pentru a controla formarea prafului, precum limitarea vitezei
de deplasare a vehiculelor, stropirea drumurilor in timpul sezonului uscat si curatarea regulata a



drumurilor. Perimetral amplasamentului va fi instalata o perdea vegetala de protectie.

Operatorul va lua masurile adecvate pentru prevenirea atragerii parazitilor, a insectelor si a
pasarilor si pentru prevenirea raspandirii bolilor.

Operatorul va opera staiile de transfer, statia de sortare Craiova-Mofleni, statiile de compostare
Craiova-Mofleni si Calafat astfel incét si minimizeze riscul de explozie si incendiu.

Activitéfile de operare si intrefinere specifice fiec#rei instalatii concesionate vor fi efectuate in
conformitate cu Manualele de operare ale acestora.

OPERATIUNI DE URGENTA

Operatorul va pregati si implementa Planuri de interventii in caz de evenimente neprevizute
pentru fiecare amplasament, §i isi va instrui personalul referitor la coninutul acestui plan, pentru
a fi pregatit In cazul urgentelor cum ar fi incendii, fum, scurgeri de materiale periculoase,
alunecéri de teren.

SUPRAVEGHEREA

ADI va monitoriza activitatea Operatorului §i o va lua in considerare la certificarea platilor citre
Operator dupd cum este descris in Clauzele Generale.

Operatorul va coopera pe deplin cu Beneficiarul serviciului pentru a monitoriza si controla
serviciile §i va permite permanent Beneficiarul serviciului s& inspecteze toate inregistrarile si
documentele pastrate de Operator privind Activitdtile, si si inspecteze facilitatile de pe toate
amplasamentele, inclusiv echipamentele si vehiculele etc.

Beneficiarul serviciului va fi informat despre si va putea participa la orice inspectie programati
de alte autoritati.

PROGRAMUL DE LUCRU

Operatorul va respecta legislafia nafionals, regionala si local3 referitoare la programul de
lucru al angajatilor.

Prestarea activitétilor la fiecare din amplasamente se va executa astfel incét si se realizeze:

° continuilalea activitdfii, indiferent de anotimp si condifiile meteo, cu respectarea
prevederilor conditiilor generale de administrare;

o controlul calitdfii serviciului prestat;
* respectarea instructiunilor/procedurilor interne de prestare a activitdfii;

* respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administratiei
publice locale, in conditiile legii;

* prestarea activildfii pe baza principiilor de eficientd economicd, avdnd ca obiectiv reducerea
costurilor de depozitare a deseurilor;

*  asigurarea funcfiondrii corespunzétoare a mijloacelor auto, echipamentelor si utilajelor din
dotarea centrului;



« asigurarea, pe toatd durata de executare a serviciului, de personal calificat §i in numdr
suficient conform structurii minimale din prezentul caiet de sarcini;

« prevenirea sau reducerea cdt de mult posibil a efectelor negative asupra mediului si sandtdfii
umane, generate de depozitarea deseurilor pe toatd durata de exploatare a depozitului.

PROGRAMUL DE FUNCTIONARE

Programul de functionare va fi:

- pe amplasamentul statiilor de transfer va fi de luni pand vineri (cu exceptia sarbitorilor
legale) de la 7 a.m. pénd la 23 p.m; sdmbéta de la 7 a.m. péna la 15 p.m; duminica de la 7
a.m. pand la 15 p.m

pe amplasamentul Stafiei de sortare Craiova-Mofleni va fi de luni pénd vineri (cu exceptia
sarbatorilor legale) de la 7 a.m. pénd la 23 p.m; sdmbita de la 7 am. pénd la 15 p.m;
duminica de la 7 a.m. péné la 15 p.m.

1

pe amplasamentul Statiei de compostare Craiova-Mofleni va fi de luni pani vineri (cu
exceplia sérbdtorilor legale) de la 7 a.m. pand la 23 p.m; sdmbita de la 7 a.m. péni la 15
p.m; duminica de la 7 a.m. pénd la 15 p.m.

- pe amplasamentul Statiei de compostare Calafat va fi de luni plnd vineri (cu exceptia

sarbatorilor legale) de la 7 am. pand la 23 p.m; sdmbita de la 7 am. pani la 15 p.m;

duminica de la 7 a.m. péné la 15 p.m..

Programul de lucru al personalului TESA este de luni pand vineri, de la 8 a.m. pini la 16.30
p.m.

Operatorul va consulta operatorii serviciilor de colectare si transport al deseurilor pentru a se
asigura cd programul de func{ionare este compatibil cu obligatiile contractuale pe care acestia le
au.

DESEURI ADMISE SI NEADMISE iN INSTALATIILE DE
GESTIONARE A DESEURILOR

Operatorul va permite accesul in obiective, dupd cum urmeaza:

o In Statia de transfer Biilesti va permite accesul urmatoarelor deseuri provenite din zona
de colectare 2 de la populatie §i agenti economici/institutii/comert;

- Deseuri reziduale: degeuri reziduale menajere §i similare, deseuri reziduale din
piete, parcuri §i gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri
stradale

- deseuri reciclabile colectate separat pe 3 fractii de la populatie si agenti
economici/institutii publice/comert

- deseuri biodegradabile din parcuri §i gradini, piete si cele colectate separat de la

populatia din mediul urban.
o In Statia de transfer Calafat va permite accesul urmatoarelor deseuri provenite din zona



de colectare 3 de la populatie si agenti economici/institutii/comerf:

- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din
piefe, parcuri si gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri
stradale

- deseuri reciclabile colectate separat pe 3 fractii de la populafie §i agenti

economici/institutii publice/comert
o In Statia de transfer Filiagi va permite accesul urmétoarelor deseuri provenite din zona
de colectare 4 de la populatie si agenti economici/institutii/comert;

- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din
piete, parcuri si gradini, deseuri ocazionale, degeuri abandonate si deseuri
stradale

- deseuri reciclabile colectate separat pe 3 fractii de la populatie §i agenti
economici/institutii publice/comert

- degeuri biodegradabile din parcuri si gridini, piete si cele colectate separat de la

, populatia din mediul urban.
o In Statia de transfer Dobresti va permite accesul urmitoarelor deseuri provenite din
zona de colectare 5 de la populatie si agenti economici/institutii/comert :

- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere §i similare, deseuri reziduale din
piefe, parcuri si gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri
stradale

- deseuri reciclabile colectate separat pe 3 fractii de la populatie §i agenti
economici/instituii publice/comert

- deseuri biodegradabile din piete
oln statia de sortare Craiova-Mofleni va permite accesul deseurilor reciclabile colectate
separat pe 3 fractii, venite din stafiile de transfer Bailesti, Calafat, Filiasi, Dobresti si de
la operatorul de colectare transport pentru zona 1 Craiova;
o In statia de compostare Calafat va permite accesul deseurilor biodegradabile provenite din:
* Zona de colectare 2 Biilesti
¢ Zona de colectare 3 Calafat;
o In statia de compostare Craiova-Mofleni va permite accesul deseurilor biodegradabile
provenite din:

¢ Zona de colectare 4 Filiasi
* Zona de colectare 1 Craiova
* Zona de colectare 5 Dobresti

* Zona de colectare 6 Goicea
Acceptarea gi gestionarea in cadrul instalafiilor a altor tipuri de deseuri decat cele care fac
obiectul prezentului caiet de sarcini se va putea realiza cu respectarea prevederilor legale si doar
in urma consultarii Autorititii Contractante si obtinerii unui aviz favorabil.



Nici Beneficiarul serviciului , nicio altd autoritate a administrafiei publice locale din judet sau
din afara judefului §i niciun generator de degeuri nu fi va cere Operatorului s& accepte §i nu va
accepta, nici un fel de deseuri periculoase sau alt tip de deseuri decét cele mentionate in
autorizatia de mediu.

Fiecare stafie va deservi zona de colectare care {i poartd numele. Ca exceptie de la aceasta,
Operatorul va demara operarea statiilor in conformitate cu ordinul de incepere dat de Asociatia
de Dezvoltare Intercomunitard ECODOLIJ, care, in functie de organizarea activititii de
gestionare a deseurilor, poate decide etapizarea operdrii stafiilor. In timpul solutiei temporare,
fluxul deseurilor trebuie sa fie conform celor stabilite in proiectul sistem de Management Integrat
al deseurilor in judetul Dolj (SMID), respectiv sa se efectueze colectarea selectiva, sortarea si
tratarea in instalatiile incluse in SMID.

Compozitia i cantitatea deseurilor estimate a fi primite poate varia pe parcursul unui an sau de
la an la an. Cantitatea aferentd fiecirei luni poate varia din cauza schimbdrilor sezoniere.
Operatorul trebuie s3 fie pregatit sd gestioneze cantitafile de deseuri independent de fluctuatiile
anuale, lunare si zilnice §i trebuie si poatd face fata valorilor de vérf.

DETERMINARI PRIVIND COMPOZITIA DESEURILOR

Operatorul va realiza determinari privind comporzitia deseurilor menajere si a deseurilor
asimilabile.

Determinérile vor fi realizate conform standardului SR 13467:2002 Deseuri urbane.
Metodologie pentru determinarea compozitiei fizice.

Compozitia deseurilor va fi determinata pentru fiecare mediu urban si rural, si pentru fiecare
categorie de degeuri intrata in instalatiile de sortare si compostare.

La solicitarea ADI, Operatorul va acorda sprijin Operatorului de colectare i transport in
determindrile acestuia privind compozitia deseurilor.

SISTEMUL INFORMATIC SI BAZA DE DATE A OPERATIUNILOR

Operatorul va instala, utiliza si intretine un sistem informatic computerizat unde vor fi stocate
si procesate datele legate de functionare.

In cadrul sistemului informatic Operatorul va implementa si mentine o Bazi electronici de
Date a Operatiunilor,

Sistemul informational trebuie s& poata genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale si anuale
prin agregarea §i procesarea numdrului mare de inregistriri primite zilnic pentru fiecare
obiectiv in parte si per total.

Sistemul informatic §i Baza de Date a Operatiunilor vor fi implementate inci din Faza de
Mobilizare g1 vor trebui sé fie utilizabile la Data Inceperii activitatilor.

ADI ECODOLJ va primi accesul la sistemul informatic.
Baza de Date a Operatiunilor va fi actualizaté in timp real.

Operatorul este liber sa aleaga solutiile hardware si software de realizare a Sistemului
informatic, {indnd seama de urmétoarele cerinfe minime privind raportarea.



Cerinfe privind raportarea - perioada de operare

a) Rapoarte/Inregistriri Zilnice

Operatorul va fine un jurnal zilnic al activitatilor in cadrul bazei de date a operatiunilor, pe fiecare
amplasament concesionat.

Jurnalul activitdfilor in staiile de transfer (pe fiecare statie) confine urmétoarele date:

 Datele de identificare ale fiecdrui transport care intrd in staia de transfer (denumirea
operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria de
deseu transportat, sursa de provenienta a deseului, cantitatea de deseu, data si ora efectuarii
transportului, locaia din stafia de transfer unde este directionat) - Fisa de evidenta a
transportului

 Rezultatele inspectiei vizuale ale fiecarui transport

¢ Datele de identificare ale locului de descarcare a deseului in incinta statiei de transfer (locatia,
numdrul containerului, ora descrcirii, datele de identificare ale vehiculului care a descircat,
modul de descérare)

* Date privind manipularea containerelor (numar de identificare, locatie, cantitati de deseuri
incarcate, gradul de compactare, data si ora iesirii din statia de transfer, datele de identificare
ale maginii de transport

* Date privind masinile de transport containere (numir matricol, numele conducitorului
auto, numdrul de transporturi efectuate zilnic / numarul containerului transportat,
traseul urmat/ km parcursi, data §i ora intrarii in instalatia de tratare/eliminare, numarul
documentului de insofire al transportului - conform legislatiei de mediu privind
transportul deseurilor)

* Tipuri §i cantitdti de deseuri neconforme, neacceptate in stafia de transfer si originea lor;

* Consumul de resurse si materiale (ex. apa, energie electrici, combustibil - carburant,
reactivi, echipament de protectie etc.)

* Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzdnd compararea cu valorile permise;

* Incidente, inregistriri ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate,
defectiuni i accidente, activititi de intrefinere sau construire si timpii de oprire a
staiilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice,
el

¢« Registre ale lucrarilor de ntretinere §i reparafii realizate la fiecare instalatie, si
echipament;

e Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizirii vehiculelor etc.);

 Plangeri si notificéri primite §i rispunsurile corespunzatoare;

« Problemele aparute si solutiile folosite;

* Orice alte date Inregistrate solicitate de Autoritatea Contractant.

Jurnalul activitdtilor in stafia de sortare

e Cantitdtile de deseuri primite pe categorii;

¢ Cantitdfi de deseuri reciclabile rezultate din statia de sortare, pe materiale (hértie si
carton, metal, plastic, sticld)

+ Cantitati de deseuri reciclabile rezultate din statia de sortare, pe materiale (hértie si
carton, metal, plastic) valorificate

« Cantitdti de deseuri reziduale rezultate;

¢ Datele de identificare ale fiec#irui transport care intr3 in statia de sortare (denumirea
operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria



de deseu transportat, sursa de provenienta a deseului, cantitatea de deseu, data si ora
efectuarii transportului) - Figa de evidentd a transportului

* Date privind preluarea materialelor reciclabile sortate §i a reziduurilor (destinatia,
operatorul economic care le preia/ transports, categoria $i cantitatea de deseu preluata,
data §i ora iesii din stafie, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru
transportul degeurilor de la statie, numarul documentului de insotire al transportului -
conform legislatiei de mediu privind transportul deseurilor)

+ Tipuri i cantitdti de deseuri neconforme, neacceptate la statie si originea lor;

« Consumul de resurse §i materiale (ex. apa, energie electricd, combustibil - carburant,
reactivi, echipament de protectie etc.)

*  Rezultatele monitorizirii (de orice tip), incluzédnd compararea cu valorile permise;

« Incidente, inregistriri ale problemelor, situatii de urgentd, intreruperi programate si
neprogramate, defecfiuni si accidente, activiti{i de Intrefinere sau construire si timpii
de oprire, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice,
el

* Registre ale lucrdrilor de intretinere §i reparatii realizate la fiecare instalatie, si
echipament;

*  Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

« Pléngeri si notificdri primite §i raspunsurile corespunzitoare;

* Problemele apérute si solutiile folosite,

= Orice alte date Inregistrate solicitate de Autoritatea contractant.

Jurnalul activitdfilor in statiile de compostare (pe fiecare stafie) va confine urmdtoarele date:

+ Datele de identificare ale fiecarui transport care intr3 in staia de compostare (denumirea
operatorului de salubrizare , date de identificare ale mijlocului de transport, categoria
de deseu transportat, sursa de provenienta a deseului, cantitatea de deseu, data si ora
efectuarii transportului) - Fisa de evidenta a transportului

« Cantitatile de deseuri primite pe categorii;

+ Cantitate de compost produsa

« Cantitate de compost valorificata

« Cantitate de deseuri reziduale rezultate

« Date privind preluarea compostului si a reziduurilor (destinatia, operatorul economic
care le preia/ transportd, categoria si cantitatea de deseu preluati, data si ora iesii din
statie, datele de identificare ale mijlocului auto folosit pentru transportul deseurilor de
la stafie, numé&rul documentului de insotire al transportului - conform legislatiei de
mediu privind transportul deseurilor)

« Tipuri si cantitati de deseuri neconforme, neacceptate la compostare si originea lor;,

* Consumul de resurse si materiale (ex. apa, energie electrica, combustibil - carburant,
reactivi, echipament de protectie etc.)

+ Rezultatele monitorizarii (de orice tip), incluzand compararea cu valorile permise;

* Incidente, inregistrari ale problemelor, intreruperi programate si neprogramate,
defectiuni si accidente, activitati de intretinere sau construire si timpii de oprire a
statiilor, inlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, conditii atmosferice,
etc.;

* Registre ale lucrarilor de intretinere si reparatii realizate la fiecare instalatie, si
echipament;

* Vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizarii vehiculelor etc.);

« Plangeri si notificari primite si raspunsurile corespunzatoare;

» Problemele aparute si solutiile folosite;



¢ Orice alte date Inregistrate solicitate de Autoritatea Contractanti.

Autoritatea Contractantd isi rezerva dreptul de a solicita periodic si furnizarea de Rapoarte
zilnice.

Formatul standard al Rapoartelor zilnice se va conveni intre Beneficiarul serviciului si Operator
inainte de Data de incepere.

Sistemul informational, pe baza inregistrarilor zilnice, trebuie s& poati genera rapoarte lunare,
trimestriale yi anuale privind oricare categorie de inregistrari.

b) Raport lunar

Delegatul va raporta lunar Delegatarului/ ADI urmatoarele:

a) Cantitatea de degeuri acceptati la fiecare instalatie, pe tip de deseuri si surse (UAT-uri, in
cazul statiilor de transfer)

b) cantitatea de deseuri predati de Utilizatorii Non-casnici (altii decat Operatorul de
salubrizare: operatorii de colectare/ transport existenti, pentru deseurile care nu fac obiectul
contractului de delegare cu Operatorul de salubrizare desemnat de ADI ECODOLI)

c) cantitatea de deseuri reciclabile rezultate, pe tip de materiale, din statia de sortare Craiova-
Mofleni

d) cantitatea de deseuri reciclabile valorificate, pe tip de material;

e) cantitatile de compost i CLO rezultate din fiecare din statiile de compostare

f) cantitédfile de compost comercializate;

g) cantitatea de CLO transportat la depozit/ alte obtiuni de valorificare/eliminare;

h) cantitifile de deseuri reziduale, pe categorii de deseuri, rezultate din fiecare instalatii;

i) cantitafile de deseuri reziduale, pe categorii de deseuri, transportate la depozit;

j) veniturile realizate din vinzarea materialelor reciclabile, pe tipuri de material, si din
véinzarea compostului;

k) cantitdtile de degeuri, pe categorii de deseuri, respinse la fiecare instalatie;

1) inregistrarea activitatilor zilnice pentru toate transporturile de Deseuri primite la fiecare
instalatie, si pentru toate transporturile efectuate la Depozit.

¢) Raportul anual

Un raport anual consolidat se va depune nu mai tirziu de o luna dupa incheierea anului
calendaristic. Acest raport va fi structurat in functie de diferitele instalaii din proiect.

Statiile de transfer (separate pentru fiecare instalatie in parte):

- sinteza anuald privind activitifile de monitorizare a factorilor de mediu (calitatea apei
subterane, solului, efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterana,
zgomot, mirosuri),

- sinteza anuala a activitatilor de inspectie §i monitorizare al amplasamentului

- sinteza anuald a activitétilor de interventie

- orice modificéri la planul de operare i mentenanti aprobat, cu justificiri;

- vehicule, echipament §i personal angajat;

- inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

- jurnal de probleme, nerealiziri, disfunctionalitati si masurile de remediere;

- consumuri de ap#/cantiti{i de ape reziduale tratate;

- recomandéri privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testai sau a criteriilor de comparatie;



orice deviatii de la programul de monitorizare i motivele care au dus la acestea;

raportul de mase, indicind toate fluxurile de mase din cadrul statiei de transfer;

analiza a sustenabilitétii serviciului In relatie cu valoarea tarifului i cerintele legislative
aplicabile.

Statia de Sortare:

(]

sinteza anuald privind activitifile de monitorizare a calitatii apei subterane, solului,
efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterand, zgomot, mirosuri;

orice modificéri la planul de operare $i mentenantd aprobat, cu justificiri;

vehicule, echipament si personal angajat;

inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal,

jurnal de probleme, nerealiziri, disfunctionalitéti si masurile de remediere;

descrierea activitdtilor de constructii, cum ar fi extindere instalatii, drumuri de acces,
lucrari de terasament etc., daci este cazul;

consumuri de apé/cantitti de ape reziduale tratate;

nivelurile apei freatice in toate puturile de monitorizare si starea fizici;

recomandari privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testati sau a criteriilor de comparatie;

orice deviatii de la programul de monitorizare si motivele care au dus la acestea;

raportul de mase, indicénd toate fluxurile de mase din cadrul statiei de sortare;

analizd a sustenabilitatii serviciului in relatie cu valoarea tarifului i cerinfele legislative
aplicabile.

Stafiile de compostare (fiecare in parte):

sinteza anuald privind activitdtile de monitorizare a calititii apei subterane, solului,
efluentului general al amplasamentului, apei din sursa subterana, zgomot, mirosuri;

orice modific#iri la planul de operare $i mentenanta aprobat, cu justificiri;

vehicule, echipament §i personal angajat;

inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

jurnal de probleme, nerealizari, disfunctionalita{i si masurile de remediere;

descrierea activitatilor de constructii, daci este cazul.;

consumuri de apa/cantititi de ape reziduale tratate;

nivelurile apei freatice in toate puturile de monitorizare gi starea fizici;

recomandéri privind schimbarea procedurilor sau frecventei de prelevare a probelor, a
parametrilor ce vor fi testati sau a criteriilor de comparatie;

orice deviatii de la programul de monitorizare i motivele care au dus la acestea;

raportul de mase, indicand toate fluxurile de mase din cadrul statiei de compostare;

analiz a sustenabilitafii serviciului in relatie cu valoarea tarifului si cerintele legislative
aplicabile.

Raportul anual va cuprinde si urmétoarele dovezi:

de plati a tuturor impozitelor si a taxelor de asiguriri i sociale, de gomaj si de s#nétate
datorate;

de inmatriculare a vehiculelor,

de control tehnic al vehiculelor si de incadrare in normele de control al emisiilor,

de autorizare a Operatorului,

de posesie a permiselor/avizelor care condifioneazi desfasurarea activitiii.

suma cheltuitd in fiecare an cu lucrdrilor (inclusiv investitiile) in sarcina Delegatului in
baza Contractului de delegare, ca procent din cifra de afaceri anuald a Delegatului
obtinuta din furnizarea/prestarea Serviciului, §i detaliat pe fiecare tip de lucrare



¢) Alte Rapoarte

Trimestrial Operatorul va prezenta un raport privind serviciile prestate pentru operatorii
economici care nu sunt parte din sistemul de management integrat al deseurilor.

Raportul va cuprinde pentru fiecare operator economic generator de deseuri in parte cantitatea
de deseuri acceptatd, instalafia la care au fost acceptate si contravaloarea serviciilor prestate.

Raportul va fi transmis in termen de 5 zile lucritoare dupi incheierea fiecarui trimestru,

Cerinte privind raportarea inainte de Data de incepere

Inainte de Data de incepere, in timpul Perioadei de Mobilizare, Operatorul va furniza CID/ADI:
1. Raport asupra Stérii Proiectului, la interval de maxim 2 s#ptdmani, incluzand:

- Programul de mobilizare a proiectului si progresele la data respectiva;

- Devieri de la programul de mobilizare, motive gi misuri de solutionare;

- Informatii diverse.

2. Detalii asupra implementdrii sistemului informatic.

Orice rapoarte scrise §i documentatii cerute prin Clauzele generale de administrare vor fi
inaintate CID/ADI tipérite i in forma electronica (ex. pe CD) intr-un format care si poata fi citit
de Beneficiarul serviciului .

SEDINTE DE MANAGEMENT AL SERVICIILOR

Beneficiarul serviciului va organiza sedintele de management al Serviciilor cu participarea
Operatorul i a Operatorului serviciilor de colectare si transport. Acestea vor avea loc:

a) Lunar, in perioada mobilizarii $i in primele sase (6) luni de la Data de incepere;

b) Trimestrial, dupa sase (6) luni de la data de incepere;

c¢) Ad-hoc, la cererea Beneficiarul serviciului sau a Operatorul.

Beneficiarul serviciului va organiza sedintele de management al Serviciilor si va intocmi §1i
distribui Procesele Verbale de Sedinta.

Operatorul va transmite rezultatele Analizei de management a sistemului integrat calitate -
mediu (sau sistemelor independente dupi caz) CID/ADI

CONSTIENTIZAREA PUBLICULUI

Operatorul va asista Beneficiarul serviciului si celelalte autoritati ale administratiei publice
locale in informarea transportatorilor si generatorilor de deseuri cu privire la gestionarea
deseurilor si cerintele de livrare

ASIGURAREA UTILITATILOR

Operatorul va incheia contracte cu furnizorii de utilitafi, dupd cum este necesar pentru buna
functionare a activitatilor, in nume propriu.

Asigurarea unei noi utilitdfi, precum si renuntarea la o utilitate existenta pe amplasament fatd de
momentul semnirii contractului nu vor putea fi realizate de catre Operator decit cu acordul
preliminar al Autorita{ii Contractante,



Operatorul este liber sd decida asupra masurilor de asigurare pemanenta a utilitatilor (instalatii
de rezerva) astfel incét standardul de calitate a serviciilor si nu fie afectat.

REGIMUL BUNURILOR

Preluarea bunurilor

Bunurile §i intreaga infrastructurd tehnico-edilitard enumerate in Anexa la HCJ de dare in
administrare a serviciului de operare vor fi date in administrarea Operatorului in scopul prestirii
serviciului, prin Hotérdrea de Consiliului Judetean Dolj si predate in baza unui proces verbal de
predare-preluare incheiat intre Operator §i comisia desemnata in aest sens din cadrul Consiliul
Judetean Dolj.

In acest scop, Operatorul va desemna din timp (inainte de Data de Incepere a Contractului)

personalul responsabil pentru preluarea bunurilor si va colabora cu Beneficiarul serviciului
pentru preluarea tuturor informatiilor, manualelor, certificatelor i autorizatiilor.

Regimul bunurilor in perioada contractului

Operatorul este obligat s efectueze Intretinerea, reparatiile curente si accidentale, precum si cele
capitale ce se impun la bunurile preluate in concesiune, conform Manualelor de Operare si
intretinere.

Operatorul va transmite anual situatia patrimoniului public la 31 decembrie §i modificirile
privind acest patrimoniu pentru a fi inscrise in contabilitatea Consiliului Judetean Dolj

Returnarea bunurilor

La incetarea contractului de concesiune, infrastructura concesionati (statiile de transfer Bailesti,
Calafat, Filiagi, Dobresti, statia de sortare Craiova-Mofleni, statia de compostare Calafat, cu
toate echipamentele, utilajele si anexele acestora) - se vor returna CJD. Acestea se restituie libere
de orice sarcina.

De asemenea, Operatorul va preda CJD toate inregistrarile, arhivele si documentatiile aferente
instalatiilor de pe amplasamente.

Returnarea va fi Inregistrata printr-un Raport de Returnare intocmit de CJD, si certificate printr-
un Certificat de Returnare.

Raportul de Returnare va contine:

» Inventarul, incluzénd toate instalatiile, vehiculele si echipamentele conexe, cu
precizarea gradului de uzurg;

«  Stare fizicd si performanti;

« Starea conformdrii obiectivelor cu prevederile legislative si reglementirile care
permit functionarea obiectivelor;

< Cheltuieli istorice/proiectate implicate/bugetate pentru functionarea si intretinerea
obiectivelor;

* Contracte cu terti, cu termeni si condifii ferme specificate in contracte;
+ Lista de inventar a pieselor de schimb definite la inceperea proiectului;

« Setul complet de documente de proiectare, constructie i functionare;



* Asigurarea ci obiectivele sunt in buni stare de functionare, conform obligatiilor din
Contract;

¢ Istoricul obligatiilor de mediu cu mentionarea evenimentelor si a consecintelor
acestora.

VEHICULE $I ECHIPAMENTE SUPLIMENTARE

Accesul ADI ECODOLJ la inregistrarile video din statii va fi asigurat de operator in peioada
de mobilizare.

In cazul in care in derularea activitati Serviciului va aparea necesitatea achizitionarii altor utilaje,
instalatii, echipamente, dispozitive suplimentare pentru cresterea randamentului activitatii,
acestea vor fi propuse printr-un Plan de ahizitii al Operatorului.

Achizitia §i exploatarea acestora se va realiza prin grija si cu finanfarea exclusiva a Operatorului.
Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de plati catre CJD/ADI si nici de ajustare
ulterioard a tarifului, toate cheltuielile urmand a fi incluse In tariful initial al prestérii serviciului.

Ulterior darii in administrare a operarii statiilor, Operatorul este liber sa realizeze orice achizitii
suplimentare de echipamente si instalatii, prevederile paragrafului anterior aplicindu-se in
totalitate.

Criterii de neconformitate

Criterii de neconformitate pentru statiile de transfer

Urmitoarele deficiente sunt considerate criterii de neconformitate si vor avea ca rezultat Avize
de Rectificare din partea CJID/ADI in conformitate cu Clauzele genrale de administrare. Fiecare
element al deficienelor, dacé este identificat, va fi numirat separat:

a) Nepistrarea curateniei in obiective - pentru fiecare constatare;

b) Angajafii nu poartd uniforma sau echipamentul de protectie - pentru fiecare caz;
c) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

d) Nerespectarea cerinfelor privind zgomotul - pentru fiecare caz si zi;

e) Esec in limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz si zi;

f) Descércarea de levigat sau ape poluate in emisari - 1a fiecare constatare.

g) Stagnéri de levigat sau apé poluatd pe amplasament - pentru fiecare eveniment;
h) Neinregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deseurilor -
pentru fiecare caz;

i) Neasigurarea unui flux adecvat de intrare si de iesire a deseurilor pe amplasament-
pentru fiecare caz;

j) Nerespectarea traseelor stabilite de transfer a deseurilor de la statiile de transfer citre
instalatiile de tratare/eliminare - pentru fiecare caz;

k) Comportament necorespunzitor al personalului Operatorului- pentru fiecare caz;

1) incalciri ale legii de catre personalul Operatorului - pentru fiecare caz;



m) Orice altd nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea statiei de transfer -
pentru fiecare caz.

Urmétoarele deficiente serioase in prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majoré:

1.

11

12,

13,

14.

15.

16.

Defectarea instalatiilor sau echipamentelor din cauza nerespectérii cerinfelor de intrefinere
stabilite In documentele puse la dispozitie de furnizor prin intermediul AC inaintea predarii
- pentru fiecare caz.

Nefunctionarea, din vina Operatorului, a instalatiilor sau echipamentelor mai mult decat
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervd, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de intrerupere sau nefunctionare este
considerat nerezonabil daca depéseste urmitoarele limite:

- pentru stocarea deseurilor biodegradabile si reziduale: 24 ore;
- pentru echipamentul de céntarire si inregistrare a degeurilor: 24 ore

Sistarea Utilitatilor (ex. alimentarea cu api sau energie electrici, dar fird a se limita la
acestea), pentru o perioadd care Tmpiedicd desfasurarea normald a Serviciilor, din vina
Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvati a instalatiilor si
retelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucry;

Refuzul acceptirii in statia de transfer a urmatoarelor categorii de deseuri:

- deseurile de hértie/carton colectate separat

- deseurile de plastic si metal colectate separat

- deseurile reziduale

- deseurile vegetale din parcuri i gradini

- degeuri biodegradabile din piete

- deseuri biodegradabile colectate de la populatia din mediul urban
Amestecarea categoriilor diferite de deseuri in acelasi container - pentru fiecare caz;

Acceptarea in stafia de transfer a unor degeuri care nu se gésesc in Autorizatia de mediu-
pentru fiecare caz;

Permiterea intrérii in stafia de transfer a unor magini de transport deseuri cu care nu exista
incheiat contract de prestari servicii - pentru fiecare caz;

Stocarea temporard a deseurilor in statia de transfer in alte locuri decét in containerele de
mare capacitate - pentru fiecare caz;

Arderea degeurilor in statia de transfer - pentru fiecare caz;

. Livrarea cétre stafiile de compostare/statia de sortare/depozitul conforma altor categorii de

deseuri decét cele permise - pentru fiecare caz;

Livrarea deseurilor stocate in stafia de transfer cétre alte destinafii decét cele previzute in
Contractul de delegare - pentru fiecare caz;

Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor prevézute in prezentul Caiet de Sarcini - pentru
fiecare caz;

Neutilizarea adecvaté a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Contractul - pentru
fiecare caz;

Condifii de munci nesigure pentru personalul care opereazi facilitagile, inclusiv conditii
neigienice, atmosfera sau temperaturé necorespunzatoare, lipsa echipamentului de protectie
- pentru fiecare caz si zi;

intrefinerea echipamentului §i bunurilor AC nu se realizeazd conform cerintelor
producatorului - pentru fiecare constatare;

Aparitia repetati a deficientelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Nota de
Rectificare - pentru fiecare repetitie.



Stagia de sortare a deseurilor Craiova-Mofleni

Urmatoarele deficiente ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate si vor avea ca
rezultat Avize de Rectificare din partea CJD/ADI in conformitate cu Clauzele generasle de
administrare. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daci este identificat, va fi numarat
separat:

a) Nepéstrarea curateniei in obiective - pentru fiecare constatare;

b) Angajatii nu poarta uniforma sau echipamentul de protectie - pentru fiecare caz;
¢) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

d) Nerespectarea cerintelor privind zgomotul - pentru fiecare caz si zi;

e) Esec in limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz si zi;

f) Descércarea de levigat sau ape insuficient epurate - la fiecare constatare.

g) Scurgeri de levigat sau apa contaminatd din amplasament - pentru fiecare eveniment;

h) Neinregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deseurilor - pentru
fiecare caz;

i) Comportament necorespunzitor al personalului Operatorului - pentru fiecare caz;
j) 1inclcdri ale legii de cétre personalul Operatorului - pentru fiecare caz;

k) Orice altd nerespectare a acestui Contract, referitor la operarea Statiei de Sortare - pentru
fiecare caz.

Urmitoarele deficiente serioase in prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de
Rectificare Majori:

1. Defectarea instalatiilor sau echipamentelor din cauza nerespectarii cerintelor de intretinere
stabilite in documentele puse la dispozifie de furnizor prin intermediul Autoritatii
Contractante inaintea predarii - pentru fiecare caz.

2. Nefunctionarea, din vina Operatorului, a instalatiilor sau echipamentelor mai mult decat
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezerva, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de intrerupere sau nefunctionare este
considerat nerezonabil daca depaseste 48 ore

3. Sistarea Utilitafilor (ex. alimentarea cu ap# sau energie electricd, dar firdi a se limita la
acestea), pentru o perioadd care impiedicd desfigurarea normali a Serviciilor, din vina
Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvati a instalatiilor si
refelelor, lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucru;

4. Sortare insuficientd sau ineficienta §i incomplets a deseurilor reciclabile ducénd la obtinerea
de refuz de sortare cu continut de material reciclabil sau perioade anormal de lungi de
depozitare a materialelor reciclabile ce ar trebui predate (vandute) citre valorificatori;

5. Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor previzute in prezentul Caiet de Sarcini - pentru
fiecare caz;

6. Neutilizarea adecvata a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Contractul - pentru
fiecare caz;

7. Condifii de munca nesigure pentru personalul care opereazi facilitatile, inclusiv conditii
neigienice, atmosferd sau temperaturé necorespunzitoare, lipsa echipamentului de protectie
- pentru fiecare caz §i zi;

8. intretinerea echipamentului si bunurilor Concendentului nu se realizeazi conform cerinfelor
producétorului - pentru fiecare constatare;



9. Aparifia repetatd a deficienfelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Notd de
Rectificare - pentru fiecare repetitie.

Statiile de compostare Calafat si Craiova-Mofleni

Urmatoarele deficien{e ale Serviciului sunt considerate criterii de neconformitate si vor avea ca
rezultat Avize de Rectificare din partea CID/ADI in conformitate cu Clauzele generasle de
administrare. Fiecare element al deficientelor Serviciului, daca este identificat, va fi numirat
separat:

a) Nepistrarea curateniei in obiective - pentru fiecare constatare;

b) Angajatii nu poarta uniforma sau echipamentul de protectie - pentru fiecare caz;
c) Practici de lucru periculoase - pentru fiecare caz;

d) Nerespectarea cerinfelor privind zgomotul - pentru fiecare caz si zi;

e) Esec in limitarea mirosurilor - pentru fiecare caz si zi;

f) Descércarea de levigat sau ape insuficient epurate - la fiecare constatare.

g) Scurgeri de levigat sau apd contaminati din amplasament - pentru fiecare eveniment;

h) Neinregistrarea datelor corecte ale tuturor vehiculelor de transport al deseurilor -
pentru fiecare caz;

1) Comportament necorespunzitor al personalului Operatorului - pentru fiecare caz;

j) incélcdri ale legii de cétre personalul Operatorului - pentru fiecare caz;

k) Orice alta nerespectare a acestui Contract, referitor la Statiile de compostare - pentru
fiecare caz.

Urmitoarele deficiente serioase in prestarea Serviciilor vor avea ca rezultat Avize de Rectificare

Majora:

1. Defectarea instalatiilor sau echipamentelor din cauza nerespectirii cerintelor de intretinere
stabilite in documentele puse la dispozifie de furnizor prin intermediul Autorititii
Contractan Inaintea predarii - pentru fiecare caz.

2. Nefunctionarea, din vina Operatorului, a instalatiilor sau echipamentelor mai mult decat
timpul rezonabil necesar, cum ar fi lipsa de personal, managementul incorect al pieselor de
schimb/rezervd, etc. - pentru fiecare caz. Timpul de intrerupere sau nefunctionare este
considerat nerezonabil daca depéseste 48 ore.

3. Sistarea Utilitatilor (ex. alimentarea cu api sau energie electricd, dar fari a se limita la
acestea), pentru o perioada care impiedicd desfagurarea normala a Serviciilor, din vina

Operatorului, cum ar fi: lipsa de personal, administrarea neadecvati a instalatiilor si retelelor,
lipsa pieselor de schimb, etc. - pentru fiecare zi de lucru;

4. Tratarea insuficientd, ineficientd sau incompletd a deseurilor biodegradabile, conducénd la
imposibilitatea valorificérii compostului, imposibilitate determinatd de calitatea scizuti -
pentru fiecare 10 de tone de compost depozitat;

5. Netrimiterea in termenul stabilit a rapoartelor previzute in prezentul Caiet de Sarcini - pentru
fiecare caz;

6. Neutilizarea adecvatd a vehiculelor si echipamentului in conformitate cu Contractul - pentru
fiecare caz;

7. Conditii de munc# nesigure pentru personalul care opereazi facilitatile, inclusiv conditii



neigienice, atmosferd sau temperatura necorespunzitoare, lipsa echipamentului de protectie

- pentru fiecare caz §i zi;
intrefinerea echipamentului §i bunurilor AC nu se realizeazi conform cerintelor

produciatorului - pentru fiecare constatare;
Aparifia repetatd a deficientelor de serviciu, care au fost deja rectificate dupa o Noti de

Rectificare - pentru fiecare repetitie.






ANEXA 2 DATE TEHNICE ALE STATIILOR DE TRANSFER

STATIA DE TRANSFER BAILESTI

Statia de transfer Bailesti se afla amplasatd pe teritoriul administrativ al localititii Bailesti,
inpartea de sud, la aproximativ 1700 m de aceasta, intr-o zona cu putine denivelari.
Accesul la statie se realizeazi din drumul Judetean 561D Biilesti-Rast.

Vecinétatile amplasamentului sunt:

- la Nord: groapa de gunoi a localitatii, canalul de irigatii si localitatea Bailesti;

- la Est: drumul judetean 561D, Béilesti-Rast §i teren pasune proprietate a CL Bailesti;

- la Sud: teren pésune proprietate a Consiliului Local Biilesti, teren pe care se aflaciteva ruine
si un canal de irigatii;

- la Vest: drumul de pamant pe langa canalul de irigatii si teren arabil proprietati particulare.

Situatia cadastrala: amplasamentul este inregistrat conform CF 30631 UAT Bailesti, intravilan,
municipiul Bailesti, nr. Topografic 30631: Tarla 228, parcela 3306/2.

Suprafaja totald a imobilului este de 20.000 mp. Amplasamentul este liber de sarcin. Categoria
de folosinta: curti-constructii.

In cadrul statiei de transfer Biilesti se va realiza preluarea urmétoarelor categorii de deseuri
provenite din zona 2 de colectare:

- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din piete,

parcuri gi gridini, deseuri ocazionale, degeuri abandonate si deseuri stradale






- Deseuri reciclabile menajere §i similare, colectate pe 3 fractii: hartie/carton,
plastic/meral, sticld

- Deseuri biodegradabile: deseuri biodegradabile colectate separat de la populatia
din mediul urban, Deseuri verzi din parcuri si gradini si Deseuri organice din piete

Statia de transfer Bailesti are o capacitate de transfer de 15.000 tone/an, va functiona cu
descarcare directd in containere de mare capacitate, fird compactare. Alte date tehnice sunt

prezentate in continuare:

Date de intrare:

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile
Nivelul mediu de incarcare al statiei 80%
Capacitatea zilnica de lucru 48 t/zi
Numar personalului de deservire inclusiv personal paza 8 muncitori
Numir de schimburi /zi 1 schimb
Numdir de ore /schimb 8 ore/schimb
Numar de zile/saptaméni 6 zile/sdptdimana
Capacitate containere 40 me
Densitate deseuri incarcate in container 250 kg/mc
Capacitate teoretica container 9t

Grad de incarcare container 90%

Date de intrare / iesire:

Deseuri reziduale — la Depozit

Deseuri reciclabile— la Statie de sortare Craiova-Mofleni
Deseuri biodegradabile — la Statie de compostare Calafat

Cantititile si categdriile de deseuri estimate a intra in ST Bailesti pe perioada de derulare a
contractului de delegare sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distantele estimate de la stafia de transfer Biilesti la cele trei instalatii sunt:
- ST Biilesti — Depozit = 75 km
- ST Biilesti — SS Craiova-Mofleni = 75.5 km
- STBdilesti — SC Calafat = 47 km

in cadrul statiei de transfer sunt amenajate urmitoarele obiective:

- zona de transfer deseuri

- imprejmuire §i poartd de acces

- cantar rutier si cabina cntar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotati cu: birou cu extensie pentru monitor,
imprimanta, scanner, scaun computer, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

- cabina vestiar + grup sanitar (WC, chiuveta, dus), (6,0 x 2,5 x 2,7 m), dotata cu: banci cu 4
locuri, masa 4 persoane, dulap haine, cuier

- instalatie spalare roti

- garaj: birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

-sistemul de alimentare cu apa: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, statie de
pompare, instalatie de tratare a apei, refeaua de apa menajerd, reteaua de hidranti, refeaua de
apé de incendiu, cérucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spafii verzi, pistol de stropit spatii
verzi, instalatie spalat platforme cu jet sub presiune

- sistemul de canalizare: rejeaua de canalizare menajerd, canalizare pluviald, separator
hidrocarburi, fosa vidanjabild, decantor



- sistemul de alimentare cu energie electricd: racord la reteaua nationald, iluminat interior §i
exterior, grup electrogen

- sistem centralizat de monitorizare si control

- punct PSI: lopati, tArnicop, 3 galeti §i lada nisip

Zona de transfer deseuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer este formata din 2 platforme betonate, una
pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua
platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mec.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de
lucru, suprafete de circulatie cat mai reduse. )

Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de
manevra pentru autospecialele folosite, este proiectata in asa fel incat sa se realizeze un traseu
minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de
CTN, diferenta de nivel de 3.00 m fiin realizata prin intermediul unei structuri de sprijin din
beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta
de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 me
este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor
umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se
vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si 0 zona de acces la container
unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie,
containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica
cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica
cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este
realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi sunt realizate din material similar
invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea
maxima de 7 x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezintd o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor
pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si
grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a
deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz este previzut un
parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este
inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pétrunderii persoanelor striine si a animalelor in interiorul incintei
amplasamentului, acesta este imprejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa
sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe
fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porii de acces din plasa de
sarma galvanizata.

Cantar rutier si cabina cantar



La intrarea in incinta amplasamentului, dup# poarta de acces este previzut un cantar rutier
pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere). Cantarul are
scopul de a stabili cantitatea de deseuri intrate si cantitatea de materiale iesite din incinta.
Cantarul are structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone.
Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2
rampe de acces din beton, cate una la fiecare capat al platformei, de lungime 5,60 m si panta
de 9%..

Cantarul este prevazut cu o cabina tip eurocontainer avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m.
Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare
electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar este prevazut un eurocontainer cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand
dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split,
ventilatoare. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia
foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si
curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel
reutilizata in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic
completat cu apa in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul este realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu
tablacutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla
cutata. Dimensiunile in plan ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m
la streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele.
Invelitoarea are o panta de 10%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri
termoizolante un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul este racordat la retelele de apa
menajera, canalizare si electricitate,

Alimentarea cu apd
Alimentarea cu api pentru consum menajer si in scop tehnologic a statiei de transfer, inclusiv
rezerva de incendiu, este asiguratd printr-un foraj hidrogeologic la o adincime de 40 m
(amplasat in partea de sud-vest a statiei), echipat cu o pompi submersibili (Q= 8,28 mc/h,
H=50mCA) care va pompa apa in rezervorul de inmagazinare a apei (inclusiv pentru rezerva
de incendiu).
Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila. Aceste
dozatoare vor fi procurate de citre Operator.
Gospodaria de apa este formata din:
- foraj de alimentare,
- rezervor de inmagazinare a apei (inclusiv rezerva de incendiu) din PAFS,
semiingropat de V=80 mc
- - grup de pompare apa in reteaua de incendiu, Gpi (Q=5 I/s, Hp= 40 mCA,
P=2x5,8 kW)
- - grup de pompare apa in reteaua de apa potabila, GpA(Q=1 I/s, Hp= 20mCA,
P=2x0,6 kW)
- instalatie de tratare, Q=1 I/s



- o pompa Gpl (Q=2 I/s, Hp= 30 mCA, P=1,23 kW) care alimenteazi refeaua de
hidrani de gradina gi instalatia de spilat roti.
Refeaua de conducte de alimentare cu api a diferitelor instalatii de pe amplasament se
realizeaza prin conducte PEID de diferite dimensiuni.

Canalizarea

Reteaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru urmitoarele
tipuri de api uzati generata.

- ape uzate menajere, de la grupurile sanitare (cabina cantar, vestiar, garaj) — sunt colectate de
reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil subteran din beton armat cu
capacitatea de 100 mc;

- ape rezulfate din activitdfile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluviala
infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza) sunt colectate cu o retea de apa uzata
sl transportate catre un bazin decantor, de unde sunt transferate catre separatorul de
hidrocarburi si ulterior in reteua de canalizare pluviala. Bazinul decantor si separatorul de
hidrocarburi sunt vidanjate periodic/cand este necesar.

- ape uzate tehnologic, rezultate din activitagile de igienizare a rotilor vehiculelor, sunt tratate
si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul
format (cca. 4 mc/an/masina spalata); apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi se va
evacua in reteaua de canalizare pluviala

- ape pluviale, colectate de pe taluzuri §i clile de acces, vor fi conduse de casiuri, rigole
prefabricate, cimine de linistire §i conducte din PVC catre rigola de colectare ape pluviale
aferentd drumului judetean DJ561D. Apele pluviale neinfestate, conventional curate, generate
pe amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte, se
vor evacua in reteaua de canalizare pluviala a statiei de transfer care descarca in rigola de
colectare ape pluviale aferenta drumului judetean DJ 561D.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrici:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

- racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona:

- post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA;

- retele electrice de forta de incinta;

- retele electrice de iluminat;

- instalatie paratrasnet.

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asi gura printr-
o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100
kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

- putere instalatd Pi = 44,7 kW

- putere maxima absorbita Pa = 31,5 kW;

- tensiunea retelei Un = 3 x 400/230 Vca;

- frecventa retelei Fn = 50 £ 0,5 Hz;

- factor de putere cos ¢ = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor
functionale sau tehnologice, sunt previzute circuite electrice racordate la tablouri/firide de
distributie electrice.

Iluminatul exterior:



Instalatiile electrice de iluminat exterior sunt alimentate din tabloul electric general, prin
cablu electric subteran. Corpurile de iluminat de tip PVA — 2a sunt echipate cu lampi cu
vapori de mercur de 250 W si drosel corespunzator lampii. Corpurile de iluminat sunt
instalate pe stalpi din beton armat tip SE 4, fiecare stalp electric fiind dotat cu o cutie de
sigurante electrice. Aprinderea si stingerea lampilor pentru iluminatul electric exterior, se
poate face manual de la tabloul electric general TG, sau automat prin instalarea unui luxomat
sau a unui ceas programator, care poate comanda aprinderea si stingerea lampilor in functie
de lumina existenta sau a programarii anticipate. Fiecare stalp electric are placuta de
avertizare cu inscriptia pericol de electrocutare.

Cai de acces

Sistemul rutier pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip rigid,
proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

- beton de ciment BcR4.5 de 20 cm;

- hartie Krafts sau folie PVC;

- nisip pilonat de 2 cm

- fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

- strat de balast de 20,0 cm;

- strat de nisip cu grosimea de 7 cm

- geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze
exterioare de racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul si manevrarea
autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc care au un cerc de viraj cu raza de
minim 10 m.

Sunt prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un
unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto . Structura rutiera a parcarilor este aceeasi cu
structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si platforme tehnologice.

Accesul pietonal ce se dezvolta in incinta se face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de
1.50 m. Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime,
asezat pe un strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi
Spatiile verzi inclusiv taluzurile innerbate vor ocupa o suprafata de cca 0,30 ha din totalul
suprafetei de 0,77 ha dedicate investitiei. Acesta zona este inierbata.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucrdtori, un singur schimb,
astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de
transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta,

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Statia de transfer isi poate mari capacitatea de transfer, fird alte investitii suplimentare, prin
lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotdri in statia de transfer
Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:



- camioane cu sistem de ridicare a containerului — 3 buc
- incarcator frontal — 1 buc
- containere 40 mc — 12 buc
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Fluxul tehnologic in stafia de transfer
Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in
containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre statiile de sortare, compostare sau
depozitul de deseuri municipale.
Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele
autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi
descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la
containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza
ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport.
Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si
baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida,
numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.
Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete
suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.
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Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor municipale in statia de transfer



se executa de catre operatori autorizati.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se
deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se
deplaseze in “’marche-arriere’’ si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii
din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este
permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea
deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor.
Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculul de transfer,
cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehicolului.
Statia de transfer va fi dotata cu trei autovehicule de transport. Fiecare autovehicul va
transporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ facilitati de tratare:
5-6 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate, un autovehicul de transport va ramane
in statia de transfer pentru manevrarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe
platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate pana la disponibilizarea vehiculelor de
transport.

La intrarea in statia de transfer, toate masinile vor fi clntirite si se vor inregistra datele
privind ora sosirii/ora plecérii, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile,
numarul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

Dupa céntérire toate masinile sunt directionate citre zona/platforma de descircare a statiei de
transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele
de 40 me.

Dupi descircare, autogunoierele sunt directionate citre céntirire inainte de iesirea din Statia
de transfer.

Containerele sunt pozifionate cu masina cu cérlig (hook-lift) care si preia containerele pline
pentru a le transporta la facilitifile de tratare/depozitare finala, dupi caz. Pozitionarea
containerelor in dreptul platformelor de descircare se poate face si cu incircatorul frontal din
dotarea statiei de transfer, daca nu este disponibila o masina cu carlig.

Sistemul centralizat de monitorizare si control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livreaza
impreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta,
copiator.

Urmétoarele date se inregistreazi automat:

- Numadrul masinii de transport

- Numele soferului

- Ora sosirii/plecérii

- Cantitatea transportata: prin diferenta intre cantarire plin/gol respectiv intrare/iesire

- Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretari ale datelor inregistrate

la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare asigura monitorizarea si controlul fluxului
tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer si comunicatia de date si voce necesara in cadrul
amplasamentului.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

- sistem de cantarire

- sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

- sistem de comunicatie VolP
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In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemul de urmarire a activitatii si
comunicare:

- sistemul de cantarire deseuri

- sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

- server VolP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet

- telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

In zona garaj este instalat 1 telefon IP.

Sistemul intern de telefonie este implementat printr-un server VoIP instalat in cabina cantar.
Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethernet conectat la switch-ul
din rack, conform figurii de mai jos. Comunicatia de telefonie se face peste linia de date
(pachete IP).

Slatem de comunicaiis VoIP
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Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatii se face prin sistem
GSM/3G prin intermediul gateway-ului VolIP.

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata a
numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice
conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte.
Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemul
de recunoastere a numerelor de inmatriculare. Se stocheaza informatii despre masa cantarita si
numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a
inregistrarilor (data, ora, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu
informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sistemul de recunoastere a numerelor de
inmatriculare.
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STATIA DE TRANSFER CALAFAT

Amplasamentul staiei de transfer se afla pe teritoriul administrativ al localitatii Calafat in
partea de vest, la aproximativ 2600 m de aceasta.

Amplasamentul are urmatoarele vecinatati :

- la Nord: depozitul neconform de deseuri menajere si drumul Judetean 553 intre Calafat si
Ciupercenii Vechi;

- la Sud: teren pasune proprietate a consiliului local Calafat si teren impadurit proprietate a
ocolului silvic;

- la Est: zona impidurita proprietate a ocolului silvic;

- la Vest: drumul de pamant de acces spre amplasament, zona impédurita proprietate a
ocolului silvic si drumul judetean 553 intre Calafat si Ciupercenii Vechi.

Situafia cadastrala: amplasamentul este inregistrat conform CF 32244 UAT Calafat, in
intravilanul municipiului Calafat, nr. cad. 2263, tarlaua 125, parcela 945.

Suprafaja totald a imobilului este de 21.000 mp. Amplasamentul este liber de sarcini.
Categoria de folosinta: curti-constructii.

Topografia actuala: Terenul este relativ plan avand o panta de 1.5 - 2% de la Nord spre Sud.
Accesul pe amplasament se realizeazi din drumului judetean DJ533, Calafat Ciuperceni.

Pe amplasamentul mentionat se afla statia de transfer Calafat, precum si statia de compostare
Calafat. Ambele statii vor fi deservite si de niste obiective comune, prezentate in continuare:
1. Cladirea administrativa

2. Cantarul rutier §i cabina receptie (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotatd cu: birou cu extensie pentru
monitor, imprimanta, scanner, scaun calculator, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier
3. Instalatia spalare roti

4. Gospodaria de api cu: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, stagie de pompare,
instalatie de tratare a apei, refeaua de api menajerd, refeaua de hidranti, refeaua de apa de
incendiu, carucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spatii verzi, pistol de stropit spatii verzi,
instalatie spélat platforme cu jet sub presiune
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5. Garaj si atelier mecanic: : birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa
scule

6. Sistemul de canalizare: refeaua de canalizare menajerd, canalizare pluviald, separator
hidrocarburi, fosa vidanjabila, decantor

7. Sistemul de alimentare cu energie electrici: racord la refeaua nationald, iluminat interior i
exterior, grup electrogen

8. Sistem centralizat de monitorizare si control

9. Punct PSI: loat, tdrnécop, 3 galeti i lada nisip

7. Drumuri si alei

8. Imprejmuire §i poartd de acces

Cladirea administrativa

Cladirea administrativa este o constructie din cirdmida, tip parter, cu dimensiuni in plan 21,50
m x 10,50 m gi suprafa{i utild de 184,58 mp, iniltime liberd a parterului de 2,90 m si
invelitoare din {igld metalica. Are in componenta sa urmitoarele compartimente:
e birou 1: 21,47 mp
e birou2: 21,47 mp
e secretariat: 21,42 mp
sala de mese: 32,63 mp
Iaborator: 21,18 mp
grup sanitar administrativ: 6,33 mp
vestiar femei: 2 x 6,52 mp
dusuri femei: 7,90 mp
grup sanitar femei: 3,76 mp
vestiar barbati: 2 x 6,74 mp
dusuri barbati: 7,90 mp
grup sanitar barbati: 3,76 mp
e centrala termica: 10,24 mp
Grupurile sanitare pentru muncitori au intrari direct din exterior. Vestiarele sunt prevazute
pentru flux curat/murdar si au acces direct din exterior.Centrala termica si boilerul vor fi
montate in spatiul special amenajat cu fereastra proprie si cuintrare direct din exterior.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pétrunderii persoanelor striine si a animalelor in interiorul incintei
amplasamentului, acesta este imprejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa
sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe
fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porti de acces din panouri
de plasd zincatd bordurata, intr-un canat cu lungimea de 7 m si indltimea de 1,80 m, care se
deplaseazi pe role. Lungimea totala a gardului este de 653,00 m.

Cantar rutier

Zona de receptie a deseurilor este formata dintr-o alveola a drumului de acces pe
amplasament in imediata vecinatate a portii de acces, pentru a permite verificarea si
inregistrarea fiecarui vehicul de transport a deseurilor care intra sau ies din amplasament.

In zona de receptie este previzut un cantar rutier pentru masinile de transport (gunoiere si
masini cu platforma pentru containere). Cantarul are structura supraterana mixta din beton si
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metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de
18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2 rampe, cate una la fiecare capat al platformei, cu
lungime de 5,60 m si panta de 9%.

Cabina cantar

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer cu grup sanitar (WC, lavoar), avand
dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m. Containerul prefabricat este montat pe un soclu din beton
armat, cu indltimea de 30 cm. Containerul este dotat cu un lavoar racordat la reteaua de
alimentare cu apé §i canalizare menajerea. Este dotat, de asemenea, cu instalatii electrice
(iluminat, prize, aer conditionat, tablou electric cu siguranta diferentiald, priza de conexiune
exterioard, iluminat exterior). Incilzirea se face cu un radiator electric.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia
foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si
curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata
in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa
in functie de cerinte.

Garaj §i atelier mecanic

Au fost prevazute doua garaje cu atelier mecanic, unul in partea de sud a amplasamentului in
zona statiei de transfer, si unul in partea de nord care sa deserveasca statia de compostare.
Cele doua garaje sunt identice din punct de vedere arhitectural si structural.

Garajele sunt constructii metalice tip sopron, inchisa pe trei laturi cu pereti din tabla zincata
cutata, avand dimensiunile in plan (10,50 x12,50m) si o inaltime de 4,50 m la

streasina. in garaj este amenajat atelierul mecanic, cu suprafati de 15 mp. Fiecare garaj
impreund cu atelierul mecanic are suprafata construita de cca. 131,25 mp, fiind previzut cu o
rampé de acces din exterior cu panti de 3,75%.

Ambele garaje sunt construite la fel, si anume pe o platforma din beton armat de 20 cm avand
3 pereti inchisi cu panouri din tabla ondulata si unul deschis pentru accesul utilajelor.
Acoperisul este proiectat intr-o singura apa, cu panta de 10%, iar invelitoarea este realizata in
tabla cutata, pe pane metalice. Garajul este proiectat cu doua compartimente, unul pentru
parcarea utilajelor si un compartiment cu destinatia atelier mecanic. In zona atelierului,
invelitoarea si peretii vor fi realizati din panouri termoizolante tip sandwich. Pardoseala va
avea grosimea de 20 c¢m, realizata din beton C 25/30, armat cu fibre de otel.

Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici si grinzi cu zabrele.

Garajul este racordat la retelele de apa menajera, canalizare si electricitate.

Alimentarea cu apd

Alimentarea cu apd pentru consum menajer si rezerva de incendiu a statiei de transfer si a
statiei de compostare este asiguraté prin executarea unui foraj hidrogeologic la 0 adancime de
35 m echipat cu o pompd# submersibila cu urmatoarele caracteristici (Q=2,31/s; Hp=50mCA);
Pentru urmatorii consumatori necesarul de apa se asigura din bazinul de retentie apa pluviala,
prin pompare in reteaua de irigatii (hidranti de gradina):

- spalare platforme

- spalare containere
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- instalatie spalat roti

- stropit spatii verzi

- irigat gramezi de compost, daca va fi cazul

Apa va fi transportatd de la foraj la rezervorul de inmagazinare printr-o conducti de PEID.
Avand in vedere debit relativ mic de apa ce necesita potabilizare si caracteristicile relativ
bune ale apei captate, sistemul de tratare este montat pe conducta de refulare catre
consumatori, dupa verificarea in prelabil a pierderilor de sarcina in sistem.

Rezervorul de inmagazinare are un volum de 250 mc ce va constitui si rezervor de
inmagazinare apa pentru stingerea incendiilor. Rezervorul este de tip suprateran, circular,
metalic. Din rezervor, apa va fi pompata in refeaua de consum menajer cu GP1 (Q=1 Us,
Hp=20 mCA) si in reteaua de incendiu cu grupul de pompare GP2 (Q=5 I/s, Hp=60 mCA)).
Evacuarea volumului de apa neconsumat, si care trebuie improspatat, se asigura printr-o
golire de fund citre bazinul de apa pluviala, prin reteaua de canalizare pluviala (conventional
curata).

Bazinul de apa pluviala este prevazut cu un camin dotat cu un grup de pompare (Q=2 Is,
Hp=30 mCA) care alimenteazi refeaua de hidranti de gradina.

Reteaua de distribuire a apei este realizatd din conducte PEID cu diametre cuprinse intre Dn
32-110 mm.

Sistemul de alimentare cu apa cuprinde si hidrantii exteriori de gradina pentru stropirea
spatiilor verzi din incinta, precum si hidrantii exteriori pentru incendiu.

Canalizarea

Reteaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru urmatoarele
tipuri de apé uzata generata.

- ape uzate menajere, de la grupurile sanitare - este colectata de reteaua de canalizare
menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mc;

- ape tehnologice, rezultate din activititile de spalare a platformelor si a containerelor si apa
pluviala infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza si parcare auto) sunt colectate
cu o retea de apa uzata si transportate catre bazinul decantor, de unde sunt evacuate intr-un
separator de hidrocarburi. Decantorul si separatorul de hidrocarburi se vidanjeaza periodic,
reziduurile fiind transportate la o statie de epurare municipala autorizata.

- ape uzate tehnologic, rezultate din activitatile de igienizare a rotilor vehiculelor, sunt tratate
si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul
format (cca. 4 me/an/masina spalata) urmand a fi transportat la o statie de epurare municipala
autorizata;

- levigat rezultat din procesul de compostare a deseurilor biodegradabile in zona de
fermentare aeroba/padocuri acoperite. Levigatul se colecteaza cu un sistem de drenuri si se
evacueaza intr-un bazin colector pentru levigat. Din acest bazin, levigatul este pompat peste
gramezile proaspete de deseuri, pentru a le aduce la gradul de umiditate necesar in procesul de
fermentare aeroba. Daca in bazinul colector nu este acumulata o cantitate suficienta de levigat
pentru a acoperi necesarul de apa pentru stropit gramezile din padocuri, se va folosi apa din
reteua de hidranti de gradina. Daca in caminul colector este stocat prea mult levigat, acesta se
vidanjeaza si se transporta la o statoie de epurare municipala, autorizata sau la statia de
epurare a depozitului conform, dupa caz, in functie de calitatea levigatului.

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi cu decantor se va evacua in bazinul de retentie
apa pluviala (BRAP). Apele pluviale neinfestate, potential curate, generate pe amplasament
sevor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte / rigole, si vor fi stocate
in bazinul de retentie apa pluviala (BRAP), cu volumul de aprox. 400 mc. Bazinul este
prevazut cu un sistem de preaplin situat la 1 m fata de limita superioara a bazinului. In situatia
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in care aceasta limita este depasita apa va fi evacuata catre viroagele/canalele existente in
imediata vecinatate a amplasamentului. Bazinu] este executat in sapatura deschisa, izolat cu
materiale geosintetice.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrici:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

- racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

- post trafo de incinta;

- retele electrice de forta de incinta;

- retele electrice de ilumina

- instalatie paratrisnet.

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-
0 retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 630
kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

- coeficient de simultaneitate Cs = 0,95

- putere istalata Pi = 439,5 kW:

- putere absorbita Pa = 394 kW x Cs = 374 kW:

- tensiunea de utilizare Un =3 x 400/ 230 V c.a.-15 V ca/+10Veca,;

- frecventa retelei Fn = 50 0,5 Hz;

- factor de putere mediu cos ¢ = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor
functionale sau tehnologice, sunt prevézute circuite electrice racordate la tablouri/firide de
distributie electrice.

Cai de acces

Accesul/iesirea autovehiculelor in si din statia de transfer se realizeazi prin intermediul unuj
drum de acces avéand lafimea maxima de 4,00 m conform extras de CF pus la dispozitie de
Beneficiar.

Spatii verzi

Spatiile verzi inclusiv taluzurile innerbate ocupa o suprafata de cca 1,10 ha din totalul
suprafetei de 2,1 ha dedicate investitiei.

in cadrul statiei de transfer Calafat se va realiza preluarea urmitoarelor categorii de deseuri
provenite din zona de colectare Calafat:
- Degeuri reziduale: deseuri reziduale menajere §i similare, deseuri reziduale din
piete, parcuri si gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri stradale
- Deseuri reciclabile menajere §i similare, colectate pe 3 fractii: hértie/carton,
plastic/metal, sticla

Statia de transfer Calafat are o capacitate de transfer de 12.000 tone/an, va functiona cu
descircare directd in containere de mare capacitate, fard compactare.
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Statia de transfer va fi amplasata intr-o incinta comuna cu statia de compostare. Astfel, o parte
a infrastructurii va ficomuna pentru cele doua statii (cladirea administrativd, poarta, cabina
poarta, cantarul rutier, imprejmuirea, drumul de acces, iluminatul exterior, reteaua de incendiu
exterior etc.).

Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:

Date de intrare:

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile
Nivelul mediu de incarcare al statiei 80%
Capacitatea zilnica de lucru 38 t/zi
Numar personalului de deservire inclusiv personal paza 8 muncitori
Numdr de schimburi /zi 1 schimb
Numér de ore /schimb 8 ore/schimb
Numir de zile/saptiméana 6 zile/sdptamana
Capacitate containere 40 mc
Densitate deseuri incarcate in container 250 kg/mc
Capacitate teoretica container 9t

Grad de incarcare container 90%

Date de intrare/iesire:

Deseuri reziduale — la Depozit

Deseuri reciclabile- la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Cantitdtile si categoriile de degeuri estimate a intra in ST Calafat pe durata contractului de
delegare sunt sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distantele estimate de la statia de transfer Calafat la cele doui instalatii sunt:
- ST Calafat — Depozit = 98km
- ST Calafat — SS Craiova-Mofleni = 98.5 km

Descrierea constructivi a zonei de transfer

Din punct de vedere constructiv statia de transfer este construiti din dous platforme betonate,
una pentru descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua
platforma pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mec.
Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de
manevra pentru autospecialele folosite, a fost aleasi in asa fel incat sa se realizeze un traseu
minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de
CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m este realizati prin intermediul unei structuri de sprijin din
beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta
de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc
este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor
umplute,in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se
vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si o zona de acces la container
unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie,
containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica
cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica
cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este
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realizata din tabla cutata iar inchiderile pe cele 2 laturi vor fi realizate din material similar
invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea
maxima de 7 x 2,5 x 2,5m. Platformele de manevra si descarcare prezintd o inclinatie de
0,5%, pentru colectarea apelor pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu
borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si
grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a
deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare sj taluz este prevézut un
parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 este
inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucritori, un singur schimb,
astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de
transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta;

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Stafia de transfer si poate mari capacitatea de transfer, fara alte investitii suplimentare,
prinlucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotiri in stafia de transfer

Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:
- camioane cu sistem de ridicare a containerului — 3 buc

- incarcator frontal — 1 buc

- containere 40 mc — 8 buc

Fluxul tehnologic in statia de transfer
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Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in
containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre stafiile de sortare, compostare sau
depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele
autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi
descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la
containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza
ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport.

Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si
baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida,
numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete
suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

Operarea statiei de transfer

Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre operatori
autorizati.

Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se
deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se
deplaseze in ,marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii
din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este
permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea
deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor.
Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculul de transfer,
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cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea vehicolului.
Statia de transfer este dotati cu 2 autovehicule de transport. Fiecare autovehicul va transporta
cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit: 2-3 transporturi/zi. In
perioadele de varf de activitate, un autovehicul de transport va ramane in statia de transfer
pentru manevrarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra,
unde ele vor fi depozitate pana la disponibilizarea vehiculelor de transport.

La intrarea in statia de transfer, toate masinile vor fi cantirite sj se vor inregistra datele
privind ora sosirii/ora plecirii, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile,
numarul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

Dupa céntarire toate masinile sunt directionate citre zona/platforma de descircare a statiei de
transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele
de 40 mc, cu care este dotata statia de transfer. Dupa descircare, autogunoierele sunt
directionate citre cAntirire inainte de iesirea din Statia de transfer.

Containerele sunt pozitionate cu masina cu carlig (hook-lift) care si preia containerele pline
pentru a le transporta la facilitifile de tratare/depozitare finala, dupi caz. Pozitionarea
containerelor in dreptul platformelor de descircare se poate face si cu incarcitorul frontal din
dotarea statiei de transfer, daca nu este disponibila 0 masina cu carlig.

Sistemul de monitorizare si control este comun cu al statiei de compostare Calafat si este
descris la aceast3 instalatie.
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STATIA DE TRANSFER FILIASI

Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al orasului Filiasi, in partea de sud-vest a
localitéfii, intr-o zona cu putine denivelari. Statia de transfer a localititii Filiasi este construita
in apropierea fostului complex zootehnic dezafectat. Stafia de transfer ocupa o suprafata de
7.700 mp. Distanta de la limita amplasamentului pana la primele locuinte din orasul Filiasi
este de aprox. 600 m si fata de centrul orasuluj de aprox 1,50 km.

Vecinitatile statiei de transfer sunt:

- la Nord: Terenuri cu destinatie agricola;

- la Sud: Islaz (pasiune);

- la Est: Complex zootehnic (dezafectat);

- la Vest: Terenuri cu destinatie agricola.

Situafia cadastrala: amplasamentul este Inregistrat conform CF 30747 oras F iliasi, intravilan,
oras Filiasi, nr. tarla 114, nr. parcela 74/2.

Suprafafa totald a imobilului este de 7.700 mp. Amplasamentul este liber de sarcini.
Categoria de folosinta si destinatia terenului conform PUZ, aprobat: zona unitati gospodarie
comunala.

Topografia actuala: teren relativ plan, cu numeroase denivelari.

Accesul catre amplasament se face pe drumul ce deserveste complexul zootehnic (drum
pietruit) si apoi pe un drum de pamant ce deserveste terenurile agricole si pasunea (islazul
comunal).

In cadrul statici de transfer Filiagi se va realiza preluarea urmitoarelor categorii de deseuri
provenite din zona de colectare Filiasi:
- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din
piete, parcuri si gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri stradale
- Deseuri reciclabile menajere si similare, colectate pe 3 fractii: hartie/carton,
plastic/metal, sticla
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- Deseuri biodegradabile: deseuri biodegradabile colectate separat de la populatia
din mediul urban, Deseuri verzi din parcuri si gradini $i Deseuri organice din piete

Statia de transfer Filiagi are o capacitate de transfer de 9.500 tone/an, va functiona cu
descércare directd in containere de mare capacitate, fari compactare.

Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:

Date de intrare;

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile
Nivelul mediu de incarcare al statiei 80%
Capacitatea zilnica de Jucru 30,45 t/zi
Numar personalului de deservire inclusiv personal paza 7 muncitori
Numdr de schimburi /zi 1 schimb
Numar de ore /schimb 8 ore/schimb
Numdr de zile/saptimana 6 zile/siptimani
Capacitate containere 40 mc
Densitate deseuri incarcate in container 250 kg/me
Capacitate teoretica container 9t

Grad de incarcare container 90%

Date de intrare/iesire:

Deseuri reziduale— la Depozit

Deseuri reciclabile- la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Degeuri biodegradabile — la statia de compostare Craiova-Mofleni

Cantitafile §i categoriile de descuri estimate a intra in ST Filiasi pe durata contractului de
delegare sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini

Distaniele estimate de la statia de transfer Filiasi la cele trei instalatii sunt:
- ST Filiagi — Depozit = 43 km
- ST Filiasi ~SS Craiova-Mofleni = 43.5 km
- ST Filiagi — SC Craiova-Mofleni = 43.5 km

fn cadrul statiei de transfer sunt amenajate urmitoarele obiective:

- zona de transfer deseuri

- imprejmuire §i poarta de acces

- cntar rutier §i cabina cantar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotati cu: birou cu extensie pentru monitor,
imprimantd, scanner, scaun calculator, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

- cabina vestiar + grup sanitar (WC, chiuveta, dus), (6,0 x 2,5 x 2.7 m), dotatd cu: banci cu 4
locuri, masa 4 persoane, dulap haine, cuier

- instalatie spalare roti

- garaj: birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

-sistemul de alimentare cu api: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, statie de
pompare, instalatie de tratare a apei, refeaua de api menajerd, refeaua de hidranti, reteaua de
apd de incendiu, cdrucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spatii verzi, pistol de stropit spatii
verzi, instalagie spalat platforme cu jet sub presiune

- sistemul de canalizare: refeaua de canalizare menajerd, canalizare pluviald, separator
hidrocarburi, fosa vidanjabili, decantor
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- sistemul de alimentare cu energie electrici: racord la refeaua nationald, iluminat interior si
exterior, grup clectrogen

- sistem centralizat de monitorizare si control

- punct PST: lopatd, trnécop, 3 gileti si lada nisip

Zona de transfer degeuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer are dous platforme betonate, una pentru
descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma
pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 me.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de lucru,
suprafete de circulatie cat mai reduse. Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in ceea ce
priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, a fost proiectata
in asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de
CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m se realizeaz prin intermediul unei structuri de sprijin din
beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta
de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc
este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor
umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se
vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si 0 zona de acces la container
unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie,
containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica
cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica
cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este
realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi vor fi realizate din material similar
invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea
maximade 7 x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezinti o inclinatie de 0,5%, pentru colectarea apelor
pluviale in sistemul de rigole cu gratar si sunt prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si
grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a
deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz este un parapet
metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este
inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea patrunderii persoanelor striine si a animalelor in interiorul incintei
amplasamentului, acesta este imprejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa
sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe
fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porti de acces din plasi de
sarma galvanizata.

Cantar rutier si cabina cantar
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La intrarea in incinta amplasamentului, dupd poarta de acces este previzut un cantar rutier
pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere). Cantarul are
structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60 tone. Lungimea
efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m, avand 2 rampe de
acces, cate una la fiecare capat al platformei, cu lungime de 5,60 m s panta de 9%,

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer avand dimensiunile 3.5x22.5x2.7m.
Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare
electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar a fost prevazut un container cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand
dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split.
Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata si instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia
foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si
curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata
in procesul de spalare. Practic un astfel de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa
in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul este realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu tabla
cutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla cutata
Dimensiunile in plan, interax, ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m
la streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele.
Invelitoarea are o panta de 5%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante
un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul este racordat la retelele de apa menajera, canalizare
si electricitate.

Alimentarea cu apd
Alimentarea cu apa, pentru consum menajer si in scop tehnologic, a statiei de transfer,
inclusiv rezerva de incendiu, se va asigura printr-un foraj hidrogeologic la o addncime de 35
m, echipat cu 0 pompa submersibild (Q=2,3 I/s, Hp=50m) care va pompa apa in rezervorul de
incendiu. Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila.
Aceste dozatoare vor fi procurate de ciitre Operator.
Gospodiria de apa este formata din:
- foraj de alimentare,
- rezervorul de incendiu V=80 mc,
- grup de pompare apa in reteaua de incendiu, Gpi (Q=5 I/s, Hp=40 mCA, P=2x5 8 kW)
- grup de pompare apa in retea de apa pentru grupurile sanitare,GpA (Q=1 /s, Hp= 20
mCA, P=2x0,6 kW)
- instalatie de tratare a apei (Q= 1 I/s)
- 0 pompa Gpl (Q=2 Vs, Hp= 30 mCA, P=1,23 kW) care alimenteazi refeaua de hidranti
de gradina si instalatia de spalare roti.

Canalizarea

Reteaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru urmitoarele
tipuri de apd uzata generata.
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- ape uzate menajere, de la grupurile sanitare (cabina cantar, vestiar, garaj) — sunt colectate de
reteaua de canalizare menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mc;

- ape rezultate din activitatile de spalare a platformelor si a containerelor si apa
pluvialainfestata (care cade pe platformele care se igienizeaza) sunt colectate cu o retea de apa
uzata si transportate catre un bazin decantor, de unde sunt transferate catre separatorul de
hidrocarburi. Dupa pre-purare apele sunt redate in reteaua pluvial. Bazinul decantor si
separatorul de hidrocarburi sunt vidanjate periodic/cand este necesar, apele uzate fiind
transportate la o statie de epurare municipala.

- ape uzate tehnologic, rezultate din activititile de igienizare a rofilor vehiculelor, sunt tratate
si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul
format (cca. 4 mc/an/masina spalata);

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi se va evacua in reteaua de canalizare pluviala a
statiei de transfer care descarca in paraul Cioranu. Apele pluviale neinfestate, conventional
curate, generate pe amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si
conducte, se vor evacua in reteaua de canalizare pluviala a statiei de transfer care descarca in
paraul Cioranu.

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrica:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

- racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in zona;

- post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA,;

- retele electrice de forta de incinta

- retele electrice de iluminat;

- instalatie paratrasnet

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-
o retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100
kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

- putere absorbita (totala) Pa (kw) = 31,5 kW;

- tensiunea retelei Un =3 x 400 Vca/ 1 x 230 V ca;

- frecventa retelei Fn = 50 + 0,5 Hz;

- factor de putere cos ¢ = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor
functionale sau tehnologice, sunt prevazute circuite electrice racordate la tablouri/firide de
distributie electrice.

Tuminatul exterior:

Iluminatul exterior din cadrul obiectivului consta in iluminatul rutier si perimetral din
interiorul platformei Statiei de transfer.

Pentru asigurarea confortului vizual la nivelul cailor rutiere si in unele zone de iluminat
perimetral din interiorul statiei de transfer, iluminatul exterior se realizeaza cu corpuri de
iluminat stradale prevazute cu o lampa de tip DELFIN-03-250 sau similar, montate pe stalpi
metalici.Corpurile de iluminat vor avea gradul de protectie IP66.

Cai de acces

Sistemul rutier proiectat pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip
rigid, proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

- beton de ciment BcR4.5 de 20 cmy;
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- hartie Krafts sau folie PVC;

- nisip pilonat de 2 cm;

- fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

- strat de balast de 20,0 cm;

- strat de nisip cu grosimea de 7 cm

- geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze
exterioare de racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul si manevrarea
autovehiculelor de transport a containerelor de 40 mc care au un cerc de viraj cu raza de
minim 10 m.

Vor fi prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub
un unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto pentru fiecare statie de trasfer. Structura
rutiera a parcarilor este aceeasi cu structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si
platforme tehnologice.

Accesul pietonal in incinta se va face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1.50 m.
Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, asezat pe un
strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi
Spatiile verzi inclusiv taluzurile inierbate vor ocupa o suprafata de cca 0,30 ha din totalul
suprafetei de 0,77 ha dedicate investitiei.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 4 lucritori, un singur schimb,
astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 1 sofer pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de
transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta.

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Statia de transfer isi poate mari capacitatea de transfer, fara alte investifii suplimentare, prin
lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotdri in stafia de transfer
Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:
- camioane cu sistem de ridicare a containerului — 1 buc

- incarcator frontal — 1 buc
- containere 40 mc — 6 buc
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Fluxul tehnologic in stafia de transfer Filiagi

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in
containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre statiile de sortare, compostare sau
depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele
autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi
descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la
containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza
ridicarea containerului plin in vederea fixarii lui pe platforma mijlocului de transport.

Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si
baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara si rapida,
numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete
suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

Fluxul tehnologic in statia de transfer Filiagi este prezentat in schema urmitoare:

FLUX DE MATERIALE IN STATIHLE DE TRANS FER

CAPACITATI
ST FiLiIASH
5.500 tan

TRANSPORT CU AUTOGUNOIERA COMPACTOARE

Deseureziona | [Deceu reciciane logegeun
ST Raasi ST Fras/ ST Fas!
24.000 mesan 9 200 me/an £4.800 mo/an
5900 to/an 2 300 tan 1.300 to/an
i
__1 L 2
loteseur 4 SE Statie compostare Craicee
- 4
-
* Deseu reciciadd CANTAR 8 5 St sontare Caica
Degeu RZgl § 9 Depozi confrm Moten!
i 1 3 3

DESCARCARE IN CONTAINERE. DE PE RAMPA
2 LOCURI DE DESCARCARE

I 1 %
CONTAINERE DE 40 MC

Ceseu reziouy |
T !

24000 me/an

5.900 tofan

LIRMMT CONTAINERE PE CAMION CU CRRLIG

Deseu rezicuz
b} Ceseu meiciana
- Bloceseur
MANPULARE CONTAINERE PENTRU POZTIONARE N DREPTUL
LOCURILOR DE DESCARCARE

S

Operarea statiei de transfer
Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre un
operator autorizat.
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Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se
deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se
deplaseze in ,,marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii
din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este
permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea
deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor.
Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculului de
transfer, cu ajutorul dispozitivului hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea
vehiculului. Statia de transfer este dotata cu un autovehicul de transport. Acesta va transporta
cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ statie de compostare/ statie de
sortare va fi de 3-4 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate mutarea containerelor
incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor fi depozitate, pana la
disponibilizarea vehiculelor de transport, se va face cu incarcatorul frontal.

La intrarea in statia de transfer, toate masinile vor fi cantirite sj se vor Inregistra datele
privind ora sosirii/ora plecirii, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile,
numirul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector.

Dupa cantdrire toate masinile sunt directionate ctre zona/platforma de descircare a statiei de
transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele
de 40 mc, cu care este dotatd statia de transfer. Dupé desciarcare, autogunoierele sunt
directionate citre cintdrire inainte de iesirea din statie.

Containerele sunt pozitionate cu masina cu carlig (hook-lift) care si preia containerele pline
pentru a le transporta la facilitatile de tratare/depozitare finala, dupi caz. Pozitionarea
containerelor in dreptul platformelor de descarcare se poate face si cu incircitorul frontal din
dotarea statiei de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cérlig.

Sistemul centralizat de monitorizare §i control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livreazi
impreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta,
copiator.

Urmétoarele date se inregistreazi automat:

- Numirul masinii de transport

- Numele soferului

- Ora sosirii/plecirii

- Cantitatea transportata: prin diferenta intre cintarire plin/gol respectiv intrare/iesire

- Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretéri ale datelor inregistrate

la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare asigura monitorizarea si controlul fluxului
tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer si comunicatia de date si voce necesara in cadrul
amplasamentului,

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

- sistem de cantarire

- sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

- sistem de comunicatie VolP

In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemul de urmarire a activitatii s
comunicare:

- sistemul de cantarire deseuri

- sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

- server VoIP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G
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- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet
- telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

In zona garaj este instalat 1 telefon P,

Sistemul intern de telefonie este implementat printr-un server VoIP instalat in cabina cantar.
Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethemnet conectat la switch-ul
din rack, conform figurii de mai Jos. Comunicatia de telefonie se face peste linia de date
(pachete IP).

Siatem de comunicatis VoIP

SIP Fhone — 24 Star Point 1P - 8IP Phona ~ 2N Sasr Pode IP
= P Fhone ‘.nhlﬂllif =

Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatii se face prin sistem
GSM/3G prin intermediul gateway-ului VolP.

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata a
numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice
conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte.
Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemul
de recunoastere a numerelor de inmatriculare. Se stocheaza informatii despre masa cantarita sj
numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a
inregistrarilor (data, ora, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu
informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sistemul de recunoastere a numerelor de
inmatriculare.
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STATIA DE TRANSFER DOBRESTI

Comuna Dobresti este asezata in partea sud-estica a Jjudetului Dolj. Se afla la 40 Km fata de
capitala judefului, pe direcfia sud. Amplasamentul se afla pe teritoriul administrativ al satului
Caciulatesti, comuna Dobresti, in partea de est a localitétii, la aproximativ 1.310 m de centrul
acesteia.

Amplasamentul are o suprafati totala de 50.000 mp, din care sunt necesari pentru constructia
Statiei de transfer 11.805 mp.

Vecinatitile locatiei sunt:

- la Nord: teren arabil (proprietate Consiliului Local);

- la Sud: drum de exploatare din pamént;

- la Est: teren arabil (proprietiti particulare);

- la Vest: teren arabil (proprietati particulare);

Situatia cadastrala: amplasamentul este inregistrat conform CF 30064 comuna Dobresti,
intravilan, apartine domeniului public al comunei Dobresti, aflat in administrarea Consiliului
Judetean Dolj.

Amplasamentul este liber de sarcini. Categoria de folosinta si destinatia terenului conform
PUG si PUZ aprobat: zona unitati gospodarie comunala.

Topografia actuala: Terenul este aproximativ plan cu o panta lina (dinspre extremitati catre
centru), cu vegetatie putina (iarba) datorita substratului nisipos.

Accesul catre amplasament se realizeazi prin intermediul unui drum de acces avind latimea
minim de 4,00 m. Distanta pana la drumul comunal este de circa 1.200 m.

;omunaiDobrest

L 7

-

fn cadrul statiei de transfer Dobregti se va realiza preluarea urmitoarelor categorii de deseuri
provenite din zona de colectare Dobresti:
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- Deseuri reziduale: deseuri reziduale menajere si similare, deseuri reziduale din
piete, parcuri §i gradini, deseuri ocazionale, deseuri abandonate si deseuri
stradale

- deseuri reciclabile colectate separat pe 3 fractii

- deseuri biodegradabile din piete

Statia de transfer Dobresti are o capacitate de transfer de 11500 tone/an, va functiona cu
descércare directd in containere de mare capacitate, fira compactare.

Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:

Date de intrare;

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile
Nivelul mediu de incarcare al statiei 80%
Capacitatea zilnica de lucru 36,86 t/zi
Numar personalului de deservire inclusiv personal paza 8§ muncitori
Numir de schimburi /zi 1 schimb
Numdr de ore /schimb 8 ore/schimb
Numdir de zile/siptiména 6 zile/saptimani
Capacitate containere 40 mc
Densitate deseuri incarcate in container 250 kg/mc
Capacitate teoretica container 9t

Grad de incarcare container 90%

Date de intrare/iesire:

Deseuri reziduale — la Depozit

Deseuri reciclabile — la Statie de sortare Craiova-Mofleni

Deseuri biodegradabile din piete — la Statia de compostare Craiova-Mofleni

Cantitatile §i categoriile de deseuri estimate a intra in ST Dobresti pe perioada de derulare a
contractului de delegare sunt cele mentionate in Caietul de Sarcini .

Distantele estimate de la statia de transfer Dobresti la cele doua instalatii sunt:
- ST Dobresti — Depozit = 55 km
- ST Dobresti — SS Craiova-Mofleni = 55.5 km
- ST Dobresti — SC Craiova -Mofleni = 55.5 km

fn cadrul statiei de transfer sunt amenajate urmatoarele obiective:

- zona de transfer degeuri

- Imprejmuire §i poarta de acces

- céntar rutier i cabina céntar (3,5 x 2,5 x 2,7 m) dotati cu: birou cu extensie pentru monitor,
imprimanté, scanner, scaun calculator, scaune, rafturi documente, dulap haine, cuier

- cabina vestiar + grup sanitar (WC, chiuveta, dus), (6,0 x 2,5 x 2,7 m), dotatéd cu: banci cu 4
locuri, masé 4 persoane, dulap haine, cuier

- instalatie spalare roti

- garaj: birou, scaune, cuier, raft documente, raft metalic scule, trusa scule

-sistemul de alimentare cu api: foraj, sistem de pompare, rezervor de incendiu, statie de
pompare, instalatie de tratare a apei, refeaua de apd menajers, reteaua de hidranti, reteaua de
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apé de incendiu, carucior cu furtun (L=50 m) pentru irigat spatii verzi, pistol de stropit spatii
verzi, instalatie spilat platforme cu jet sub presiune

- sistemul de canalizare: reteaua de canalizare menajerd, canalizare pluviald, separator
hidrocarburi, fosa vidanjabila, decantor

- sistemul de alimentare cu energie electrici: racord la refeaua nationald, iluminat interior gi
exterior, grup electrogen

- sistem centralizat de monitorizare si control

- punct PSI: lopata, tdrndcop, 3 gileti si lada nisip

Zona de transfer degeuri

Din punct de vedere constructiv statia de transfer are dous platforme betonate, una pentru
descarcarea autogunoierelor, situata la cota de +3.00 m fata de CTN, si o a doua platforma
pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc.

Statia de transfer este proiectata in asa fel incat sa prezinte intre platformele betonate de
lucru,suprafete de circulatie cat mai reduse. Dispunerea suprafetelor tehnologice de lucru in
ceea ce priveste intrarile, iesirile si zonele de manevra pentru autospecialele folosite, este in
asa fel incat sa se realizeze un traseu minim al vehiculelor.

Platforma betonata pentru descarcarea autogunoierelor este situata la cota de +3.00 m fata de
CTN. Diferenta de nivel de 3.00 m este realizata prin intermediul unei structuri de sprijin din
beton armat. Accesul pe aceasta suprafata se realizeaza cu ajutorul unei rampe avand o panta
de 10 % cu o latime de 7.00 m si lungime de aprox. 30 m.

Suprafata betonata pentru manevrarea autovehiculelor de transport al containerelor de 40 mc
este realizata la nivelul solului si prezinta o arie distincta pentru stocarea containerelor
umplute, in cazul in care masinile de transport nu sunt disponibile. Tot pe aceasta suprafata se
vor depozita si containerele goale care urmeaza sa fie umplute, si 0 zona de acces la container
unde autovehiculul de transport poate manevra, agata si ridica pe platforma proprie,
containerul umplut cu deseuri.

Protectia ariei de descarcare a deseurilor in containere este realizata dintr-o structura metalica
cu deschiderea totala de 19 m si doua travee in lungime totala de 14,70 m. Structura metalica
cusectiuni cu inaltime variabila este alcatuita din table sudate, europrofile. Invelitoarea este
realizata din tabla ondulata iar inchiderile pe cele 2 laturi sunt realizate din material similar
invelitorii. Suprafata construita totala a structurii este de aprox. 279,30 mp.

Alveolele pentru incarcarea containerelor au fost proiectate pentru containere cu dimensiunea
maximade 7x 2,5 x 2,5m.

Platformele de manevra si descarcare prezinti o inclinatie de 0.5%, pentru colectarea apelor
pluviale in sistemul de rigole cu gratar si vor fi prevazute cu borduri.

Platforma de descarcare este prevazuta cu un prag din beton armat cu inaltimea de 0,30 m si
grosimea de 0,30 m, pentru limitarea/stoparea deplasarii autogunoierii in etapa de basculare a
deseurilor in containare. La limita dintre platforma de descarcare si taluz se prevede un
parapet metalic cu rol de protectie.

Taluzul care se formeaza pe perimetrul platformei de descarcare are o panta de 1:2 si este
inierbat pentru a evita posibila erodare a acestuia.

Imprejmuire si poarta acces

Pentru evitarea pitrunderii persoanelor strdine si a animalelor in interiorul incintei
amplasamentului, acesta este imprejmuit perimetral cu gard alcatuit din panouri de plasa
sudata 1,5 m x 2,5 m, dispuse pe stalpi din teava rectangulara zincata, cu soclu din beton, pe
fundatie din beton. Intrarea in incinta se face prin intermediul unei porti de acces din plasé de
sarma galvanizata.
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Cantar rutier si cabina cantar

La intrarea in incinta amplasamentului, dupd poarta de acces esle previzut un cantar rutier
pentru masinile de transport (gunoiere si masini cu platforma pentru containere).

Cantarul este cu structura supraterana mixta din beton si metal cu capacitatea maxima de 60
tone. Lungimea efectiva a platformei de cantarire este de 18,04 m iar latimea de 3,40 m,
avand2 rampe de acces, cate una la fiecare capat al platformei, cu lungimea de 5,60 m sl pania
de 9%.

Cantarul este prevazut cu o cabina, eurocontainer avand dimensiunile 3,5 x 2,5 x 2,7 m.
Containerul este dotat cu unitati tip split. Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare
electrice.

Cabina vestiar

Pentru vestiar a fost prevazut un container cu grup sanitar (WC, chiuveta, dus), avand
dimensiunile 6,0 x 2,5 x 2,7 m. Containerul este prevazut cu boiler apa calda, unitati tip split,
Incalzirea in perioadele reci se asigura cu radiatoare electrice.

Instalatie de spalare roti

In incinta statiei de transfer este amplasata instalatia de spalare roti autovehicule. Instalatia
foloseste apa din rezervorul separator, care este o parte a sistemului. Apa este filtrata si
curatata prin procedeul de separare/decantare namol si hidrocarburi, putand fi astfel reutilizata
in procesul de spalare. Practic un astfe] de sistem trebuie sa fie doar periodic completat cu apa
in functie de cerinte si vidanjat reziduul colectat.

Garaj

Garajul va fi realizat pe o platforma betonata armata de 20 cm avand 3 pereti inchisi cu tabla
cutata si unul deschis pentru accesul utilajelor. Invelitoarea este realizata in tabla cutata.
Dimensiunile in plan ale garajului sunt 12,00 m x 10,00 m si are o inaltime de 4,50 m la
streasina. Structura de rezistenta este realizata stalpi metalici (25x25) si grinzi cu zabrele.
Invelitoarea are o panta de 5%. In interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante
un spatiu pentru atelier mecanic. Garajul va fi racordat la retelele de apa menajera, canalizare
si electricitate,

Alimentarea cu api
Alimentarea cu api pentru consum menajer si rezerva de incendiu, a statiei de
transferDobresti, se va asigura dintr-un foraj hidrogeologic la 0 adancime de 40 m, echipat cu
0 pompa submersibila (Q=2,3 /s, Hp=50m) care va pompa apa in rezervorul de incendiu.
Asigurarea apei pentru consum uman se va face cu dozatoare de apa potabila. Aceste
dozatoare vor fi procurate de citre Operator.
Gospodiria de apa este formata din:
- forajul de alimentare,
- rezervorul de incendiu V=80 mc,
- grup de pompare apa in refeaua de incendiu, Gpi (Q=5 U/s, Hp= 40 mCA, P=2x5.8
kW)
- grup de pompare apa in refea de apa pentru grupurile sanitareGpA (Q=1 I/s, Hp=
20 mCA, P=2x0,6 kW)
- instalatie de tratare.
Pentru urmatorii consumatori necesarul de apa se asigura din bazinul de retentie apa pluviala
(BRAP), prin pompare in reteaua de irigatii (hidranti de gradina):
- spalare platforme
- instalatie spalat roti
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- stropit spatii verzi
Pompa pentru reteaua de irigatii se monteaza intr-un camin si are urmatoarele caracteristici:
Q=2 Vs, Hp=30 mCA, P=1,23 kW..

Canalizarea

Reteaua de canalizare a apelor uzate din amplasament, este proiectata pentru urmitoarele
tipuri de apa uzati generata.

- ape uzale menajere, de la grupurile sanitare - este colectata de reteaua de canalizare
menajera si stocate intr-un bazin vidanjabil cu capacitatea de 100 mg;

- ape rezultate din activitdfile de spalare a platformelor si a containerelor si apa pluviala
infestata (care cade pe platformele care se igienizeaza si parcare auto) sunt colectate cu o
retea de apa uzata si transportate catre bazinul decantor, de unde sunt evacuate intr-un
separator de hidrocarburi. Decantorul si separatorul de hidrocarburi se vidanjeaza periodic,
reziduurile fiind transportate la o statie de epurare municipala autorizata.

- ape uzate tehnologice, rezultate din activititile de igienizare a rotilor vehiculelor, sunt tratate
si recirculate in acelasi scop de catre instalatia de spalat roti. Periodic se vidanjeaza namolul
format (cca. 4 me/an/masina spalata) urmand a fi transportat la o statie de epurare municipala
autorizata;

Apa pre-epurata in separatorul de hidrocarburi cu decantor se va evacua bazinul de retentie
apa pluviala (BRAP). Apele pluviale neinfestate, conventional curate, generate pe
amplasament se vor colecta printr-un sistem format din guri de scurgere si conducte, si vor fi
stocate in bazinul de retentie apa pluviala (BRAP).

Alimentare cu energie electrica

Racord energie electrici:

Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:

- racord electric LEA 20 kV la linia electrica existenta in Zona;

- post trafo 20/0,4 kV de incinta, 100 kVA;

- retele electrice de forta de incinta ;

- retele electrice de iluminat ;

- instalatie paratrasnet .

Retelele de alimentare cu energie electrica a receptorilor de forta din incinta se asigura printr-
0 retea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de 100
kVA.

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:

- putere maxim absorbita Pa (kw) = 31,5 kW:

- tensiunea retelei Un=3 x 400 Vea/1x 230V ca,

- frecventa retelei Fn = 50 + 0,5 Hz;

- factor de putere cos ¢ = 0,92;

Pentru asigurarea energiei electrice necesara actionarii receptoarelor electrice ale instalatiilor
functionale sau tehnologice, se prevad circuite electrice racordate la tablouri/firide de
distributie electrice.

Iluminatul exterior:

Instalatiile electrice de iluminat exterior sunt alimentate din tabloul electric general, prin cablu
electric subteran. Corpurile de iluminat de tip PVA — 2a sunt echipate cu lampi cu vapori de
mercur de 250 W si drosel corespunzator lampii. Corpurile de iluminat se instaleaza pe stalpi
din beton armat tip SE 4. Fiecare stalp electric este dotat cu o cutie de sigurante electrice.
Aprinderea si stingerea lampilor pentru iluminatul electric exterior, se poate face manual de la
tabloul electric general TG, sau automat prin instalarea unui luxomat sau a unui ceas
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programator, care poate comanda aprinderea si stingerea lampilor in functie de lumina
existenta sau a programarii anticipate. Fiecare stalp electric are placuta de avertizare cu
nscriptia pericol de electrocutare.

Cai de acces

Sistemul rutier proiectat pentru drumurile din incinta si platforme tehnologice este de tip
rigid,proiectat conform NP 081/2002 pentru un trafic de tip greu si anume:

- beton de ciment BcR4.5 de 20 em;

- hartie Krafts sau folie PVC;

- nisip pilonat de 2 crm;

- fundatie de piatra sparta de 20,0 cm;

- strat de balast de 20,0 cm;

- strat de nisip cu grosimea de 7 cm

- geotextil de separatie 600-800 g/mp.

La proiectarea traseului drumurilor interioare s-a avut in vedere asigurarea unei raze
exterioarede racordare de minimum 12,50 m pentru a permite accesul sj manevrarea
autovehiculelor de transport a containerelor de 40 me care au un cerc de viraj cu raza de
minim 10 m.

Sunt prevazute un numar de 4 locuri de parcare cu dimensiunile 2,50 x 5,50 m dispuse sub un
unghi de 90° fata de axul aleilor de acces auto. Structura rutiera a parcarilor este aceeasi cu
structura de tip rigid proiectata pentru drumuri interioare si platforme tehnologice.

Accesul pietonal in incinta se va face printr-o retea de alei pietonale cu latimea de 1.50 m.
Aleile pietonale sunt realizate sub forma unui pavaj din beton de 5,0 cm grosime, asezat pe un
strat de nisip pilonat de 10,0 cm grosime.

Spatii verzi
Spatiile verzi inclusiv taluzurile inierbate vor ocupa o suprafata de cca 0,59 ha din totalul
suprafetei de 1,18 ha dedicate investitiei.

Personalul minim de deservire al statiei de transfer este de 5 lucratori, un singur schimb,
astfel:

- 1 dispecer poarta;

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 operator (sofer), care asigura manevrarea containerelor pline in interiorul statiei de
transfer;

- 1 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta.

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Statia de transfer isi poate mari capacitatea de transfer, fara alte investitii suplimentare, prin
lucrul in doua sau trei schimburi.

Alte dotdri in stafia de transfer
Statia de transfer va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:
- camioane cu sistem de ridicare a containerului — 2 buc

- incarcator frontal — 1 buc
- containere 40 mc — 6 buc
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Fluxul tehnologic in Stafia de transfer Dobregti

Operatiile tehnologice in statia de transfer implica in principal,descarcarea autogunoierelor in
containerele de 40 mc, urmate de transportul lor spre statiile de sortare, compostare sau
depozitul de deseuri municipale.

Pe una din platformele betonate ale zonei de transfer se desfasoara manevrele
autogunoierelor, care aduc deseurile menajere colectate de operatorul autorizat, pentru a fi
descarcate, iar pe cealalta se asigura accesul si manevra autovehiculului de transport la
containere.Cu ajutorul bratului hidraulic aflat pe autovehiculul de transport, se efectueaza
ridicarea containerului plin in vederea fixarij lui pe platforma mijlocului de transport.

Prima suprafata trebuie sa asigure o diferenta de nivel intre suprafata propriu-zisa de lucru si
baza containerului metalic de 3.00 m. In acest fel, se permite descarcarea usoara s; rapida,
numai prin basculare a deseurilor din autogunoiera in container.

Cele doua suprafete de lucru vor fi racordate la drumul de acces in statie si prezinta suprafete
suficient de mari pentru manevrele mijloacelor de transport.

T
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Operarea statiei de transfer
Operatiunile de livrare a deseurilor menajere in statia de transfer se executa de catre un
operator autorizat.
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Autogunoiera incarcata cu deseuri, urca rampa de acces pe platforma de descarcare si se
deplaseaza pana aproape de marginea platformei. De aici, autovehiculul incepe sa se
deplaseze in ,marche-arriere” si sa vireze pana in momentul in care atinge cu pneurile puntii
din spate pragul inalt de 0,30 m pentru limitarea deplasarii. Numai in acest moment este
permisa comanda de descarcare/basculare a autogunoierei in containerul metalic. Descarcarea
deseurilor in container se va realiza prin intermediul unui dispozitiv de ghidare a deseurilor.
Dupa ce a fost umplut, containerul metalic este asezat pe platforma autovehiculului de
transfer,,cu ajutorul dispozitivuluj hidraulic prevazut cu carlig de ridicare din dotarea
vehiculului. Statia de transfer este dotata cu 2 autovehicule de transport. Acestea vor
lransporta cate un container de 40 mc. Numarul de transporturi la depozit/ statie de
compostare/ statie de sortare va fi de 3-4 transporturi/zi. In perioadele de varf de activitate
mutarea containerelor incarcate, din zona de incarcare pe platforma de manevra, unde ele vor
fi depozitate, pana la disponibilizarea vehiculelor de transport, se va face cu incarcatorul
frontal.

La intrarea in statia de transfer, toate masinile vor fi cantirite sj se vor inregistra datele
privind ora sosirii/ora plecirii, greutate la sosire/la iesire, zona din care provin deseurile,
numarul masinii, numele soferului, date de identificare ale operatorului colector,

Dupa cantarire toate masinile sunt directionate citre zona/platforma de descircare a statiei de
transfer. Aici se face transferul deseurilor din autogunoierele transportatorului in containerele
de 40 mc, cu care este dotati stafia de transfer.

Dupi descarcare, autogunoierele sunt direcfionate citre cantirire inainte de iesirea din Statia
de transfer.

Containerele sunt pozitionate cu masina cu cérlig (hook-lift) care si preia containerele pline
pentru a le transporta la facilititile de tratare/depozitare finala, dupi caz. Pozitionarea
containerelor in dreptul platformelor de descércare se poate face si cu Incércitorul frontal din
dotarea statiei de transfer, daca nu este disponibila o masina cu cérlig.

Sistemul centralizat de monitorizare si control

Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se livreaza
impreuna cu cantarul. In acest scop, statia este dotata cu un PC, tastatura, imprimanta,
copiator.

Urmatoarele date se inregistreaza automat:

- Numérul masinii de transport

- Numele soferului

- Ora sosirii/plecirii

- Cantitatea transportata: prin diferenta intre cantirire plin/gol respectiv intrare/iesire

- Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare si interpretiri ale datelor inregistrate

la cantar.

Sistemul de urmarire a activitatii s comunicare asigura monitorizarea s controlul fluxului
tehnologic pentru deseuri in statia de trasfer s; comunicatia de date si voce necesara in cadrul
amplasamentului,

Sistemul de urmarire a activitatii si comunicare este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

- sistem de cantarire

- sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

- sistem de comunicatie VoIP

In cabina cantar sunt instalate echimentele pentru sistemu] de urmarire a activitatii si
comunicare;
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- sistemul de cantarire deseuri

- sistemul de recunoastere a numerelor de inmatriculare

- server VoIP si gateway VolIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G
- switch Juniper cu 12 porturi Gigabit Ethernet si suport Power-over-Ethernet

- telefon IP

- statie de lucru cu monitor

- imprimanta A4 laser

- UPS pentru echipamentele instalate

BiF Fhone - 24 Star Polne IP GiP Pone ~ 30 Slar Poird ~~ 8IP Phona - 23 Star Polut |P
TR ™ ™=

Racordarea centralei telefonice la sistemul national de telecomunicatij se face prin sistem
GSM/3G prin intermediul gateway-ului VolIP,

Cantarul instalat la intrarea pe amplasament este echipat cu sistem de recunoastere automata g
numerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se realizeaza in orice
conditii de vreme, inclusiv in conditij de lumina slaba, vizibilitate redusa sau noapte.
Calculatorul din zona de receptie este conectat cu sistemul de cantarire a deseurilor si sistemu]

numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele necesare pentru auditarea ulterioara a
inregistrarilor (data, oOra, operator, etc) si se pot obtine raportari si grafice coordonate cu
informatiile colectate de la sistemul de cantarire si sisternul de recunoastere a numerelor de
inmatriculare,
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ANEXA 2 A FISE TEHNICE ALE UTILAJELOR DIN STATIILE DE

TRANSFER

A. STATIA DE TRANSFER BAILESTI

1. Platforma electronici de cintirire auto

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, Echipamentul tehnologic: PLATFORMA ELECTRONICA DE CANTARIRE AUTO

Parametrii tehnici si functionali

Lungime: 18,00 m (fara rampe).

Latime: 3.00 m:

Capacitatea 60 t.

Diviziunea" 20 kg

Domeniul de temperatura: -35° . .70°,
Capacitatea celulelor de sarcina: min 20 t
Imunitate la descarcali electrice.

Platforma de cantarire fomata din 2 module din beton armat,
Mod de instalare suprateran.

Mod de cantarire: static.

Citirea datelor: display si PC,

Operare de la PC. cu emitere de bon de cantarire
Conectare wireless la sistemul de cantarire

Set complet de cabluri pentru conexiuni,
Software de operare control si gestiune *

*

Se asiguré service si piese de schimb in perioada post garantie pe baza de contract ulterior negociat

5 Conditii privind conformitatea cu standarde relevante

+ Clasa de precizie: Ill - OIML

+  Gradul de protectie: IP 68

+  Se vor efectua probe pentru venficarea metrologica a sistemului conf HG 817/2003
*+ Proiectul de executie a fundatiei avizat MLPAT este asigurat de producator

« Produsul va fi insofit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

4 Alte condiii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb n limba romana
Se asigurd manua de util zare in | mba romana
Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune
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2. Masini de inciircat cu cérlig

Fisa rehnica nr. 2
Utilsjul, Echipamentul tehnotogic: MASINA DE INCARCAT CU CARLIG

1 Parametn: 2hnice s functions!

1.1. AbroliKipper pentru sasiu cu 3 axe

« Constructie montata pe autosasiu cu sarcina totala de 2% 000 - 258 000 kg

¢ Capacitate de nidicare cu masa contain=rului inclusa 20 to

* Pentru containgre cu lungimi de 5 500 - 7 030 mm

e Masa proprie fara accesoriiy cca 2500 hg

* Suprastructura compusa din $asiu realizat din doua lonjeroane principale longitudinalz tip
cutie pentru o rezistenta marita la deformare - rama telescopica cu rol de basculare si

ridicare/coborare container:

* Rama este actionata prin articulati:
* Prma articulatic este construta din doua brate a.vand in pantea supericara sudate

dispozitivele de blocare.

» /4 dous articulatie actioneaza bratul hidraulic glisant in capatul caruia se afia fi-at carligul de

prindere

*  Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deseuri.

» Doua role realizate din material rezistent Ia socuri mecanice s uzura:

e Instalatie hidraulica cu presiune de operare de 320 bari, formata din:

* O pompa hidraulica a«1ala cu debit de cca 115 IWmin

* Cilindni hidraulici cu dublu circuit tratati prin nitrocarburatie pentru marirea rezistentei ia

uzura si socuri mecanice;

¢ (nchizator pentru actionare efectrica s pneumatica:

e Supape de limitare a presiunii;
¢ Rezervor de ulei si filtru hidraulic

» Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda nyontate in cabina soferului
» Sistem de descarcare a containerelor prin pivotare pe role posterioare

1.2 AUTOSASIU

Jerswune cabind ...

.....Cabina M

Consoldspate ............ ... ..

o s e i v e, 25850 MM

L L - G sresesurmus covsevanssesiusasessae s s s isieiis oy 80000 KQ
Sarcina axa spate D vrreneree - e 11,500 kg
Masa maxima autonzata........ . 28.000 kg

Motor.. .. ..

... 440 CP/ 324 kN EUROD 6 SCR - 21060 Hm

Suspensie cabind.

.Suspensig arcuri elicoidale pentru cabina “M”

Scaun sofer ..........

Contort cu suspensie pneumatica

Tahograf.. .. . b R s ... Digital
AR IO orves vonziin o s sssresin e Arcuri fatd parabolice 8.00 1
Aa8 SPATE ... e e Suspensie pneumatica spatz 2 > 11.50 1
£aa spate ... .Blocg) diferential a»a spate

Raport da transmisie

1= 305




Emisie de noxe . . : 23 B s i+ e B 5 o : EURC ¢ |
Cuttede viteze ... ... .. ... .. ...} ... ... Manualdcu 16 (repte ZF 1€ S 222D
Instalatia de franare ... .. _.....)|.Sisten elsctronic de frAnare ABS 4SR. ESP
Recervorde combustibil ... v oo vl ¢ s ... 400 | dreapta si 501 2d Blue

3. Conditii privind conformitated cu standarae relevante

e Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
s Sasiu fabricat conformi DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

4 Alte condni cv caracter tehnic

o Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
e Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

e Se asigurd instrurea personalului de deservire

¢ G5e asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.



3. Incircator frontal

Fisa tehnicanr. 3
Utilajul, Echipsmentul tehnologic: INCARCATOR FRONTAL

1 Paramertn tehnici &1 functionali

e Putere motor 74 4 kW

e Greutate operationala: 6.050 kg

o |naltime mazima de ridicare: 7 80 m

e Capacitate masima de ridicare: 30 t.

e Capacitate de ndicare Ia inaltime maxima 2 5t

e Transmisie hidrostatica automata cu control e'ectronic 4 rot: tractoare 4 rou directoare cu 3
modun de deplasare.

s (Cabina ROPSIFOPS:

e Carlig de remorcare cu capacitatea de 6000 kg,

o  Cupa pentru materiale usoare de 3.00 mic.

5

Conditn privina conformitatea cu standarae relevante
¢  Produsul va fi insotit de Cenrtificat de calitate st Declaratie de conformitate
4. Alte condaitii cu caracter tehnic

e Se asigurd lista pieselor de schimb in imba romana
e Se asigurd manual de utilizare in limba romana

o Se asigurd instruirea personalulul de deservire

e Se asigura asistenta tehnica la montg;




4. Instalatie spilat platforme cu jet sub presiune

Fisa tehnicanr. 4
Utifajul, Echipsmentu! tehnologic: INSTALATIE SPALAT PLATFORME CU JET SUB
PRESIUNE

1 Parametri tehnic. s funchonal

Presiune: 225 bar,

Debit: 1080 lfora

Putere motor. 13,5CP

Turatie 1500 pm,

Masa propne. 85 kag.

Dimenswun: 105 x 66 x 75 cm
Cuplaj direct pompa motor pompa cu pistoane ceramice chivioasa pompel din bronz
functie total stop €ejector detergent
Furtun de presiune 10 m,

Pistol cu prelungitor

e Lance mnox 70 cm.

* e ® ® © L ]

* o

3 Conditi privind conformutatea cu standarde relevante
*  Produsu! va fi insotit de Certficat de caltate si Declaratie de conformitate.
4 Alte conditi cu caracter tehnic

e Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
¢ Se asigurd manual de utihzare in limba romana
e Se asigurd instruirea personalulu de deservre
» Se asigura asistenta tehnica la punérea in functiune



5. Instalatie spalat roti

Fisa rehnica nr. 5
Utilajul, Echipamentui tehnologic: INSTALATIE SPALAT ROTI

1 Parametny tehnici s funciconah

Caracteristici uniate de spalare:
Capacitate: 20 camioanelora
Capacitate pompa: 1800 Vnun
Putere 5.5 kW,
Duze inferioare; 92 buc (2 x 46)
Duze lateraie, 22 buc (2 x 11)
Senzori oplici pentru pomire / opriré automata
Stati= de pompare apa uzata in separator,
Tablou automatizare
Portanta maxima. 30 t
Dimensiuni de gabarit: 5000 x 3600 » 1650 mm (LxlxH).

Caracteristici decantor / separator
Amplasament subteran
Jolum: 20.0001
Debit: 80 Us;
Compartment pentru montare pompa
sistemul de separare asigura posibilitatea recirculan apei cat si conformiitatea cu nomele
HTPA perivind €.acuarea apelor in teréaua de canalzare

2 Conditn privind conformiatea cu standarde relevante
¢ Produsul va fi insotit de Centificat de calitate s1 Declaratie de conformitate
4 Alte condii cu caracier tehnic
asigurd hista pieselor de schimb in imba romana
asigurd manual de utilizare in imba romana

asigura instruirea personalului de deservire
asigura asistenta tehnica la punergain functiune

M h
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6. Cabina cantar

Fisa tehnica nr. 6
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CABINA CANTAR

1 Parametn tiehnict st functonal

Lungime. 3500 mm.

Latime: 2500 mm,;

Inattme: 2700 mm.

Usa metalica, termoizolata, cu toc metalic.

Corpuri de ilununat fluorescente 2 x 36 W - 1 buc,

e Prize - 4 buc:

¢ Intrerupatoare - 1 buc.

*  Aparat aer conditionat 9000 BTU - 1 buc

e  Termoconvector electnic 2 kW - 1 buc

s Lavoar care se varacorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta - 1 buc

¢  Structura autoportanta din profil de otel laminat celular grosimea peretelui 3 mm;

e Cadru superior cu jgheaburi de acopens integrate. scurgerea apet facandu-seé pnn stalpu
din coltur;

¢ Reazistenta podele: 2 kN/imp sireastenta acoperisului 1,5 kN/mp

3 Conditii privind conformitalea cu standarde relevante

= Produsul ,a fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
e Gradul de protectie - corpun de ilununat 1P 55
e ‘’aloarea termoizolatei 1 11 Wim2K

4 Alte condii cu caracter tehnic

e Se asigurd hsta pieselor de schumb in fimba romana
e Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

e Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj



7. Container 40 mc

Fisa tehnica nr. 7
Uniajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

e ® e ©® o

i

Parametn: ehnic s funchona!

Latme 2500 mm

Lungime 7000 mm,

Inattime: 2400 mm

Capacitate 40 mic;

Inaltime carlig de ndicare 1570 mm

Greutate cca 3500 kg

Sasiu si traverse de rnidicare din profile (HP 180 mm

Pereti laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm

Podeaua. tabla din otel cu grosimea 5 nim.

Usi spate prevazute cu sistem de inchidere tip levier
Balamale robuste prevazute cu gresoare,

Scara de acces amplasata pe partea frontala

Containerul va fi grunduit intenor/ extenor s1 vopsit (3 extenor RAL
Prelata cu montare manuala prevazuta cu capse si cordelina
Sine de ghidaj - 2 buc

Conditit privind conformitatéa cu standarae relevante

e Produsul va fi insotrt de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte condita cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor d& schumb in limba romana

Se asigurd manuai de utihizare in imba romana

Se asigurd instruirea personalului d& deservire
Se asigura asistenta tehnica la monta)




8. Container vestiar si grup sanitar

Fisa 1ehnica nr. 8
Utiisjul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER VESTIAR S| GRUP SANITAR

1 Parametn wehnici s funchona’

s Lungme: 6050 mm,

e Latme 2435 mm,

Inatime: 2590 mm

Usa metalica ds acces 900 x 2050 mm.

¢ Usa HDF de intenor 760 x2050 mm

e Corpuri de lununat fluorescente 2 x 36 W - 2 buc

e Prize -5 buc

* Intrerupatoare - 2 buc,

s Aparat aer condttionat 000 BTU - 1 buc

e Termoconvector electriv 2 kW - 2 buc

» Cabina WC echipata cu vas WC sirezenor - 1 buc

Cadita dus senwrotunda 600 x 800 mny - 1 buc

«  Boiler electric 1001 - 1 buc,

¢ Lavoar ceramic cu baterie monocomanda - 1 buc

o Structura autoportanta din profit de otel laminat celular grosimea peretelui 3 mm,

* Cadru superior cu jgheabun de acopens integrate scurgerea apei facandu-se pnn stalpi
din colturi.

¢ Reostenta podeler 2 kH/mp s: reastenta acopensulut 1.5 kMNmp

)

Conditn privind conforrmiiatea cu standarde reléy anie

* Produsul va fiinsott de Centificat de calitate si Declarate de conformitate
® Gradul de protectie - corpun de iluminat IP 65
e aloarea termoizolatei 1 11 Wim2K

4 Alre condity cu caracter tehnic

Se asigurd ista pieselor de schimb in imba romana
Se asigurd manual de utilizare in 'mba romana

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montg)

e ®& o



9. Mobilier cabina cantar

Fisa tehnica nr. 9
Utlajul, Echipameniu! tehnofogic: MOBILIER CABINA CANTAR

-

10.

Paramerta tehmci § functional

Birou cu estensiz pentru monitor mMpnmanta scanner - 1 buc
Scaun catwculator - 1 buc

Imprimanta scanner copiator - 1 buc

Scaune - 2 buc

Raftun documente - 2 buc

Dulap hane - 1 buc

Cuier - 1 bue

Conditi privind conformitatea cu standarae relevante
¢ Produsul »a fi insotit de Centificat de calitate si Declaratie de conformate
Alte condity cu caracler tehnic

Se asigura schemehinstructuni de montaj (daca este cazul) m limba romana

Mobilier vestiar

Fisa tehnica nr. 10
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MO BILIER VESTIAR

-

Ll

fa

Parametn tehnici si functionali
Banci cu 4 locun - 2 buc
IMasa dg 4 persoang - 2 buc

Dulap hamne - 4 buc
Cuiar - 4 buc

Conditn pravind conformitatea cu standarge refes antée
¢ Produsul .a fi nsoht de Ceruficat ds cahtate 1 Declaratiz de conformintate
Alie cond.t: cu caracter rehnic

S& asigurd scheme nstructiun: de monta; rdaca este cazuit in limba romana

10



11. Dotiri garaj

Fisa wehnica nr. 11
Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI GARAJ

)

Parameir: tehnici 81 functional
Birou simplu - 1 buc

Scaune - 2 buc

Cuier - 1 buc

Raft documente - 1 buc

Raft metalic pentru scule - 1 buc
Trusa scu'e - 1 buc

Conaity privind conformiiotea cu standarae relevante
¢ PFrodusul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehmic

Se asigurd scheme/instructiuni de monta) (daca este cazuls in limba romana

12. Dotiri PSI

Fisa tehnica nr. 12
Utilajul, Echipsmentul tehnologic: DOTARI PS

a4

Parametrii tehnicr si functional

Punct PS1 (dotat cu 2 lopeti tamacop nisip -0.5mc! - 1 buc
Extinctoare - 2 buc

Conditi priving conformitatea cu standarae ralevanté
o Produsut va fi Insotit de Certificat de calitate &1 Declaraue de conformitate
Alte condite cu caracter tehnic

Se asigurd instructiuni de folosire in limba romana

11




13. Sistem central de monitorizare si control

SMC

SECVISION

MANAGEMENT
Gestivnare complieta o
intregului Nux

MONITORIZARE
Urmarire in timp real a
proceselon tehnologice

COMUNICATIE
| epgatura de voce st date
intre toate punciele

CONTROL
Integrare SCADA si comanda
proceselor tehnologice

Componentele sistemului

Sistem de cantarire

v

.8 L U Y

LS NS

Lungime 18m

Latime 3m

Capacitate pana la Bt
Diviziuni de 20kg

Grad de prolectie P68
Domeniul de temperatura
-35..70+C

Platiorma de cantarire formata
din doua module de beton armat
Stabilitate si fiabilitate
Cheltuieli de intretinere reduse
Citirea datelor pe display si PC
Transmisie wireless a datelor
PC siimprimanta laser pentru
operare

Sistem de identificare a numerelor de

inmatriculare
v Recunoastere automala
numerelor de inmatriculare
¥ Funclionea#a si in conditii de
lumina slaba sau intuneric
v

Integrare cu sistemul de
cantarire

Rack de comunicatie

¥ Servei multicoie bazat pe
procesoare [ntel

v Sursade alimentare redundanta

¥ Stocare RAID cu supert hol-swap

v Softwarc de management al
sistemulu

¥ Sistem automat de backup

v LIPS

¥ Consola de administrare

¥ Switch ethernet cu supart Pol
(Power over Ethernet)

v Switch VolP

Telefoane YolP
v alimentare prin reteaua Ethernet
v display grafic LCD

Statii de lucru

v

A R TS

Proces Intel multicore
HDD de minim 50068
Interfata grafica dedicata
Monitor LED 24"

Interfata de retea Gigabit
taslatura st mouse wireless

UPS
A

12



14. Pompa cu put alimentare cu api

GRUNDFOS 2\

Nume companie;

Descriere R
informatii generale
Nume produs

Pezipe

Nr produs

Numarul EAN

Pre|

Technical:

Turahe pentiu dale pomps
Debit nominat

Inalfime de pompare nominata
Reducere rofor

Elangare pentru molor
Aprobzn pe etcheld
Tolerania curbelor

Tip pompad

Etaje

Model

Clapel de sens incorporal
Toleranja curbelor

Materials:
Pompa

Corpul pompe: {slalor)
Rolor

Motar

Instalaie:
Relulare pompa
Dametry mofor

Ligquia:
Temperalura maxma 2 kochiduly:
| max hichid 12 0 15 misec

Electrical date-
Tip molor

Aplc molor
Pulere molor

Frecvenia relefe electice
Tensiune nominata

Metod3 de pornire

Curenl nominai

Cuwrenl de poinite

Cos ph - facto: de pulere
Turalie nominala

Grad de prolecte (IEC 34 &
Cilasé de wzolare (IEC BS)

Tip protecye melo’ incorporata
Prolecle termics

Transmijator de temp incorporal
Ced produs mater

Valori si tipuri

5P 911

GEEQBLLE
5712600105935
La cerere

2530 rpm

Sm'm

575m

NONE

LIPSEAL

CE.EAC

ISQ2806 2012 38
SPg

n

A

YES

ISOB806 2012 38

Ofel inox

EN t 4301

ASTM 304

Olel inox

EN 14301

ASTM 304

Ojet inox

DIN W -Nr 14301
AlS| 304

RP2
4 mnch

40 °'C
40°C

M5402

NEMA

22KW

22w

50 Hz

3 x 3B0-400 415y
direc!
550550570 A
<40 470 %
085-082-0 77
2850 2860 2870 rpm
PGB8

B

FARA

exlern

nu

78197007

Creal de:

Telefon:

Date: Friday, July 03, 2015
I:l - 8F € 1 3480 soigy [Km:
10
i \
8
2 g
2 1
45 j }-;?
: H | o
00y a1m N -
S Srame e |
70+E5 = € 3836 bvhvm® _-‘__—T—-‘\ [
151 © 2085 pm i ’:

20

Elaponpd = 696 %
Ela pompbemoty 253 1 5, 10

] ¥ 1 3 4 5 6 7 & L Q[mim)

Pledsaiw
FIz1851w
—

LAY R ER 4

og

€
<
o
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15. Grup pompare apa

Descriere

Nume produs

Nr produs
Numarul EAN

Technical:

Turape pentru dale pompa
Bebitu! curent calcutat
Inalymea de pompare rezuilala
pentru pompa

Roloare

Tip etansare arbore

Apioban pe euches

Versiune pompa

Model

Malerials:
Corput pompes (sialor)

Roter

Cod malenal
Cauciuc
Cod penlru caucic

Instalatie:

Temperalura ambianid maxima
Presiune de tuncionare maxima
Presiune max la temp indicatad
Tip Nansa

Tip conectare

Aspirajie pompa

Refulare pompa

Liquid:
Lichide pompale
Gama lemperatury kchidulul

Electricel data:

Tip moior

Putere molor

Frecvenia relele eiecince
Tensiune nominata

Faclor de service

Curent nomingl

Turalie nominald

Grad de protechie (IEC 34-5)
Class de zolare (IEC BS)
Tip proleclie molor incorporata

Others:

Minimum efficiency index MEI 2
Greulate neta

Greutate brula

Valori gl tipuri

Chi3-4 A-R-A-E-AQQE AR-AE
AQQE

A

5700317301733

2900 rpm
362 m¥h
219m

4
ADQE

CE WRAS ACS 1R
A

A

Fonta

EN-JL1030
RAISI30 B

Olel inox

DIN W -Nr 1 4301
AlS1304

A

EPDM

E

55°C

10 bar

10bar/ 80°C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp 1

Rp 1

Apa
-20 80'C

718

05kW

50 Hz
1%x220 240V
1

3.1-2BA
2730-2740 rpm
IP55

F

TP211

o7
122%g
14 7 kg

G 3Bimm
He219m

Lichd porrpal = Apd
Densdale = 996 7 kg m*

Eta pomps = 409 %
i Ela pomps-moior =36 8 %

TTER A 1IN SOh7

e
!

et
b8y
T-sn
rqo

’-?D

vh 10 15 26 2% 38 35  Ofmm

Pi= 387 W
P2sal2w
WPEH=2Mm

NPSH
Tm)

o

»

r— T
o

w

L2
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16. Grup pompare api incendiu

Descriere
Mume produs

N produs
Numaiul EAN

Technical:

Turalie penlra date pompa
Dehitul cureni calculat
inalyimea de pompare tezutiaia
pentru pompa

Roloare

Tip elansare arbore

Apioban pe etichetd

Versiune pompa

Model

Materials:
Corpul pomper (slator)

Rotor

Ced matenial
Cauciuc
Cod pentru caucuc

Instaiatie:

Temperatura ambiantd maxima
Presiune de luncironare maxuma
Presiune marx 1a lemp indicaty
Tip flanga

Tip coneclare

Aspirajie pompa

Relulare pompd

Liguid:
Gama temperaluni hchigulu
Densitale

Electrical data:

Tip molor

IE Efficiency class

Pulere molor

Frecvenia relele) electrice
Tensiune nominala

Factor de service

Curent nominal

Turale nominala

IE efficiency

Randamentul motorulul Iz &
ncarcare maxima

Grad de protecle (IEC 34-5)
Cizsa de zolere (JEC B5)
Tip protectie molor incorporatd

Others:

Whinimum efficiency mdex ME| 2
Greulate neld

Greutale bruta

Valori gi lipuri
CM154 A-R-A-E-ADCE A-R.A-E
AQOE

b <1

5700317301948

2900 rpmi
17 8 mih
597 m

4

AQQE

CE WRAS ACS TR
A

A

Fonta

EN-JL1030

AlSI 30 B

Olet inox

DIN W -Nr 14301
AISE 304

A

EPDM

E

S5°'C

10 bar

10bar/ 80°C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp2

Rp2

20 80°C
998 2 kg/m3

13258

IE2

3 BkwW

50 Hz

3 x 220-240D/3B0-415Y V
1

20.4-19,0/118-11.0 A
2900-2980 rpm

IE2 87 %

BT %

IP55
F
TP211

07
56 kg
58 5 kg

] e

S ———

Eh ClA154 3230V 50k,

FEtBRN v i3t g wame m sl mtuse

C=17Fm
Heseim
nE s 00

Lahdpompal z Aga

'\[‘cnsi:ar; © 998 2 hgim'

Elnpompa = 668 %
Ets pompli-motor = 85 &

ela
I}

80
L 70
- &0
- so
Fao
+30
} 20
Lo

T T T T &3 T T \ AP
6 _f M % M 3 3@ 3% b Opwm 4
. O AL A e A Lt
LA NPSH
: m]
o) Pi
= 25
] — D
¢ i L 20
H -
s
- —
il —
P Lo
=23 *
24 - Pled®kv 5
PRzadMw [
" — ) NPSHe4m |
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17. Grup electrogen

KJR 40

Grup electrogen cu motor RICARDO
Date generale grup
Putere Stand-by 40 kVA
Putere prima 36 kVA

Dimensiuni fara carcasa (mm) 800 x 1600 x 1150

Dimensiuni cu carcasa (mm) 950 x 2100 x 1600
Greutate fara/cu carcasa (kg) 750 7/ 950

Motor: — - ——— e ————— -~ ——— - Alternator: - - — ———— - r——
= Motor heavy duty racit cu apa, motor Ricardo e Conform standardeior VDE 0530, IEC34-1, IEC
* 4 timpi, 1500 rpm, racire cu apa 60034-1, NEMA MG 1.22

= Starter de 24 V si alternator de incarcare = 4 poli, tip sincron, un rulment, fara perii,

« Filtru de aer uscat, interschimbabil conexjune in stea

+ Capacitate de racire pana la 50°C = Clasa de protectie IP 23

s Aspiratie naturala sau injectie directa cu racire Turbo * Auto excitatie

= Tevi flexibile de alimentare combustibil si ulei = Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secund

Specificatii motor Specificatii alternator

Model motor Ricardo Putere stand-by (kVa/kw) 40/ 32
Marca motor R K4100D Regulator +/- 0.5%
Putere stand-by (kw/CP) 33 /44 Frecventa (Hz) 50

Putere prima (kw/CP) 30.1/40 Rotatil/min 1500
Rotatii/min 1500 Curent la scurt circuit 300% (10 sec)
Tip motor 4 timpi lzolatie 3]

Capacitate cilindrica 7.1 Protectie mecanica P 23

Tip 6 in linie Eficienta 290%

Alezaj x Cursa (mm) 100 % 115 Suprasarcina b g phiiad 1k
Regulator Mecanic

Sistem inductie Natural

Injectie Directa

Directle rotatie Sens anti-orar

Racire Cu apa

Sistem electric 12V

Consum combustibil 100% 7.7 l/ora
Consum combustibil 50% 3.8 lfora
Capacitate rezervor B5 |

s S Afﬁﬁm
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18. Separator hidrocarburi

FISA TEHNICA 01/08.10.2016

SEPARATOR DE HIDROCARBURI SH 80

TNBOI/s

Volum unitate SH 80 1 T aooooiitd
Numar unitati SH 80 1 bucati : o 1
Debit I/s 80 /s B

Tip trapa namol N MICA

By pass NU

Camin by pass Nu ecazul

Debit preluat de by passIfs S Oifs

Dizmetru racord zlimentare/evacuare __ 315mm T
Diametruf/unitate SH 2,5m ]
Lungime unitate SH 441 m
R | R {lungimea to12la poate varia v 2 10cm)

Formi _ - Cilindrica - 1
Pozitie QOrizontal3 -
Mod de instalare Subteran

in cazulin care panza frealicd este la suprafald se recomanda 1urnarea
unui radier de beton, iar produsul 33 fie ancoral.

/Adancime de ingropare
Numir de guri vizitare

~1metru{strat de pamant deasupra recipientului)

Dimensiuni gurd de vizitare

2 bucati / unitate
In3ljime gurd de vizitare h=1000 mm; Diametru = 1000 mm

Fluid stocat, preluat / presiune

apa pluviala cu hidrocarburi / hidrostaticd

Culoare B - o albastru -

Filtru coalescent - SR-EN 858-1-2 . DA D
incercare hidrocarburi maxima infivent 85mg/litru T
incareare hidrocarburi maxima efluent 4,7 mg/litru T

Violum trapa namol/ volum separare

hidrocarburi 7 _ _L

10000 litri/10.000 litri

Obturater automat

Monta]
Material

Dispezitiv sutomat de inchidere precalibrat
pentru toate tipurile de uleiuri/hidrocarburi

~seefectueaz de c3tre cumpdrator
o BAFE (it gna pe NS e ElieE) o
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19. Rezervor 80 mc

FISA TEHNI¢

Velum
Diametru
Lungime

Forma

Pozitie

Mod de instalare
Adédncime de ingropare

Numar de gquri vizitare

Diametru si inaltime gura de vizitare

Fluid stocat/presiune/temperatura maxima

de lucru

Racorduri asigurate de producator in variant

standard
Material din care se executa rezervorul

Agrement tehnic si aviz tehnic

Greutate

A — 1ST CRIBER

ORIZONTAL SUBTERAN

80 mc
3m
11.89 m
cilindricd
orizontald

Subteran, conform instructiunilor din manuealul
de instalare al producatorului

1 m ( strat de pamant peste generstoares
superioara a rezervorului)

2

‘ 1m/lm

apa potabila / incendiuv/levigat/apa menajera
presiune hidrostaticd/50°C

Alimentare, evacueare si preaplin, dimensiune si

i pozilionare conform schilei beneficiarului

PAFS ( poliesteri armati cu fibra de sticla)

| nr. 003 - 05/516-2016

3670kg
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B. STATIA DE TRANSFER CALAFAT (INCLUSIV OBIECTIVELE
COMUNE CUSTATIA DE COMPOSTARE)

1. Masina de incdrcat cu cérlig

Fisa tehnica nr. 1
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MASINA DE INCARCAT CU CARLIG

1 Parametrn tehnici si functional

1.1. AbroliKipper pentru sasiu cu 3 axe

¢ Constructie montata pe autosasiu cu sarcina totala de 25.000 - 28 000 kg;

¢ Capacitate de ndicare cu masa containerului inclusa: 20 to;

* Pentru containere cu lungimi de 5 500 - 7 000 mm;

+ Masa proprie (fara accesorii) cca 2.500 kg

* Suprastructura compusa din sasiu realizat din doua lonjeroane principale longitudinale tip

cutie pentru o rezistenta marita la deformare - rama telescopica cu rol de basculare si
ridicare/coborare container,

= Rama este actionata prin articulatii.

* Prma articulatie este construita din doua brate avand in parntea superioara sudate
dispozitivele de blocare;

* A doua articulatie actioneaza braiul hidraulic glisant. in capatul caruia se afla fixat carligul de

prindere;

Sistem de blocare mecanica pe $asiu a containerelor de deseuri;

Doua role realizate din material rezistent la socuri mecanice si uzura;

instalatie hidraulica cu presiune de operare de 320 bari, formata din-

O pompa hidraulica axiala cu debit de ¢ca 115 IYmin;

Cilindrii hidraulici cu dublu circuit tratati prin nitrocarburatie pentru marirea rezistentei la

uZUra si socuri mecanice,

Inchizator pentru actionare electnica si pneumatica;

Supape de limitare a presiunii;

Rezervor de ulei si filtru hidraulic.

Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate in cabina soferuiui;

Sistem de descarcare a containerelor prin pivotare pe role postericare

1.2 AUTOSASIU

VErSIUnE CabBING .o vivi o it lmsin N TRt T THC iy, Cabina M
Consoldspate ... .............o... . | ... 2550 mm
Sarcinaaxafata............. ... TN . e eee ... 5,000 kg
Sarcing oxa 8pALe . oo visseriss s s e s e 2 115000 KG
Masy MARIMA BUIONEME . . oovioy i ok i svisensiim o i it wsasissiasssse: SB000KQ
Motor..... ... R . . 44D CP/ 324 kW EURO 6 SCR - 2100 Nm
Suspensie cabind o .| Suspensie arcuri eiicoidale pentru cabina "M”
Y T - T T e Confort cu suspensie pneumatica
Tahograf... ... . ... ... ... ... ... ....... .. .. Diital
Axafatd. . . .. . o e .. ... .. Arcurifatd parabolice 8.00 t
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AR EPENE st ia svevip] srsa .. Suspensie pneumatica spate 2 x 11,50 ¢
Axaspate ... .. ... ... .c..deoo............ Blocajdiferential axa spate
Ropoart de fransSmiBit .. ..coenosessinisl i ioieas g mrssmsegs e R S AR el i=3.08
EMisiede none . nmnamaasas sl ST — ......EURO B
Ciitie de VileZ8__ .. . . saviassesis s Manuald cu 16 trepte ZF 16 S 222D
Instalatia de franare ... . ... ... ...| .Sistem electronic de frénare. ABS, ASR, ESP
Rezervor de combustibil ... ...l .. 400 | dreapta si 601 Ad Blue

i Conditn privind conformitatea cu standarde relevante

s Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
» Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

4 Alte conditil cu caracter tehnic

¢ Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
e Se asigura manual de utilizare in limba romana

Se asigura instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la punerea in funciiune.
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2. Inciircétor frontal pentru statia de transfer

Fisa rehnica nr. 2
Utilajul, Echipamentul tehrologic: INCARCATOR FRONTAL PENTRU STATIA DE
TRANSFER

Parametn tehnic si functional

Putere motor; 74,4 kW

Greutate operationala: 8.050 kg.

Inaltime maxima de ridicare; 7,80 m,

Capacitate maxima de ridicare: 3,0 t,

Capacitate de ridicare la inaltime maxima. 25¢;

Transmisie hidrostatica automata cu control electronic 4 roti tractoare, 4 roti directoare cu 3
modun de deplasare;

Cabina ROPSIFOPS;

Carlig de remorcare cu capacitatea de 6000 kg;

Cupa pentru materiale usoare de 3,00 mc,

Conditir privind conformitated cu standarde relevante

» Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehmic

Se asigura lista pieselor de schimb in imba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigura instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj.
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3. Autovehicul pick-up

Fisa tehnica nr. 4
Utilaiut, Echipamentul tehnologic: AUTO PICK-UP

1 Paramet. ennic: s fonctiona’

= Motor: 2,2TDCI (160 CP)

* Capacitate cihndnca. 2.198 cmc,

¢ Putere maxma 118 kW (160 CP), EURO 6
e Cuplu maxim 385 Nm la 1500 - 2500 rpm

+ 4 cilindriin linie, 16 supape
* Turbina cu geometrie vanabila,
* Injectie directa de inalta presiune;

Performante si combustibil:

*  Viteza maxima: 175 km/h,

»  Masa maxima tractabila: 3.495 ko,

*  Masa totala a vehiculului 3.200 kg.

* Sarcina utila bnuta: 1.152kg;

« Sarcina utila maxima tractabila cu dispozitiv de franare 3.495 kg si fara 750 kg
* Capacitatea rezervorului: 801

Dimensiuni extenoare:
* Lungime max. spatiu de incacare:  1.54%3 mm;

+ Latime totala fara oglinz: 1.860 mm,

+ |naltime totala: 1.815 mm,;

s Ampatament 3.220 mm;

¢ Gardala sol: 229 mm;

* Bena (latimefinaltime). 1560 x 511 mm;

+ sistem electronic al stabilitati (ESP),

» sistem electronic impotriva blocarii rotilor la franare (ABS),
* Decuplare 4 x 4

s Diferential Hypoid - fata si spate (numai cu 4x4)
Airbag-uri frontale si laterale sofer si pasager, airbag-uri laterale tip perdea,
Airbag sofer in zona genunchilor,

Geanmwri laterale electrice;

Roata de rezerva;

Sistem de control al fortei de franare pnn motor (EDC)
Sistem de asistenta |a franare de urgenta (EBA)

Franare asistata in viraje

3 Conditn priving confernuialea cu Standarge relevante

*  Produsu! va fi insott de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate

< Alre condity Cu caracter [ehnic

+  Se aswgura lista pieselor de schimb in limba romana
» Se asigurd manual de utilizare in limba romana
s Se asigurd instruirea personalulu de deservire
+  Se asigura asistenta tehnica |a punerea in functiune



4, Camion cu beni basculabili 12 mc

Fisa tehnicanr. 5
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CAMION CU BENA BASCULABILA 12 MC

1 Farametn =nnic s funchional
1.1. Suprastiuctura basculabila pe 3 parti. cu bena din otel pentru_autosasiu 6x4, cu
capacitate de 12 mc

s Lungime incarcabila 4 900 mm,
¢ Latimea benei. 2.380 mm;
¢ |naltimea benei 1.100 mm;

Descniere tehnica:

* Sasiu intermediar: format din 2 lonjeroane. placa de ranforsare in partea din spate. grinzi si
traverse de ranforsare, cordon de siguranta;

e Sistem hidraulic: Instalatie hidraulica compusa din doi cilindri hidrauiici, ventil de basculare,
rezervor de ulei, conducte hidraulice,

* Bena: Bend basculabild pe 3 pani,

* Podea de 5 mm din ofel de calitate superioara, tip V5120,

Pereti laterali de 4 mm din otel de calitate superioard, tip VS 100, cu deschidere sus §icu

inchidere automata jos;

Perete spate basculabil, cu deschidere sus si cu inchidere automata jos,

Perete frontal fix, cu acoperis de protectie,

Semiaparaton pentru rotile spate;

Oblon spate interior;

Placute ECE;

Protectii laterale parabiciclisti,

Bara spate rabatabila M,

Montaj gi vopsire 1a fabrica.

] L L ] L

* o & @

1.2 AUTOSASIU 6X4

TP OB v i s sl sis e R e e TR T 6x4
Cabina.................... e O WD BN | | S N e oy oy Cabina M
Ampatament............. A L T SR R e 3.600 mm
Consold spate _.._...............ccc..... S S 800 mm
DIOCHB....coo i v spiesis s S ——" e TR L
Sarcindaxafatd .............coooooiveeienniii i 7.100 kg
SEICING BXNSHBLE oonuiimmmssuesaivaelion e R T PR S il 19.000 kg
Masa maximaautorizata . ... ... . ...l ... 26.000 kg
MOLOT ..o cooinsis s imns rnss so cmin s wse sy s ¥ Qs .. 320 CP/ 235 kW, EURO 6 SCR - 1600 Nm
Control electronic al motorului ......... . J.... ... .. .........cocoooee.......................EDC
Suspensie cabind................. o .| .Suspensie arcuri elicoidale pentru cabina "M"
Scaunsgofer ... .. ... —— ..............Confort cu suspensie pneumatica
IaNogral. . oo ames s asssdiss s e eselar e i s coo o DG IS
Instrument . o IO £ = S .....Indicator presiune incarcare
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ARA FANE v s

......... Arcuri fala parabolice 8,00t

ANASPALE 5 vivhvmmmimnim s Shbvraiesn sistuns At oo AR ......Arcuri spate parabolice 131
AR SDALE ... ciiigpess s i i s e A SR ST i s g Blocaj diferential axa spate
Axaspaté ... ..o ool ... Stabilizator la ambele axe spate
Rapon 08 LANSMISIE ......ocooisieuins: mees fiorsasis o i ion s mieosabs sesadstasssrin save APi=4
EMISHE T8 NONE vun i cvsamansmasssvwsismis soegessemmss AT e S i e o R EURO 6
Cutiede viteze ...............occcoocveee oo diennnn.. Manuald cu 16 trepte ZF 16 S 222 OD
Instalatia de franare ... ...................... |_Sistem electronic de frinare, ABS ASR, ESP
FRANE. .....oonseeiensnrmnms ononssunnsssnsansorssuass doisssossas oy shsussineindissauaioss Cu disc pentru axa fala
BEARE oo it s e et e £ Bt st e A i L st Cu tambur pentru axa spate

ceeiienen.....300 | dreapta si 601 Ad Blue

2 Conditi privind conformitatea cu standarde rejevante

s Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
» Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

2y

Alte conditi cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

e Se asigurd instruirea personalului de deservire

s Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.
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5. Instalatie spélat roti

Fisa rehnicanr. 6
Utilsjul, Echipamentul tehnofogic: INSTALATIE SPALAT ROTI

1

Paramel:n tehnic: si functional

Caracteristici unitate de spalare:

Capacitate: 20 camioane/ora,

Capacitate pompa: 1800 Umin,

Putere 5,5 kW,

Duze inferioare. 92 buc (2 x 46);

Duze laterale: 22 buc (2 x 11},

Senzori optici pentru pornire / oprire automata,
Statie de pompare apa uzata in separator;

Tablou automatizare ;

Portanta maxima: 30 t;

Dimensiuni de gabarit: 5000 x 3600 x 1650 (LxixH),

Caracteristici decantor / separator:

Amplasament subteran;

Volum: 20.0001;

Debit: 80 Us,

Compartiment pentru montare pompa,

sistemul de separare asigura posibilitatea recircularii apei cat si conformitatea cu normele
NTPA perivind evacuarea apelor in tereaua de canalizare,

Conditny pnivind conformutalea cv standarde rélevante

o Produsul va fi insotit de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate.
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana

Se asigurd manual de util zare in limba romana

Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.
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6. Platforma electronica de cantirire auto

fa)

da

Fisa tehnica nr. 7

Utilajul, Echipsmentul tehnologic: PLATFORMA ELECTRONICA DE CANTARIRE AUTO

Paramein tehnici si functronai

Lungime: 18,00 m (fara rampe)

Latime: 3,00 m;

Capacitatea: 60 ¢,

Diviziunea: 20 kg,

Domeniul de temperaturi: -35° . .70°;
Capacitatea celulelor de sarcina: 30 t;

Imunitate la descarcan electrice,

Platforma de cantarire formata din 2 module din beton armat;
Mod de instatare suprateran;

Mod de cantarire: static,

Citirea datelor: display si PC;

Operare de la PC, cu emitere de bon de cantanre;
Conectare wireless la sistemul de cantarire,

Set complet de cabluri pentru conexiuni:

Software de operare, control si gestiune.

Conditi privind conformutarea cu standarde relevante

¢ Clasa de precizie: il - OIML

¢ Gradul de protectie: IP 68

¢ Se vor efectua probe pentru verificarea metrologica a sistemului conf HG 617/2003
¢ Proiectul de executie a fundatiei avizat MLPAT este asigurat de producator,

¢ Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.

Aite conditii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana
Se asigurd instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in funciune.
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7. Instalatie spilat platforme cu jet sub presiune

Fisa tehnica nr, 11
Utilsjul, Echipamentul tehnologic: INSTALATIE SPALAT PLATFORME CU JET SuUB
PRESIUNE

fa

Parameini tehnici si functionall

Presiune: 225 bar,

Debit: 1080 lora,

Tip motor: termic;

Putere motor. 13,5 CP;

Turatie: 1500 mpm;

Masa proprie: 85 kg;

Dimensiuni: 105 x 66 x 75 cm,
Cuplaj direct pompa motor, pompa cu pistoane ceramice, chiuloasa pompei din bronz.
functie total stop, ejector detergent.
Furtun de presiune 10 m;

Pistol cu prelungitor;

Lance inox 70 cm.

Conditi privind conformitatea cu standarde relevante

¢ Produsul va fiinsotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana

Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcfiune.
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8. Dotari garaj

Fisa 1ehnica nr. 12
Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI GARAJ

-
3

o

4.

Paramein tehuicr si funcoona!
Birou simplu - 1 buc

Scaune - 2 buc

Cuier - 1 buc

Raft documente - 1 buc

Raft metalic pentru scule - 1 buc
Trusa scule - 1 buc

Conditio privind conformiatea cu standarae relevanre
¢« Produsu! va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd scheme/instructiuni de montaj (daca este cazul) in limba romana

9. Dotari PSI

Fisa tehnica nr. 13
Utilajul, Echipsmentul tehnologic: DOTARI PS

fay

4a

Paramelrii lehnici s functionali

Punct PSI (dotat cu 2 lopeti, tamacop, nisip - 0,5 mc) - 1 buc
Extinctoare - 2 buc

Conditn privina conformitaléa cu standarde relevante
¢  Produsul va fi insotil de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditn cu caracter tehnic

Se asigurd instructiuni de folosire in limba romana
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10. Container 40 mc

Fisa tehnica nr. 14
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

¢ © ¢ ®» ® o © © ¢ ©°

Paramein tehnici si functional

Latime: 2500 mm,

Lungime: 7000 mm,

Inattime: 2400 mm,

Capacitate: 40 me;

Inattime cariig de ridicare: 1570 mm,

Greutate: cca. 3500 ko,

Sasiu si traverse de ridicare din profile INP 180 mm;

Peretii laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm;

Podeaua: tabla din otel cu grosimea 5 mm;

Usi spate prevazute cu sistem de inchidere tip levier;
Balamale robuste prevazute cu gresoare;

Scara de acces amplasata pe partea frontala,

Containerul va fi grunduit interior/ exterior si vopsit la exterior RAL;
Prelata cu montare manuala, prevazuta cu capse si cordelina
Sine de ghidaj - 2 buc

Conditii pnivind conformitatea cu standarde reievante

e Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj.
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11. Cabina cantar

Fisa tehnica nr. 17
Utilsjul, Echipamentul tehnofogic: CABINA CANTAR

1 Parametrn tehnici st functional

¢  Dimensiuni (IxLxh): 240 x 6,00 x260m
e Usa metalica, termoizolata, cu toc metalic;
* Fereastra oscilobatanta din profile PVC tnicamerale, cu geam in dublu vitraj 800 x 1200

mm: 2 buc
¢  Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 1 buc;
e Prize - 4 buc;
¢ Intrerupatoare - 1 buc;
e Aparat aer conditionat 5000 BTU - 1 buc
e  Termoconvector electriv 2 kW - 1 buc
e Lavoar care se va racorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta - 1 buc
*  Structura autoportanta din profil de otel laminat ceiular, grosimea peretelui 3 mm;
» Cadru superior cu jgheaburi de acoperis integrate, scurgerea apei facandu-se prin stalpii

din colturi;
» Reazstenta podelei 2 kN/mp si rezistenta acopensului 1,5 kN/mp

3 Conditii privind conformitaléa cu standarde relevanté
*  Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
4 Alte conditii cu caracter tehnic
* Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
e Se asigurd manual de utilizare in limba romana

e Se asigura instruirea personalului de deservire
* Se asigura asistenta tehnica la montaj.
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12. Mobilier cabini cintar

Fisa 1ehnica nr. 18
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MOBILIER CABINA CANTAR

13.

Parametni tehnici si functional)

Birou cu extensie pentru monitor, imprimanta, scanner - 1 buc
Scaun caiculator - 1 buc

Multifunctionala (Imprimanta, scanner, copiator) - 1 buc
Scaune - 4 buc

Rafturi documente - 2 buc

Dulap haine - 1 buc

Cuier - 2 buc

Masa 4 persoane - 1 buc

Conditii privind conformitatea cu standarde rélevante
¢ Produsul va fi insotit de Cerlificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte condftil cu caracter tehnic

Se asigurd schemefinstructiuni de monta) (daca este cazul) in limba romana

Mobilier clidire administrativa
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Fisa tehnica nr. 19

Utilajul, Echipsmentul tehnologic: MOBILIER CLADIRE ADMINISTRATIVA

1 Paramein tehnici si funcnonal:

* Birou cu extensie pentru monior, imprimanta, scanner - 3 buc
e Scaun calculator - 3 buc

e« Multifunctionala (Imprimanta, scanner, copiator) - 1 buc

¢ Scaune - 20 buc

¢  Raflturi documente - 6 buc

¢ Dulap haine - 6 buc
*  Cuier -6 buc

« Masa de 4 persoane - 4 buc

Ta)

Conditn privind conformiralea cu standarae relevanté

*  Produsul va fiinsotit de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate

4  Aite condttit cu caracter tehmc

14.Sistem central de monitorizare si control

SMC

SECVISION

MANAGEMENT
Gustinnare completa o
intregului Nux

MONITORIZARE
Whrmarice in timp real 3
proceselot tehnelogice

COMUNICATIE
1 egilura tle voce si date
intre teiate punaele

CONTROL
Jntegrare SCADA v comanda
proceselor tehnologice

Componentele sistemului

Sistem de cantarire

v

A Y b T U Y

AL U Y

Lungime 18m

Latime 3m

Capacitate pana la 80t
Diviziuni de 20kg

Grad de protectie IP68
Domeniul de temperatura:
-35.70C

Platforma de cantarire formata
din dona module de heton armat
Stabilitate si fiabilitate
Cheltuieli de intretinere reduse
Citirea datelor pe display si PC
Transmisic wireless a datelor
PC si imprimanta laser pentru
operare

Sistem de identificare a numerelor de

inmatriculare
v Recunoaslere automata a
numerelor de inmatriculare
v Funttioneaza siin conditii de
luma slaba sau intuneric
v

Integrare cu sistemul de
cantarwe

Se asigurad scheme/instructiuni de montaj (daca este cazul) in limba romana

Rack de comunicatie

b

N

T T T 8

Ay

Server multicore bazat pe
procesoare Intel

Sursa de alimentare redundanta
Stocare RAILD tu suport hoi-swap
Saftware de management al
sistemulu

Sistem automat de backup

uPs

Consola de administrare

Switch ethernet cu suporl PoE
[Power over Ethernet)

Switch VolP

Telefoane VolP

v
v

alimentare prin reteaua Ethernet
display grafic LCD

Statii de lucru

v

U S U Y

Proces Intel muliicore
HDD de minim SO0GRE
Interfata grafica dedicata
Monitor LED 247

Interfata de retea Gigabit
lastatura stmause wireless

uPs
A
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15. Instalatie de clorinare

Descrierea generala (DE PRINCIPIU) a funclionarii instalatiei d
dozare a solutiei de hipoclorit de sodiu

m

Instalatia de dozare poate sa functioneze manual sau automat, in functie de
complexitatea necesara,

Cele doua variante au aceleasi functiuni principale, dar au componente diferite
deoarece realizeaza aceste functiuni in moduri diferite.

Componenta
Instalatia de dozare hipoclorit de sodiu se compune din:

< rezervor stocare hipoclorit (solutie cu concentratia de 10 %);
< robinet de golire rezervor;
- < linie-de aspiratie eu clapet de retinere si senzor de golire rezefvor:-
< pompa dozatoare ( una sau una activa si una rezerva) montata pe rezervor
baza rezervorului pe postament;
< panou elemente ansamblu refulare a pompei dozatoare compus din:
- robineti de izolare
- atenuator de pulsatii
- supape de supradebit
- 0 supapa de presiune
< conducta de injectie pana la punctul de injective
< unitate de injectie cu robinet de izolare si supapa, montat pe conducta
< robinet general de admisie apa in container
< tablou electric de comanda si control (daca e cazul)

Schema simpilificata :

[ ok T I . l

‘ ! i" ‘ o " I »
oo A i ‘
| | Ehid Wi s 1 o |

= 3 ' ] IR} 53 ®
| | i T .«j) ; ! ; L i } l
bl OB — f

L] {o

s instalahe aulomala de dozat hipeciort |

-
b D .
lrading
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15. Pompa recirculare levigat

Descriere

Nume piodus
Nr produs
Numaru! EAN

Technical:

Debitul curent calculal

Debil maxim

Inalpmea de pompare rezuitals pentiv
pompa

Inalyme de pompare max

Tip de rolo!

Dimensunea maxima a parliculelor

Materials:
Corpul pompe: (stalor)

Rotor

instalaie:
Refulare pompa

Adsncime maxima ce inslalare
Instalare uscaléd/umeda
Insialatie

Liquid:
Lichide pompale

Gama lemperaturn kchiduiv
Densilate

Vascozilalea cinemalica

Eilecirical data:

Tip de motor

Pulerea de inlarare - P1
P2

Frecven|a relelei electrice
Tensiune nominala

Curenl nominal

Cos fi - tactor de putere
Turatie nominalé

Dimenswune condensalor - luncyonare
Grad de proleciie (IEC 34-5)
Ciasa de fzolare (IEC 85)

Tip proleclie molor incorporata
Prolecpe termica

Lungimea cablulu

Tip de conectare cablu

Conlrols:
Delecior de nivel

Others:
Greutale neld
Greulate bruta

16. Pompa cu put alimntare cu apa

Valori si tipuri
Uniift AP12 40 05 A1

5700390001264

2011
5¥s
101m

13m
SEMI DESCHIS
12 mm

Olel inox
DIN W -Nr 14301
AlSI 304
Olel inox
DIN W-Nr 14301
AIS1 304

Rp 112

10m

Dis

onzonlal sau vertical

orice vascozital flud
0 55°'C

1000 kgim3

1 mms

PsC

09 kw
06 kW
50 Hz
1x230V
44A
099
2785 rpm
16 yFI400 v
IP6E

F
Contact
intern
10m
SCHUKO

Hotar

12 kg
12 5kg

l-'-:= TGN AR 170 AY Sons ) ete
Gezorp ™
ol Ho10 by
134
12 4
i 5
1 o
DW -t
4 L &
£ |40
14
0
& L 30
54
5 Las
«d k20
34 1%
24 L
14 =
& Eto pompaemeto: = 26 1 %
—~——1— 7 Lo
0 05 10 £5 20 25 30 35 4p 45 5D 550 s
Py = )
L]
0w
e //—_.
n?-!-____/c
06+
LEY
0ad
034
oz
014
i P1= 0707 kW
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GRUNDFOS 2\

Nume companie:

Descriere
Informati generale

Nume proaus

Peozijie

Nr progus

Numatul FAN

Prey

Technical

Turalie peniru dale pomps
Debit nominal

Indlyme de pompare neminals
Reducere rolor

Etansare pentru molor
Aproban pe elucheld
Toleran|a curbelor

Tip pomps

Elaje

Model

Cispe) de sens incorporal
Tolerania curbelor

Materials.
Pompa

Corpul pompe (stalor)
Rolor

Motor

instalatie:
Refulare pompa
Diamelru motor

Liguid:
Temperatura maxima a lichidulu
I max lichid 12 0 15 misec

Electrical data:
Tip motor

Apht. motor
Pulere molot

Frecven|a rejeles elecince
Tenswne nominsis

Meloda de pornire

Curent nominal

Curent de pornice

Cos phi - facior de putere
Turatlie nominaia

Grad de proleche (IEC 34 5)
Ciasa de zolare {IEC B5)

Tip protectie molor incorporata
Prolecpe lermics

Transmilaler de lemp incorporal
Cod produs metor

Valeri i tipuri

EPB I

b 1
5712600105935
La cerere

2800 rpm

S m¥h

575m

NONE

LIPSEAL

CE EAC

1S09906 2012 3B
SPg

11

A

YES

1s08906 2012 3B

QLel inox

EN 14301

ASTM 304

Ofei inox

EN 14301

ASTM 304

Orel inox

DIN W -Nr 1 4301
AISI 304

RP2
4 inch

MsS402

NEMA

22 kW

22xwW

50 Hz

3 x 380-4D0-415V
direc!

5.50-5.50-5 70 A
440470 %
085-082-077
2850-2860 2870 rpm
IP&8

B

FARA

extern

nu

76192007

Creat de:
Telefon:
Date: Fliday, July D3, 2015
A o T e e
l"‘=: SF 811 0450 v Loin ) lr_nq
- ——
s
@ “\\\
55 i
50 8
i s
2 :
° | b sc
0.0 F a3 T T [
25-H+583m —— [t
20<F2 = 0 3036 vy (__“_'_“- 2
137 = 2888 P i 5
m«:muu pompal = And | o
Emprroford hemd = 20 "0 - - 20
v ) £ia pomph = 65 6%
o Dentnaic < 998 7 hgim Els pompamolor = 53 | % |10
. e A28 A 3 8 v K 4§ 6 TGieag
v, ]
P
2
/ 2
L B
P1425law
wy
P2 =105 kw
SRy

€ -
o
L.
Y

faiecim ot st Mennsine CFABC 1902 AT N4y
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16. Grup pompare apa

Descriere
Nume produs

N¢ produs
Numaru! EAN

Technical:

Turalie penliu dale pompa
Debitul curent calculat
inaijimea de pompate tazullala
pentru pompa

Roloare

Tip elansare arbore

Aptobérn pe elicheld

Versiune pompa

Model

Materials:
Corpul pompei (stator)

Rolor

Cod material
Cauciuc
Cod penlru cauciuc

Instalagie:

Temperalura embiantd maxima
Presiune de funclionare maxima
Presiune max |a temp indicata
Tip Nanga

Tip conectare

Aspiralie pompa

Refulare pompa

Liguid:
Lichide pompate
Gama temperaturn hchidulu

Electrical data:

Tip molor

Putare molor

Frecventa reteles electnice
Tensiune nominala

Faclor de service

Curent nominal

Turalie nominala

Grad de protectie (IEC 34-5)
Clasa de izolare (IEC B5)
Tip prolechie motor incorporala

Others.

Minimum eff:«ciency index WEI 2
Greulate neta

Greutale bruld

Valori si tipuri
ChM3-4 A-R-A-E-AQOE A R AE
ADQE

Tryfies

5700317301733

2900 rpm
362 m'h
219m

4

AQQE

CE WRAS ACS 1R
A

A

Fonta

EN-JL1030
AISI30B

Otel inox
DINW-Nr 14301
AIS! 304

A

EPDM

E

55°C

10 bar

10bar/ 96 “C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp 1

Rp 1

Apa
20 8D°C

7118

05 kw

50 Hz
1x220-240Vv
1

3.1-28A
2730-2740 rpm
IPsS

F

TP211

0.7
122 kg
14 7 kg

H

S EBT IRV ew
Ity

Im
Qr3gzmn
A0 4 H:218m
Lichid porpal = Aps
Denstale = 968 2 hg'm'
25 4
30 4
54 103
1]
. L
L 4 \ L B0
LEE 60
—
104 b 40
L /,_‘\ .zn
Et2 pomph = 489 %
5 . ; Efs pomph+malor = 368 %
. L
O o5 10 13 320 2% 39 3% 0 [mm]
p——————— - =
NPSH
i | } Im)
€00 4 P L &
500 4 /ﬂ B
400 4 & /’—-"'—"p; 4
300 4 k3
200 4 2
| - Pizsarw
100 P2edniw !
ol . NPSH=234m
— WeSHriMm |
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17 . Grup pompare api incendiu

Descriere
Nume produs

Nr produs
Numaru! EAN

Technical:

Turatle pentru dale pompd
Debitul curent caleulat
inal{imea de pompare rezullata
pentru pompa

Roloare

Tip elangare arbcre

Aprobari pe elichel2

Versiune pompa

Model

Materials:
Corpul pompei (stalor)

Rotor

Cod matenal
Cauciuc
Cod pentru cavciuc

inslalatie:

Temperatura ambiantd maxima
Presiune de funchonare maxma
Presiune max la temp indicatd
Tip flans3

Tip conectare

Aspiralie pormpa

Refulare pompa

Liquid:
Gama temperalury hehiduha
Densitate

Electrical data:

Tip motor

IE Efficiency class

Putere motor

Frecvenia releler elecince
Tensiune nominald

Factor de service

Curenl nominal

Turafte nominala

IE efficiency

Randamentul molorulul la o
incércare maxima

Grad de proteclie (IEC 34 5)
Clasa de 1zclare (IEC B5)
Tip proteciie motor incorporata

Others:

Minimum efficiency index MEIL 2
Greulate neld

Greutale bruta

Valori si tipuri
CM154 A-R-A-E-ACDE A-R.A-E
AQQE

B7Ltpkes

5700317301548

2800 1pm
17 B m*h
587 m

4

AQQE

CE WRAS ACS TR
A

A

Fenta

EN-JL1030
AISI30B

Olel inox

DINW -Nr 14301
AIS] 304

A

EPDM

E

55'C

10 bar

10 bar/ 90 °C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp 2

Rp 2

-20 po'C
998 2 kg/m3

13288

IE2

5B kw

50 Hz

3 x 220-240D7380-415Y V
1

20,4-19,0/111.8110A
2800-2980 rpm

IE2 87 %

87 %

IP5%
F
TP211

07
56 kg
585 kg

W———— —— = =
- |2 CMIEZ 330V 5007 | eta
Z':'f::l:';’:;awrum §' vane nu sunt meluse 1%
He391m
5 T30 100 %
70— Lichig pompg) = Apa
\Dmmalr =99 2 hgrne
€54
D+ [ &
554
304
- 100
454
90
40 4
- 80
ELE
70
k. 2 - B0
50
| 40
- 30
- 20
Ela pomph =66 6 % -0
. 2 - " Ela pompdmotor = 8¢ %
Pc L Y T
o, NPSH
i L im]
i By
o s L 25
B4 T Sl
- o b 20
&4 -
. - 15
E =
e Hio
P =
242 Plzaghy
) Preanw |5
5 — = KPSH=43em
s [}
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18.Pompa submersibild ap3 pluviala

et e
Description Value i T o vmov om ] en
Product name CM10-2 A-R A E-AQOE Pumpediquo = warer | 1%
Product No 8:54324¢ 254 Ligut lempeature « 20 °¢
EAN number 5700314301057 Phktly= M8 heor
Prnce On request
304
Technical:
Speed for pump data 2800 rpm
Rated fiow 10 m'th 9 ALY
Rated head 271 m
Impefters 2 -
Shaft seal ACQE ] [ 80
Approvals on nameplate CE WRAS ACS TR
Curve lolerance IS0 9906 1899 Annex A 154
Pump version A L 80
Mode! A
%04
Materials: /‘\ 40
Pump housing Castron
EN-JL1030 54 £
AlSI 308 b o
Impeler Stainless steel i
D - o T T y v —
asisoe AN SN S SN S N ST
Matenal code A P Nﬁsﬂu
Rubber EPDM i
Code for rubber E LEs 2 b
24 b 12
Instaliation: 104 P2
Maximum aminen! lemperature 55°'C i
Maximum operaling pressure 10 bar s -8
Max pressure al staled lemp 10bar/ 50°C 06 -
Flange standard WHITWORTH THREAD RP 'PE
Ceonnecl code R Me
Pump inlet Rp 112 024 L2
Pumgp outiet Rp 1172 o L&
Liquid:
Pumped lquid Water
Liquid temperature range -20 80°'C
Lequid temp 2°C
Density 988 2 kg/m®
Electrical data:
Molor type 80C
IE Efficiency class IE2
Rated power - P2 12kW
Mains frequency 50 Hz
Raled voltage 3 x 220-240D/380-415Y V
Service laclor 1
Raled current 48-52128-3 A
Raled speed 2820-2BB0 rpm
Efficiency IE2796 %
Moler efficiency at full load 786 %
Enclosure class (IEC 34-5) P55
Insulation class {IEC 85) F
Moior protec NO
Others:
Minimum efficiency index ME! 2 0.7
Nel weigh! 25kg
Gross weigh! 27 5kg

19. Grup electrogen




KJR 175

Grup electrogen cu motor RICARDO
Putere Stand-by 175 kVA
Putere prima 158 kVA
Dimensiuni fara carcasa (mm) 900 x 2300 x 1750

Dimensiuni cu carcasa (mm) 1100 x 2900 x 1800
Greutate fara/cu carcasa (kg) 1420 /1800

g "~ Alfernafor:

= Motor heavy duty racit cu apa, motor Ricardo e Conform standardelor VDE 0530, IEC34-1, IEC
e 4 timpi, 1500 rpm, racire cu apa 60034-1, NEMA MG 1.22

e Starter de 24 V si alternator de incarcare # 4 poll, tip sincron, un rulment, fara perii,

« Filtru de aer uscat, interschimbabil conexiune in stea

« Capacitate de racire pana la 50°C = Clasa de protectie IP 23

« Aspiratie naturala sau injectie directa cu racire Turbo = Auto excitatie

= Tevi flexibile de alimentare combustibil si ulei = Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secunde
Specificatii motor Specificatii alternator

Model motor Ricardo Putere stand-by (kVa/kW) 175/ 140
Marca motor R 6105 1ZLD Regulator +/- 0.5%
Putere stand-by (kw/CP) 1751194 Frecventa (Hz) 50

Putere prima (kw/CP) 1327177 Rotatii/min 1500
Reotatii/min 1500 Curent la scurt circuit 300% (10 sec)
Tip motor 4 timpi lzolatie H

Capacitate cilindrica % Protectie mecanica P 23

Tip 6 in linie Eficienta 90%

Alezaj x Cursa (mm) 105 x 130 Suprasarcina ; :‘:x:g: :;g;':
Regulator Mecanic

Sistem inductie Turbo intercooler

Injectie Directa

Directie rotatie Sens anti-orar

Racire Cu apa

Sistem electric 24 V

Consum combustibil 100% 32.4 lora
Consum combustibil 50% 15.8 llora
Capacitate rezervor 2601

20. Separator hidrocarburi



_FISA TEHNICA 01/08 10 2016

SF.PARATOR DE HIDROCARBURI SH 80

unui radies de belon, iar produsul s fie ancoral.

incaru in tare pania freaticd este 12 supralala se recomand turnarea

 TNBCI/s |

Volum unitate SH 80 - B - 200000t T
Mumar unitzti 5H BO o o lbuedi o I
2o N - e 801/ i
Tip trapa namol . MICA o |
By pass S ___:_u__; — Ny __ﬁ _ T
Camin by pass ol Nwewnd T
Debit preluat de by pass Ifs S Olifs ) ”—:—- T
Diametru racord alimentare/evacvare | - sSem ]
Diametru/unitate SH 2,5m 7 -
Lungime unitate SH 4.41m o a

e e e e | - o llungimea to1atd poate vana cu = 10um) S
Forms o o Cilindric3
Pozitie ) Qrizontald ]
Mod de instalare Subteran }

Adancime de ingropare

Numar de guri vizitare

1 metru(strat de pAmant deasupra recipientului) o

2 bucati / unitate

Dimensiuni gura de vizitare

__in3ltime gura de vizitare h=1000 mm; Diametru = 1000 mm

Fluid stocat, preluat / presiune -

apéd pluviala cu hidrocarburi [ hidrostatica

hidrocarburi

CuloRrs — SRR alpastru -

Filtru coalescent - SR-EN 858-1-2 o o —; DA - —
incarcare hidrocarburl maxima influent - _95mg/litry T i
Incarcare hidrocarburi maxima efluent B o 4,7 mg/litry ————— ]
Volum trapa namel/ volum separare 10000 litrif10.000 litri

Obturatoer avtomat

Dispozitiv automat de inchidere precalibrat
pentru toate tipurile de uleiuri/hidrocarburi

se efectueazd de catre cumpardtor
PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla)
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C.STATIA DE TRANSFER FILIASI

1. Platforma electronici de cAntirire auto

Fisa tehnica nr. 1

Utilajul, Echipamentul tehnologic: PLATFORMA ELECTRORNICA DE CANTARIRE AUTO

e » ©° o

® ° ©

i

1

Parameltrn tehnicr si functonall

Lungme: 18.00 m (fara ranipe)

Latime: 3.00 m,

Capacitatea 60t

Diviziunea 20 kg

Domeniul de temperaturi: -35°  70°,
Capacitatea celulelor de sarcina: 20t

Imunitate la descarcari electrice

Piatforma de cantarire formata din 2 module din beton armat
Mod de instalare suprateran

Mod de cantarire. static,

Citirea datelor: display si PC;

Operare de la PC . cu enutere de bon de cantanre,
Conectare wireless la sistemul de cantarire,

Set complet de cabluri pentru conexiuni:

Software de operare control 51 gestiune

Conditi priving conformitatea cu standarde relevante

Clasa de precizie: Ill - OIML

Gradul de protecue. IP 68

Se vor efectua probe pentru verificarea metrologica a sistemului conf. HG 617/2003
Proiectul de executie a fundatiei avizat MLPAT este asigurat de producator
Produsuli va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.

Alte conditil cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utikzare in limba romana
Se asigurd instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune
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2. Masina de incircat cu cérlig

Fisa tehnica nr. 2
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MASINA DE INCARCAT CU CARLIG

1

Fa:amein: tefinic: s: fuacpong!

1.1. AbrollKipper pentru sasiu cu 3 axe

Constructie Montata pe gutosasu cu sarcina totals ¢e 25 035 - 22 330 +g

Capacitate de nidicare cu masa containerului inclusa 20 to

Fentru containzre cu lungini de 3 590 - 7 030 mm

Masa proprie ifara accesoriio cca 2 500 kg

Suprastructura compusa din sasiu realizat din doua lonjeroans pnncipale longitudinale tp
culie pentru o recistenta marita la deformare - rama telescozica cu ol de basculars i
ridicare/coborare container

Rama =ste actionata prin articulatic

Poma articulatic este construita din doua brats a.and in parea supericara sudate
dispozitivele de blocare.

~ doua articulatie actioneaza bratul hidraulic glisant in capatul caruia s¢ afla fi»at carligul de
prindere;

Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deseuri

Doua role realizate din matenial rezistent la socuri mecanice st uzura

Instalate hidraulica cu presiune de operare de 320 ban formata din-

O pompa hidraulica asala cu debit de cca 115 Itmin:

Cilindnii hidraulici cu dublu circuit tratati prin nitrocarburatie p2ntru manrea rezstentei {a
uzura si socuri mecanice;

Inchizator pentru actionare glectrica o pneumatica.

Supape de limitare a presiunii:

Rezervor de ulei si filtru hidraulic

Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate in cabina soferului

Sistem de descarcare a containerelor prin pivotare pe role posterioare

1.2 AUTOSASIU MARCA MAN

Jersiunecabind ..o Lo ... ... .CabinaM
Consola spate ... .............. T T e sy weves o DU A
SarcinA a4a 1ata ... ovapmysmmensimmsin e | sy, s S ~..........5.000 kg
Sarcinaaxaspate ... ... bl 2°11.500 kg
Masa MakinaiaulOTIZOA .. s im s i s s et ki et ... 28.000 kg
MOIOE ..coiioivinnn e i da. .. 440 CP 324 KWW EURO 6 SCR - 2100 Mm
Suzpensie cabind . ... . . Suspensie arcuri elicoidale pentru cahina "M”
Scaunsgofer . .. . .. ... .. ... . ... .. .. . . . . Confortcususpensie pneumatica
Tahograf ... TRRrT BEigr it o ... Digital
srafatd. .. ...~reuri fatd parabolice 5.00 t
Asaspate ... ... ... ... .. ...l. . . Suspensie pneumatica spate 2. 11501t
~raspate . ... .. . . .. ... ........d4. .... ... ... . .Blocas diferential a-a3 spate
Raport d= transmisie . . S G e s . e .12 308
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Emis:e de noxe

. EURO 6

Cutie de viteze ..

hManuatd cu 16 trepte ZF 16 S 222 D

Instaiatia d= franare

Sistemi electronic de frinare ABS ASR. ESP

Rezervor de combustibil

...... 400 | dreapta s1 60! Ad Blu=

a0

Conditi privindg conformitatea cu standarae relevante

e Produsul va fi insotit de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate
¢ Sasw fabricat conform DIN 30722 partea 1 =1 DIN 14505

4 Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba roniana
Se asigurd instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.
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3. Incarcator frontal

Fisa tehnica nr. 3
Utilsjul, Echipsmentul tehrologic: INCARCATOR FRONTAL

1 Parametni tehnic: st functiona/

e Putere motor: 74 4 KW

°  Greutate operationala: 6050 kg

e inakime maxima de ridicare: 7 80 m

e Capacitate maxima de ridicare: 30 t,

e Capacitate de ndicare ia inaltime maxima 2 5t

¢ Transmisie hidrostatica automiata cu control electronic 4 rol tractoare. 4 rot directoare cu 3
modur de deplasare:

e Cabina ROPS/FOPS.
Carlig de remorcare cu capacitatea de 6000 kg,
Cupa pentru materiale usoare de 3.00 mc.

2 Condnii privind conformitatea cu standarde relevante
»  Produsul va fi insotit de Cenrtificat de calitate s) Declaratie de conformitate
4. Alte conaitii cu caracter tehnic

e Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
e Se asigurd manual de utilizare in imba romana

e Se asigurd instruirea personalului de deservire

e Se asigura asistenta tehnica la montaj



4. Instalatie spilat platforme cu jet sub presiune

Fisa 1ehnica nr. 4
Utilajul, Echipamentul tehnologic: INSTALATIE SPALAT PLATFORME CU JET SUB
PRESIUNE

LN

s & o

Parametn tehnicr si functonal

Presiune: 225 bar

Debit: 1080 lfora,

Putere motor: 135 CP,
Turatie* 1500 rpm:

Masa proprie 85 kg.
Dimensiuni 105 x €6 x 75 cm

Cuplaj direct pompa motor pompa cu pistoane ceramice chiuloasa pompei din bronz

functie total stop ejector detergent.
Furtun de presiune 10 m:

Pistol cu prelungitor

Lance nox 70 cm

Conditii privind conformitatea cu standaroe rélevante
» Produsu! va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd hista pieselor d2 schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana
Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune
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5. Instalatie spilare roti

Fisa rtehnicanr, 5
Utilajul, Echipamentul tehnologic: INSTALATIE SPALAT ROTI

i

Parametii i@hncr si funchional

Caracteristici unitate de spalare:

Capacitate: 20 camioane ora,

Capacitate pompa; 1800 I'nun

Putere 5 5 kW

Duze infenoare. 92 buc (2 x 46)

Ducze laterale” 22 buc (2 x 11).

Sencori optici pentru pornire / oprire automata

Slatie de pompare apa uzata in separator

Tablou automatizare;

Portanta maxima. 30 t,

Dimensiuni de gabarit: 5000 = 3600 x 1650 mm (LxixH);

Caracteristici decantor / separator

Amplasament subteran;

‘yolum: 20.000 1

Debit: 80 Is;

Compartiment pentru montare pompa

sistemul de separare asigura posibilitatea recirculani apei cat si conformitatea cu normele
MTPA penvind evacuarea apelor in reteaua de canalizare:

Condit: privind conformitatea cu standarae relevante
»  Produsul va fi insott de Cenificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii ¢t caracter tehnic

Se asigura lista pieselor d= schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana
Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerga in funchiune
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6. Cabina cantar

Fisa rehnica nr. 6
Uuilsjul, Echipamentul tehnologic: CABINA CANTAR

Parametn tehme si functional

Lungime: 3500 mm,

Latime: 2500 nmm,

Inaltime: 2700 nm;

Usa metalica, termoizolata, cu toc metalic

Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 1 buc’

Prize - 4 buc,

Intrerupatoare - 1 buc;

Aparat aer conditionat 9000 BTU - 1 buc

Termoconvector electric 2 KW - 1 buce

Lavoar care se va racorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta - 1 buc
Structura autoportanta din profil de otel laminat celular grosimea pereteiui 3 mm

Cadru superior cu jgheaburi de acoperis integrate, scurgerea apei facandu-se pnn stalpn

din coftun,
Reostenta podelei 2 kN/mp si rezistenta acoperisului 1,5 kH/mp

Conditii privindd conformitatea cu standarde relevente

*  Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
¢ Gradul d& protectie - corpun de iluminat IP 65
o aloarea termoicolatiel 1 11 Wim2K

Alte conditik cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj
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7. Container 40 me

Fisa tehnicanr. 7
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

o @ ¢ © ¢ © @ o 9

Parameti tehnici si functonall

Latme: 2500 mm;

Lungime: 7000 mmy;

Inaltime: 2400 nm.

Capacitate 40 mic.

Inaftime carig de ndicare 1570 mm

Greutate cca 3500 kg

Sasiu si traverse de ridicare din profile INP 180 mm

Peretii laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm,

Podeaua: tabia din otel cu grosimea 5 mm,

Usi spate prevazute cu sistem de inchidere tip levier
Balamale robuste prevazute cu gresoare;

Scara de acces amplasata pe partea frontala

Containeru! »a fi grunduit interiori exterior si vopsit |a estenor RAL.
Prelata cu montare manuala prevazuta cu capse si cordelina

Condituy privind conformitatea cu standarde refevante

e Produsul .a fiinsotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana

Se asigurd manual de utiizare in imba romana

Se asigurd instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la montaj
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8. Container vestiar si grup sanitar

Fisa rehnica nr. 8
Utilsjul, Echipamentul tehnologic: COMTAINER VESTIAR Si GRUP SANITAR

L]

D

Parameta: t2hnici si functionall

Lungime: 6050 mm

Latime: 2435 mm,

Inaitime: 2590 nim.

Usa metalica de acces 900 x 2050 mm

Usa HDF de interior 760 x2050 mm,

Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 2 buc,
Prize - 5 buc,

Intrerupatoare - 2 buc,

Aparat aer conditionat 9000 BTU - 1 buc
Termwoconvector electriv 2 kW - 2 buc

Cabina WC echipata cu vas WC si rezervor - 1 buc
C adita dus semirotunda 800 x 800 mm - 1 buc
Boiler electric 1001 - 1 buc

Lavoar ceramic cu baterie monocomanda - 1 buc
Structura autoportanta din profil de otsl laminat celular grosimea peretelul 3 mm;

Cadru superior cu jgheaburi de acopens inlzgrate, scurgerea apei facandu-se prin stalpii

din colturi.
Rezistenta podelei 2 kMN/mp si reastenta acoperisulul 1 5 kN/mp

Conaditu privind confornutalea cu standarde relevante

¢ Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
o Gradul de protectie - corpun de ilununat 1P 65
e ‘aloarea termoizolatigi 1 11 Wim2K

Alte conditn cu caracter tehnic

Se asigura hista pieselor de schimb in imba romana
Se asigurd manual de utihzars 1in Imba romana

Se asigurd instruirea personaluiui de deserwre

Se asgigura asistenta tehnica la monta)
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9. Mobilier cabina edntar

Fisa 1ehnica nr. 9
Utilgjul, Echipsmentu! tehnofogic: MOBILIER CABINA CANTAR

3

4

Parametn tehnici s: funct.onal

Birou cu exiensie pentru mondor, Impnmanta scanner - 1 buc
Scaun caiculator - 1 buc

Multifunctionala (Impnmanta scanner copiator] - 1 buc
Scaune - 2 buc

Rafturi documente - 2 buc

Dulap haine - 1 buc

Cuter - 1 buc

Conaitii privind conformitatea cu standarde relevante
* Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracrer tehnic

Se asigurd scheme/instructiuni de monta) (daca este cazul) in limba romana

10. Mobilier vestiar

Fisa tehnica nr. 10
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MOBILIER VESTIAR

L

da

Parametrii tehnicr si functionali
Banci cu 4 locun - 2 buc
Masa de 4 persoane - 2 huc

Dulap haine - 4 buc
Cuier - 4 buc

Conditi priving confornutated cu standarQe reley ante
¢ Produsui va fi insott de Cemficat de calnate ¢ Ceclaratie de conformitats
Alte conditt cu caracter tehnic

Sz asigurd schenie nstructun: de monta, rdaca este caczul in limba romana
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11. Dotari garaj

Fisa tehnica nr. 11
Utilajul, Echipamentui tehnologic: DOTARI GARAJ

1 Parametm tehmci s! funchona’
e  Birou simplu - 1 buc

¢ Scaune - 2 buc

e Cuier-1buc

¢ Raft documente - 1 buc
e Raft metalic pentru scule - 1 buc

Trusa scule - 1 bue

3 Condity privind conformitatea cu standarde relevante

e Produsul va fi insotn de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
4 Alte conditii cu caracter tehnic
¢ Se asigurd scheme/instructiuri de montaj (daca este caczul) in limba romana

12. Dotari PSI

Fisa tehnica nr. 12
Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI PSI

o A vl

1 Parametr tehmc si functronali

s Punct PSI (dotat cu 2 lopeti tamacop nisip -0 Sme ) - 1 bue
¢ Extinctoare - 2 buc

3 Condita privind conformiatea cu standarae rélevante
e Produsu! va fi insotit d= Cemificat de calitate &1 Declaratie de conformate

Alte conditir cu caracter tehnc

1

o Se asigurd instructiunt de fotosire in hmba romana

Sl




13. Sistem central de monitorizare si control

SMC

SECVISION

MANAGEMENT
Gestinnare completa o
intreguiui Nux

MONITORIZARE
Urmarive in timp resha
proceselor tehnologice

COMUNICATIE
| egatura de voce si date
intre toate punciele

CONTROL
tategrare SCANA st camanda
procesclor tehnologice

Componentele sistemului

Sistem de canlarire

V

L O S SRR Y

L .

Lungime 18

Latnne 3m

Capacitate pana la BUt
Diviziuni de 20kg

Girad de protectie 168
Domeniul de temperatura:
-35..70C

Platforma de cantarire formata
din doua module de beton armat
Stahilitate si fiabilitate
Cheltuicli de intretinere reduse
Citirea datelor pe display 1 PC
Transmisic wireless a datelor
PG si imprimamta laser pentru
operare

Sistem de identificare a numerelor de

inmatriculare
¥ Recunoastere automata a
numerelor de inmatriculare
¥ Functioneaza si in conditii de
lumina slaba sau intuneric
'

Integrare cu sistemul de
camarire

Rack de comunicalie

»

L N

AR NN

Server multicere bazat pe
procesoare Intel

Sursa de alimentare redundanta
Stocare RAID cu suport hot-swap
Sofiware de management ai
sistemulut

Sistem automat de backup

Ups

Consola de administrare

Switch ethernet cu suporl Pok
[Power over Ethernet)

Switch VolP

Telefoane VoIP

v
-

alimenlare prin reteaua Ethernet
display grafic LCD

Statii de lucru

'

L R "

Proces Intel mullicore
HDD de minim S00GB
Interfata grafica dedicata
Monitor LED 24"

Interfata de retea Gigabit
tastatura si mouse wireless

uprs
n N
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14. Pompa cu put alimentare cu ap3
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GRUNDFOS"®

™

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Inlarmay generale
Nume produs
Pozije

Nr produs

Numéarul EAN

Pre|

Technical

Turale pentiu date pompa
Debit nominal

inalime de pompare nominala
Reducere rolor

Elangare penlru molor
Aproban pe elichela
Tolerania curbelor

Tip pompd

Elae

Mode!

Ciapel ge sens incofporal
Toleran{a curbelor

Materlals:
Pompa

Carpul pompe: (slalor)
Rolor

Molor

Instalatle:
Retulare pompa
Driametru molor

Ligquid:
Temperatura maxima a hehidulu
1 max hchid 1a 0 15 misec

Electrical dala
Tip motor
Apic molof
Putere moltor

Frecvenia relele electnice
Tensmng nominala

Meloda de pornie

Curen! nominal

Curenl de pornite

Cos phi - facior de pulere
Turajie nominaly

Grad de protecle (IEC 34-5)
Clasa de izolare (IEC B5)

Tip prolecye molor incorporata
Prolecye lermica

Transmijetor de temp incorporat
Cod produs molot

Yalori 3} Ypimi

SP&.11

WhESRICL
5712600105435
L2 cerere

2900 rpm

Smn

575m

NONE

LIPSEAL

CE EAC

1809206 2012 3B
SPo

1"

A

YES

15083906 2012 38

Oje! nox

EN 14201

ASTM 304

Olel inox

EN 14301

ASTM 304

Olel inox

DIiN W -Nr 1 4301
A5 304

RP2
4 pch

MS502

NEMA

22kW

22kW

S0 Hz

3 2 380400415V
diec)
550-550-570 A
440470 %
0.85-082-0.77
2850.2860 2870 rpm
P68

B8

FARA

exlern

nu

78182007

Date: Friday, J

305 = BAI M
254583 m
763 ¢ 03030 kvhim®
}5.n " 2685 rpm
10 Lehd pompan 5 Api
. Jempeials behd = 3UC
- "Demnait = 988 2 xgm®
T—=

e — L so

uly 03, 2015

TEFE T ant v soh; ) e
!:‘\

1S
] &0

a0

Erapompl r 656 %
£ pomphimalor = 531 % [0

T d 4
o 8

¥

?‘ % -

€ 5§ 0 Owm

L]

F1s 250 kyy
P2=195kw

©
< i

~em 2

15. Grup pompare apa
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riere i 51 tipuri CR B g * s e
Descri Valori gi tipuri ! L T 1330V 5007 )

(3]

Nume progus Cii3-4 AR-AE ADOE ARAE | =367 mn o
AQOE | e He2itm

Nr produs frises 1 Dot « 256 2351n
Numarul EAN 5700317301733 50
Technical. \
Turale penlru date pompé 2800 rpm 3
Debilul curent calculal 362 m'h
Inalymea de pompare rezultata 219 m 4
peniru pompa [ 10
Rotoare 4 3
Tip elansare arbore AQQE - \ - 80
Aproban pe elicheta CE WRAS ACS TR
Versiune pompa A Ve d
Mode! A 28

—
Materials: 104 L 40
Corpul pompe; (stalor) Fonla ///—‘--_._

EN-JL1030 .
AISI 308 b 20
Rolor Ofel inox i 12 pomph = 488 %
DIN W-Nr 14301 0 g e bt e AW |
AISI 304 U 05 10 15 20 25 30 15  Ofmm
Cod malenal A va. NPSH
Cauciuc EPDM 1 Lt
Cod pentru cauciuc E 00 i

H 6
Instalatle: 500 4 / .
Temperalura ambianid maxmad 55°C 4004 ——
300

Presiune de funclionare maxima 10 bar
Presiune max |a temp ingicata 10 bars 80 °'C

Tip Nanga WHITWORTH THREAD RP 2004 - L2
Tip coneclare R ers kb
Aspiralie pompa Rp1 o S Pacaaw |1
Refulare pompa Rp 1 0 - NPSH=2Mm "
Liguid:

Lichide pompate Apd

Gama temperatum hchidulu -20 80°C

Electrical data:

Tip molor 71B

Pulere molor 05 kw

Frecvenia relelei electrice 50 Hz

Tensiune nominald 1x220-240 V

Factor de service 1

Curent nominal 3128A

Turalie nominala 2730-2740 rpm

Grad de proteclie (IEC 34.5) P55

Clasé de zolare (IEC 85) F

Tip proleciie motor incorporatd  TP211

Others:

Minimum efficiency index, MEl 2 0,7

Greutete netd 122 kg

Greulale bruta 147 kg

16. Grup pompare api incendiu




Descriere

Nume preguos

Nr produs
Numarul EAN

Technical

Turale pentiu daie pompa
Debilul curent calculal
inatymea de pompare rezultata
pentru pompa

Roloare

Tip elangate arbore

Aproban pe elichela

Versiune pompa

Mede!

Materials:
Corpul pompe; (sialor)

Rolor

Cod malenal
Cauciuc
Cod penlns caucuc

Instalatie:

Temperatura ambiania maxima
Presiune de funcjionare mauoma
Presiune max |a temp indicala
Tip flanga

Tip conectare

Aspiralie pompa

Refulare pompa

Liquid:
Gama lemperatun hichiguhn
Densilale

Eilectrical data:

Tip motor

IE Efficiency class

Putere motor

Frecventa rejele) elecinee
Tensiune nominald

Facior de sefvice

Curent nomina!

Turale nominald

IE efficency

Randamentul motorulw iz o
incarcare maxima

Grad de proteclie {IEC 34-5)
Clasa de izolare (IEC 85)
Tip proteclie metor incorporald

Others:

Mimmum eHiciency index ME| z
Greutale neta

Greutale bruta

Valori si tipuri
CM15< AR A E-AOCE AR A.E
AQCF

5700317301828

2800 rpm
17 Bmh
$97m

4

AQQE

CE WRAS.ACS TR
A

A

Fonta

EN-JL1030
AISI30B

Olel nox

DIN W -Nr 1 4301
AISI 304

A

EPDM

E

55°C

10 bar

10bar/ 80°C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp2

Rp2

20 99°'C
998 2 kg/m3

13258

IE2

S8 kW

50 Hz

3 x 220-2400/380-415Y V
1

204-190M11,B-11.0 A
2800-2980 rpm
IE287 %

B7? %

P55
F
TP21)

07

56 kg
58 5 kg

"
Imi

forgan g

Hziyim

v

a0

— LB POmpY! £ Apy

\r-m,« Valk = B8R 2 horp,

e e e
“u CMIR L 3030V 504y

vatt mo sV iklsie

Els penph =668 %
Elz pomph=mols: = 58 %

el
=1

T H T T )
e 13 20 5 30

35 40 Ofmwm)

Piz4niw
Pz 4334V
NPSH=d 3 m

NESH
im]

25
20
b 15

il
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17. Grup electrogen

Grup electrogen cu motor RICARDO
iDate generalelgrup

Putere Stand-by 40 kvA
Putere prima 36 kA
Dimensiuni fara carcasa (mm) 800 x 1600 x 1150

Dimensiuni cu carcasa (mm) 950 x 2100 x 1600
Greutate fara/cu carcasa (kg) 750/ 950

Meter: ~———-— - - . == - — Alternator:- — - o
= Motor heavy duty racit cu apa, motor Ricardo e Conform standardelor VDE 0530, IEC34-1, IEC
e 4 impi, 1500 rpm, racire cu apa 60034-1, NEMA MG 1.22

= Starter de 24 V si alternator de Incarcare e 4 poll, tip sincron, un rulment, fara perli,

= Filtru de aer uscat, interschimbabil conexiune in stea

« Capacitate de racire pana la 50°C = Clasa de protectle IP 23

= Aspiratie naturala sau injectie directa cu racire Turbo = Auto excitatie

= Tevi fiexibile de alimentare combustibil si ulei = Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secund
Specificatii motor Specificatii alternator

Model motor Ricardo Putere stand-by (kVa/kW) 40/ 32

Marca motor R K4100D Regulator +/- 0.5%

Putere stand-by (kw/CP) 33/44 Frecventa (Hz) 50

Putere prima (kw/CP) 30.1/40 Rotatii/min 1500

Rotatii/min 1500 Curent la scurt circuit 300% (10 sec)

Tip motor 4 timpi Izolatie I

Capacitate cilindrica 7.1 Protectie mecanica P23

Tip 6 in linie Eficienta 90%

Alezaj x Cursa (mm) 100 x 115 Suprasarcina ; ::g:g: } ég:‘;
Regulator Mecanic

Sistem inductie Natural

Injectie Directa

Directle rotatie Sens antl-orar

Racire Cu apa

Sistem electric 12V

Consum combustibil 100% 7.7 i/ora
Consum combustibil 50% 3.8 lfora
Capacitate rezervor 651

AR it m
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18. Separator hidrocarburi

| FISATEHNICA 01/08.10.2016

SEPARATOR DE HIDROCARBURI SH 80

TN 80 1/s
Volum unitate SH 80 T T opoooid
(NumarunitatiSH80 | lbucati
Debil I/s ] sois ]
Tip trapa namol MICA S :;_—J
By pass NU o
Camin by pass Nu ecazul B
Dehit preluat de by pass /s o 0l/s B
Diametru racord alimentare/evacuare 35mm |
Diametru/unitate SH 2,5m
Lungime unitate SH 4.41m
| o (lungimea totald poate variatu s 20cm) ]
Forma Cilindrica
Pozitie Orizontala
Mod de instalare Subteran N

in ca2ulin care panza freaticd este 1a suprafald se recomands turnarea
vnui radier de belon, 13r produsul s3 fie ancorat.

(Adancime de ingropare
Numar de guri vizitare

Y metruistrat de pdmant deasupra recipientului]
2 bucati / unitate

Dimensiuni gura de vizitare
Fluid stocat, preluat / presiune

inditime gur3 de vizitare h=1000 mm; Diametru = 1000 mm

__ apa pluviala cu hidrocarburi / hidrostatica

(L RS- . - S
Filtru coalescent - SR-ENB58-1-2 | DA -
Incarcare hidrocarburi maxima influent 55mg/litru

Incarcare hidrocarburi maxima efluent 4,7 mg/litru B

Volum trapa namol/ volum separare
hidrocarburi

10000 litri/10.000 litri

Obturator automat

Montaj

19. Rezervor 80 mc

Dispozitiv automat de inchidere precalibrat
pentru toate tipurile de uleiuri/hidrocarburi

se efectueazd de catre cumpérator

~__ PAFS (poliesteri armati cu fibra de sticla}lk
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IR A TR 1 T CRIMRED
L l t...f_‘ i L‘.JLJJ i\JJ ! - A J \_/!.'\..LJ_I iﬂiﬁ‘,
REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUBTERAR
Volum 80 mc
Diametru Im
Lungirne 11.89 m
Forma : cllindric3
Pozitie orizontald

Subteran, conform instructiunilor din manualul

Mod de instalare
de instalare al producatorului

1 m ( strat de pamant peste generatcarea
superioara a rezervorului)
2
1m/im

Adancime de ingropare

Numar de guri vizitare
Diametru si inaltime gura de vizitare

Fluid stocat/presiune/temperatura maxima | apa potabila / incendiu/levigat/apa menajera
de lucru | presiune hidrostaticd/50°C

Alimentare, evacuare si pregplin, dimensiune si

Racorduri asigurate de producator in variant;
pozitionare conform schitei beneficiarului

stendard !

PAFS ( poliesteri armati cu fibra de sticla)
nr. 003 - 05/516-2016

-
Material din care se executa rezervorul |

Agrement tehnic si aviz tehnic i

Greutate | 3670 kg
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D. STATIA DE TRANSFER DOBRESTI

1. Platforma electronica de cantirire auto

Fisa tehnica nr. 1
Utilajul, Echipamentul tehnologic: PLATFORMA ELECTROHICA DE CANTARIRE AUTO

1 Parametn tehnici si functionali

e Lungime: 18,00 m (fara rampe)

o Latime: 3.00 m,

* Capacitatea 60 t

¢ Diviziunsa 20 kg

«  Domeniul de temperaturi: -35° 70"

¢ Capacitatea cefulelor de sarcina: min. 20t

* Imunitate la dsscarcan electnce.

e Platforma de cantarire formata din 2 module din beton amiat:

s Mod de instalare suprateran

e Mod de cantanre: static;

e Citrea datelor. display si PC;

= Operare de [a PC, cu emitere de bon de cantanre:
Conectare wireless la sistenw! de cantarire.
Set complet de cabluri pentru conexiuni:

= Software de operare control si gestiune

2 Conditii priving conformitateés cu standarde relevante

e (Clasa de precizie: Il — OIML

s Gradul de protectie: I[P 68

°  Se vor efectua probe pentru venficarea metrologica a sistemului conf HG 617/2003
® Proiectul de executie a fundatiei asizat MLPAT este asigurat de producator.

e Produsul va fiinsotil de Certificat de ealitate s1 Declaratie de conformitate

4 Alte conaditii cu caracter tehnic

£ asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
€ asigurd manual de utlizare in limba romana
€ asigurd instruirea personalului de deservire
€ asigura asistenta tehnica la punérsain functiune

°
nwvnn
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2. Masina de incércat cu cérlig

Fisa tehnica nr. 2
Utilajul, Echipamentul tehnologic: MASINA DE INCARCAT CU CARLIG

:

Farameln tenmic si functicnal

1.1. AbrollKipper pentru sasiu cu 3 axe

1

Constructie montata pe autosasiu cu sarcina 1otala de 25 000 - 28 00C kg

Capacitate de ridicare cu masa containerului inclusa 20 to.

Fentru containere cu lunginu de 5 500 - 7 000 mm

WMasa propric (fara accesorii» cca 2.500 kg

Suprastructura compusa din sasw realizat din doua lonjeroans principals longrtudinale tip
cutie pentru o reZistenta marita la deformare - rama telescopica cu rol de basculare si

ridicare/coborare container.

Rama este actionata prin articulati
Prima ariculatie este construita din doua brate avand in partea supericara sudate

dispoztivele de blocare.

4 doua articulatie actioneaza bratul hidraulic ghsant in capatul caruia se afla firat carligul de

prindere

Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deseuri.

Doua role realizate din material rezistent la socun mecanice s uzura.

Instalatie hidraulica cu presiune de operare de 320 ban formata din-

O pompa hidraulica asiala cu debit de cca 115 IVmin:

Cilindrii hidraulici cu dublu circuit tratati prin nitrocarburatie pentru marirea rezistentsi Ia

uzura §i securi mecanice.

Inchizator pentru acticnare electrica st pneumatica;

Supape de limitare a presiunii

Rezervor de ulei si filtru hidraulic
Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate in cabina soferului.
Sistem de descarcare a containerelor prin pivotare pe role posterioare

.2 AUTOSASIU MARCA MAN

Jersiune cabind ... ... ... —

................................................. Cabina M

Consola spate ....... ..

....... T RN NI .- 1 ff 11"

Sarcina axa fata.........

..... ....... 8.000 kg

SATCIND AXASDATE . oicoisivnrs ot s e o s e S BN £ v s b irian

211,500 kg

Masa marima autorizata....... ........ ...

.................................................... 28.000 kg

Motor.

.. 440 CP/ 324 vW. EURO 6 SCR - 2100 Hm

Suspensie cabind ..

.Suspensie arcuri elicoidale pentru cabina "M”

Scaun scfer . ... ...

Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf .. L . Digital
Axafatd - AT fala parabolice £.00 t
~£a spate |, . USpensie pneumatica spate 2 < 11.50 1t
A3 spate . ... ... .Blocaj diterential asa spate

Raport de transmisie ... .. .

= 3,05
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Enusie de no-e ... ... ... . . | R = s o]
Cutiedeviteze ... ................. ... 0. ... . . KNManuaid cu 16 trepte ZF 1€ S 222 D
Instalatia de franare ... ... . . .| Sistem electionic de frdnare ABS ASRK. ESP
Rezer.orde combustibd ... .. .. . .. ... ... . ....400dreaptasi &0l Ad Blue
2 Conditii priving conformitatea cu standarae relevante

4

e Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
¢ Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana
Se asigura instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in funcliung
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3. Incircitor frontal

Fisa tehnica nr. 3
Utilsjul, Echipamentu! tehnologic: INCARCATOR FRONTAL

£

Parametn! tehnici si functionali

Putere motor: 74 4 kW

Greutate operationala: § 050 kg

Inallime maxzima de ridicare: 7.80 m

Capacitate maxima de nidicare: 301,

Capacitate de nidicare |a inaltime maxima 2.5t

Transmisie hidrostatica automata cu control electronic 4 roti tractoare. 4 roti directoare cu 3
moduri de deplasare.

Cabina ROPS/FOPS:

Carlig de remorcare cu capacitatea de 6000 kg,

Cupa pentru materiale usoare de 3,00 mc

Conditii privind conformitatea cu standaroe relevante
¢ Produsul \a fiinsotit de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditir cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor d2 schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica fa montaj.
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4. Instalatie de spalat platforme cu jet sub presiune

Fisa rehnica nr. 4
Utilsjul, Echipamentul tehnologic: INSTALATIE SPALAT PLATFORME CU JET SUB
PRESIUNE

L]

Parametnar tehnic si functional

Presiune: 225 bar

Debit: 1080 l'ora

Putere motor. 135 CP,

Turatie: 1500 rpm,

Masa proprie: 85 kg,

Dimensiunt 105 x 66 x 75 cmy;
Cuplaj direct pompa motor pompa cu pistoane ceramicé chiuloasa pompei din bron:
functie total stop ejector detergent.
Furtun de presiune 10 m:

Pistol cu prelungitor;

Lance inox 70 cm.

Conditii privind conformitalea cu standarde relevante
e Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate.
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune
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3. Instalatie spilat roti

Fisa 1ehnica nr. 5

Utilsjul, Echipamentul tehnologic: INSTALATIE SPALAT ROTI

1

Parametn tehnici si functiondl

Caracteristici unnate de spalare:

Capacitate: 20 camioane/ora,

Capacitate pompa: 1800 Umin

Putere 5.5 kW,

Duze infernoare 92 buc (2 x 46)

Duze laterale: 22 buc (2 x 11)

Senzori optici pentru pomire / oprire automata

Statie de pompare apa uzata in separator,

Tablou automatizare;

Portanta maxima: 30 t:

Dimensiuni de gabarit; 5000 x 3600 x 1650 mm (LxlxH),

Caracteristici decantor / separator

Amplasament subteran;

solum: 20.000 1

Debit: 80 Us;

Compartiment pentru montare pompa,

sistenmul de separare asigura posibilitatea recircularii apei cat si confomiitatea cu normele
HTPA penvind evacuarea apelor in reteaua de canalizare.

Condnii priving conformitaléa cu standarde relevante

* Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declarate de conformitate
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieszlor de schimb in limba romana

Se asigurd manual de utilizare in limba romana

Se asigurd instruirea personaluiui de deservire
Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune
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6. Cabina céintar

Fisa rehnica nr. 6
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CABINA CANTAR

da

Parametn ehmict si functional

Lungime: 3500 mm,

Latime: 2500 nym;

Inattime: 2700 mm;

Usa metalica, termoizolata, cu toc metalic

Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 1 buc;

Prize - 4 buc;

Intrerupatoare - 1 buc;

Aparat aer conditionat 8000 BTU - 1 buc

Termoconiector electric 2 kW - 1 buc

Lavoar care s€ va racorda la reteaua de alimentare cu apa din incinta - 1 buc
Structura autoportanta din profil de otel laminat celular grosimea peretelui 3 mm;

Cadru superior cu jgheaburi de acopens integrate, scurgerea apet facandu-se pnn stalpi

din colturi;
Reastenta podeler 2 kNimp si rezistenta acoperisului 1,5 kN/mp

Conditn privind conformitatea cu standarde relevante

¢ Produsul va fi insotit de Cemificat de calitate si Declaratie de conformitate
e Gradul de protectie - corpuri de ilununat’ IP 85
e .aloarea termorzolatiei 1 11 Wim2K

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb i limba romana
Se asigura manual de utilizare in liniba romana

Se asigura instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj
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7. Container 40 mc

Fisa tehnicanr. 7
Utifajul, Echipamentul tehnologic: CONTAINER 40 MC

® ® o ® © ® © @ e © ©

Parametni tehnici si functional

Laume: 2500 nm,

Lungime: 7000 mm,

Inattime: 2400 mm,

Capacitate 40 mic,

Inaltime carlig de ndicare 1570 mm

Grautate cca. 3500 kg

Sasiu si traverse de ridicare din profile INP 180 mm;

Fereti laterali: tabla din otel cu grosimea 4 mm,

Podeaua: tabla din otel cu grosimea 5 mm;

Usi spate prevazule cu sistem de inchidere tip levier
Balamale robuste prevazute cu gresoare,

Scara de acces amplasata pe partea frontala

Containerul va fi grunduit interior/ exterior si vopsit la extenor RAL;
Prelata cu montare manuala prevazuta cu capse si cordelina

Conditi privind conformitatea cu standarde relevante

s Produsul va fiinsotit de Certificat de calitate si Declaratie de confornutate

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in imba romana.

Se asigura instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj
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8. Container vestiar si grup sanitar

Fisa rehnica nr. 8
Utilsjui, Echipamentul tehnologic: CONTAINER VESTIAR SI GRUP SANITAR

e ® o o © @ o o o ©°

LY

4.

Farametni tehnici si functionall

Lungime: 8050 mm

Latime: 2435 mm;

Inattime: 2590 mm:

Usa metalica de acces 900 x 2050 mm

Usa HDF de intenor 760 x2050 mm,

Corpuri de iluminat fluorescente 2 x 36 W - 2 buc.
Prize - 5 buc,

Intrerupatoare - 2 buc,

Lparat aer conditionat 9000 BTU - 1 buc
Termoconwector electriv 2 kW - 2 buc

Cabina WC echipata cu vas WC si rezervor - 1 buc
Cadita dus semirotunda 800 x 800 mm - 1 buc.
Boiler electric 1001 - 1 buc;

Lavoar ceramic cu baterie monocomanda - 1 buc
Structura autoportanta din profil de otel laminat celular grosimea peretelui 3 mm.

Cadru superior cu jgheaburi de acoperis integrate scurgerea apei facandu-se pnn stalpii

din colturi,
Recistenta podelei 2 kN/mp si reastenta acoperisului 1,5 kN/mp

Conditn privind conformitatea cu standarae relevante

*  Produsul va fiinsott de Cenificat de calitate si Declaratie de conformitate
o (Gradul de protectie - corpun de iluminat IP 65
¢ saloarea temoizolatiei 1 11 W/m2K

Alte condni cu caracler tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in lmba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj.
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9. Mobilier cabinid cantar

Fisa tehnica nr. 9
Utilajul, Echipsmentul tehnofogic: MOBILIER CABINA CANTAR

3

4

Parametni tehnic si functionali

Birou cu ertensie pentru monmtor Impnmanta, scanner - 1 buc
Scaun calculator - 1 buc

Imprimanta scanner copiator - 1 buc

Scaune - 2 bue

Rafturi documente - 2 buc

Dulap haine - 1 buc

Cuier - 1 buc

Conditii privind conformitatea cu standarage relevante

* Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd schemelinstructiuni de monta) (daca este cazul ) in limba romana

10. Mobilier vestiar

Fisa tehnica nr. 10

Utilajul, Echipamentul tehnologic: MOBILIER VESTIAR

4

Parametn tehnici si functionall

Banci cu 4 locun - 2 buc
Masa de 4 persoane - 2 buc
Dulap haine - 4 buc

Cuier - 4 buc

Condita privind confornutatea cu standarde (elevante

e Frodusul va fi insott de Cerficat de caltate si Declaratie de conformnate

Alte conditn cu caracter tehnic

Se asigurd scheme nstructiuni de monta, 1daca este cazul in imba romana
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11.

Dotari garaj

Fisa tehnica nr. 11
Utilajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI GARAJ

3

4

Parametn tehnic: si functional:
Birou simiplu - 1 buc

Scaune - 2 buc

Cuier - 1 buc

Raft documents - 1 buc

Raft metalic pentru sculg - 1 buc
Trusa scule - 1 buc

Conditi privind conformitatea cu standarde relevante
= Produsul va fiinsotrt de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd schemerinstructiuni de monta; (daca este cazul} in limba romana

12. Dotari PSI

Fisa tehnica nr. 12
Utilsjul, Echipsmentul tehnologic: DOTARI PS}

1

fay

4.

Parametni tehmici si functionali

Punct PSI (dotat cu 2 topeti, tamacop nisip - 0.5mc) - 1 buc
Extinctoare - 2 buc

Conditn priving conformilatéa cu standarae relevante
e Produsul va finsott de Cemficat de calitate ¢i Declaratie de confornutats
Alte condity cu caracter tehnic

Se asigurd instructiuny de folosire in lmba romana
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13. Sistem central de monitorizare si control

SMC

SECVISION

MANAGEMENT
Gestionire completa
intregului Mux

MONITORIZARE
Urmarire in limp real a
proceselor iehnologice

COMUNICATIE
I egalura de voce s1 gdate
inlre 1oate punciele

CONTROL
lutegrare SCADA si comanda
proceselor tehnologice

Componentele sistemului

Sistem de cantarire

v

8 LN

& Ihik T L TV

Lungime 1Bm

Latime 3Im

Capacilate pana la Ht
Diviziuni de 20kg

Grad de protectie IP68
Domeniul de temperatura
-35..70+C

Platforma de cantarire formata
din doua mmodule de heton armat
Stabilitate st fiabilitare
Cheltuieli de intretinere reduse
Citirea datelor pe display si PC
Transmisie wireless a datelor
PC si imprimanta laser pentru
operare

Sistem de identificare a numerelor de
inmatriculare

v

v

v

Recunoastere automala a
numerelor de inmatriculare
Functioneaza si in conditii de
lumina slaba sau intunenc
Integrare cu sistemul de
cantarire

Rack de comunicatie

¥

L O

L Y

'

Servel multicote bazat pe
procesoare intel

Sursa de alimentare redundonta
Stocare RAID cu suport hot-swap
Sofiware de management al
sistemuim

Sistem automat de backup

ups

Consolia de administrare

Switch ethernet cu suport Pol
(Puwer over Ethernet)

Switch Yol P

Teleloane VolIP

'
v

alimentare prin reteaua Ethernet
display grafic LUD

Statii de lucru

<

LANE Y

Proces Intel multicore
HDD de minim 500GB
Interfata grafica dedicata
Monitor LED 24"

Interfata de retea Gigabiy
tastatura si mouse wircless

ups
n N
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14. Pompa cu put alimentare cu api

GRUNDFOS' 21\

Nume companie:
Creat de;
Telefon:

Date: Friday, July 03, 2015

Descriere e e
Informatii generaie:

Nume produs

Pozije

Nt predus

Numarul EAN

Pre{

Technical:

Turate penliu dale pomps
Debil nominal

Initime de pompare nominala
Reducere rofor

Elangare pentru motar
Aprobari pe etichela
Toleran|a curbelor

Tip pompd

Etzje

Mode!

Clapel de sens incorporat
Tolerania curbelor

Materials:
Pompa

Corpu! pompe: (stalor)
Rolor

Motor

Instalajie:
Relulare pompa
Diametru molor

Ligquid:
Temperalura maxima a hichiduly
I max hchid 13 0 15 misec

Elecirical gata-
Tip molor

Aplic molor
Pulere motor

Frecvenia refeles electnice
Tensiune nominala

Meloda de pornire

Curent nominal

Curent de pomire

Cos phi - facior de putere
Turape nominala

Grad de prolecje (IEC 34 5
Ciasa de izolare (IEC 85)

Tip protecipe molor incorporata
Prolecle lermica

Transmyjzior de lemp incorporal
Cod progus mator

_Valori gi tipuri

SP 911

SEEYGCES
5712600105935
La cerere

2500 rpm

Sm’h

575m

NONE

LIPSEAL

CE.EAC
100805 2012 38
SP9

1

A

YES

1509806 2012 38

Ofel inox

EN 14301

ASTM 304

Ofel inox

EN 14301

ASTM 304

Olel inox
DIN W -Nr 1 4301
AlISI 304

RP2
4.nch

4a0'C

MS402

NEMA

22 kW

22kW

50 Hz

3 x 380400415V
duecl
§50-550.570 A
440470 %
085082077
2B50-2860 2870 rpm
iP&B

B

FARA

exiern

nu

79102007

e
b T Y e
i - | %1

7w

[

&0

55 "‘I

20

45 b 103
40 P
s Loz
W0 beIm -———'-_’_-1‘——-"‘\ 10
5 H=51m JESE— e
202£1 = D 3036 svavm' ko -0
157 = 2BES rpm w0

m%mumw:ﬂiwin (‘ »
EMpEtas bohvd ¥ 20 °

5a 3 Elapompi = 60 6%
aDuuhllrm?lﬂm' Ela pompbomaior =53 1 8 |10

Al Bz 3 % b e T 8 U W Oim
— 2 O

o ——
W
m

’,%”

P1=256kw
P2 =185aw

*
e 3 -

& —
-« —
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15. Grup pompare api

Descriere
Nume produs

Nr produs
Numarul EAN

Technical:

Turalie pentru date pompaz
Debiul curenl calculal
Inaiimea de pompare rezuliaia
pentiu pompa

Roloare

Tip etansare arbore

Aprobar pe eticheta

Versiune pompa

Model

Materials:
Corpul pompe: (stzlor)

Rotor

Cod material
Cauciuc
Cod pentiu cauciuc

Instalagie:

Temperalura ambiantd maxma
Presiune de functionare maxima
Presiune max 1a temp indicata
Tip fianga

Tip coneclare

Aspiralie pompa

Refulare pompa

Liguid:
Lichide pompate
Gama temperaturn hchidulu

Electrical data:

Tip motor

Putere motor

Frecventa relele: electice
Tensiune nominala

Facter de service

Curent nominal

Turatie nominala

Grad de protectie (IEC 34.5)
Clasa de wzolsre (IEC 85)
Tip proteclie motor Incorporata

Others:

Minimum efficiency index ME| 2
Greulate nela

Greutale brutad

Valori si tipuri
CM3-4 A-R-AL ADOE AR A E
AQOE

ETE1E588

5700317301733

2800 1pm
362 m¥h
219m

4
AQQE

CE WRAS ACS TR
A

A

Fenta

EN-JL1030

AlSI 308

Olel inox
DIN'W-Nr 14301
AlSi 304

A

EPDM

E

85'C

10 bar

10bar! 80 °C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp1
Rp1

Apa
20 s0°c

7B

oskwW

50 Hz
1x220-240 v
1

31-2BA
2730-2740 rpm
IP55

F

TP211

07
12 2kg
14 7 kg

s

254

204

w0 die
. 40
//———"ﬁ'—-_
i Elapomps = 409 %,
on El2 pompaemater = 36§ 5,
9% w0 15 35 7% ah 3% Oy ©
D2 M 3 om

(CMI4 1230V 50H; etz

Q= 36
Hazvom

Lichig pampat = Apa
Censitale = 936 7 kg'me

\ o0

&0

lm’sn

Pl sarw
P2= 433w H
NPSH = 2 34 m
——— e |
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16. Grup pompare api incendiu

Descriere
Nume produs

Nt produs
Numarul EAN

Technical:

Turatie pentru date pompa
Debitul cutent calculat
Ingiyimea de pompate rezultata
peniru pompa

Rotoare

Tip etansare arpore

Aproban pe eticheta

Versiune pompa

Mode!

Materiats:
Cotpul pompe: (stalor)

Retor

Cod matenal
Cauciuc
Cod peniru cauciuc

instalalie:

Temperatura ambianta maxma
Presiune de funclionare maximé
Presiune max la temp mnoicata
Tip angd

Tip coneclare

Aspiratie pompa

Relulare pompa

Liquid:
Gama lemperalurn hchiguhe:
Densitate

Electrical data:

Tip molor

IE Efficiency class

Putere molor

Frecvenia refele: electnce
Tensiune nominala

Faclor de service

Cutent nominal

Turape nominala

IE efficsency

Randamentul moloruiui Iz o
incércare maxima

Grad de protecle {IEC 34 5)
Clasa de izolare (IEC B5)
Tip protecyie motor incorporata

Others:

Minmum efficency index MEiz
Greutate neta

Greutale bruta

Valori §i tipuri
CM15-4 A-R A-E-ADDE A R-A-E
AQOE

R o -
5700317301948

2900 rpm
17 8 mh
587m

4
AQOE

CEWRAS ACS TR
A

A

Foma

EN-JL1030
AIS130B

Ojel inex
DIN W -Ni 1 4301
AIS1304

A
EPDM
E

58°'C

10 bar

10bar/ 80°C
WHITWORTH THREAD RP
R

Rp2
Rp2

20 90°C
998 2 kg/m3

13258

IE2

58 kW

50 Hz

3 x 220-240D/380-415Y V
1

20,4-180118-110A
2800-2980 rpm

IE2 87 %

87 %

IPS5
F
TP211

o7
56 kg
58 5kg

R e e
P otz 7 v son | e
1 ’ *®
Fuerdesde i iscargyn §HanE P ST NS i
Gz temn
Me 25 Tm
744 Y00,
s — Lictud pompel = Apy
De vsitaze = 59 2 hgiem,
654
[
45
504 F 100
4] 9
40 L 8o
4 o
L 60
L 30
- a0
b 30
L 20
Ela pomnpa £ 666 4 10
Eta pormphemats + 59 % =
T v - . i
0 0% 220 % 3 3% 4 omm
p —— B ..
NP,
i o
P
104 —ime 25
-
(2 - L 20
4 : 13
4 = Lo
= "
14~ Presgiw [
P21 430w
L - NPEH=438m
= )
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17. Grup electrogen

KJR 40

Grup electrogen cu motor RICARDO

Date/generale grup
Putere Stand-by
Putere prima
Dimensiuni fara carcasa (mm) 800 x 1600 x 1150

Dimensiuni cu carcasa (mm)
Greutate fara/cu carcasa (kg) 750 /950

40 kVA
36 kVA

950 x 2100 x 1600

Motors—— — — — -

» Motor heavy duty racit cu apa, motor Ricardo

e 4 timpi, 1500 rpm, racire cu apa

e Starter de 24 V si alternator de incarcare
= Filtru de aser uscat, interschimbabil

= Capacitate de racire pana la 50°C

» Aspiratie naturala sau injectie directa cu racire Turbo
= Tevi flexibile de alimentare combustibil sl ulei

Alternator:- —— — - -

= Conform standardelor VDE 0530, IEC34-1, IEC
60034-1, NEMA MG 1.22

= 4 poli, tip sincron, un rulment, fara perii,
conexiune in stea

« Clasa de protectie IP 23

= Auto excitatie

= Rezistenta de 300% la scurtcircuit in 10 secund

Specificatii motor
Model motor

Marca motor

Putere stand-by (kw/CP)
Putere prima (kw/CP)
Rotatii/min

Tip motor

Capacitate cilindrica

Tip

Alezaj x Cursa (mm)
Regulator

Sistem inductie

Injectie

Directie rotatie

Racire

Sistem electric

Consum cembustibil 100%
Consum combustibil 50%
Capacitate rezervor

Ricardo

R K4100D
33 /44
30.1/40
1500

4 timpi

7.1

6 in linie
100 x 115
Mecanic
Natural
Directa
Sens anti-orar
Cu apa
12V

7.7 Vlora
3.8 lfora
65 |

Suprasarcina

Specificatii alternator
Putere stand-by (kVa/kw) 40 / 32

Regulator +/- 0.5%
Frecventa (Hz) 50
Rotatii/min 1500

Curent la scurt circuit 300% (10 sec)
lzolatie H

Protectie mecanica P23
Eficienta 90%

1 secunda 110%
2 secunde 150%

g T . i AT
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18. Separator hidrocarburi

" FISA TEHNICA 01/08.10.2016

SEPARATOR DE HIDROCARBURI SH 80 .
TN 80 1/s
Volum unitate SH80 . 20000 0itri S
Numar unitati SH 80 - ibucel T
Debit I/s 80 /s -
Tip trapa namol MICA T
By pass NU _
Camin by pass Nu ecazul ' ]
Debit preluat de by pass I/s 0l/s o
Diametru racord alimentare/evacuare - 315 mm N
Diametru/unitate SH o 2,5m T
Lungime unitate SH 441 m N
e he . llungimea tota]a poate varia ty 2 16em) B
Forms - Cilindric
Pozitie Orizontald
Mod de instalare Subteran T
In cazul in care panzz freaticd este Ja suprafats se recomanda lucnacea
o unui radier de beton, iar produsul s& fie ancorat,

Adancime de ingsopare o 1 metrustrat de pamant deasupra recipientului] W
Numir de guri vizitare 2 bucati / unitate ) T
Dimensiuni gura de vizitare iniltime gurd de vizitare h=1000 mm; Diametru = 1000 mm =
Fluid stocat, preluat / presiune | ap3 pluvialza cu hidrocarburi / hidrestaticd
Culoare - S albastry B _4,%,,__,_:
Filtru coalescent - SR-EN 858-1-2 DA
Incarcare hidrocarburi maxima infiuent 95meg/litru B o
Incarcare hidrocarburi maxima efluent 4,7 mg/litru hj_
Volum trapa namol/ volum separare 10000 itrif10.000 litri T
hidrotarburi o o o
Obturator automat Dispozitiv automat de inchidere precalibrat D

N - pentru toate tipurile de uleiuri/hidrocarburi a
Monta] - . _seefectueazd de citre cumpérator -
Materia! o B PAFS {poliesteri armali cu fibra de sticla)
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19. Rezervor 80 mec

FISA TEHNICA - 1ST CRIBER
REZERVOR CILINDRIC ORIZONTAL SUBTERAN
Volum 80 mc
Diametru 3m
Lungime | 11.89 m
Forma | cilindricd
Pozitie I orizontala
Mod de instalare ' | Subiteran, conform instructiunilor din manualul
i de instalare al producatorului
Adancime de ingropare i 1 m ( strat de pamant peste generatoarea
| superioara a rezervorului)
Numar de guri vizitare | 2
Diametru si inaltime gura de vizitare 1 Im/1m
Fluid stocat/presiune/temperatura max.ima apa potabila / incendiu/levigat/apa menajera
de lucru presiune hidrostatica/50°C
Racorduri asigurate de producator in variant Alimentare, evacuare si preaplin, dimensiune si
standard poziticnare conform schilei beneficiarului
Material din care se executa rezervorul ! PAFS ( poliesteri armati cu fibra de sticla)
Agrement tehnic si aviz tehnic - ‘ nr. 003 — 03/516-2016
Greutate ] 3670 kg
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ANEXA 3 DATE TEHNICE ALE STATIEI DE SORTARE CRAIOVA-
MOFLENI

Mofleni este o localitate components a municipiului Craiova. Terenul pe care este amplasati
statia de sortare si compostare se afla la aprox 50 m Nord de depozitul conform de deseuri
existent, la aprox 150 m Sud de cateva case razlete, aproximativ 400 m Est de raul Jiu si la 900
V m de zona locuita.
Suprafata ocupatid de amplasamentul statiei de sortare §i compostare este de 50.000 mp.
Suprafata construité este de 11.664,48 mp. Amplasamentul are urmitoarele vecinatati:

- la Nord - drum de exploatare 684 De

- la Est - proprietate a Consiliului Local Craiova

- la sud - proprietate a Consiliului Local Craiova

- la vest - depozitul ecologic de deseuri
Accesul catre amplasament se face din drumul judetean la iesirea din municipiul Craiova spre
localitatea Bucovit pe un drum de balast pe langa digul raului Jiu, pe o lungime de 1,4 Km pana
la intersectia acestuia cu un drum asfaltat in lungime de aprox 1 Km. Din drumul asfaltat se
continua un drum de pamint (DE 684) de 4 m latime in lungime de 250 m si se ajunge in partea
de N la amplasamentul studiat.

" 7
1 | i
L= LM
% = ’
e
-‘}‘ “ r‘“‘
__/,—:"-—-"’—""f‘

N,

oy ‘ = = Lok

Plan de incadrare in zond a staiei de sortare si compostare Craiova-Mofleni







Staia de sortare este amplasata pe acelagi amplasament cu statia de compostare, avand o serie
de zone tehnice comune. Obiectivele de pe amplasamentul Craiova-Mofleni sunt:

- Statie de sortare — 44,000 t/an

- Statie de compostare — 18.000 t/an (va fi descrisi la Anexa 8)

- Cabina poartd si cintar

- Cladirea administrativa

- Statia spalare autovehicule, dotati cu separator de hidrocarburi (Q=0,28 Us)cu

decantor si filtru coalescent

- 2 Garaje, dotate cu separatoare de hidrocarburi Q=0,28l/s

- Sistemul de alimentare cu api

- Sistemul de canalizare

- Sistemul de alimentare cu energie electrici

- Parcare autovehicule

- Parcare autoturisme

- Drumuri de acces §i alei interioare

- Imprejmuire

In continuare sunt descrise obiectivele comune ambelor statii, cea de sortare si cea de
compostare.

Cabina recepfie — Cantar

Cabina receptie va fi amplasata in imediata apropiere a cantarului, in asa fel incat la
intrarea vehiculelor de transport sa se poata face schimb de documente din cabina cu soferii
vehiculelor de transport, prin intermediul unor geamuri glisante. Accesul la cabina receptie se
va face prin intermediul unei scari metalice,

Cabina receptie va fi alcatuita dintr-un eurocontainer avand o structura metalica realizata
din tevi rectangulare, peretii si podeaua fiind realizate din panouri sandwich cu spuma rigida
din poliuretan, iar plafonul va fi realizat din doua straturi de tabla profilata si un miez de vata
minerala. Usile exterioare vor fi metalice sau din PVC cu geam in dubluvitraj, iar ferestrele
din profile PVC tricamerale cu geam in dubluvitraj.

Dimensiunile eurocontainerului vor fi: 6055*%2435%2800 mm, montat pe o sapa de beton
slab armata de 8-10 c¢m, cu o inclinare de min. 1%

Cantarul va fi ingropat, calea de rulare fiind la nivelul carosabilului. Capacitatea fiecarui
cantarului va fi de 60 tone.

Céntarul este echipat cu sistem de recunoastere automati a numerelor de inmatriculare,
inclusiv in conditii de vizibilitate sciizuti.

Platforma de cantirire este formatd din dous module de beton armat, avand ca avantaje
rigiditatea (sdgeatd mai mici de 1:800), stabilitate si fiabilitate ridicate, imunitate la descircari
electrice, faré erori de céantérire generate de dilatari.

Clidirea administrativi
Constructia propusa este de tip parter si are dimensiunile in plan de 21,40 x 10,40 m si
cota finala a pardoselii interioare la 0.40 m fata de cota terenului natural nivelat. Inéltimea
libera a parterului este de 3.00 m.
Structura de rezistenta a constructiei este din cadre de beton armat, capabila sa preia
sarcinile gravitationale si cele orizontale care actioneazi asupra ei. Schema statica consta in
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cadre de beton armat pe cele 2 directii principale cu incastriri in nodurile planseelor si in
fundatii.
Pardoselile sunt alcatuite din:
- strat rupere capilaritate — pietris 10 cm
- termoizolatie polistiren extrudat 5 cm
- folie PVC
= placa de beton cu grosime de 15 cm
- sapa armata cu plasa sudata
- pardoseli reci - gresie 2 cm respectiv parchet

| SUPRAFETE UTILE CLADIRE ADMINISTRATIV |
NIVEL NR. DENUMIRE SUPRAFATA

PARTER
1 | SALA DE MESE 55,42
2 |WC 10,95
3 | HOL 6
4 |cT. 4,16
5 | VESTIAR 23,31
6 | DUSURI 15,75
7 | HOL 12,24
§ | LABORATOR 8,29
9 | BIROU 21,09
10 | BROU 21,09
11 [wce 7
TOTAL 185,30 m2
POD
[12 | roD [ 21217
TOTAL 212,17 m2
TOTAL GENERAL 397,47 m2

Incilzirea incaperilor dinCladirea administrativise va realiza cu corpuri statice (radiatoare),
alimentate cu agentul termic de incilzire (apa caldi 80/60 °C), produs de centrala termo-
electrica proprie, amplasati in incaperea ,HOL/ CT” de la parterul clidirii.
Prepararea apei calde menajere pentru grupurile sanitare si ,,Sala de mese” se va realiza cu
doud boilere electrice legate in paralel, fiecare avand o capacitate de 200 | si rezistenti
electrica de 2 kW.

Pentru Incélzirea corpului administrativ se propune montarea a unei centrale electrice,
avénd o putere termicé de 28 kW. Agentul termic preparat in centrala termo-electricd, este apa
calda (80/60 °C).

Garajele

Pe amplasamentul statiilor de sortare si compostare sunt construite 2 garaje identice care
vor deservi cele dou3 statii.

Fiecare garaj este o constructie metalica cu acoperis din tabla ondulata si pardoseala din
beton cu grosimea de 20 cm cu 3 pereti inchisi cu tabla ondulata si un perete deschis pentru
accesul utilajelor.



Atelierul mecanic din cadrul garajului are inchideri pe toate laturile cu panouri
termoizolante avand o inaltime interioara de 3.00 m. Dimensiunile in plan ale garajului sunt
11.85 m x 9.55 m si are o inaltime de 4.95 m respectiv 5.40 m la streasini. Structura de
rezistenta este reprezentata de stélpi si grinzi cu zabrele din profile laminate. Stélpii reazema
pe fundatii prin intermediul placutelor de baza montate pe un mortar de priza si sunt fixati in
fundatii prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Fundarea s-a realizat indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00 m prevazuta cu
un blocaj de piatra la partea inferioara . Adancimea de fundare este -1.20m fata de cota +£0.00
a cladirii. Interiorul garajului este delimitat cu panouri termoizolante deservind ca spatiu
pentru atelier mecanic.

Incilzirea inciperilor , Atelier scule” din cele dous Ob12 — Garaj: se va realiza cu
un convector electric cu o putere de 2 kW/ 230V, cu montaj pe perete. Atelierul este previzut
§i cu un spélidtor, unde apa caldi va fi furnizatd prin intermediul unui boiler electric cu
acumulare, cu capacitate de 5 litri.

Sistemul de alimentare cu api

Alimentarea cu apé potabild in cadrul amplasamentului se va face din gospodaria de ap3,
construitd in vecindtatea cladirii administrative. Gospodiria de apd constd dintr-o statie
hidrofor (debit de pompare Q= 3,6 me/h H= 22 m) si un rezervor de apa potabili de 10 mc,
din care vor fi alimentafi to{i consumatorii menajeri. Rezervorul de apa potabild va fi
alimentat periodic, dupd caz, cu cisterna.Apa este distribuita in obiective si in instalatii printr-
o refea de conducte pEHD Dn 63 (L= 44 m) si Dn 90 (L=390 mc).

Alimentarea cu apa tehnologici se va asigura dintr-un put forat de explorare-exploatare cu
adancimea de 40 m, executat in incinta amplasamentului in partea S-V, linga statia de sortare.
Caracteristicile statiei de pompare sunt Qput= 4,66 mc/h si Hput=45 m. Din statia de
pompare, apa este refulatd prin conducti de refulare PEID De 63 péni in bazinul de incendiu,
api tehnologica si pluviald cu volum total de 768 mc. Bazinul este alimentat si din refeaua de
canalizare pluviald. Din acest bazin se vor alimenta prin instalatii de pompare independente:

- consumatorii tehnologici din incintd: stafia de sortare, cele 2 garaje, statia de compostare,
cladirea administrativi, stafia de spalare autovehicule si cabina de receptie/poarti

- hidrantii exteriori (5 buc) si interiori

Sistemul de canalizare

Sistemul de canalizare pe amplasamentul statiilor de sortare si compostare asigur3 colectarea
urmatoarelor categorii de ape uzate:

- ape uzate menajere de la: cladirea administrativi, statia de sortare, statia de compostare,
cabina receptie/cantar si cele 2 garaje

- ape uzate tehnologice de la spalarea platformelor interioare si exterioare, statia de spalare
autovehicule, levigatul de la statia de compostare (acesta va fi tratat la statia de compostare)

- ape pluviale infestate de pe platformele carosabile si din parciri

- ape pluviale potential neinfestate de pe acoperisurile cladirilor



Apele uzate menajere si tehnologice (de la spalarea autovehiculelor, containerelor si
igienizarea platformelor) sunt colectate printr-o retea de conducte din PVC, intr-un bazin
vidanjabil de 100 me, amplasat pe latura sudici a amplasamentului,

Apele uzate provenite de la statia de spilare autovehicule trec inifial printr-n separator de
hidrocarburi cu Q=0,28 I/s, cu decantor si filtru coalescent.

De asemenea, apele uzate provenite de la cele doua garaje trec inifial prin dou# separatoare de
hidrocarburi cu Q=0,28 I/s.

Apele pluviale infestate sunt preluate in reteaua de colectare $i trecute printr-un separator de
hidrocarburi cu Q=2,69 /s si apoi directionate citre bazinul de apa tehnologicd, de incendiu si
pluviala

Apele pluviale de pe acoperisurile cladirilor se vor colecta prin intermediul jgheaburilor si
burlanelor si va fi evacuatdi o parte pe spatiul verde $i 0 parte pe zona asfaltats, unde va fi
preluati de reteaua de canalizare carosabili

Sistemul de alimentare cu energie electrics

Caracteristicile electroenergetice ale obiectivului sunt:
- putere instalata (totald) Pi (kw) = 544,5 kW
- putere absorbita (totald) Pa (kw) = 381,2 kW
- putere ceruta (totald) Sc (kVA) =414,3 kVA
- tensiunea refelei Un =3 x 230 Vea/ 1 x 400 Vca
- frecventa retelei Fn = 50 + 0,5 Hz
- factor de putere cos (J) = 0,92
Instalatiile de alimentare cu energie electrica, cuprind urmatoarele obiecte:
. post trafo 20/ 0,4 kV de incinta, 630 kVA

. refele electrice de putere

. retele electrice de iluminat

. instalatii de protectie impotriva descarcérilor atmosferice
. instalatie de detectie si semnalizare incendiu

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd se va realiza prin racord la refeaua nationald. Racordul
electric se va realiza din reteaua de medie tensiune 20 kV printr-un post de transformare
montat in zona accesului in incinta, la limita de proprietate.

Retele electrice de putere
Retelele de alimentare cu energie electrica a receptoarelor de putere din incinta se asigura
printr-o refea de cabluri subterane racordate la tabloul general alimentat din postul trafo de
630 kVA.
Reteaua de distributie de forta este de tip radial.Pentru asigurarea incadrarii valorilor
factorului de putere in limitele admise, sunt prevazute echipamente de imbunatatire a
factorului de putere care utilizeaza condensatoare. Functionarea acestora va fi automata, cu
minim 3 trepte comutabile. Echipamentul de imbunatatire a factorului de putere va fi decuplat
automat, in cazul trecerii pe alimentare de rezerva (generator),




Pentru asigurarea energiei electrice necesara acfiondrii receptoarelor electrice ale
instalatiilor functionale sau tehnologice, sunt previzute circuite electrice racordate la tablouri/
firide de distribufie electrice. Toate circuitele se vor racorda la tablourile electrice de
distributie §i vor fi prevazute cu protectie la scurtcircuit, suprasarcina si curenti reziduali de
defect.

Puterile celor mai mari motoare electrice sunt: 128 kW Tocator — 1 buc; 24 kW Presa
de balotat — 1 buc; 22 kW Desfacator de saci — 2 buc, ventilator brazde 4 kW — 6 buc. Acestea
vor f1 dotate cu invertoare de frecverntd pentru pornire usoaré si pentru a nu suprasolicita
postul de transformare si reteaua electrici.

Distributia electrica se face astfel:

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD1 - tablou container Cabina cantar:;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD2 - tablou Garaj 1;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD3 - tablou Garaj 2;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD4 - tablou Cladire Administrativa;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD5 - tablou Zona Receptie deseuri si tocare

deseuri;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD6 — tablou Zona stocare compost;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD7 - tablou Zona de maturare;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD8 - tablou put apa;

- din TEG pe o plecare separata, pentru TD9 - tablou Statie sortare.

Cablurile electrice de alimentare a tablourilor, se monteazd ingropat in santuri, la
adéncimea de - 0,80 m fatd de cota terenului natural. La intrarea in cladiri/ hale cablurile se
protejeaza mecanic pe perete si la traversarea prin fundatii, cu tuburi de PVC tip greu, fixat de
perete sau inglobat in constructie.

Toate tablourile secundare, motoarele si instalatiile actionate electric se leaga la
pamant pentru protectia personalului. Echipamentele si utilajele din zona tehnologica (sortare,
compostare) sunt prevazute cu tablouri de protectie si comanda proprii.

Iluminatul interior si de siguranta

Pentru iluminatul artificial al inciperilor s-a previzut un iluminat general realizat cu
aparate de iluminat echipate cu limpi tubulare fluorescente, in functie de destinatia incéperii.

In zonele tehnice (hala sortare, hala stocare compost, garaje, hala receptie-tocare) s-a
prevazut instalarea unor aparate de iluminat tip clopot, cu lampi cu vapori de sodiu.
Actionarea iluminatului se va face de la comutatoarele sau intreruptoarele amplasate pe caile
de acces in zonele deservite,

Pentru marcarea ciilor de evacuare in caz de urgenta s-au previzut circuite de iluminat
cu aparate de iluminat de tip luminobloc, echipate cu acumulatori, amplasate de-a lungul
cailor de evacuare. La o avarie pe tensiunea de baza, functionarea pe acumulator va fi de 3
ore.

Pentru iluminatul de siguranta, s-au prevazut aparate de iluminat normale prevazute cu
sistem de alimentare de rezerva pe acumulatori. Aparatele de iluminat de siguranta vor fi
prevazute cu comutatoare de testare manuala.

Instalatia de prize

Pentru a asigura alimentarea cu energie electrica a receptoarelor specifice din
corpurile de cladire, se prevad circuite de prize de 230 V si 400 V. Se prevad circuite electrice
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separate pentru alimentarea receptoarelor de putere (instalatie ventilatie camere sortare,
aparate climatizare). Fiecare circuit electric v-a fi prevazut cu dispozitive diferentiale de 30
mA.

Retele electrice de iluminat

Instalatiile electrice de iluminat extetior sunt alimentate din tabloul electric general,
prin cablu electric subteran. Aparatele de iluminat sunt de tip SGS102 si sunt echipate cu
lampi SON-T de 250 W,

Aparatele de iluminat se instaleazi pe stdlpi din beton armat tip SE 4. Fiecare stalp
electric este dotat cu o cutie de sigurante electrice.

Aprinderea si stingerea limpilor pentru iluminatul electric exterior, se poate face
manual de la tabloul electric general, sau automat prin instalarea unui luxomat sau a unui ceas
programator, care poate comanda aprinderea si stingerea aparatelor de iluminat in functie de
lumina naturald sau a programirii anticipate. Fiecare stilp electric va avea placuta de
avertizare cu inscriptia pericol de electrocutare.

Sunt previzute de asemenea instalatii de protectie impotriva atingerilor directe si indirecte,
instalatii de protectie impotriva descarcarilor atmosferice (paratrdsnet montat pe hala statiei de
sortare, precum si instalatic de detectie, semnalizare si avertizare incendiu in clidirea
administrativa, conectatila sistemul SCADA.

Sistemul de monitorizare §i control

Fiecare echipament este previzut cu propriul sistem de automatizare locala. Panoul centa] de
comandd §i control al statiei de sortare este amplasat in zona platformei de sortare iar
elementele de control, securitate si de forts al stafiei sunt amplasate intr-un dulap metalic de
comandi.

Pentru controlul i monitorizarea statiei de sortare este instalat un sistem SCADA, iar pentru
urmdrirea activitatii in interiorul statiei de sortare este instalat un sistem de monitorizare si
control (SMC), comun cu cel al statiei de compostare. Acest SMC asiguri managementul,
monitorizarea §i controlul fluxului tehnologic pentru deseuri, de la intrarea in statii pani la
iesirea din linie a produselor finite, i in plus, §i toata comunicatia de date si voce necesara in

cadrul sistemului, precum si monitorizarea video a intregului perimetru.

Componentele sistemului de monitorizare si control sunt:

- sistemul de telefonie VoIP

- sistemul TVCI de supraveghere video

- sistemul SCADA centralizat

In cladirea administrativi este instalat un rack cabinet in care sunt instalate echipamenele
pentru sistemul de monitorizare si control, sistemul TVCI s1 sistemul de comunicatic VoIP si
sistemul SCADA. Acest rack contine:

* server SMC pentru monitorizarea si controlul echipamentelor instalate in cadrul proiectului
* server SMC pentru asigurarea redundantei

» sistem de backup al datelor

* UPS pentru echipamentele instalate in rack




* DVR cu stocare interna a fluxului video si DVD-writer

* Gateway VolIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

* Switch Juniper SRX Layer3 cu pani la 40 porturi Ethernet si suport Power-over-
Ethernet

* Switch pentru redundanta, Juniper SRX Layer3 cu pén la 40 porturi Ethernet si
Suport Power-over-Ethernet;

| Btoia de sertarn

Ariitectura Sistemufusi de Monitorizare si Control
Sistemul de telefonie VolP

Sistemul intern de telefonie foloseste un gateway VoIP. Telefoanele IP vor fi conectate in
refea si alimentate prin cablu eternet conectat la switch-ul din rack.

Telefoanele sunt echipate cu ecran LCD grafic. Sunt instalate telefoane VoIP conectate la
reteaua de voce in urmitoarele obiective:

- Obiective comune: cabina paz3, cabini receptie, birou secretariat, birou sef statie, birou
contabilitate, laborator




- stafia de sortare: supervizor stafie de sortare, hala de sortare, cabina de sortare, aterlierul
mecanic

- statia de compostare: supervizor statie de compostare, hala de pretratare mecanics, cabina de
sortare, atelier mecanic

Sistemul de supraveghere video

Supravegherea se va realiza perimetral cu camere video de exterior Day&ight montate in
carcase cu IP 66 pe stalpi si pe clidiri. Pentru supravegherea pe timp de noapte a perimetrului
se vor folosi iluminatoare IR de 20-30 m. Camerele video sunt amplasate in incintd astfel
incdt tot perimetrul s3 fie vizibil, fara unghiuri moarte.

Sisternul de televiziune cu circuit inchis este compus din:

- inregistrator video digital (DVR) instalat in rack-ul din cladirea administrativa

- camere IP de exterior

Inregistrarea se face digital cu posibilitate de vizualizare in multiple moduri. Sistemul permite
inregistrarea tuturor camerelor, fiind posibili inregistrarea in mod continuu sau dupd un
program stabilit.

Prin intermediul interfefei TCP/IP, DVR-ul se poate conecta la software-ul de management
SCADA. Monitorizarea sistemului si urmirirea imaginilor de la camerele video se va realiza
din cabina poarti.

Sistemul SCADA

Calculatoarele tip PC sunt instalate §i conectat la refeaua de comunicatii de pe amplasament
astfel:

- 1 calculator la cabina de paza

- 1 calculator si 1 imprimanti la cabina de receptie §i zona céntar

- 1 calculator si 1 imprimant3 la secretara

- 1 calculator la seful de statie

- 1 calculator la laborator

- 1 calculator §i I imprimant la contabilitate

- | calculator la supervizorul statiei de sortare

- | caleulator la supervizorul statiei de compostare

Calculatorul din zona de receptic este conectat cu serverul SMC din cladirea administrativi
iar indormatia primit3 de la cantar va fi automat transmisa in baza de date central impreun
cu nr. De inmatriculare al vehiculului, unde se stocheazi.

In statia de sortare §i de compostare echipamentele sunt dotate cu PLC care pe langi
asigurarea automatizarii locale a echipamntului, comunici in timp real toti parametrii de stare
ctre serverul SMC, care interpreteazi si stocheaza tofi parametrii in baza d edate comuni,
asigurdnd corelarea parametrilor cu faza curenti a fluxului tehnologic. Un operator al
sistemului SCADA poate in orice moment si vada starea in timp real a tuturor echipamentelor
din fluxul tehnologic.

Folosirea bazei de date centrali permite agregarea informatiilor, putandu-se obtine rapoarte si
grafice coordonate cu informatiile colectate de la sistemul de cantirire.

Sistemul rutier

Sistemul rutier din incinta amplasamentului statiilor de sortare si compostare Craiova-Mofleni
este din clasa tehnica IV, trebuind s4 suporte o vitezi de 10 km/h, si este compus din:

©  strat de uzura beton asfaltic BA16 de 4 cm grosime;




e  strat din mixturd asfaltici AB2 de 6 cm grosime;
e strat de baza din piatra spartd de 15 cm grosime;
e  strat de fundatie din balast de 30cm grosime.

Drumurile au asigurate raze exterioare de racordare de minimum 19,5 m pentru a permite
accesul si manevra autovehiculelor de transport containere si deseuri.Drumul de acces in
statia de sortare si compostare Craiova-Mofleni este in lungime de 610 m, cu o latime de 3 m,
prevazut cu doua alveole, iar sistemul rutier este identic cu cel aferent drumurilor din incinta
statiilor de sortare si compostare.

Pentru realizarea scurgerii apelor pluviale de pe partea carosabila s-au prevazut guri de
scurgere.

S-au prevazut marcaje longitudinale pentru a se delimita benzile de circulatie, si indicatoare
de circulatie.

Pentru a se delimita partea carosabila de zona verde s-au prevazut borduri tip Al, iar pentru a
se delimita trotuarul de zona verde s-au prevazut borduri tip BI.

Parciri si alei pietonale
Aleile pietonale §i parcérile sunt construite dintr-un sistem compus din:
e Pavaj de 5 cm grosime;
e strat din nisip pilonat de 10 cm grosime;
Pe toate zonele neconstruite sunt previizule zone verzi pe care se planteazi arbusti .
Statia de sortare
in cadrul statiei de sortare Craiova-Mofleni se va realize preluarea urmitoarelor categorii de
deseuri, provenite din toate zonele de colectare, mai putin zona Goicea:

- Deseuri reciclabile menajere si similare, colectate pe 3 fractii: hértie/carton,
plastic/metal, sticla

Statia de sortare are o capacitate de transfer de 44.000 tone/an.
Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:

Date de intrare:

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile

Capacitatea max. zilnica de lucru 141 t/zi

Numdr de linii de lucru 1 linie

Numar personalului de deservire inclusiv personal paza si TESA 69

Numar de schimburi /zi 2 schimburi (I pentru
hértie/carton si 1 pentru plastic/metal

Numar de ore /schimb 8 ore/schimb

Numdér de zile/saptamani 6 zile/saptaména

Densitate deseuri estimati la alimentare 100 kg/mc

Descrierea stafiei de sortare

Statia de sortare este amenajata intr-o cladire tip hala metalica, cu indltime utild de 7,50 m
si inalfimea la streasind de 8,05 m. Structura de rezistenta este reprezentati de stalpi si grinzi
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din profile laminate. Stalpii reazema pe fundatii prin intermediul placutelor de baza montate
pe un mortar de priza si sunt fixati in fundatii prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Fundarea este realizati indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00m prevazuta cu un
blocaj de piatra la partea inferioara. Adancimea de fundare este -1.10m fata de cota £0.00 a
cladirii. Pardoselile sunt alcatuite din:

Perna de balast de 30 cm grosime cu un grad de compactare de 95-98%

Folie PVC

Sapa de egalizare cu o grosime de 10cm

Placa din beton tip industrial cu un strat de finisaj de 3 cm beton elicopterizat cu

grosimea de 20 c¢m si armata cu 2 randuri de plasa din bare independente
$8x100x100

Statia de sortare este compusa din 3 zone distincte, si anume:

zona de receptie-stocare cu suprafata utila de 1017.46 m2

zona de sortare cu suprafata utila de 2569.15 m2
hala de depozitare a balotilor cu suprafata utila de 463.48 m2

In cadrul halei de sortare zoma de recepfie/stocare temporari a deseurilor, a fost
dimensionatd pentru a permite accesul masinilor de transport containere si lucrul cu cupa
incércatorului frontal. Dimensiunea acestei zonei a fost stabilitd astfel incit si poatd primi
zilnic 141 t de deseuri si sd permitd, in caz de defectiuni, o stocare temporara a deseurilor
pentru 2 zile.

Zona de sortare propriu-zisd este compusa din urmitoarele echipamente tehologice:

- Desfacator de saci — tip Hartner Bagstor HT 3-3024, cu capacitate a buncirului de
alimentare de 24 mc. Bunciarul are o podea miscitoare, care deplaseazid deseurile citre
banda transportoare cu lant a modului deschizitor de saci. Modului deschizitor este un
dispozitiv oscilant dotat cu lame si senzori integrate intr-un cap hidraulic, deplasabil.
Sistemul taietor rupe sacii intr-o miscare relativi, intre dintii de pe transportorul cu lant si
sistemul de tdiere. Dupi tiiere, materialul este colectat la nivelul senzorului de inilfime
iar sacii/pungile sunt golite prinm iscare de batere. Dacd fluxul de material este prea
mare, senzorul de findl{ime opreste buncdrul de alimentare, in vederea evitirii
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fenomenului de supraumplere. Toatele elementele functionale ale deschizatorului de saci
sunt reglabile pentru a permite setarea functionérii in functie de dimensiunile degeurilor.
Bandd transportoare cu raclefi pentru alimentarea cabinei de sortare; banda este
montata pe o structurd metalica solida, gi are o viteza de deplasare variabil

Cabina de sortare cu sistem de ventilare gi boxe de acumulare degeuri. Cabina este
amplasatd la inil{ime, pe o structurd metalicd de susfinere, sub cabina fiind amenajate
boxele de acumulare. Accesul in cabind se face pe scérile de acces cu balustrade si o
pasareld, toate dotate cu méné curentd. Cabina este realizatd din elemente prefabricate.
Perefii cabinei §i podeaua sunt previzute cu izolatie minerald de 100 mm, care asigura
izolatie fonica §i termicd. Iluminatul cabinei se face cu lampi fluorescente iar ventilatia si
incdlzirea cabinei sunt asigurate de sistemul de aer condifionat gi ventilare. Cabina este
previzuta si cu instalagie de absorbtie a aerului viciat

Banda transportoare orizonlald pentru sortarea manuald (aflatd in interiorul cabinei de
sortare); banda poate fi oprita la fiecare loc individual de muncé prin apésarea butoanelor
de urgentd. Pirtile laterale ale benzii sunt acoperite cu elemente de protectie. Banda este
dotatd cu 2 piese de curiitire amplasate la exterior §i la interiorul benzii. Banda de sortare
este amplasata la mijlocul cabinei de sortare, de o parte si de alta a ei fiind posturile de
sortare, dotate cu pélnii de alimentare, prin care sortatorii vor introduce materialele
sortate in boxele de acumulare. Fiecare boxa este conectatd la 2 pélnii de sortare. Sunt
amenajate 8 boxe de acumulare.

Separator magnetic pentru deseurile feroase — cu banda magnetica lata de cca 1,2 m, cu
viteza de deplasare de 1,8 m/s. Este amplasat deasupra benzii de sortare, in afara cabinei
de sortare, perpendicular pe directia benzii de sortare. La capatul exterior al separatorului,
unde are loc demagnetizarea deseurilor se afld un dispozitiv tip pélnie de colectare a
degeurilor metalice care cad de pe separator.

Banda transportoare de colectare orizontald — montatad in pardoseald, in lungul cabinei
de sortare, pentru preluarea materialelor reciclabile din boxele de acumulare

Banda transportoare orizontald si banda transporfoare cu raclefi pentru alimentarea
presei de balotat

Presa de balotat — dimensionata si aleasa astfel Incat sa permitd compactarea mai multor
categorii de materiale, prevazuta cu sistem de legare vertical cu sirmé de otel a balotilor,
precum §i cu perforator de PET-uri. Functionarea presei este monitorizati electronic

fn cadrul Halei de sortare este amenajat si un grup sanitar format din container modular, cu
dimensiunea de 6055x2435x2800 mm §i este agezat pe placa de beton a halei. Containerul va
fi echipat cu WC-uri, pisoare, lavoare si duguri. Apa caldé va fi asigurati cu un boiler electric

cu acumulare

Fluxul tehnologic in statia de sortare Craiova-Mefleni

Procesul de sortare este impértit in urmatoarele etape incepand de la receptia deseurilor

pana la valorificarea lor.

I Receptia deseurilor (cantar)
II.  Zona de depozitare temporara deseuri (hala de sortare)
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IIl.  Sortarea deseurilor (hala de sortare)
IV. Depozitarea balotilor in hala

Dupa ce deseurile reciclabile intrd pe amplasamentul comin al staiei de sortare si compostare
$i sunt receptionate si cAntarite, ele sunt directionate spre statia de sortare.
In statia de sortare, deseurile sunt directionate in zona de depozitare temporara din hala de
sortare, unde camioanele descarca degeurile pe platforma betonatd a zonei.
Statia de sortare a fost dimensionata cu o singura linic de sortare, pe care se vor sorta
degeurile reciclabile coléctate separat in dous schimburi:

- Schimbul 1 - de 8 ore — sortarea deseurilor reciclabile de hartie/carton in care se

estimeaza si prezenta deseurilor metalice
- Schimbul 2 — de 8 ore — sortarea deseurilor reciclabile de plastic si metal care
aufost coléctate amestecat

Degeurile din zona de depozitare temporard vor fi manipilate cu incircitorul frontal si
introduce in buncirul de alimentare al desficitorului de saci. Desficitorul de saci va tiia
pungile astfel incat sortatorii si un mai piardd timp cu aceste operatii si va doza deseurile pe
banda cu raclefi care alimenteaza cabina de sortare, astfel incdt incircitura acesteia si fie
relativ uniforma.
De aici sunt transportate cu ajutorul benzii transportoare spre zonele de sortare din cabina de
sortare, unde operatorii vor sorta deseurile pe fraciile stabilite.
Pentru linia/ schimbul de sortare a hértiei /cartonului sunt necesare 25 de persoane care vor
sorta urmétoarele categorii de materiale in cele 8 boxe de acumulare:

- Boxa 1l — carton

- Boxa2 — hartie

- Boxa3 - hirtie

- DBoxa 4 — ziare/reviste

- Boxa 5 — amestec de hértie

- Boxa 6 — amestecuri de hértie i plastic

- Boxa 7 — metale neferoase

- Boxa 8 — metale neferoase
Pentru linia/ schimbul de sortare a plasticului /metalului sunt necesare 25 de persoane care
vor sorta urmatoarele categorii de materiale in cele 8 boxe de acumulare:

- Boxal-PET

- Boxa2-PET

- Boxa 3 - PE de joasddensitate

- Boxa 4 - PE de joasadensitate

- Boxa5-PVC

- Boxa 6 — amestecuri de plastic

- Boxa 7 - amestecuri de plastic/hértie

- Boxa 8 — metaleneferoase

Schemele fluxurilor tehnologice pe cele doua schimburi din statia de sortare sunt prezentatein
continuare:
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Sortarea fiind pozitiva, la capitul benzii de sortare vor rimane deseurile metalice
feroase si deseurile reziduale. Deseurile metalice feroase (doar pe schimbul 2 de sortare al
plasticului/metalelor) vor fi separate cu ajutorul separatorului magnetic, amplasat in afara
cabinei de sortare, care va transporta deseurile metalice feroase citre dispozitivul pilnie sub
care se afld un container metalic de 10 mc.

Deseurile reziduale vor fi transportate in continuare pana la capatul benzii si se vor
acumula prin cédere libera, intr-un container de 40 mc, aflat la nivelul podelei halei. Dupi
umplere, containerul este transportat in zona de stocare, de unde va fi evacuat citre depozit
sau citre instalatiile de valorificare energetica.

Dupi umplerea unei boxe, operatorul presei de balotat va incéirca in sistem parametrii
de procesare specifici materialului care se va balota, dupi care incércitorul frontal va impinge
materialul pe banda colectoare. De aici materialul este transportat pana pe banda transportoare
orizontali si cu racleti care alimenteazd presa. in presa de balotare se pot compacta deseurile
de hértie, carton, materialele plastice §i metalele neferoase.
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Dupa ce ies din presa de balotat, balotii sunt transportati in hala de depozitare a
balotilor cu ajutorul unui electrostivuitor cu sistem de prindere a balotilor. Balotii vor fi
stocati in hala de depozitare cite 5 suprapusi.

Din aceastd hal3, balotii vor fi livraji/ vinduti operatorilor economici reciclatori. In
aceastd hald va fi stocatd temporar si sticla colectatd de pe raza judetului,

Transportul materialelor reciclabile din statie va fi realizat fie de reciclatori, fie de
operatorul statiei, functie de prevederile contractelor comerciale incheiate. Se prevede ca
materialul feros si sticla sa fie transportate de cétre operatorul statiei la reciclatori (la cca 290
km pentru sticld si cca 20 km pentru metal), cu ajutorul unui camién cu remorca cu
suprastructurd Abrollkipper DIN 30722, pentru containere de 40 mc.

Dotiri in stafia de sortare
- Electrostivuitor — 2 buc
- Incircitor frontal — 1 buc
- Containere speciale de stocare a deseurilor de 40 mc — 6 buc
- Containere speciale de stocare a degeurilor metalice feroase de 10 mc — 4 buc
- Camion cu mecanism de ridicare cu cérlig §i remorc3 transport containere — 1buc
- Autocamion cu bena basculantd 12 mc — Ibuc
- Camion cu motor Diesel euro 6 - lbuc
- Autovehicul pick-up Toyota Hilux — 1 buc
Fisele tehnice ale echipamentelor §i utilajelor din cadrul statiei de sortare sunt prezentate in
Anexa 6 A.

Personalul minim angajat al stafiei de sortare (inclusiv personalul administrativ care
Tucreazd un singur schimb):

- Personal administrativ — 5 (un singur schimb)

- Supervizori — 2 (cite 1 pe schimb)

- sortatori linia hartie/carton — 25 (schimbul 1)

- sortatori linia plastic/metal — 25 (schimbul 2)

- deserventii incrcatoare frontale + electrostivuitoare — 4 (2 schimburi)

- deserventi camion cu cérlig — 4 (2 schimburi)

- muncitori necalificati —2 (céte 1 pe schimb)

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.
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ANEXA 3A FISE TEHNICE ALE UTILAJELOR DIN STATIA DE SORTARE
CRAIOVA-MOFLENI

A. Echipamente si utilaje din fluxul tehnologic STATIA DE SORTARE.

[ .Desfacitor de saci
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Desfécétorul de sad taie pungile astfel beat sertiteri: si nu mai piarda timp cu extractia materialelor.
Rolul desficitorului de sad este si unul de de dozaj al materialului pe banda, astm incat incircarea
benzii sa fte relativ uniforma.

Sistemul téietor, “rupe* sacii pnntr-o migcare relativi, intre dintii de pe transportorul cu lang si
sistemul tdiere. Ulterior, materialul este colectat la nivelul senzorului de indlfime, iar sacii/pungile
sunt golite prin néscare de "batere". Daca fluxul de material este prea mare, senzorul inilfime este
ridicat iar bunc#irul sau elementul transportor din amonte este oprit de un semnal m vederea

evitdrii fenomenului de supraumplere.
Alimentarea buncirului se face cu incircitorul frontal.
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2. Banda transportoare cu racleti pentru alimentarea cabinei de sortare

Denunsre Tehnobalt (BC 1200
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3. Banda transportoare orizontali pentru sortare manual

Denumire Tehnobalt BC1200
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4. Cabina de sortare cu sistem de ventilare si boxe acumulare deseuri

np cabini de sortare
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[ A —— i
Greutate ' e — aprox 10.000 kg e e e

Cabini de sortare este o consmucpe termoizolata fxats pe 0 soucard metalics de
susfinere, cu peréfl) cabunei, avand podea acoperiti cu material antiderapant. Cabina de
sortaregmﬁaatipeomamaﬁcidesusp’nm.mpuqﬁuhineimpecﬁvpodea
cu izolapie,
Cabimdesomestemaﬁzatidmebmmpreﬁhicm,ﬁinddmﬁmsistanda
Improspatare aer, aer condifionat 5i ventilare,
Cabimdesamindudegmiﬁg!mhm}deemmade;aﬂximnfmsdﬁplwde
proim.ﬂa‘mmdinsormvaﬁdumimmmm.mmhwmumiide
sortare

]MWﬁWMmﬁm*Mmpﬁdewimmﬂimh&bﬂeﬁm
solidarizata




5. Separator magnetic

......
¥ -

Omega Overband Separator (P20/100
“eparator magmetie

motor elecmic - 1
IWW C RN ——
0 - 200 mm
da

i T

12 m/s
permanant
———

‘ aprox L300 ks

e e —

deasupra benzii de sorzare.

Separatoarale magnetice cu bandi sunt utilizate
feroase de orice gen de material
lanpun sau franghii Distanja
intermediul piulitelor de strangere. Amplasarea separatoruhu magnetic se face

PEnU separaraa hnpmi:a;ilor
Aceste separatoare pot fi suspendate pe bare,

dinmmagmtsimaaem!pomﬁreglaszﬁn




6. Banda transportoare colectoare orizontali

Denmumire Technobalt CBC 1200

Tp - - Tansportator cu larg
Agionare mmelg.ﬁcﬁp?ﬁr@tﬂgi:"'

Capacitate instalata T 75RW i
Protecyie motor wermo-inerupator

Viteza reglabila da (VFD)
e e —

| Lajime banda I L L
Tipbanda ~ EP400/34+:20ILGM
Lungime orizontala 1 30.000 mm

Indfinare - A o e
Greutate - aprox §750kg T ey
"Banda transportoare pentru alimentarea presel de balotat utibzeazi un transportor
cu lan

Banda;este prevazuta cu cauduc rezistant la weiuri

Banda este prevazutd cu sistem automat de gresare a lantului,

e g omn i




7. Banda transportoare orizontali si band3 transportoare cu racleti pentru alimentarea
presei de balotat

Denumire Technobak CBC 1200

T ' "Eﬁn"s‘;?“&rt‘?ﬂr"ﬁﬁn?{ i o
Acgionare ™ motor elacmcopNord 5K
Capacitate instalata 75 &W R e
Protecgie motor Termo-Inerupator

Viteza reglabila da (VFD)

Viteza _‘  0I07mfs ., i

Tipbanda 'EP400/3 4+20IL GM i
Lungime 15559 mm

Indinare _ . ar -

/ e e SO0KS S

 Banda transportoare pentru alimentarea presel de balotat iBhzems transportor
culang
Banda este prevazuta cu cauduc rezistent la ulsiuri

Transportorul este previzut pe margini cu elemente de ghidare a materialului
Transportorul este previzut cu role de ransmisie cu lagire pe rulmenti cu dubl3
capsulare simering.

— e st




8. Presa de balotat
MW S e W s L

unare Pres ; o
Capacitate maxima in sarcing. volum 260m*/h )
Ingigime balot 720mm
Lagime balot 1.100 nm _
Deschidere gura alimentare T 1I00x 1280 mm .
Volum camera presare o 2im" ' S : —1
Forapresare 25450t !
Motor 1x22kW |
Incalztor ulei/Racitor de ulet ™~~~ e
Mumarul firelor verticale perbalot =~ 5 — |
Perforator cu dispozitiv electric de instalare a PET cu? axe PP1350 |l

oo R— Ly N—
_ |
!

— e .
Grevtate aprox 16,000 k2 I
Presa va compacta 5i baloza hrtie. carton, materialele plastice 5i metalele neferoase sortate ||
Presadebalumafos:ahasipmﬂuamdq:mﬁsardnﬂemmemuiﬁuldem;ifi
dimensionatd pentru cantitatea de dejeun sortate rezultati Cele 5 fire sunt infasurate ||
amtoma in jurul balotilor prin intermediul umui sistem de legare. Nivelul 5i temperanura ||
lichidulid hidraulic al presei sunt monitorizate elecronic 5i sumt justate daca este cazul

pentru a fi in concordanti cu parametri de i de produciror, ——




9, Electrostivuitor

Denumire Hyundai 16B-9
Actionare electnca
"Saraina de ndicare l.m
Tip Catary Duplex
Inaltimea maxima de ridicare 3.300 mm
Dngiuul de inclinare al catargull 577 0eg
Lungime totala utilaj 3.0B5 mm
[ Dimenstuni furci 1.050 mm
Anvelope “Suparelasnce
"Raza de girapie 1.710 mm
apne a or Da
Sistem de tuminare Da
Sistem de semnalizare Da
Sistem acustic pentru mersul mnapot Da
Oglinzi retrovitoare Da
Acumulator 48V 5254h
"Redresor 18V 70X
Accesort Accesars pentru rotirea baloplor 1n
plan vertcal
Greutate 3132k
sovirtorid va prelua balopn de 3 presa Ot 31 11 VA ST0Ca In z0na
depozitare.




10. Incarcitor frontal

Denunrire Mecalar AS 210e

Actionare Diesel

Lﬂm Deatz T20KW/175CP

S Hidrosarici controlati cu 3 nivele pextru
MaXiZArea de traciune, vitezi de

| deplasare 0 - 20

Sistem hidraulic

Graut dubln cu pompa e angrenaj (susfjos,
indinare, cuplare rapida) §i divecie (prin valva
de prioritate)

SESEEN Gramsamie Hedrosmtie amicule, 4 rofi adoare i
directnare, 2 x 25¢raza de virare 4.985 mm
| Post de hucu Cabina, stroMura rezisteqta, cu oSt
Sistem dezabrurire, ventilafie 5 incalzire, AC
— Sacun cu suspensie, comenz tabloa de bord
Brap moareator Manaobloc, pivotant 1a 90° spre stang i dreapta
fata de axul central
—
Eﬁ-mm 3,660 mm
Lapi 2.700 mm
Lungime . 7.155 mm
Tnalpime 3155 mm
[ Greutate operationala 15000kg

@

Tocircion fromal pe poeur: va mcirca bancara) destacararalu G S20 1 va UIpge |
matenalul sareat pe banda colactoare de alimentare a prese de balotst.

10



11. Containere speciale de stocare a deseurilor de 40 mc

Capacitate 40m?
Lungime 7.375 mm
Lagime 2.500 mm
Tnaljime " 2.400 mm
Tndigamea carhigulu 1570mm
Dimensiuni interioare 7.000 mmx 2400 mm x 2400 mm
Trosime perets table Tom
Grosime podea tabla 5
_1
sl

11



12. Containere special de stocare a metalelor feroase 10 mc

unire
Capacitate 10m:
Lungmme 6.740 mm
Lafime 2,400 mm
Inaljtme " 2.350 mm
Tndljimea cartigului 1570 mm
Dimensiuni interioare 6.500 mm x 2.300 mm x 2,000 mm
"Grosime pereti tabla ~ 3 mm
Grosime podea tabla S mm
Material -
"Prelata cu orijial de prindere PVC

Contamer 10 m° pentru mransportul metalelor feroase

S |

l } &
i. L ¥
EY
vt el W L Bl ¢ i, 6 B
. 2. oo @ ey - S .
»wr -y % { e
i o M- " N ® 1 i
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Denumare Auwmzasiu MAN TGS 33440 6xd Bl cu
suprastructura Abroll-Kopper Meiller RK 26.70 gi
remorcd Huffermann HAR 1870-35

Achionare Dhesel

Putere motor I0P5, 324 kW EURD 6 5CR

Masa moama autorizata 33.000 kg

Motor TGMator Sl MEreo0 e

Visco-ventilator

EDC-control electroruc al motoruha

Filzru de combustibil

= __Disc ambreiai MFZ 430

Tren rulare Suspensie preumatica spate 2x11.5 St
Aerisire axa spate ridicati
Suspensie pneumatici ECAS
Stadilizator la ambele axe spate

T— Greutate admisa pe axa spate 2 x 11500 ke

Ststem franare MAN Braketanc, ABS, frane disc faja/spate
ESP program de stabilitate electronca
Racord frani 2-conducte

Echipament de lucru Servodirecpie, bara antiimpanare faz
Bari protecyie laterald

Traversi i remorcd
Cabina sofer 6511 gng #Eﬁm o mZenor,

inchidere ca:t:rahzau filtru de praf ;i polen.

sistem dezaburire. ventilgie 7 incalzire, AC
Scaun cu suspensie. comenzi ..aalou de bord

iprastructiog Consthiclle MOMTAta pe &TOsASIUN (U 5arina

totala de 25.000 kg- 28.000 ks

Capacitate de ridicare cu masd containerubu

indusa - 26t

Carlig cu lonjeroane principaie tip cune

Masa proprie: 3.150 ke

Pompa hidraulici- 90 1/min

Nolul camionulul cu carlig esté de a Tansporta CONtamerele 4e JUM’ CU matenale 1a
reciclatori (metale feroase 5 suda)




14. Autocamion cu bend basculantad 12 mc

Denurmire mmmt&zsomas

suprastructura beni Medler 12m?

Acgionare “Diesel

Putere motor 250 Po/ 184 EW Euro 6/ 1000Nm

Masa maxma autorzata TE000 kg

Motor Srstmdulnnanmmmnpammnm

i Cusie de vitepi 95-1110DD _

Tren rulare Arcuri fafa parabobice 7,1t Stabilizator axs spate
Arcuri spate paraholice 11,5t Blocaj diferential
i spate

Sistemn franare “Frane disc pe ambele axe

Echiparent de heoru Bmim.mcphsbc

Cabina sofer I'ahmitipc

Grﬂa frantali cu deschidere din interior,
centralizatd, fliru de praf 5 polen
mdezab\mmflnsmﬁlm.m
Seaun cu suspenm, tablou de bord
floru
Suprastroctura BmaMd!elZm‘mhasuﬂntuima-ﬂa
umgmemmahﬂa:mom
bena- 2430 mm
beni: 1L.000 mm
Podude!m&no@upvsmo
Prelata impermeahila

Roll camonutl oo bens este O 2 (Fansporta Do 12 NeGEIDN. Costu] transp ortahn

este suportat de operator. In procesul tehnologic s-a avint in vedere deplasarea zilmed de
la statie pana in ceatrul oraguhn

4




15. Camion cu motor Diesel euro 6

Denumare Auwgasit MAN TGS 26240 6% BL cu

suprastructura Abroll-Kipper Maller RK 20.70
Aqwm Diezei
Putere motor 430 P35/ 324 KW EURD 6 SCR
Masa maama autorizats 26000 ks

Motor Radiator 5 in%ercooler
Visco-ventilator
EDC-control electronsc al motorului
Filoru de combuszibil
Disc ambreiaj MFZ 430
Tren rulare CASpersie pLeUnAnCa SPate X115 1
Aserisire axa spate ndicata
Suspensie preumatica ECAS
Stabilizazor La ambele axe spate
Greutate admisd pe axa 2x11500 ke
T T e e T o
ESP program de stabilnate electronici
Racord frini 2-conducte
leipwnmtdelum Servodirecie, bara anfiimparare faza
Bari protectie Laterald
- Traversa i remorca
Cabina sofer Gria frontala cu deschidere din umenior,
Inchidere centralizati, flru de praf 5 polen.
sistem dezaburire ventilgie 5i incalzire. AC
Scaun cu suspensie, mmam wablou de bord
mm%e mmsasmn b srona
totsla de 25.000 kg~ Z:B.wﬂk,
Capaciare de ridicare cu masd containeruls
indusa - 20t
Caalig cu lonjeroane principale tip cusie
Masaproprie: 2.315 ke
Pompa hidraulica: 90 |/our,

[ Rol camionuia cu carlig este de a transporia cortainerele de +0m’

15



16. Autovehicul pick-up

Denumire Tovota Hilux

Caroserie Double Gab
Numar de locun 13
Capacitate I Y
Putere maxtrna 1061w (133 CP)/ 3100 rpm
u maxim 34372000 m/rpm
Transmise Manuala
Viteza maxima 1/0Em/h
Acceleratie 125 sec (0-100 lan/h)
Combustibil metorina
Norma gz poluare Toov
[Dimensiun bena 15 20mmels 150ms Omm
Capacitate tractore 2B00kg
m
Capacitate rezervor 801
[ Dotari exterior » Anvelope all season 265/65,/R17
- Mapere portere 5i oglinzi reovizoare de
culoare neagra
+ Oglrzi reyovizoare incalzite, cu actiorare
electrica
- Inchidere bena cu cheie

»  Vopseametalizata

- Aparaton noroi fata/spate

"Dotari interior . i audiocu 4

»  Turomezru + ceas digital

> Volan reglabil in inaltime

»  Tapiterie textila

« Consola centrala cu capac

- Aer conditionar cu reglare manauala

= Servodirectie

= Luneta cu degnrare

» Geamuri electrice fata-spare(cu mmpuls pe
partea soferulu)

N securtate o
+ Airbag-un frontale pentru sofer 5i pasager
+ Diferential spate blocabil
- Diferennal fata cu deblocare automata - ADD

+ Centun de siguranta pentry locunle dm
spate

Inchidere centralizata = telecomanda

»  Imobdizator metor 1
7 |
Vehiculul 5€ va Ualiza percru Tanspormul pieselor dé schimb, pentrd aprovinorare
perTu furmazare comena direcE,

16



ECHIPAMENTE SI UTILAJE COMUNE CU STATIA DE COMPOSTARE
1. Sistem de monitorizare si control (comun cu statia de compostare )
Sistem de telefonie VolIP

W

Afisaj LCD grafic

Suport QoS

Suport HD Vaice

Alimentare Power-over-Ethernet

Pozitie d¢ mantare orizonzal pe biron su

- vertical pe perete

Cateway VoIP 2N ViosoeBle Next

2 canale GSM/UMTS

Suport Power-over-Bthernet

Interfata de configurare web

Protocal VaIP SIP RFC2833

Suport GSM/UMTS B50/900/1800/ 1500 MHz
S IPFoY T T ey
16 parturi Ethernet 1071000
Supert Power-over-Ethernst pe toate cele 16
portury; PoE+ 803.3a2, compatibil ca 802.3af
Suport pentru T1/E1, serial ADSL2/2+, Exthernet
512 MBRAM, 1 GB memorie flash

Sistem de supraveghere video




Denumire Hionon DVR cu camare [P de enceniar
Intran nideo Q;‘ 16,37 canale

T;zzo?upe de inregstrare aMP; /L P Z0p Y GA THE D
/2CIE/CIF /QCIF
Tesire CVES. I BNC{TOVEp 75 I Nezolme T03 - o %
(PAL); 70+ - 480 (NTSC)
Iesire HDM] 1-ch 1520 ~ 1080P /50Hz 1920 - 1080P /50
1600 ~ 1200 /50Hz. 1280 ~ 1024 /60H2 1280 -
720 /60H2 1024 » 768 /60Hz
Iesire VGA l-ch 1920 ~ 1030P /50Hz. 1500 ~ 1200 /60,
1280 » 1024 /60Hz. 1280 - 720 /60Hz 1024 -
768 /60Hz
lesire qudio 2-ch, BNC (Linear, 6000)
-'Eduperuim- 3 /2
/DCIF j2CIF /OIF /QCIF
Stocare Pana 11 4TB pentru fiecare HDD
Suport penmru 4 interfefe SATA (2 HDDs + 1
DVD-RAW (default), sau 4HDD)
Suport pentru 1 in 3 eSATA
"Port de regea 1 RJ-45 10,/100 /1000 Mops cu autonegociere
Port serial | mterfqi R5232 (penttu configwrare
Parametrimentenanta, wansparent channel); |
interfatd RS-485 (reservata); | interfaja RS-485
pentru tastatura de comrol
Portun USE 3 porturi USB 2.0
Camera IP senzor CMOS 1/3°
lentila 2.8 - 12mm @F L4
filmare zi /noapte cu compensare de lumini
Protocol TCP /TP
Prozectie exterior [P66
“Alimentare T00~730VAL. B34 S0~20m:
Temperaturd deoperare 10T~ IIeor
Umiditatea de operare 10%5~90%
Montare in rack da

b

Dimensiuni(W » D » H) 340 ~ 390 - 70mm




2. Platforma de cintirire (comun cu statia de compostare )

Grad de protectie IP 68
m'_ﬁgmﬂﬂ;
Capacitatea cehietor de saring 20t

Numar cehule [

T DISIIELE Wireless

Cantar pentyu cantarirea autogunoinelor 51 a CAmsoanelor G transfer

3. Sistem de spilare roti

19
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4. Rezervor apd 10 me

ars

Ol et 2 eewMZR0T 1 paa

n

fnd (

= ==

Caracteristici

* Rezistente la coroziune (mentenanta minima),

* Usor de transportat ¢ manipulat,

» Testate de catre ICECON, acreditat de Uniunea Europeana,

* Sunt confectionate din PAF S (poliesters armati cu fibra de sticla) o
combinatie de 1asini poliesterice ecologice cu emisii reduse de stiren
fibra de sticla sub forma de fir sau tesatura si peroxid;

* Rezervoarele sunt prevazute cu una sau mai multe guri de vizitare
standard cu inaltimea de 400 mm care se poate prelungi in functie de
adancimea de amplasare a recipientului;

* Accesul in interiorul rezervorului se poate realiza printr-o qura de
vizitare, ce are capac situat pe partea cilindrica, fiind prevazut atat cu
sistem de rabatare, cat si cu un sistem de inchidere in siguranta,

* Gura de vizitare este inchisa in partea superioara cu ajutorul unei flanse
din fibra de sticla prinsa in suruburi sau cu un capac filetat,

* Pot fi una sau mai multe guri de vizitare:

* Au greutate redusa,

* Se monteaza i se transporta usor:

* Costuri de instalare scazute:

* Costuri de intretinere minime datorita suprafeter interioare rezistente si
usor de curatat;

» Costuri minime de golire datorita proiectari corespunzatoare a
volumului interior,

* Rezistenta indelungata datorita materialului din care sunt confectionate,
* Pentru toata gama de rezervoare garantia este de 24 de luni,

* Au o durata de viata de peste 50 de ani,

* Se cupleaza rezervorul |a instalatia de lucru

5. Statie pompare api in gospodaria de apd
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Hydro EN

] When choasing the pump model, the by-pass fow

Hydro EN
50-250

2860 rpm
IS0 9808

NPSH 5m

. '
. Limite max suggerile
Max sug__ges!m;.l Timit

i .
i | ! 1 | i :
Nelia scella del modells di pompa sommare 1l flusse di . i

}
|
ricircolo (ved: abefa in calce) alla portata o progetio. I
|
|
1

{ i : :
(see table at the boltom) musl be added fo the design fiow rate ! ! |

P2

T’!‘[‘I'ITIF'II'I‘J‘I
10 20 30 40 5 60 W 80

LA B

Q [m¥h]

[kW]
30 o
25

Performance curves and technical data

NPSH

]
!
T

60 70

80 80

100

110 130 Q [mh)

Il tratto in grassetto della curva indica prestazioni (Q-H) con NPSHr ¢ 5.

Le condizioni in aspirazione del sistema (es : perdite di carico, livello minimo vasca, ecc ) devono garantire il
rispetto del punte di norma EN 12845 (10.6.2.1). NPSH, 2 NPSH,, + 1 [m].
Contattare Grundfos per prestazioni eccedenti il limite max suggerito riporiato nel grafico

The bold part of the curve indicates the performances { Q - H ) with NPSHr ¢ 5.

The system suction conditions i e.- friction loss, minimun water level, ete) must oliow to respect the Jellowing
norm prescription EN 12845 (10.6.2.1). NPSHp, 2 NPSH , + 2 .

Please contact Grundfos, for performance exceeding the mox suggested limit shown in the chart

Gruppo pompaggioc Elettropompa Ritircolo Motopompa  Ricireolo Pompa mantenimento pressione
Pumpling set Flectric pump By-poss D.’l::r(L };:;mp By-poss Jockey pump

Mod FLEW] Ly Al Qrmin [mh) [kw] Qmin [imn¥h) Mod Plkw]  ha (4]
Hydre EN 50-250/205 _a85 350 2.0 O 1700187 2.0 CM1-g 0.65 1,60
Hydro EN 50-250/220 20 45 26 O 281(285) 20 CM1-10  pgs 160
Hydio EN 50-250/243 360 545 20 ©  3320365) 30 M 1.13 120 2,60
Hydre EN 50-250/263 _ 310 665 20 ©  482(53,0) 30 tM1-13 120 2,60

O Mclore diesed raflreddate od &g

Diesci engine Air coolea

7. Pompa submersibilé put forat apd tehnologicd

€ Noloie dieset 1affieddate 3 iguiBe / Diesel g ngine Ligud eooled

24



GRUNDFOs Y

Descriare o
Informalil generaje-
Nume produs

Nt predus:

Numarul EAN

Freg

Technicai:

Turalie penizu gale pompa

Debuul curent calcula)

Inalimea de pompare rezullala pentru
pompa

Reducere rolor

Etangare pentru moior
Aproban pe elichels
Tolerania curbelor

Tip pompa

Etaje

Model

Clapet de sens Incorporal
Mofor version

Materials:
Pompz

Rotor

Moter

instalatie:
Refulare pompa
Diamelru moior

Liguid:

Lichide pompale

Temperatura maxima a hchiduin
I max kchid fa 0 15 misec
Temp. lichid

Densilate

Electrical data:

Tip molor

Aplic molor

Putere motar

Putere (P2) cerula de pompa
Frecvenia rejeler elecince
Tensiune nominalz

Curenl nomingl

Curent de pornire:

Cos phi - faclor de putere
Turajie nominala

Grad de profecye (IEC 34.5)
Clasa de izolare {IEC B5)

Tip prolecie motor incorporata
Prolecle termica

Transmiaior de lemp incoiporat

Valori i tipuri
—150pun

SP9.11
Yb699.E"
5712600105835
La cerere

2800 rpm
898 min
5659 m

NONE

LIPSEAL

CE.EAC

1509906 2012 38
SPg

L5

A

YES

T40

Ofel inox

EN 1.4301

AISI ASTiM 304
Otel inox

EN 1.4301

AlSI 304

Otel inox
DINW.-Nr 1 4301
AIS1 304

RP2
4 inch

Apa

40 *C
40°C
20'C

998 2 kgim*

MS402

NEMA

2 2kw

2.2 kW

50 Hz

3x380-400 415 v
550-550.5 70 A
440-470 %,

0 BS-082-0 77
2850-2860-2870 1pim
IP&8

B

FARA

exiern

nu

Nume companie:
Creat de:
Telefon:

Date: 2/18/2016

2
-4 %]

% Lichud pompa: - Apg
Tempersiurd betwg = 30 ¢

(1] Denstate v 69€ 2 gt

[>]

55 4 .

= L
35 4 EU
754 £
24 @
154 k'3
104 7
54 Etx pompd s b 7 %

Elr POTRBYmMOIDT € A7 4 y
04 T T T T T T T T T T

ciz!-lSG?biruO]m'm
P 4
v
304

3
254

204 5
154
104
s

j P12 6300w

(] L T S P2 = 2008k,

mpnmal din Grunafcs CAPS J2015 a9 624}

24. Pompa apa tehnologic3
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by s 1
Nume companie:
N Creat de:
GRUNDFOS &y ien
Date, 211812016
o T T S P
Descriere _Valori g tpuri & SMIE3 or]
Informalii generase. T iU N " priArio
Nume progus CMID 2 A-R-AE £QDE ” P remEe « agg
Nt produs [ TR ;:‘n::u-::‘c;; ;
Numau! £ 4l £700314301087 v \
Pry Lacerere
Tochnical, i =
Turape peniiu daje Fampa 2800 rpm,
Debatul curent eateyter B 05 min A s
Inatymea ge Pompare rezulials 260 m
Pentru pempa
Rotozre H "
Tip elsnsare arbore AQUE
Apiobarn ps ehchera CE WRAS ACS TR =3
Tolerania curbelo: 1S09505.2017 3p ‘
Versiwne pompa A
Medel A d
Maienals: o
Corp pompe tstator) Fonts N S 7 % 0 o]
EN-JL1030 -5 - KPon
W I
AISI 308
Rotor Ofel inoy b3 »
DINV# a1 4301 i ——— ¥
AIS? 3D & »
Cod materiai A e / x
Cauoue. EPDI
Cod peniru caveue E ) 5
e r.:
Instalagie: [#] j o 3
Tempezalurs ambuaniz maxma 55°C te __*-—mh'———.—_—*——-.._ﬁ"" ‘
Preswne de funchionare maxma 10 bar
Presiwne max iz lemp indheata 10ba/ 90°C
Tip Banga WHITWORTH THREAD RP
Tip conactare R
Aspuabe pompa Rp 12
Refulare pompa Rpr1
Uguid:
Lichvde pornpate Ape
Gama lemperatun, ehdaty, 20 80
Temp kohg 0C
Densaste 9982 kgim?
Electrical gats:
Tip motor BoC
IE Efficency dess IE2
Putere motoy 12k
Frecvents rejelel eiectncs 50 Hz
Tensune nominata 3% 22024001380 415y
Fatior de service 1
Curen! nomingl 8522834
Turape nomnala 28202850 rpm
Ettcienzy IE279 6%
Rardsmeniui mederuly 2 ¢ incarcare 796 %
maxima
Grag ge prolecie (IEC 3¢ 5, P35

Clata ge wplare (IEC 85;

F

cu decantor si filtry
Itru coalescent 0,28 /s

T'p prateche molor intorparale NO
Impamst dn Grundios CAPS 2015 pa 024 n

8. Separator hidrocarburi
hidrocarburi cu decantor si fi

coalescent 0,26 Vs sj

Separator
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T ———

{ Capa;___g\, ) i !
b k()‘ulub de
# l Obturalo; atomal-—y. m fixare
{. “
; J -
|
/ Fitiu malescenli‘——...g,‘ { ‘

Capac Ansambly stoping device

Gura de vizitare
{\1danjarel\
..~ Drificiu de legatu
S |

1 —

- .5

Separator de nalno/

Perele despanlior

l:o:upanlmemut separalorului/

9. Grup electrogen

4 KVA(ESP/PRP)

£ KW(ESP/PR)

| 63/51

®Tensiunc 400 / 230 (V)

|
st |
e Ampersj l 9! Amp J
!
& kernes 3 100 litri ]

( ,) Y (YR
o= AL e (M
. ‘U If, (-oﬁ W ; B‘“ FENE fpunay)
T aps N— [ ‘ l
B) Diesel 1800 (rpm) _f..ﬁatm

[

i Dimeasiupi | 5 18 950mm » 1300mm l
sty | 1300 kg | G mmmen | 2350mn
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B R e Al g

“Modd] T DEWERK e

"Tip (DW 49 A l

: Injectic | Dirceta ' I
Putcere (kwm) | 86 ’;
Cilindree () 4,33 SemTemem—e——————
Nrocilindri & dispunere —[d<inlinic T _ﬂ
Siste_m racire B 1 E‘Ehpa ' |
Aspiratic ) Turbo Charged - - J
Turatie I 1 e
Diametru intcrior & cursa (mm) - 105 % 125 - I
Factor compresic 176:01 o

| Tip regulator . Mecanic T T
Consum combustibil 1 sarcina 100% (1/b) |14 o a
Capacitate totala vlei (1) - - 6 o |
Capacitate tofala agent racire (1) 16 o "__w'

Mode) AFA 70
Tensiunc iesire (V) 230 - 400
Frecventa (Hz) o 50 |
Clasa izolatic o o H o
Clasa Protectic  ~ fipa1 o R T
T - Farapemi 0
i Cu autoexcitatic - D
a - " Cu un singur rulment T
N - " Reglaj avtomat al tensiunii T T

10. Etuva sterilizare

pruvea sictilizaic oo caldura umeda sub) presiune

Qn@
-
.""la...p. e J"““m




Caracteristici tehnice agenerale :

- model vertical,

constructie interioara si exterioara din otel - nox;
- functionare automata prin microprocesor;

10 programe individuale standard asigurand toate tipurile d e sterij

senzor de temperatura PT 100, clasa A;

zare vzuale;

control al temperaturii prin microprocesor;
purjare automata a aburului controlata prin microprocesor;

garnituri siliconice.

11. Balanta analitici AS 82/220.R2

125 145
R
,:f‘,am%. :

Date tehnice

Capacitate maxima

Diviziune minima

Tara maxima
Repetabilitate
Liniaritate

e e et

|-06kg

Platan

125 x 145 mm

Sursa de alimentare
Timp de stabilizare S

125 x 145 mm

Domeniu de temperatura

+15° - 430 °C

Afisaj

LCD iluminat

Autonomie

12. pH = metru




Multi 3410

Aparat pentru determinarea pH / D.O.
[conductivitate pentru doi senzori IDS digitali
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Dimensions
Weigttt
iiechanical structure
Electrical safety
Test certificates

Ambient
conditions

Power
supply

USB interface (device)

LISB interface (host)

13. Nisa laorator

Approx 180 x B0 x §5 mm

Approx 0.4 kg

Type of protection

Proiective class
CE

Storage
Operarez

Allowable relative
humidity

Rechargeable
batteries

Operareaal life

Power pack
{charging device)

Type
Baud rate

Data bits
Stop bits
Pamy
Handshake
Cable length

Type

1P &7
]

25°C . 185°C
-10°C | +565+C
Annual mean. < 75 %

30 dayslyear. 95 %
Other days: 85 %

4% 1.2V NiMH rechargeable batteries,
type AA
Approx. 150 h#

FRIWO FW7555M/08, 15 1432.500-00
Friwo Part. No, 1883259

input: 100 ... 240V ~ /50 .. 60 Hz /400 mA
Ouput: 9V=715A

Connection max, overvoliage category il
Primary plugs contained in the scope of de-
livery: Euro, US, UK and Australian

USB 1.1
USB-B (Device), PC

adjustable:
1200, 2400, 4800, 9600, 18200 Baud
82

None
RTS/ICTS
max. 3m

UsB 20
USB-A (host), USR device

¥ The Operareaal life is shorter if, e o
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14,

DN A WA

. Motor de absorbtie aer viciat
. Panou deflector directionare absorbtie
- 5a5 / deschidere vitrata catre incinta de lucru

Deschidere sas prin rabatere verticala parte mobila
Blal de lucru

. Utilitat: de definit - Tabloy electric, prize, comands lampa

Spatiuv de depozitare
Utilitati de definit - alimentare s épa / gazr melan / vid, etc

. Utilitati de definit - comanda 1z distanta pentru robinetii de PE penoul defiector

Plita electrici sibaie de nisip
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1. Descriere

1 Led indicator pentru functionarea elementului de incalzire
2 lLed indicator pentru pornire / oprire

3 Regulator de temperatura

2. Specificatii tehnice
Aparat : plita de jncalzire
Intervalul de temperatura: de |a lemperatura mediului zmbiant + 50 C panz 1z 400
¢
Dimensiunile plitei; 390 x 200 mm (Pl 3920/BS - 3920)
300 X 300 mm (P1.  3030/BS - 3030)
Tensiunea: 230 V
Frecvema: 50 60 1z
Consumul: 2500 W (P1. 3920/BS - 3920y
3000 W (PL. 3030/BS - 3030

3. Caracteristici
Reglarea temperaturii cu ajutoryl regulatorului de impulsuri de enerpie
Plita din otel, rezisienia la spargeri cu elemente de incalzire rotunde
Carcasa AISI externa din otel inoxidabil
Panou de control cu led-urj pentru indicare de activares conectarii s

functionarii

23




15. Instalatie CCO Cr

Descriere gqenerala:

Termoreacloarele WTW sunt ideale pentru determinari CGD, azol total s fosfor total. Aceste
termoreactoare realizeazs in bune conditil procesu’ de digestie, mentinind temperatura de reactie
constanta, pe intreaga durala & procedurii de digestie. Dricare ar fi madelul ales din atesla gama,
puteti selecta cu usurinta efectuarea uneia din cele cinci proceduri standard stocate in memoria
interna a aparatului (cu durata s\ temperatura de operare diferita). In pius, modeie CR 3200 si CR
4200 va permil sa configurati alte 8 programe de operare, la alegerea dvs.

CR 2200
este 1deal pentru operatiuni de ruting in anahza ape, Mnd necesare cantitati mici de proba;
7 programe de digestie predefinite;
12 locuri pentru cuve de 16 mm;
testari la 100/120/148°C.

Descriere tehnica:

[ Specificatil tehnice | CR2200 o — e

Masuratori de rutina, 2 Ja reziduala
1x 12 probe
acelasi programy
Joo°C/60mm o I
;120 °C/ 30 pun, 60 min, 120 min

i 14B°C [ 120 min, 20 min
1 150°C/ 120 min

| Aplicatii

| Numar max. de probe J
I

7 programe pre-setate

,Aﬂratere temjeratura H"C / % digit B B
‘}I conf. DIN VDE 0700 art. 1/11.50 -
Clasa de siguranta "EN 61010, UL 3101, CAN/CSA C22.2- 10]0 EN 61010-2- 010, IES h

5 CAN/CSA C22.2-1010.2.01D

'Dim'c;__nsi;r'rf Wx?fgé}gp_ 1256 x 185 % 290 % 315 mm

16. Cuptor de calcinare

| LIRSS, P, G0
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Cuptoarele de laborator sunt potrivite pentru testarea tehnolegiilor in care precizia si distnibutia
temperaturii sunt importante, Acestea permit pornirea controlata si caderile de temperatura
precumn si calcinarea controlata acolo unde este necesar. Elementele de incalzire nu sunt in aceeasi
incapare cu proba simultan. Acestea se utilizeaza in procese termice ale metalelor, ale diferitelor
teste de sinterizare, calcinare, pentru determinarea pierderii la calcinare si a reziduului la
calcinare, etc. Constructia robusta din otel inox garanteaza o perioada de viata indelungata a
cuptoarefor. Elementele de incalzire sunt izolate in conducte din sticla borosilicata si sunt astfel
protejate de actiunile agresive ale eventualelor degajari de substante din timpul calcinarii.
Controlerul este programabil si, impreuna cu comutatorul principal, sunt amplasate in partea
frontaia a cuptorului

Dotari standard:

« Controler

-« Usa cu deschidere manusla

« Elemente de incalzire in tuburi din cuant
« Sistem de exhaustare la partea dorsala

« Slidere pentru controlul aerului de intrare
« Cablu de alimentare monofazic

= Termocuplu tip « K »

= Releu in stare solida

17. Incubator



-

Caracteristici tehnice:

['Caracteristici ST14+ e —
Volum interior (1) 68 e 7
Usa solid / glass or double (option)?

Domeniu de temperatura (°C) +3...+40 / up to +50 or +60 (option) —_— ]
Interior Aluminiu =

Dimensiuni exterioare , o

(mm) (WxHXD) B 550 x 600 x 650

Dimensiuni interioare |, T I =
(mm) (WxHxD) 470 x 430 x 300 -

Putere (W) o . l160 o ]
Greutate (Kg) 29 I N
Rezolutia temperaturii ____|lafiecare 0.1 °C - - T
Fluctuatia de temperatura o +0,2 - ’ o
Numar rafturi (standard / max) 422 T I—
Alimentare [V] 230 ) o N ]

36




ANEXA 4 DATE TEHNICE ALE STATIILOR DE COMPOSTARE

STATIA DE COMPOSTARE CRAIOVA-MOFLENI

Statia de compostare se gaseste pe acelagi amplasament cu stafia de sortare.

In cadrul statiei de compostare Craiova-Mofleni se varealiza preluarea urmitoarelor categorii de
deseuri provenite din zonele de colectare Craiova si Filiagi:

- Deseuri biodegradabile din deseurile menajere colectate din mediul urban

- Deseuri verzi colectate din zonele publice (parcuri, gradini, cimitire)

- Deseuri biodegradabile din piete

Statia de compostare are o capacitate de prelucrare de 18.000 tone/an.

Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:
Date de intrare:

Numarul total de zile de functionare statie pe an -
Capacitatea max. zilnica de lucru

Numar personalului de deservire inclusiv personal i .
paza si TESA 1 schm?b 8
Numir de schimburi /zi ore/schirmb 400
Numér de ore /schimb kgime
Densitate deseuri estimatii la alimentare

365 zile
50 v/zi (125 me/zi)

Stafia de compostare este amplasaté pe acelagi amplasament cu statia de sortare, avand o serie de
zone tehnice comune, care au fost prezentate la 4nexa 3. In continuare sunt prezentate datele
privind statia de compostare §i sistemul de monitorizare si control (comun ambelor statii).

Descrierea stafiei de compostare
Statia de sortare este amenajats intr-o cladire tip hala metalica, cu podea din beton tip
industrial elicopterizat si tratat impotriva uzurii si a producerii de praf.
Statia de compostare este compusa din 5 zone distincte, si anume:
*  zona de receptie, stocare si sortare deseuri cu suprafata utils de 408,27 m?
*  zona de tocare a deseurilor cu suprafata utils de 408,27 m?
*  platforma de compostare intensiva cu suprafata utila de 3.335,90 m2
*  platforma de maturare cu suprafaja utils de 531 0,60 m?
¢ zona de rafinare/cernere cu suprafata utild de 520 m?
* zona de stocare compost cu suprafafa utild de 874,88 m?

Planul de situatie cu amplasarea acestor zone in cadrul amplasamentului de 1a Moflenni
este prezentat in Anexa 3,







In cadrul statiei de compostare, zona de receptie, stocare §i sortare deseuri a fost
dimensionata pentru a permite accesul maginilor de transport containere si lucrul cu cupa
incarcatorului frontal. Dimensiunea acestei zonei a fost stabilits astfel incét si poatd primi
zilnic 50 t (cca 125 mc) de deseuri si sa permitd, in caz de defectiuni, o stocare temporarid a
deseurilor pentru 2 zile, cu o niltime de 1,5 m a gramezii de deseuri. Pe platforma acestei
zone va functiona un ncircitor frontal,

Structura de rezistenta este alcatuita stalpi si grinzi din profile laminate. Stalpii reazema pe
fundatii prin intermediul placutelor de baza montate pe un mortar de priza si sunt fixati in
fundatii prin intermediu buloanelor de ancoraj.

In interiorul cladirii este realizat un soclu de beton de 1,5 m inaltime, pentru a preveni
imprastierea materialelor in afara amplasamentului.

Fundarea s-a facut indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00m prevazuta cu un
blocaj de piatra la partea inferioara . Adancimea de fundare este -1.10m fata de cota £0.00 a
cladirii.

Pardoselile sunt alcatuite din:

e Perna de balast de 30 cm grosime cu un grad de compactare de 95-98%

¢ Folie PVC

e Sapa de egalizare cu o grosime de 10cm

° Placa din beton tip industrial cu un strat de finisaj de 3 cm beton elicopterizat cu
grosimea de 20 c¢m si armata cu 2 randuri de plasa din bare independente PC52
$8x100x100

Accesul se realizeaza prin usi glisante cu dimensiuni de 4.00x5.00 m.

Invelitoarea cladirii este din din tabla cutata fixata pe structura prin intermediul panelor
din profile zincate.

Peretii halei din tabla cutata fixata pe stalpi prin intermediul elementelor orizontale din
profile zincate.
e Inaltimea utila a halei — 7.00 m
e Inaltimea la streasina - 7.62 m
¢ Inaltimea la coama — 8.98 m

Zona de tocare a degeurilor

Structura de rezistenta este alcatuita stalpi si grinzi din profile laminate. Stalpii reazema pe
fundatii prin intermediul placutelor de baza montate pe un mortar de priza si sunt fixati in
fundatii prin intermediu buloanelor de ancoraj.

In interiorul cladirii este realizat un parapet de beton de 1,5 m inaltime, pentru a preveni
imprastierea materialelor in afara amplasamentului.

Fundarea s-a facut indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00m prevazuta cu un
blocaj de piatra la partea inferioara . Adancimea de fundare este -1.10m fata de cota £0.00 a
cladirii.




Pardoselile sunt alcatuite din:
e Perna de balast de 30 cm grosime cu un grad de compactare de 95-98%
e Folie PVC
° Sapa de egalizare cu o grosime de 10cm
¢ Placa din beton tip industrial cu un strat de finisaj de 3 cm beton elicopterizat cu
grosimea de 20 cm si armata cu 2 randuri de plasa din bare independente PC52
$8x100x100
Accesul se realizeaza prin usi glisante cu dimensiuni de 4.00*5.00 m.

Invelitoarea halei este din tabla cutata fixata pe structura prin intermediul panelor din
profile zincate.

Peretii sunt din tabla cutata fixata pe stalpi prin intermediul elementelor orizontale din
profile zincate.
e Inaltimea utila a halei — 7.00 m
° Inaltimea la streasina - 7.62 m
¢ Inaltimea la coama — 8.98 m

In aceasts zoni opereaza urmatoarele echipamente tehnologice:

» Incércitor frontal - de tip Mecalac AS 210 e, cu capacitatea cupei de 4 mc

# Tocitor — tip KOMPTECH Crambo 3400E cu capacitatea de 36 mc/ora: este compus
dintr-o pilnie de alimentard montata deasupra camerei de maruntire, sub care exte
montatd o banda transportoare de preluare a materialului maruniit. Dimensiunea de
tocare a degeurilor este de aproximativ 80 mm, dar dimensiunea poate fi modificati prin
schimbarea ciururilor/sitelor. Tocatorul este electric si functioneazi hidraulic, viteza de
tocare fiind in functie de gradul de incircare al utiliajului. Tocatorul poate fi utilizat
pentru majoritatea tipurilor de deseuri: lemnoase, biodegradabile, voluminoase.

Zona de compostare intensivd — dimensionati pentru o cantitate anuald de 17.730 tone.
Platforma de compostare intensivi este marginiti de rigole perimetriale, care colecteaza
levigatul §i apele infestate scurse de pe platform. Echipamentele si utilajele tehnologice din
aceastd zond sunt:

- Platformele pentru montarea brazdelor. Tehnologia de compostare este prin brazde
aerate, acoperite cu membrand semipermeabild. Sub fiecare platformd este montati
instalatie de ventilare cu aer (refea de conducte PVC de lungime egald cu a platformei,
prevazute cu sistem de cosuri cu dublu rol de filtrare $i aerare), prin care se insufli aer
(aprox 7 m/s, 445 mc/ord) cu ajutor unor ventilatoare tip Klein. in cosuri se vor colecta
si scrugerile produse din grimezi, iar conductele vor avea rol si de colectare a
cantitatilor de levigat. Conductele de aerare sunt montate in panti si sunt in numir de 6
la fiecare platform3, cu diametru de 15 cm. Ventilatoarele se gasesc la un capit al
platformei iar la capitul opus, unde panta este cea mai redusa, se afla amplasate cdmine
de colectare a levigatului,

La capatul fiecdrei platformd se giseste dispozitivul de desfisurare/ infisurare al
membrane semipermeabile (cu lungime de 40 m si 1atime de 10,50 m, care asigura un
schimb optim de api si gaze intre deseuri si mediul exterior, dar si péstrarea
temperaturii in interiori), montat pe un zid de 250 cm. Membrana este acfionati electric,

3



cu ajutorul unui motor dar §i mecanic. Fixarea membranei la baza brazdei se face cu
materiale de fixare, care vor fi furnizate de operator.
La nevoie, in statia de compostare intensivi se va folosi pentru intoarcerea brazdelor, o
magina de intors brazde.
Procesul de compostare intensivi va fi monitorizate §i controlat cu ajutorul unu sistem
automatizat de monitorizare al brazdelor
Zona de maturare
Hala de tip sopron fird inchideri laterale, cu sarpanti metalica, cu indl{imea utild de 7
m. Este dimensionatd pentru o capacitate anuald de 7.535 tone material descompus provenit
de ]a compostarea intensiva.
Structura de rezistenta este reprezentati de stalpi si grinzi din profile laminate. Stalpii
reazemd pe fundatii prin intermediul placutelor de baza montate pe un mortar de priza si sunt
fixati in fundatii prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Fundarea este realizata indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00m prevazuta cu un
blocaj de piatra la partea inferioara . Adancimea de fundare este -1.10m fata de cota +0.00 a
cladirii.

Pardoselile sunt alcatuite din:

- Perna de balast de 30 cm grosime cu un grad de compactare de 95-98%

. Folie PVC

- Sapa de egalizare cu o grosime de 10cm

- Placa din beton tip industrial cu un strat de finisaj de 3 cm beton elicopterizat
cu grosimea de 20 cm si armata 2 randuri de plasa din bare independente PC52 $8x100x100

Invelitoarea este din tabla cutata fixata pe structura prin intermediul panelor din profile
zincate.

- Inaltimea utila a halei — 7.00 m

- Inaltimea la streasina - 7.64 m

- Inaltimea ]a coama — 9.42 m

Zona de cernere/rafinare — platform betonatd dotatd cu un ciur rotativ de tip Komptech
Joker, cu capacitate de procesare de 28,88 mc/ord.si containere de 40 me pentru stocarca
fractiilor sitate.

Hala de stocare compost

Cladirea de tip sopron cu 4 inchideri laterale.

Structura de rezistenta este reprezentatd de stdlpi si grinzi din profile laminate. Stalpii
reazemd pe fundatii prin intermediul placutelor de baza montate pe un mortar de priza si sunt
fixati in fundatii prin intermediul buloanelor de ancoraj.

Fundarea s-a realizat indirect pe o perna de balast cu inaltimea de 1.00m prevazuta cu un
blocaj de piatra la partea inferioara . Adancimea de fundare este -1.10m fata de cota £0.00 a
cladirii.

Pardoselile sunt alcatuite din:

- Perna de balast de 30 cm grosime cu un grad de compactare de 95-98%



- Folie PVC

- Sapa de egalizare cu o grosime de 10cm

- Placa din beton tip industrial cu un strat de finisaj de 3 cm beton elicopterizat
cu grosimea de 20 cm si armata cu 2 randuri de plasa din bare independente PC52
¢8x100x100

Perimetral este realizat un soclu din beton armat cu inaltime de 30 cm s un trotuar de

protectie. Invelitoarea este din tabla cutata fixata pe structura prin intermediul panelor din
profile zincate. Peretii sunt din tabla cutata fixata pe stalpi prin intermediul elementelor
orizontale din profile zincate.

- Inaltimea utila a halei — 7.00 m

- Inaltimea la streasina - 7.62 m
- Inaltimea la coama — 8.98 m

Hala este dimensionati pentru o perioadi de stocare de cca 12 zile a compostului vrac (50%
din cantitatea de compost obtinut3) si pentru o perioadd de cca 6 luni pentru compostul
ambalat in saci. Hala este dotatd cu o masind de ambalat cu capacitate maximé de procesare
de 120 saci /ora. Sacii vor fi stocati pe paleti (30 saci/palet) , iar acestia vor fi stocati céte 3
suprapusi, cu ajutorul unui motostivuitor

Fluxul tehnologic in stafia de compostare Craiova-Mofleni

Procesul de compostare este impartit in urmatoarele etape incepand de la receptia
deseurilor pana la valorificarea lor.
L Receptia deseurilor (cantar) — zona comuni cu stafia de sortare
II.  Pretratare mecanica
IIl.  Tratare biologici — compostare intensivi
IV. Maturare
V. Rafinare
VL. Transfer la depozit/stocare compost



(otputrm

HAWVL DL
STOCARL
COMPOLT

£ e oz

Doz

II. Pretratarea mecanici

Dupa ce deseurile reciclabile intri pe ampalsamentul coman al statiei de sortare gi
compostare §i sunt receptionate i cantarite , ele sunt directionate spre statia de compostare.
Dupa cantirire, vehicilele sunt dirijate citre zona de pretratare mecanica care are loc in zona
de receptie, stocare §i sortare degeuri si in zona de tocare a deseurilor.

Materialul intrat in aceasti zoni este prima datd sortat grosier, fiind inliturate

cirimizile, pietrele, fierul, molozul si alte materiale voluminoase prezente. De asemenea, este
necesard extragerea materialelor care pot provoca daune, blocaje sau dereglari tocatorului de
deseuri. Aceste reziduuri vor fi incircate cu ajutorul incircitorului frontal in containere de 40
mc, care vor fi transportate la depozit.
Dupa sortarea grosierd a deseurilor indezirabile intr-un procent de aprx. 1,5% din materialul
intrat, deseurile vor fi transportate cu fincircitorul frontal in buncirul de alimentare a
tocétorului, in vederea méruntirii pana la dimensiuni de cca 80 mm. Din tocitor, materialele
cu dimensiuni mai mari de 80 mm sunt reintoarse in tocitor iar cele mai mici sau egale cu 80
mm sunt fransportate cu incircatorul frontal in zona de compostare intensiva si puse in brazde
speciale amenajate.

III. Tratarea biologicd — compostarea intensivi
Procesul primar de tratare biologici intensiva are loc in zona de compostare intensivi,
unde brazdele se formeaza pe platformele special amenajate.

Dimensiunile brazdelor sunt:

- Litimea bazei — 6,50 m
- Latimea varfului brazdei — 2 m
- Inaltime brazdi—3 m



- Lungimea brazdei — 40 m
= Numirul de brazde — 6

Brazdele odatd formate sunt acoperite cu membrana semipermeabili si sunt lisate sa
se descompuni pentru o perioada de 28 de zile, timp in care procesul poate fi supervizat de un
calculator de proces, care va prelua de la senzori nivelul de temperaturd §i umiditate, Tn
functie de care va porni/opri sistemul de ventilare

Confinutul de apa din brazdele de compostare trebuie si se regéseascd Tn intervalul
55-65%; dacid umiditatea scade sub 55% se instaleazi “stabilizarea uscata”, in care deseurile
un se degradeazi biologic ci practic se ard (pentru ca si temperatura depiseste 70°C).
Continutul de umiditate se verifica periodic, de 2 ori pe saptdmaéne, prin colectarea de mostre
de la o adancime de aproximativ 50 ¢cm in interiorul brazdei. Udarea brazdelor se realizeazi
concomitent cu intoarcerea lor, cu ajutorul utilajului de intors brazde. Se estimeaz3 un necesar
de 25% de api fafd de cantitatea de deseuri din bazde.

Pentru a un infesta materialul din deseuri verzi, din parcuri, gradini, piee si spatii
verzi, material care se preteazi la prelucrare in compost de buna calitate, este necesar ca
brazdele in aceste materiale si fie separate de cele formate din deseurile biodegradabile
coléctate de la populatia urbani, Se estimeazi obtinerea a 3 brazde din deseuri verzi si 3 din
deseuri biodegradabile urbane.

Aerarea brazdelor se realizeazi prin instalatia de ventilare, cu ajutorul ventilatoarelor
montate la capéitul brazdelor. Consumul estimat de aer pe fiecare conducta este de cca 445,32
mc/ord. Ventilatoarele sunt controlate automat in functie de temperatura brazdei, in fiecare
brazdi existdnd un termometru sonda care comanda pornirea/oprirea ventialtoarelor. Acest
termometru va fi introdus in brazda pani la adincimea de 1m, procedurd care se va efectua
zilnic si din 10 in 10 m in fiecare brazda. Este foarte important ca temperatura in brazdi si un
depéseasca 70°C, iar pentru igienizarea compostului, timp de minim 2 siptdiméni temperatura
trebuie si se mentina la 60°C.

Prin conductele de aerare, cu ajutorul cogsurilor méntate pe acestea (§i care confin un
filtru de pietrig), sunt coléctate si scurgerile de levigat, care se colecteazi la capétul opus
ventilatoarelor, intr-un cimin de colectare levigat si de aici, prin sifornare levigatul ajunge in
refeaua de colectare a levigatului. Acesta poate fi reutilizat pentru umezirea brazdelor, fiind
legat la un hidrant de gradina.

Dupa aproximativ 3 saptamani, cind procesul de compostare intensivi se apropie de
finalizare, temperatura va scidea chiar daci se foloseste magina de intors brazde. La sférsitul
celor 4 sdptdmani, materialul este mutat in zona de maturare cu ajutorul incircitorului frontal
si a unui camién cu bena.

IV. Maturarea

Procesul de maturare se desfisoard pe parcursul a 12 siptaméni, timp in care
materialul se biostabilizeaza si devine inert. Pe platforma de maturare, materialul din
camionul bend este descarcat in 9 brazde, 5 pentru degeurile biodegradabile din urban si 4
pentru deseurile verzi, cu urmitoarele dimensiuni:

- Léitimea bazei — 5m

- Inalfimea brazdei - 2,4 m

- Lungime brazdi — 60 m




Procesul de maturare dureazi mai mult, timp in care se estimeaza ci se pierde cca 15%
din masa materialului descompus. Procesul de maturare va necesita de asemenea udare, fin
estimat un necesar de 20% api din cantitatea de material de maturat. Udarea se poate realiza
cu apd sau cu levigat colectat de la compostarea intensivi. Pentru accelerarea procesului de
maturare, dac# este cazul, brazdele vor fi intoarse cy magina de intors brazde.

La sférgitul procesului de maturare, materialul se incarcs in camionul cu beni si este
transportat la zona de sortare si stocare a compostului, in vederea sitarii si rafinarii,

V. Rafinarea
In zona de sortare si stocare, materialul va fi sitat pe categoriile de deseuri din care
provin, astfel:

- Materialul provenit din deseurile biodegradabile urbane va fi sitat pe 2 fractii, una mai
mici de 40 mm (cca 70%), care va fi solositi ca material de acoperire in depozit sau
material de umpluturd, si fractia mai mare de 40 mm (30%) care va fi considerata deseu
rezidual. Materialele vor fi stocate in containere de 40 mc separate si vor fi transportate
la depozit, pentru a fi folosit ca material de acoperire (cel <40 mm) , rspectiv eliminat
pe celula de depozitare (cel >40 mm)

- Compostul obtinut din deseurile verzi, parcuri si gradini, piete si spatii verzi, se
considerd ci va avea o calitatea buni care ii va permite comercializarea ca fertilizat.
Acest material va fi sitat in ciurul de rafinare tot pe 2 fractii, una mai mici de 40 mm
(80%) ,compost de calitate, si una> 40 mm (20%) care va fi reintrodusa in circuitul de
productie, la procesul de compostare intensivi..

Compostul de calitate se va muta in zona de stocare si se va valorifica, fie vrac, fie
ambalat in saci la diferiti utilizatori, de citre operator.

Echipamente i utilaje in stafia de compostare

- Tocétor Komptech Crambo 3400 E — | buc

- Sistem de aerare gramezi Klein DNG 10-125/7,5 — 6 buc

- Utilaj infagurat/desfisurat membrana ENR 6M-F — 1 buc

- Sistem de acoperire grimezi cu membrana Tencate Top-Tex Coverfabric - 1 buc

- Magina de intors brazde Komptech Topturn X55 - 1 buc

- Pompa recirculare levigat — 1 buc

- Pompi apid tehnologicd — 1 buc

- Electrostivuitor Hyundai 16B-9 = 1 buc

- Instalatie electrici de insicuit si ambalat compost MP-ZBSZ-50 — 1 buc

- Incércitor frontal Mecalac AS 210 E — 1 buc

- Camion cu mecanism de ridicare cu carlig Abroll-Kipper Meiler RK 26.70 (26 t)
pe autosasiu MAN — 1 buc

- Camion cu bena 12 mc cu basculare trilaterald MAN §i bend Meiller — 1 buc

- Sita de rafinare Komtech Joker — 1 buc

- Autovehicul pick-up Toyota Hilux Cab Confort — 1buc

- Sistem de monitorizare §i control (comun cu stafia de sortare) SECVISION SMC
—1buc

- Containere de 40 mc — 4 buc




Figele tehnice ale echipamentelor si utilajelor din cadrul stafiei de compostare sunt prezentate
n Anexa 8 A.

Necesarul de personalul minim estimat pentru exploatarea statiei de compostare este:
- Supervizor— 1
- Deservent pick-up, camion cu ben i stivutor — 1
- Deservent camion cu beni si masini de intors brazde — 1
- Deservent incarcitor frontal si sita rotativi — 1
- Muncitori necalificati (udarea spatiilor verzi, curatenie, insaciure) — 2
La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Toate spatiile comune cu ale statiei de sortare au fost prezentate in Anexa 6, cu exceptia
sistemului de colectare ape uzate tehnologice din statia de compostare, care va fi
prezentat in continuare.

Sistemul de gestionare a levigatului

Apa uzata provenita de pe platforma de compostare intensivi va fi drenata de sistemul
de conducte si cosuri de filtrare/aerare amplasat sub brazdele de compost, in ciminele de
colectare levigat nevizitabile (diametru 40 cm — 6 buc), de unde va fi preluati printr-o retea de
canalizare separati din PVC Dn 200, L = 109 m, si va fi deversat Intr-un bazin de acumulare
levigat cu capacitatea de 5 mc, fiind previazut cu un preaplin care deverseazi la reteaua de
canalizare menajerd, in situatiile in care, datoriti precipitatiilor mai mari, se formeaza cantitai
mai mari de levigat. Tot in acest sistem se acumuleazi si apele pluviale infestate de pe aceasti
platforma, care se colecteaza prin intermediul rigolelor perimetrale ale platformei.

In cazul in care rezervorul de stocare levigat este golit, el se alimenteazi de la bazinul
de apd tehnologici i pluviala.

Pentru zona de compostare intensiva sunt previzuti 2 hidranti de gradind pentru udarea
sistematicd a gramezilor de compost. Reteaua de alimentare a acestor hidranti este din PEHD
PNI10. Alimentarea cu apa a hidrantilor se va face din statia de recirculare levigat prin
intermediul unei pompe submersibile previzuti cu macerator, cu debit de 1,6 Us, care se
alimenteaza din rezervorul de stocare levigat.



STATIA DE COMPOSTARE CALAFAT

Amplasamentul statiei de compostare Calafat se afla pe teritoriul administrativ al localitatii
Calafat in partea de vest, la aproximativ 2600 m de aceasta, in aceeasi locatie cu statia de
transfer Calafat. Descrierea amplasamentului este prezentatd la Anexa 4 Statia de transfer
Calafat.
in cadrul statiei de compostare Calafat se va realiza preluarea urmatoarelor categorii de
deseuri provenite din zonele de colectare Calafat si Biilegti:

- Degeuri biodegradabile din deseurile menajere colectate din mediul urban

- Deseuri verzi colectate din zonele publice (parcuri, gradini, cimitire)

- Degeuri biodegradabile din piete

Statia de compostare are o capacitate de prelucrare de 5.500 tone/an.

Statia de compostare va fi amplasata intr-o incinta comuna cu statia de transfer. Astfel, o parte
a infrastructurii va fi comuna pentru cele doua statii (poarta, cabina poarta, cantarul rutier,
imprejmuirea, drumul de acces, iluminatul exterior, reteaua de incendiu exterior etc.) si au
fost prezentate in Anexa 4 la Statia de transfer Calafat.

Alte date tehnice sunt prezentate in continuare:

Date de intrare generale :

Numarul total de zile de functionare statie pe an - 312 zile
Perioada de compostare in timpul anului 365 zile
Capacitatea zilnica de lucru 17,6 t/zi
Numar personalului de deservire inclusiv personal paza 6 muncitori
Numir de schimburi /zi 1 schimb
Numar de ore /schimb 8 ore/schimb
Greutatea specifica estimati la alimentare: 400-550Kg/m3
Greutatea specifici a degeurilor din parcuri si gradini

precum §i a deseurilor lemnoase mari 200-300Kg/m3
Factor operare echipamente: 80-85%

Date de intrare pentru Zona de receptie a deseurilor biodegradabile:

Durata depozitare in caz de defectiune: 2 zile;
Volum depozitat 385m
Iniltime depozitare (inclusiv parapet cu h=1,5 m): 2.5m;
Zona de stocare necesara: 181,00m?;

Date de intrare pentru Zona de compostare intensivi:

Greutatea specifici dupi tocator: 500-650Kg/m3
Duratd minimi solicitatd pentru compostare intensivi: 28 zile (calendaristice)
Capacitate zona de compostare intensivi: 4 siptaimani
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Date de intrare pentru Zona de maturare:

Greutatea specifici dupi etapa de compostare intensiva: 500-650Kg/m3
Continutul de api dupi la compostarea intensivi: 45%-55%

Durata minima solicitatd pentru maturare: 84 zile (calendaristice)
Capacitate zona de maturare: 12 séptaméni
Greutatea specifici la maturare: 500-650Kg/m3
Greutatea specifici estimati a compostului cernut: 600-700Kg/m3
Greutatea specifici estimati a reziduurilor: 350-450Kg/m3

fn cadrul statiei de compostare sunt amenajate urmitoarele obiective (doar pentru statia de
compostare, cele comune cu statia de transfer sunt prezentate la Anexa 4):

I. Zona de pre-tratare;

II. Platforma de compostare intensivi;

II. Sopron de maturare;

IV. Hala de stocare compost;

L Zona de pretratare

Zona de pretratare a deseurilor este compusi din:

- zona de receptie, stocare si sortare deseuri biodegradabile — 236 m?
- zona de tocare a deseurilor — 178 mp

Constructia este de tip opron metalic cu dimensiunile in plan 10,54x39,30 si inaltimea
utild de 5 m. Pardoseala este betonati, cu grosimea de 20 cm, beton C25/30, armat cu fibre de
otel si finisatd prin sclivisire. Pardoseala s-a executat cu pante de 0,5% spre rigola
prefabricatd de pe margine. Pe trei laturi ale sopronului este construit zid din BA cu iniltimea
de 1,50 m.Cea de-a patra laturd, de acces auto in sopron este prevdzutd cu o rampi de la
nivelul exterior de 3,75%.

Acoperigul, in doud ape cu panta de 10%, este din tabld zincati cutati fixata pe
grinzile cadru transversal prin pane metalice,

in zona de receptie, stocare si sortare a deseurilor biodegradabile se vor depozita
degeurile dinparcuri §i gradini precum si deseurile lemnoase mari (butuci, crengi mari, lazi,
paleti, samd). Deseurile receptionate in aceasta zona vor trece printr-o operatiune de sortare
grosiera dupadimensiuni.

In zona de tocare a deseurilor se desfasoara operatiunile tehnologice de maruntire a
deseurilorpentru a fi formate brazdele de la compostarea intensiva. Echipamentul utilizat in
aceasta zona este un tocator automatizat, actionat electric si destinat procesdrii tuturor
tipurilor dedeseuri lemnoase si biodegradabile, voluminoase sau greu de procesat. Capacitatea
garantatd a taietorului este de cel putin 20t/h. Sistemul este prevazut cu scule robuste
cutdietura exactd, protejate importiva uzurii, cu inlocuire rapidd si si ofere posibilitatea de
configurare a dimensiunilor de tocare. Motorul este proiectat pentru sarcini extreme,
cuactiune hidraulici si control al vitezei. Taictorul este prevazut cu sistem de tdiere
cuautocurtire. Sistemul este previizut cu protectie la suprasarcina. Tocatorul lucreaza cucca.
40 r/min, pentru aplicatii unde se cere un cuplu mai mare viteza se reduce automatla 20 r/min,
Dimeniunea materialului generat este de cel mult 100mm. Tocatorul are 2 axe,
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II. Platforma de compostare intensivi
Suprafata aferenta procesului compostare intensiva este de cca. 666 mp. Distanta intre doua
gramezi este de 2,0 m.
Elementele principale ale sistemului de compostare intensiva sunt urmatoarele:
» Ziduri de beton
La capitul fiecirei grimezi este previzut un perete de beton, iar grimezile de fermentare
(padocurile) sunt delimitate in lung cu ziduri din beton avand indl{imea de 1,0 m.Pe peretele
din spate sunt prevazute dispozitive de prindere a ventilatoarelor care asigura aerarea, prin
pardoseala, a materialului supus procesului de fermentare aeroba si controlerii deprocest. Tot
pe acest perete este fixat si dispozitivul de intins/strins membrana.
> Sistemul de acoperire
Este compus din membrane hidroizolante semi-permeabile respirante. Fixarea membranei de
acoperire se face cu un sistem de ancorare special. Alegerea corecta a membranei influenteaza
permeabilitatea la aer si extractia de umiditate intimpul fermentarii. Sistemul de compostare
intensiva cu membrana este recunoscut ca fiind un sistem de compostare “inchis”. Membrana
are structura porilor dimensionata pentru a influenta procesul de compostare. Sistemul
permite CO2 sa treac prin membrana, dar nu permite eliminarea mirosurilor. Membrana nu
permiteapei de ploaie sa ajungi la material.
Caracteristicile membranei:
- Numdr straturi: 3 straturi in componenta (tesitura poliester gri HR,
membrana PTFE, tesatura poliester alb HT),
- Greutate: 470 £ 20 % g/mp,
- Permeabilitate la aer: intre 2 si 6 mc/mp/ora (masurat la 200 Pa),
- Rezistentd la UV, latemperaturi intre -200 si +260 0C, la degradare chimica
si biologica
» Sistemul de ventilare si distributie a aerului
Este compus din tevi HDPE asezate in santuri special amenajate. Tevile sunt conectate la
sistemul de ventilatie pentru a insufla aer in gramada de compost.Sub fiecare gramada sunt
prevazute cate 2 canale de aerare.Fiecare grimada este dotata cu un ventilator pentru a sufla
aer prin canalele de aerare.Canalele sunt turnate in beton pe o suprafafa solida rezistenta.
> Sistemul de colectare a levigatului
Toata suprafata de compostare este betonata si are pante catre colectoarele de apa si levigat,
pentru a permite colectarea acestuia. Canalele pentru aerare au si rolul de colectare a
levigatului. Canalele de colectare levigat se descarca la capatul gramezii intr-o conducta de
canalizare, care il transporta catre un rezervor de colectare. Levigatul din rezervor este folosit
in faza de compostare intensiva la stropitul gramezilor.
» Sistem computerizat de control
Dupa ce membrana este pozifionatid peste material sunt instala3i senzorii de temperatura si
oxigen. Ventilatoarele sunt controlate de PLC (Programable Logic Controller) pentru a
optimiza procesul de compostare, fiind folosite datele trimise de senzorii de temperatura si
oxigen. Fiecare gramada este prevazuta cu un senzor de oxigen si unul de temperatura.
Acestia furnizeaza informatii catre un calculator care controleaza sistemul de ventilatie.
Unitatea de control are rolul de a inregistra date despre procesul de compostare
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(temperatura,oxigen) si a controla procesul. Senzorii se pot conecta la orice calculator prin
interfata RS232 sau Ethernet.

» Masina de roluit/bobinat membrana
Dupi formarea grimezii, membrana este asezata deasupra, folosind un utilaj de manevrare a
membranei (masina de bobinat). Utilajul va fi montat pe peretele din spate si se va deplasa pe
un sistem de sine. Utilajul estecontrolat prin telecomanda pentru a fi pozitionat in dreptul
gramezii. Pentru a acoperi o gramada membrana GORE® Cover trebuie conectata la un troliu
instalat peun incarcator frontal. Troliul va trage membrana peste gramada.
Pentru a descoperi o gramada GORE® Cover se foloseste utilajul instalat pe peretele din
spate. Tamburul acestuia este actionat prin telecomanda si infasoara membrana,
Acest utilaj poate fi folosit pentru gramezi cu lungime de pana la 50,0 m. Doar 0 membrana
poate fi actionata simultan.

II1. Sopron de maturare

Sopronul de maturare este o constructie metalica, tip sopron, fara pereti, cu dimeniunile in
plan 30,00 x 49,00 m si are inaltimea utila de 5,00 m. Sopronul de maturare are suprafata
construita 1.503 mp. Pardoseala este betonata, cu grosimea de 20 cm, din beton C 25/30,
armat cu fibre din otel cu capete indoite si finisiat prin sclivisire. Pardoseala are pante de
0,5%, spre rigola prefabricata, pentru colectarea apei impurificate.

Sopronul nu are ziduri, pe tot perimetrul sopronului, cu exceptia zonei de acces cu latimea de
5,00 m sunt totuare etanse cu latimea de 1,00 m. Pe zona de acces in sopron s-a realizat o
rampa de cu pantade 3,75 %.

Acoperisul, in doud ape cu panti de 10%, este din tabla zincata cutata, fixata pe grinzilede
cadru transversale prin pane metalice din tabla zincata. Acoperisul va fi realizat in doua ape
cu panta de 10 %.

1V. Sopronul de stocare compost

Sopronul pentru stocare compost este o constructie metalica, tip sopron, cu dimeniunile in
plan 10,54 x 18,80 m si are inaltimea utila de 5,00 m. Sopronul pentru stocare compost are
suprafata construita 198 mp.

Pardoseala este betonata, de grosime de 20 cm, din beton C 25/30, armat cu fibre din otel cu
capete indoite si finisat prin sclivisire. Pardoseala are panta de 0,5 % spre rigola prefabricata,
pentru colectarea apei impurificate.

Pe trei laturi ale sopronului este realizat un zid din beton armat cu inaltimea de 1,50 m, pe
aceste laturi fiind construit un totuar etans cu latimea de 1,00 m. Pe latura patru, de acces in
sopron, este realizatd o rampa de acces cu panta de 3,75 %.

Acoperisul, in doua ape cu panta de 10 %, este realizat din tabla zincata cutata, fixata pe
grinzile de cadru transversale prin pane metalice din tabla zincata.

In aceasta zons, compostul va fi stocat in vederea incarcirii si livrarii acestuia. In aceasta
etapa, produsul maturat este trecut printr-un ciur rotativ mobil, care separa fractiunile mai
mari de 40 mm de cele mai mici de 40 mm.

Sita cu tambur rotativ pentru cernere compost destinati inclusiv traficului terestru, este dotati
cu banda de alimentare executata din materiale tratate special pentru impiedicarea alunecirii
fractiei umede si procesirii materialelor grele. ghidaj metalic pentru mentinerea pozitiei
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optime de lucru a benzii de alimentare. Sistemul de cernere este prevazut cu operie de
curatare rotativa. Partile tamburului expuse unei atmosfere corozive sunt protejate
corespunzator.

Personalul minim de deservire al statiei de compostare este de 6 lucrétori, un singur schimb,
astfel:

- 1 operator responsabil cu managementul fluxului — Sef de statie

- 2 soferi pentru manevrarea autovehiculelor de transport

- 1 laborant

- 2 muncitor necalificat pentru mentinerea curateniei in incinta;

La care se adauga personalul care asigura paza permanenta a obiectivului.

Dotdri in statia de compostare

Statia de compostare va fi echipata cu urmatoarele utilaje, echipamente de transport si dotari:
» Tocator deseuri— 1buc

Sistem de ventilare gramezi — 1buc

Utilaj de infasurat/ desfasurat membrana — 1 buc

Membrana perspirania:— 1 buc

Siti cu tambur rolaiiv - 1 buc;

Masina pentru insacuit compost — 1 buc

Incéredtor frontal pe pneuri - 1 buc

Camion echipat cu motor Diesel EURO 6 de 235 kw/ 1600 Nm, cu tractiune 6x4 si

benacu basculare trilaterala cu capacitate minima de 12 mc - 1 buc;

Autovehicul pick-up echipat cu motor Diesel EURO 5, de 110 Kw cu tractiune 4x4

sicabina dubla — 1 bug;

» Containere de stocare a compostului, capacitate 40 mc — 1 buc;

YVVVYYYY

Y

Alte echipamente

» Sistem de monitorizare si control.

> Instalatie spalare roti - 1 buc

» Laborator
0 mese de laborator si nisa - 2 buc
o mobilier specific de laborator cu placaje de faianta, ventilatoare si nisa - 1
buc
o etuva sterilizare cu caldura umeda sub presiune - 1 buc
o balanta analitica - 1 buc
o balanta tehnica - 1 buc
o pH metru - 1 buc
o baie nisip - 1 buc
o plita electrica - 1 buc
o instalatie CCO Cr - 1 buc
o sticlarie laborator - 1 buc
o reactivi - | buc
o cuptor de calcinare - 1 buc
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0 spectrofotometru cu absorbtie atomica - 1 buc
o incubator - 1 buc
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Fluxul tehnologic in stafia de compostare

Tehnologia de compostare de tip activ, este unsistem de procesare a deseurilor reziduale care
implica atat procese mecanice, cat si biologice.
In statia de compostare se vor livra biodeseuri, rezultate din colectare selectiva.Toate
biodeseurile vor fi mai intai cantarite, pe cantarul auto de la intrare, care deserveste sistatia de
transfer.Dupa cantarire autogunoierele sunt dirijate in zona de primire/receptie unde sunt
descarcate sidepozitate temporar.
Materialele care intra in statia de compostare vor trece prin urmatoarele etape de
tratare:
» Sortare manuala fractiuni indezirabile si/sau de dimensiuni marj
» Pre-tratare mecanica
» Tratare biologica
o Etapa I-a. Compostare intensiva
o Etapa a Il-a. Maturare
» Cemere compost si CLO/Rafinare
Avand in vedere locul de provenienta al deseurilor care urmeaza sa fie tratate in statia de
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compostare si cerinta de a se obtine compost de buna calitate, livrabil, statia afost proiectata
pentru operare cu doua fluxuri simultan:
° Flux biodeseuri, din care se va obtine un produs similar compostului (PSC/ CLO)
e Flux deseu verde, care provine din piete, parcuri si gradini, din care se va obtine un
compost de buna calitate
Cele doua categorii de deseuri compostabile, vor fi tratate pe aceeasi linie tehnologica, zilnic,
dar in fluxuri distincte.

Pre-tratarea mecanica
Deseurile care intra in statia de compostare trebuie sa fie, in mod ideal, pregatite imediat
pentrufaza de lucru cu gramezi de aerisire.
Pretratarea mecanica este proiectata pentru o capacitate de 5.500 tone/an, functionala 312 zile
pe an, intr-un schimb de 8 ore. Astfel, masa de materiale intrate in proces poate fi de max 17,6
tone/zi sau 1,8 tone/ora.
Cele doua tipuri de deseuri biodegradabile primite in statia de compostare vor fi depozitate in
gramezi separate si vor fi tratate pe aceeasi linie tehnologica, dar in fluxuri separate.
La pre-tratarea mecanica, materialele trec prin urmatoarele procese:

° indepartare fractiuni indezirabile sau de dimensiuni mari, manual, aprx. 1,5% din

materialul intrat

® tocare sau maruntire

e transport catre bena basculantei cu banda tocatorului

e transport cu basculanta in zona de compostare intensiva
Materialul este ordonat in gramezi si apoi preluat cu ajutorul incarcatorului frontal si
transportatla tocator. Deserventul utilajului va avea sarcina de a verifica materialul si de a
indeparta eventualelemateriale voluminoase si/sau periculoase.
Tocatorul este compus dintr-o camera de maruntire in care are loc maruntirea materialelor cu
ajutorul cutitelor si a contracutitelor. Materialul este incarcat prin palnia amplasata desupra
camerei de maruntire unde deseul este taiat, maruntit si transportat prin gravitatie dedesubtul
maruntitorului de unde va fi preluat de o banda transportoare.
Tocatorul va marunti toate deseurile intrate, la dimensiuni de aproximativ 80 mm. Deseurile
sunttransportate pe banda catre bena basculantei, care il va transporta in zona de compostare
intensiva.

Etapa I de tratare biologica - faza de compostare intensiva
Materialul rezultat in urma procesului de pretratare si stocat in zona de depozitare
temporaradeseuri tocate va fi incdrcat cu ajutorul incarcatorului frontal si transportat in zona
decompostare intensivéd si aranjat in cele 3 padocuri (gramezi delimitatelateral si la capétul
frontal cu ziduri din beton).
Parametrii principali de proiectare luati in considerare in dimensionarea procesului de
compostare intensiva sunt urmétorii:

e Zile pe an pentru incércarea deseurilor in padocuri: 312

e Zile pe an pentru compostare intensiva: 365

e  Numdr de zile de biostabilizare: 28
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Deseurile verzi si biodeseurile tocate, sunt aduse in zona de compostare intensiva in fluxuri
separate si ordonate in gramezi astfel incit sa nu se amestece. Deseurile verzi fiind in cantitate
mica, pot fi ordonate fie intr-o grimada separata, fie in capatul grimezilor cu biodeseuri,
avandgrija ca la interfata sa se izoleze cu o folie de plastic sau alt material nebiodegradabil si
cat mairezistent la actiuni mecanice.
Dimensiunile gramezilor:

# Lungimea gramezilor pentru deseu verde — 6,6 m

> Lunimea gramezilor pentru deseuri biodegradabil urban = 21 4
» Litimea bazei — 6 m

» iniltimea -3 m

» numir de graimezi — 3 pentru deseu verde $i 3 pentru biodegradabil urban
Acrarea gramezilor se va realiza prin conductele instalate in structura platformei de
compostare si conectate la ventilatoarele de aerare.
Grémezile de compost vor fi acoperite cu membrane semipermeabile, care asiguri un schimb
optim de apé si gaze intre deseul din grimezi si mediul exterior. Membrana influenteazi
procesul de compostare mentinind materialu] intr-o stare de umiditate optima. Membrana
permite o distributie uniforma a aerului in volumulmaterialului, asigurand astfel obtinerea
unei temperaturi constante de-a lungul gramezii.
Structura micro-poroasa a membranei nu permite microbilor sa treac prin ea.
Mentginerea umiditdtii optime se realizeazi prin aerare sau, dimpotriva, prin udare.
Operatiunea de udare se executa inainte decapsularea cu membrana, in timpul ordonarii
gramezilor si numai daca se constata ca materialul nu are o umiditate optima (45-55%).
Udarea gramezii se face prin pomparea levigatului din rezervorul de levigat.
Dupa 28 zile, compostulse transporta insopronul de maturare, cu basculanta.

Etapa a II-a de tratare biologica. Faza de maturare
Dupéd terminarea procesului de compostare intensivi deseurile sunt dirijate spre faza
dematurare. Transportul deseului rezultat in urma compostdrii intensive in zona de maturare
se va realiza prin intermediul unui camion cu bena basculabili. in zona de maturare deseul va
fi depus in grimezi. Incircarea camionului se va face cu incircatorul fronal aflat in dotarea
statieide compostare.
Compostul este tratat in continuare in zona de maturare. Procesul de maturare va fi accelerat
prin intoarcerea regulata a materialului cu ajutorul incarcatorului frontal.In procesul de
maturare materialul va pierde din masa pana la 20%.
In aceasta etapa se efectueaza urmatoarele operatiuni:

» Formarea gramezilor de maturare prin ordonarea materialului cu incarcatorul frontal

> Aerarea gramezilor de maturare prin rasturnarea brazdelor, periodic, cu ajutorul

incarcatorului frontal

» Irigarea brazdelor cu compost din deseu verde, daca va fi necesar

> Incarcarea materialului maturat in basculanta cu incarcatorul frontal
» Transportul materialului maturat cu basculanta in zona de rafinare/stocare compost.
Pentru a ajunge la caracteristicile dorite, durata procesului de maturare este de de 84 zile
(timp in care materialul ramane in brazde de maturare).
Dimensiunile brazdelor:
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- Lungime 2lm

- Lé&timea bazei 55m

- Inalimea 3m

- Numaér gramezi 9
Spatiul sub sopron este dimensionat pentru 10 gramezi, cate 5 in fiecare Jjumatate a
constructiei, cu o alee de acces intre cele doua siruri de gramezi.
Schema a fost aleasa in acest fel pentru a putea asigura rasturnarea brazdelor cu incarcatorul
frontal. Intre brazde nu s-a lasat spatiu, deoarece incarcatorul va incepe lucrul dintr-un capat
al brazdei si va transfera materialul in lateral, pe zona libera.
Pentru obtinerea unui compost de calitate, este necesar ca in aceasta etapa, materialul provenit
din tratarea deseului verde sa fie stropit, daca umiditatea lui scade prea mult.

Faza de rafinare. Cernere compost

Dupa maturare, compostul maturat estesunt transportate cu basculanta inzona de
rafinare si pozitionate in gramezi cat mai aproape de ciurul rotativ.

In functie de provenienta compostului, pot exista 2 situaii, prezentate in continuare §i
care trebuie tratate separat;

a) Compost din deseu verde

Dupa cemere compostul rezultat din tratarea deseului verde, care este estimat a fi un
produs de calitate, vafi depozitat in containerul de 40 mc din dotarea statiei. Inainte de livrare
va fi ambalat in saci.Poate fi ambalat si depozitat in cladirea de rafinare si imediat dupa
cernere, dar recomandabileste ca ambalarea sa se faca inainte de livrare.

Din ciur, compostul rafinat este depozitat direct in gramezi, in sopronul de stocare
compost. Livrarea catre beneficiari se poate face in vrac, in container de 40 mc sauin saci. In
sopronul de stocare compostul va fi depozitat temporar maxim 6 luni (in gramezi, container
sau insacuit). Compostul rafinat este recomandat sa fie pastrat acoperit cu o folie din plastic,
pentru a ramane la o umiditate optima,

Refuzul din cernerea compostului este tot un material compostabil, care din diferite
motive, de regula, dimensiunile prea mari, nu a fost compostat satisfacator. Acest refuz se
transporta in zona de primire si reia ciclul de tratare complet.

b) Compost din biodeseuri (CLO)

Din cernerea acestui compost maturat rezulta un refuz, care consta in principal din
fractiuni de plastic si alte materiale compozite, nedegradabile, continute de biodeseurile
colectate selectiv si un produs similar compostului (CLO), care poate fi valorificat ca material
de acoperire in depozit.

Ambele sorturi vor fi transportate la depozit, unde refuzul din sortare va fi eliminat pe
celula, iar CLO va fi folosit la acoperirea depozitului.Transportul la depozit se va face cu
basculanta din dotarea statiei.Incarcarea materialelor in basculanta se face cu incarcatorul
frontal.

Statia de compostare este dotata cu un pick-up care se va utiliza pentru transportul
pieselor de schimb, aprovizionare si pentru necesitifile tehnologice ale statiei. Pentru
asigurarea unei baze comune de calcul, se va lua inconsiderare cate 1 deplasare pe zi pana in
centrul orasului, 4 km (8 km dus-intors),
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Sisternul de monitorizare §i control

Sistemul de monitorizare si control este comun cu al statiei de transfer Calafat si este
descris in continuare.
Monitorizarea se va face in format electronic, in principal cu programul care se
livreazdimpreuna cu cantarul.
Urmitoarele date se inregistreazi automat:

» Numirul masinii de transport
Numele soferului
Ora sosirii/plecrii
Cantitatea transportata: prin diferenta intre cantarire plin/gol respectiv intrare/iesire
Zilnic/lunar/trimestrial/anual se fac centralizatoare i interpretari ale datelor
inregistratela cantar.

YOO YOy

Sistem central de monitorizare si control

Sistemul de monitorizare si contro] (SMC) asigura managementul, monitorizarea si controlul
fluxului tehnologic pentru deseuri, de la intrarea in statia de trasfer/compostare si pana la
incheierea proceselor de compostare si maturare. In plus, SMC asigura si toata comunicatia de
date si voce necesara in cadrul amplasamentului,

Sistemul de monitorizare si control este alcatuit din urmatoarele subsisteme:

- sistem de identificare automata a mijloacelor de transport

- sistem de monitorizare parametri tehnologici

- sistem informatic de stocare informatii si raportare
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ST + SCCalafar

In cladirea administrativa este instalat un rack cabinet in care sunt instalate echimentele
pentrusistemul de monitorizare si control si sistemul de comunicatie VoIP. Acest rack
contine:

>
>
>
>
>
>

>

server SMC pentru monitorizarea si controlul echipamentelor instalate in cadrul
proiectuluiserver SMC pentru asigurarea redundantei

sistem de backup al datelor

UPS pentru echipamentele instalate in rack

server VoIP si gateway VoIP cu 2 canale pentru racordarea la reteaua GSM/3G

switch Juniper SRX Layer3 cu pana la 40 porturi Gigabit Ethemet si suport
Powerover-Ethernet

switch pentru redundanta, Juniper SRX Layer3 cu pana la 40 porturi Gigabit Ethernet
si suport Power-over-Ethernet

Toate datele stocate pe server se salveaza in timp real si pe sistemul de backup,care, in caz de
nevoie, poate fi accesat in mod automat de sistemul redundant.

In biroul SCADA se vor instala si doua statii de lucru cu monitor si UPS, si doua imprimante
Adlaser.
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Sistemul de telefonie VoIP

Sistemul intern de telefonie foloseste un server VoIP instalat pe serverul dincorpul
administrativ. Telefoanele IP vor fi conectate in retea si alimentate prin cablu ethernet
conectat la switch-ul din rack. Racordarea centralei telefonice la sistemul national de
telecomunicatii se face prin sistemGSM/3G prin intermediul gateway-ului VoIP instalat in
rack-u] din cladirea administrativa.

Va fi instalat cate un telefon VolP conectat la reteana de voce dupa cum urmeaza:

- in cabina de receptie / cantar

- la supervizorul statiei de compostare

- in statia de compostare in zona tocator

- in zona Garaj Nord si atelier mecanic

- in zona Garaj Sud si atelier mecanic

- la biroul secretariat

- la biroul manager

- in laborator

- in biroul SCADA

Arhitectura sistemului SCADA si a comunicatiilor
Calculatoarele tip PC cu monitor si UPS vor fi instalate si conectate la reteaua de comunicatii
dupa cum urmeaza:

® I calculator cu monitor si UPS si 1 imprimanta la cabina de receptie si zona cantar

e ] calculator cu monitor si UPS la seful statiei

e 1 calculator cu monitor si UPS la laborant/SCADA

Cantarul instalat in zona de intrare receptie este echipat cu sistem de recunoastere
automata anumerelor de inmatriculare. Recunoasterea numerelor de inmatriculare se
realizeaza in orice conditii de vreme, inclusiv in conditii de lumina slaba, vizibilitate redusa
sau noapte. Calculatorul din zona de receptie este conectat cu serverul SMC instalat in rack-ul
din cladirea administrativa iar informatia primita de la cantar va fi automat transmisa in baza
de date centrala impreuna cu numarul de inmatriculare al vehiculului. Serverul SMC si softul
de monitorizare si comanda sunt scalabile si permit integrarea ulterioara cu alte echipamente a
caror monitorizare si comanda influxul tehnologic este importanta pentru beneficiar.

PLC-ul sistemului de cantarire si recunoastere a numerelor de inmatriculare transmite
datele achizitionate catre server-ul SMC care le stocheaza in baza de date centralizata. Se
stocheaza informatii despre masa cantarita si numarul de inmatriculare, alaturi de toate datele
necesare pentru auditarea ulterioara a inregistrarilor (data, ora, operator, starea tehnica a
vehiculului etc).

Sistemul de monitorizare si control asigura automatizarea completa a tuturor
echipamentelor ceintra in componenta statiei de compostare. In statia de compostare
echipamentele sunt dotatecu PLC care pe langa asigurarea automatizarii locale a
echipamentului, comunica in timp realtoti parametrii de stare catre server-ul SMC.

Sistemul SCADA inglobeaza un subsistem de senzori ce furnizeaza informatii de la
procesele desfasurate in cadrul amplasamentului. Server-ul interpreteaza si stocheaza toti
parametrii primiti de la senzori in baza de date comuna, asigurand corelarea parametrilor cu
faza curenta a fluxului tehnologic. Astfel se realizeaza automatizarea completa a tuturor
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echipamentelor utilizate in fluxul tehnologic (tocator, sistem de ventilare gramezi, sistem de
monitorizare parametri fermentare, etc), monitorizarea si comanda acestor echipamente fiind
integrata inSMC.

Un operator al sistemului SCADA poate in orice moment sa vada starea in timp real a
tuturor echipamentelor din fluxul tehnologic, sa coreleze informatiile cu cele obtinute de la
sistemul decantarire si, la nevoie, sa trimita comenzi catre echipamente. Toate informatiile
sunt prezentate grafic, cu sinoptice pentru toate echipamentele sistemului, si toate alertele
aparute in functionarea echipamentelor sunt prezentate in timp real operatorului.

Sistemul furnizeaza in timp real informatii referitoare la cantitati intrate, cantitati iesite
pe fractii, cantitati deseuri intrate la statia de compostare, cantitati de compostat, umiditate,
temperatura brazdelor si gradul de aerare la compostarea intensa, precum si date cu privire la
parametrii de productivitate si functionare a utilajelor. Operatorul SCADA poate defini ce
elemente doreste sa vizualizeze, poate vizualiza cantitatile atat individuale cat si comasate si
poate genera grafice sirapoarte pe baza datelor existente in sistem.

Folosirea bazei de date centrala, coordonata de serverul SMC, permite agregarea
informatiilor de la toate componentele sistemului pentru monitorizarea lor, obtinerea de
raportari si grafice, inclusiv rapoarte pentru managementul financiar al cantitatilor de deseuri.
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ANEXA 4A FISE TEHNICE ALE UTILAJELOR DIN STATIILE DE
COMPOSTARE

A. STATIA DE COMPOSTARE CRAIOVA-MOFLENI

1. Tocator de deseuri

Komptech Crambo 3400E ]
— |
 Actionare motor elactric S |
mm %17 B — |
Putere - e
| Axe rotative 2 :
"Laung tidetiiere 38N mm —1!
b '_ & A..._... o - Smmm o e =
,'Smfeui'ietm____ _ 2x67 ]
ot =T |
P .. * . e ﬁg‘ﬁ e e — '
| Protectie R
 Greutate T aprox 15000 kg = 11

- Tocator cu doud ave Functionares lents 3 sculelor taietoare minimizeaz3 particuicia | |
fine. emisiile de praf 5 ZZomot, murdarirea, Mirimea particulelor este configurabili |
' pnn simpla i







2. Sistem de acoperire gramezi cu membrana cu sistem de ghidaj

Rezistenta la rupere _ 125XN/mENISO 10319

o et

Puncyie CRE 2000 N EN 150 12236

 Lungime  Wm

Ligime 1im{&s5)

' Stabilizare UV Da _
"Culoare verde -

 Mesmbrana pentru compastare intensivy permite trecerea aerului,
mehmm




3. Sistem de aerare si ventilare grimezi

Demumire Klem DNG 10-125

» veatlatos e — e
Actionare motor electric *
“Capacitate max 5000 m /h

Putere TT0R |
Voltgy 400V |
Amperaj S JEXY) 1
Protecie IP 55 i
Nivel de zgomot 96 dB (4)

Creutate aprox. 89 kg |

Ventilatoarele vor asigura aerarea hrndelordehmmpomimmsimmﬁnrﬁede}
parametri preluati de la senzorul de temperanri. :




4. Siti cu tambur rotativ pentru cernere compost

Komatert Jokar

, ztor ) Unh) pertru cemerecompost
* Diesel Lombarhr.i

Putere 165 kW

Capacite ) Sm/h

Pozitie de hecru 75806100 3.120 mm '
Creutnte totald admiss 5.000 kg

Viteza rotatie tmbur l4rpm N

Vohan buncer 23m
Lungtme buncar 2635 Tm =
Latime buncar L135mm ]
 Indltime buncar 2,350 mm 7 |

1d totala By —

Suprafata de cernere 10w’ N o j
Sito rotativa perforats 40 mm |
Perie de curative D T

Banda descarcare particule fme  banda pliabila retraczabili cu ol
Adtionare motor hidraulic cu pompa cu rog dinpate

7 ng 1,600 mm o

Distants intre axe 3950mm T
Inalttme de descarcare 2420 om

Banda  descarcare  particule band3 pliabila. retracails cu Tl
grotiere e
AcTionare motor hidrautic cu pomp3 cu roj dingare
Latime bandd find 550 mm

Distantd intre axe ' 3150 mm

Indltime de descareare 2125 mm

Tablou de comanda CU monitorizare elecarenica 5 telecomandi

corro] JORER .

Greutate aprox 5.000 kg |

Sistemul de cernere este un sistem de ciur cu tambur rotati. dotat cu bands de
alimer:zare fabricati pentru impiedicarea sunacinii fracpei umede 5i procesirii
materulelor grele.

Guru) rotativ mobd penTu cerreres plasticw haroei. cartoraln Jemralin
pamirtuhn 2 renduurilor i dous fracp. Bunciru! reduce viteza in caz de prea
mult matenal prin. veglare hidraubei Peria de Curifre este fixati pe peretele
iateral 7i airge permarent tamburyl,







5. Instalatie de insicuit si ambalat compost

Denunire Metripond Plus MP-ZBSZ.50

Tip Unl.al m.,acume re 313 ambalat  corapest
1. Instalatie electronica de dozntsum'aﬂnr - MP-ZB5Z- 50
e — —
Limita de cantarire  1050ks et
ZEpamnte 120-150 sam/ora
,.fo_..i____,:_.-,.._“ i - —
Rl _2[500g/50kg
Energie electrion 230V, 50Hz. 100VA sau

380V. 50Hz. 800V'A

Aer , o _ " 6-8 bar, 15 Nm’/ora ,, | |

%‘!’w ll.ﬂ_!_ o racord pecantar

e —

e —

2 deumaabcdemmmimmm upPE'HB—-iLcubmrde
alimentare ET-1, de 1 m»

o — ] —
1@ e ———— S - .

femrdimwlmmmnmm Da g = ———

Schelet e .

i mwﬂymh ey
Dmmmmu mtmme!.:m

1985mmzx L.125mm x4.435mm

e — i oo

3. Transportor cu banda tip MP-SZ-2,5

lwnebandu preseaes — ]
La_tm:eabm o ";"‘“““* B
ks :A., e _lmmne/StnE )

Tensiume de alimentare 380V, 50Hz 0,8 kW

Inaltimea benzii 210 mm

A e -/-10% 50mm

f 4. Masing de cusut manuald cu dispozitiv cu suspendare cu arc
ezn

S 300-350 zac/ora S §
Consere Coun singur fir |
Pas coasere 7.2 mm /fix
Tensiune de alimentare 230V, 30Hz 100VA
Fir

20/6 paliester




5 Ba}'anm elemama pentru vmgﬁmma sacilor, tip DB-2H. de 15p kp

Limits maxima / precizie 60/ 150k 20 /502
D:meusmm anlfoma 7 420x510 mm
6 Bunmr dei mmrmrt




6. Incarcitor frontal

Denurre Mecalar AS 210¢

Acpionare " Dresel

Motor Deutz 129kW/175CP

Transmisie Hidrostaticd controlati cu 3 nivele pentra
maximizarea fmg de tracfiune, vitezd de

- : deplasare 0 - 20

Ststem hidremlie Grouit dublu cu pompa oo angrenaj (susfjos,
mdinammpln:rapmdi‘];iquje(winvma

- de prioritate)

Ststern transmisie Hidrosane artinlat 4 rofi Gatome s
directnare, 2 x 25¢r2za de virare 4.985 mm

Post de hicu Cabina, structurs rezistents, co gy
G sezaburi agie 5 inclzire, AC
Scaun cu ie, camenzi tablou de bord

Trn;mrm mg_m Iz 90 spre stanga 1

- dreapta fata de axul central

Caparitate cupa 4m’

Inalpime descarcore cupa 3.660 mm

Lapime ~ 2,700 mm

Lungime 7.155 mm




7. Masini de intors brazde

Denuwnire Komptech Topnorn X55

Tip utily de aerare brazde prm ndicare
‘ ATUTCATe 51 amestec
Caterpillar turbo diesel intercaoler 4F
bl?ler! 222 KW/ =400 rpm
Lungime lucru 4.300 mm
Latime ucru 5350 mm
‘Tnaltime Tucru 4.525 mm
Latime brazda 5.000 mm
Inaltime brazda 2.500 mm
‘Diametru rotor 1700 mm
Viteza rotatie rotor max 195 rpm
Capacitate de procesare +.000 m*/h
e NeZeTvor 1
Transmisie independanta i cirowit Nadrantic
“Cabina panoramica, venniage
Lame plug hidraulice, rabatabile
"Creutate aprox 16000 kg
Intorcatorul de brazde va aera brazdele de 1a mahurare




8. Containere speciale de stocare a deseurilor 40 mc

Demmmire Electromec Abroll $0m!?
quacim 40m»

Lungtme 7.375 mm
Liitime "2500 mm
Tnaliime 2400 mm
Elmeuﬁri;lfm 1570 mm
 Dimensiuni mterioare 7000 mm x 2,300 mm x 2,400 mm
pereft jeria)
Grosime podea tabla 5 mm
Material ST




9. Camion cu mecanism de ridicare cu cérlig Hooklift

Denumire Sasru MAN TGS 33.490 6x+ BL cu Suprastractura
AbrellEzpper Mesdier RK 26.70

Acfionare Dieze]

motor g3 v

asa moxama autorizato e

Motor \'isﬁo—\‘mﬁh;r .
EDC-cortral dectrorse al motorulu
Filou de combusibdl

Disc MFZ 430
Tren rulare ﬁ:nﬁem spitendicats -3 i
Suspensie preumatici ECAS.
Stabilizator la dmbe e axe spate

Gmmtud;qui“ !na 2 2x 11500

Program de stabilrate q.emém‘i
Racord fraca 2-conducte
Echipament de lucru Bari ot el

Traversd d o, 13 remorcd

valind poger Inchidere céatralizaﬁ flTu de praf 5 pojer’
sistem dezaburire, ventilgie 5i Incalzire AC
Seaun cu susp ., e comenzi tablou de bord )

¢ totald de 25.000 kg- 26.000 ke
Capacizxe de ridicare cu masa containeruls
indusa - 26t
Carlig cu lonjeroar;e principase tip cune
Masa proprie: 3.150 ke
Pomy, hidraubcs: 151 min

Rolul camionulu cu carlig este de a ransporu containerele de $0m’,




10. Utilaj de infisurat / desfasurat membrana

Denurmire ENR6M-F

Acfronare Motor electric
"Putere motor o
Sarcina 141N
Titeza W rm
Material sasiu Orel galvanizat
Material tambur Otel vopsit
emperatura gz jucru - I e

Roul echipamentuhy este de a desﬁ;TnafE;m'a membrana sistemului de acoparire
gamezi de la compostarea intensivi




11. Camion cu beni 12 mc

Denurmire Sasiu M4N TGS 26.320 6x¢ BB cu suprastrartura
Medller Bena 12 m?

| Acpionare Diesel

Putere motor 320 PS / 235 KW Euro 6/1600Nm

Masa maxmae autorizata ZMDDEE

Motor S:mdea!mmrmpammm

- Cutie de viteza ZF 16 S 222 0D

Tren rulare Amﬁgpmbm:eBt
Stabilizaror axd spate

Arcun spate parabahce 13t

| Blocaj diferertial axd spate
Sistem framare MAN BrakeMatic, ABS ASR, ESP, frame cu

tambur pe spate, Frana pe disc faga

Echipoment de huoru Servodirectie, bara antiimpanare spate
L Bard antisor
Cabina sofer Cabina tip M
Crili frontaldi cu deschidere din interior,
Inchidere centralizat3, fltru de §i polen,
| sistem dezaburire, ventilagie §i 0 AC
Scaun o suspensie, comenz tzblon de bard,
L fittru prasf si polen
Suprastructera Bena Meiller 12 m? cu basculare trilaterals
Lungime incircabili 4.900 mm
itime bend: 2.380 mm
bend 1100 mm
Podea de Smm din ofel tip VS120

_Ca?nimulvan'mpmtammialhepmcesdetﬂmnlngim




12. Autovehicul pick-up

Denumire Tovota Hilux

Caroserie " Double Cab
Numar gz locurt — 5
Capacitate 2493 cow’
Putere maxma 108 kv {133 CP)/ 3300 ipm
"Cuplu maam . Nm/rpm
Transmise Manuala
Wteza maxama T/0km/h
Acceleratie 12,5 sec (0-100 km/h)
Combustibil motorina
"Norma de poluare “Euro v
“Dimensiuni beng 1§20mnn1§1_5mmx450mm
Capacitate tractare 2.800 kg
in sol
Capacitate rezervor 801
exterior - Anmvelope all season 265/65/R17
= Manere portiere 5 oglinzi rerovizoare de
culoare neagra
Oglinzi reoovizoare incalzite cu actionare
electrica
- Inchidere bena cu cheie
- Vopsea metalizata
* Aparatori noroi faza/spate
Dotart interior

- Pre-echipare audio cu 4 baxe

»  Turometru + ceas digital

- Volan reglabil in inaltima

+ Tapiterie textila

- Consola centrala cu capac

»  Aer conditionat cu reglare manauala
Servodirectie

»  Lunetacudegnrare

» Geamun electrice fataszpate(cu mmpuls pe
partaa sofenulw)

BT L Ta T

ABS
*  Awrbag-uri frontale pentru sofer i pasazer
+ Diferennal spate blocabal
» Diferennal fata cu dablocare automata - ADD
- Centun de siguranta pentra Jocurde dic




spate
Ir-chidere centralizata s telecomands
» bootlizator motar
4 _- s
Veloculul de va utitiza pentru transpornul pieselor de schimb, peotra aprovizior.are
perru furnzare comensi directe.




13. Electrostivuitor

Denumire Hyvandai 16B-9
Acpionare electrica
| Sarcina de ridicare 1600 ke
Tip Catary Duplex
Inaltimea maxima de ridicare 3.300 men
Unghiul de inclinare al catangului 5/7 deg
Tungtme total utila 3.085 mun
Dimensiuni furci 1050 mm
Anvelope Superelasnice
"Raza de girapie ~ L/10 mm
Sistem de translafie laterald a furcilor ~ Da
Sistem de iluminare Da
Sistem de semnalizare ~ Da
Sistem acustic pentru mersul mapoi Da

retrovitoare a
"Acunmiator 38V 525Ah
Redresor 38V 70A
Accesort! Accesor pentru rotrea balofor in |

plan verucal

"Greutate Sk T

'Blectrosthvuitaril va prelua balogh de 12 presa de balotar 51 i va 500 1 20na de
depozitare,




14. Pompa submersibili recirculare levigat

'\\ ; z". ‘lr-.s‘_.f‘
B 4 ba o} 2
b ) { { A ‘ ,ﬂ_{ e,
———
Nume companie:
N Creat de:
Telefon:
GCRUNDFOSs P
Date 2/18/2016
o S -
FPozitie | Cant. ’ Descriere - o o e L o =t s T 1 B
1 SEG.4D.31.2 508
Nr Progdus WNTEg I8
Pompele SEG Grundfos suni pompe submersibile oy
racord de refulare orizontal, proieciay specig|
pentru pomparea sub Presiune a apei reziguale cu
refufare din loalete
Pampele SEG sun prevazule cu un sistem locator,
care macing materialefe solide destructibile in
bucali mici asHel incal sa poata f; eliminate
prin conducle ¢y diametryt relafiy mic
Suprafaja pompei este Neleda penbiy prevenirea
depunerii murdariei sia impufﬂa[iiur Pe pompa
Pompa este in mare pane din font3 Dispogifivyl
de prindere 3 motorului Ia carcasg Pompel este
din ofel inoxidabil peniru prevenirea corozigni
§i pentru a permite usurin{a in funclionare a
pompei
Cablul de alimentareg af Pompei include de asemenea
conductoare pentru senzorij termici in infagurarea
motorului
Coneclarea prin cablu se realizeaza cy fise
Conexiunea cy fise sigilals In iniregime impiedica
palrunderea umezelji Tn pompa prin cablu in cazul
uperii acesluia say manipuldrii neatente sifsau
improprii a cablului pompei
Pompa rebuig COoneclald Ia o culie de conlrol sau
la un dispozitiy de controf
Pompa & fosi teslata de VDE
Controls:
Senzor de umidilate fara senzoy) urditale
AUTOADAPT NO
Liquid:
Lichide pompate orice vascozial fluid
Gama tempera(uri lichiduiu 0 40"
Densilale 898 2 kg/m?
Technical:
Debilul curent galeuias i 49 1s
inallimea de Pompare rezullata pentry pompa 3334 m
Tip de rotor SISTEM POI1ZOR
Elensare primara SICSIC
Etansare secundara CARBON'CERANICS
*! Aprobar pe enchety PAI
. T
Igritnan ete Gruagtos, CAPS (2015 0g 024} 1




Nume companie:

Pozitie o o

g
Cant. Descriere_ ‘ B )

Toleranla curbelor ISO9906 2012 382
Materials:

Corpul pompe; (slator) Fonta

Rotor Fonta

Instalatie:
Temperatura ambianta maxima 40 °C
Presiune de funcfionare maxima 6 bar

Tip Nanga. DIN
Conectarea conduclelor DN40/50
Refulare pompa DN 490

Presiune maxima de funclionare PN 10
Adancime maxima de instalare 10m

Aulo-cuplaj 96076063
Electrical data:

Numarul de poli, 2

Pulerea de intarare - P 1 37 kw
Putere moior. 31 kW
Frecvenia refelei electrice 50 Hz
Tensiune nominala 3x400-415 v
Voltage lolerance- +6/-10 %
Metoda de pornire direct
Nr-max de pornin pe ora 30

Curent nominal 7A
Curenl de pornire: 43 A
Curentul in gol nominal 31A

Cos fi - factor de putere 0.86

Cos fi- p la sarcina 3/4 0,81

Cos fi - Lp Iz sarcing 172 0.71
Turalie nominala: 2900 rpm
Momentul de inerjie 0.01 kg m?

Randamentul motorutui s o inca
Randamentul motorului ja o incd

Grad de proteciie (IEC 34.5) P68
Clasa de izolare (IEC 85) F
Prolecie anti-EX: N
Lungimea cablului 10m

Tip cablu LYNIFLEX
Tip de conectare cably NO PLUG
Others:

Greutate nela 65 kg

Imprimal dn Grundlos CAPS {2015 09 024

N Creat de:
GCRUNDFOS Y4\ o
B ___ Date __2{1 912016

EN1561 EN-GJL-200

EN1561 EN-GJL-200

rcare maxima (.84 %
rcarede 3/4 082 %
Randamentul motorului la o fricarcare de V2 079%

_ ]

M0




B. STATIA DE COMPOSTARE CALAFAT (OBIECTIVELE COMUNI

CU STATIA DE TRANSFER CALAFAT SUNT DESCRISE IN ANEXA

4A)

1. Masina de inciircat cu cirlig

Fisa tehnica nr. 1

Echij

entul tehnologic: MASINA DE INCARCAT CU CARLIG

1 Pargmetr: tlehniei 8 functional

1.1. AbrollKipper pentru sasiu cu 3 axe

* Constructie montata pe autosasiu cu sarcina totala de 25.000 - 28 000 kg

Capacitate de ridicare cu masa containerului inclusa: 20 to;
Pentru containere cu lungimi de 5.500 - 7.000 mm;
Masa proprie (fara accesorii) cca 2 500 kg

Suprastructura compusa din sasiu realizal din doua lonjeroane principale longitudinale tip

cutie pentru o rezistenta marita la deformare - rama telescopica cu rol de basculare si

ridicare/coborare container,
* Rama este actionata prin articulatii,

¢ Prima articulatie este construita din doua brate avand in parea superioara

dispozitivele de blocare:

sudate

* A doua articulatie actioneaza bratul hidraulic glisant. in capatul caruia se afia fixat carligul de

prindere;

Sistem de blocare mecanica pe sasiu a containerelor de deseuri,
Doua role realizate din material rezistent la socuri mecanice si uzura:
Instalatie hidraulica cu presiune de operare de 320 bari, formata din:
O pompa hidraulica axiala cu debit de cca 115 Wmin,;

UZUra si socuri mecanice;

Inchizator pentru actionare electrica si pneumatica;

Supape de kmitare a presiunii:

Rezervor de ulei si filtru hidraulic,

Sistem hidraulic cu 2 leviere de comanda montate in cabina soferului:
Sistem de descarcare a containerelor prin pivotare pe role posterioare.

1.2 AUTOSASIU

Cilindnii hidraulici cu dublu circuit tratati prin nitrocarburatie pentru marirea rezistentei Ia

Versiune cabind . ... . . it e s s 404 S np e e annr e I ABINE M
Consoldspate ... ... .. .1 —~—— e SRR e I — 2550 mm
Sarcinaaxafata............... ... | T R R T i 8.000 kg

Sarcina axa spate ... e

.......................... .. 2711.500 kq

Masa maxima autorizata. .. ...

N T . 28.000 kg

Motor.... .. ...

4. 440 CP/ 324 kW, EURO 6 SCR - 2100 Nm

Suspensie cabna. .. .

.. Suspensie arcuri slicoidale pentru cabina "M"

Scaunsofer ...

~........ Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf ..

. Digital

Axa fatd ... .

<o ... Arcuri fatd parabolice 3.00 1




Axa spate .. . _Suspensie pneumatica spate 2 x 11,50t
Axaspate . .. ...\ Blocaj diferential axa spate
Raport de transmisie ... | T i=308
Emisie de noxe . ................. ... EURQC 6

Cutie de vileze ...

............. Manuaid cu 16 trepte ZF 16 S 222 D

Instalatia de franare .. . ..

.Sistem electronic de frdnare ABS, ASR, ESP

Rezervor de combustibil .

s s 400 | dreapta si 60| Ad Blue

fa

Conditiy prvind conformitalea cu standarde relevante

Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
* Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

4.

{ Alte conditil cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.




2. Incircitor frontal pentru statia de compostare

Fisa tehnica nr. 3
Utilajul, Echipamentul tehnologic: INCARCATOR FRONTAL PENTRU STATIA DE
COMPOSTARE

Paramet v tehmict si functonal

Motor: 128 kW/ 174 CP.

Greutate operationala: 15.000 kg,

Transmisie hidrostatica controlata cu 3 nivele pentru mamizarea forter de tractiune, viteza
de deplasare 0 - 20 km/h;

Sistem de directie; hidrostatic articulat, 4 roti tractoare si directoare, 2 x 25° raza de virare
4.985 mm;

Sistemul hidraulic: circuit dublu cu pPompa cu angrenaj (susfjes, inclinare, cuplare rapida) si
directie (prin valva de prioritate)

Brat incarcator: monobloc, pivotant 90°, spre stanga si dreapta fata de axul central;
Capacitate cupa: 4,0 me (pentru maxim 0,6 tmc)

Dimenswni de lucru si ae transpon

®

3

¢

4.

Inaltime de descarcare cupa:  3.660 mm;

Latime: 2.700 mm,
Lungime: 7.155 mm,
Inattime: 3.155 mm,

Conditii privind conformitatea cu standarae relevante
¢ Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte conditu cu caracter tehnic
Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire
Se asigura asistenta tehnica la montaj.




3. Camion cu beni basculabild 12 me

Fisa wehnicanr. 5 ,
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CAMION CU BENA BASCULABILA 12 MC

! Farametni fenmic 50 funchona!
1.1. Suprastiuctura basculabila pe 3 parti. cu bena din otel pentru aulosasiu 6x4. cu
capacitate de 12 mc

¢ Lungime incarcabila 4.900 mm;
* Latimea bener 2,380 mm:
¢ Inaltimea benei 1.100 mm;

Descnere tehnica:

* Sasw intermediar. format din 2 lonjeroane. placa de ranforsare in partea din spate, grinzi si
traverse de ranforsare, cordon de siguranta;

» Sistem hidraulic: Instalatie hidraulica compusa din doi cilindri hidraulici, ventil de basculare
rezervor de ulei, conducte hidraulice:

* Bena: Bena basculabild pe 3 pani;

* Podea de S mm din otel de calitate superioara, tip V5120,

Pere;& laterali de 4 mm din ofel de calitate supericard. tip VS 100, cu deschidere sus §i cu

inchidere automata jos:

Perete spate basculabil, cu deschidere sus $i cu inchidere automati jos;

Perete frontal fix, cu acoperis de protectie,

Semiaparator pentru rofile spate;

Oblon spate interior;

Placute ECE;

Protectii laterale parabiciclisti;

Bara spate rabatabila M;

Montaj si vopsire la fabrica.

1.2 AUTOSASIU 6X4

L | 6x4
L | T —— Cabina M
AMPALAMVEIL. . s o0 sn s s syt s S S A et e 3.600 mm
Consold spate ............... | L — T 800 mm
Directie.... ... TS| S ——— saiss R T e U~ | L
SATCINE BXE TALA 5o s s 000,k prmrs st e emen s s s st 7.100 kg
Sarcinaaxaspate .. ... .. i e R S B S SR e B s anamnrne:. 1L DDD KD
Masa maxima autorizata ... . ... ... .. 2 26.000 kg
Motor .. o e 3”0 CP.' "35 kW EURO 6 SCR - 1600 Nm
Control e!ectronrc al motorulul .+ EBE

Suspensiecabind. . ... |,

Suspensie arcuri elicoidale pentru cabina "M”

Scaun sofer

.. Confort cu suspensie pneumatica

Tahograf .. .. . . ... ... ... .

...Digital

Instrument . ... .

indlcator presiune incarcare




r_ -
Axafata .. ... ... ... .. .

..... . Arcuri fatd parabolice 8,00 1

Axa spate oo - ATCUrRI Spate parabolice 13 t
bt ] | e e, Blocaj diferential axa spate
AXE BDALL i ot s i oo ... Stabilizator 1a ambele axe spate
Raport de transmisie ... ... .| .~ T — AP i=4
Emisie de noxe ... .. W T T S o, o, o ..EURO 6
Cutiedeviteze ... ... | — Manuald cu 16 trepte ZF 16 S 222 OD
Instalatia de franare ... . ... .. ..Sistem electronic de frinare, ABS, ASR, ESP
DI e o it el e el o T Cu disc pentru axa fata
L s I R Cu tambur pentru axa spate
Rezervor de combustibil ....ooooveioon Lo 300 | dreapta si 601 Ad Blue

ha

Condrtii privind conformitatea cu standarde relevante

* Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
* Sasiu fabricat conform DIN 30722 partea 1 si DIN 14505

"

Alte conditi cu caracter tehnic

Se asigura lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigura instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.




4. Tocitor

Fisa tehnica nr. 8
Unilajul, Echipamentu! tehnologic: TOCATOR

Paramet &hnic, 8 fnctonal

Tocator electro-hidraulic stationar. cu rotor, inclusiv banda de evacuare

Automatizat, actionat electric. destinal procesani tuturor tipurilor de deseun lemnoase si
biodegradabile, voluminoase sau greu de procesat

Capacitate: 20 tora

Sistemul este prevazut cu scule robuste cu taietura exacla. protejate importiva uzurii, cu
inlocuire rapida si sa ofera posibilitatea de configurare a dimensiunilor de tocare

Tocatorul este prevazut cu sistem de taiere cu autocuratire.

Sistemul este prevzut cu protectie la suprasarcing

Tocatorul cu doi arbori are motoru! proiectat pentru sarcini exireme, cu actiune hidraulica
si control al vitezei

Tocatorul lucreaza cu cea 40 r/min. Pentry aplicatii unde se cere un cuplu mai mare viteza
se reduce automat la 20 r/min

Instalatie hidraulica: 2 sisteme hidraulice independente. pompe si motoare pentru fiecare
arbore

Volum rezervor antrenare principala: 190 litri

Volum rezervor antrenare secundara: 190 litn

Antrenare: electro-hidraulica cu dispozitiv de reversare automata a sensului de rotatie
reglabil

Motor: dotat cu 2 motoare electrice de 160 kW fiecare

Reglarea puterii: instalatia hidraulica cu putere reglabila impiedica reversarile inutile si
optimizeaza capacitatea de lucru

Dimensiunea materialului generat: de maxim 100 mm. Tocatorul este dotat cu 2 axe

Cadrul utilajulu: constructie din profile metalice sudate pe suporti
Deschidere unitate tocare (mm) 1600 x 1700
Numar cutite (buc) 24 cutite, cu disc 50 mm

Contracutite si cutite fixate prin insurubare foarte rezistente la uzura cu durata de viata
ridicata
Arbori cu lagare oscilante foarte durabile, protejate in carcasa metalica

Diametru arbore (mm); 660

Lungine arbore (mm): 1700

Viteza rotorului {rot/min): 20 - 40

Greutate proprie utilaj: cca  19.000 kg in functie de dotan

Supraveghere service.

[

semnalele de avarie si servisarea necesara sunt indicate prin lampi de control si
semnalizare luminoasa

supravegherea / monitorizarea benzi transportoarele

temperatura uleiulw

indicarea nivelului circuttului cu apa de racire circuit uler

in cazul neobservani semnalelor de avane masina se opreste in mod automat si se impiedica
astfel defectiuni inutile




3

4

4.

Capacitate de lucru pana 45 th

Dotat cu banda de evacuare din cauciuc stakila tansversal cu inserti ge otel s raclete
vuicanizate cu latime de 1400 mm

putere: X x 160 kW tocator + 4 kW banda de evacuare

Comanda electronica si monitorizare se face de la instalaba electronica cu panou de

comanda si control

Conditii privind conformitatea cu standarde relevante
*  Produsul va fi insotit de Certifical de calitate si Declaratie de conformitate
Alte condnii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

Se asigurd instruirea personalului de deservire

Se asigura asistenta tehnica la montaj.



5. Ciur mobil

Fisa tehnicani. 9
Utilajul, Echipamentul tehnologic: CIUR MOBH.

=]

Fatamen tenne s funsronas
Cwir rotativ mobil pentru procesarea compostulu. deseurilor din compest, lemn. scoana
nis'p pietris etc., cemute in 2 fractii

Este dotat cu banda de alimentare fabricata pentru impiedicarea alunecani fractie: umede s
procesari materialelor grele;

Caractenstici

Suportul sistemului de cemere este o structura metalica robusta cu rulmenti si role
circumferentiale si axiale,

Comenzi standardizate si usor accesibile.

Buncar de incarcare si descarcare:

Proteccti pentru toate partile rotative;

Seturi de roti cu anvelope din cauciuc si carcasa exterioara din otel cu inele de ghidaj;

Caracteristici tehnice:

Partile tamburului expuse unei atmosfere corozive sunt protejate corespunzator (acoperirea
Sau vopsirea cu materiale inoxidabile);

Ghidaj metalic pentru mentinerea pozitiei optime de lucru a benzii de alimentare;

Sita cilindrului de sortare este curatata de © pene rotativa pozitionata pe toata lungimea
acestuia,

Capacitate: 10 - 35 mclora;
Pozitie de transport

Lungime totala: 7.650 mm;
Inaltime totala: 3.800 mm,
Latime totala: 2.550 mm:;
Pozitie de lucru

Lungime totala: 7.580 mm,
Inaltime totala- 3115 mm,
Latime totala: 6.065 mm,
Buncar de alimentare

Capacitate: 2 Smc;
Inaltimea gurii de aimentare 560/810 mm,
Latimea guni de alimentare: 1.135 mm,
Lungime: 2. 600 mm.
Latimea benzii: 730 mm

Cuindrul ge sortare
Lungime: 2440 mm.
Diametru 1.800 mm
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Suprafata totala

Suprafata de weru.
Grosimea materialului
Diametrul penei de curatare
Toba rotativa

AMafor de scrcnare

Motor Diesel

Viteza de rotatie a tamburulu:

Putere nominala:

Putere.

Cilindnii:

Capacitate;

Cuplu maxim:

Censum maxim:

Greutate maxima admisa
Incarcatura admisibila/axa

Perie de curatire
Diametru:
Reglare;

Lagare:

14 mp

10 mp

6 mm.

500 mm.

perforatie patrata de 40 mm

14 rotmin

16.5 kW,

13,5 kW 1a 2.200 ot/min,
3 buc;

1.000 cme:

70 Nm,

2,5-3,5 lora:

5.000 kg,

4.500 kg

500 mm;
pentru peretele lateral,
Pe directia de miscare, stanga.

Sands pentru descarcares particulelor fine
Pliabila, retractabila_ cu troliu manual,
Banda de transport cu cleme T (raclete)

Distanta intre axe:
Latimea benzii-

Motor hidraulic cu pompa cu rofi dintate, N

Inaltimea de descarcare:
Descarcare material’

3.950 mm.
1.600 mm;

2.420 mm;
in directia de miscare, stanga.

Banda pentry descarcarea pamticulelor grosisre

Pliabila, retractabila. cu troliu manual,

Ampatament:

3.190 mm,

Banda de transport cu cleme T (raclete)

Latimea benzii:

Motor hidraulic cu pompa cu roti dintate

Inaltimea de livrare:
Descarcare material.

Rezengr
Capacitate;
Tablou de comanaa

550 mm;

2.125 mm,
pe directia de miscare, dreapta

40 |, alimentabil din interior,

Cu monitorizare electronica integrala a operatiunilor masinii
Consola pentru operater. in directia de Mmiscare dreapta,

Nivel de zgomot: max 91 dB.

=145rot/min, v=19 mis,

. N =70 rot/min. v=08 m/s
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Garanjie 2 an: de Ia receptia fina'a cu conema utlzar conform instructiumlor din cartea
tehnica a utlajului

Se asigurd service si piese de schimb in penoada post garanlie pe baza de contract ulterior
negociat

Condry prnna confomniatea cu standarde reley snie

* Produsul va fi insotit de Cenlificat de calitate si Declaratie de conformitate

Alte conditi cu caracter rehnie

¢ Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana
* Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

* Se asigurd instruirea personalului de deservire

* Se asigura asistenta tehnica la punerea in functiune.




6. Sistem de compostare

Fisa rehnica nr. 10
Utilajut, Echipamentul tehnologic: SISTEM DE COMPOSTARE

v Rarametr ienms & fulitong

Sistemul cuprinde:

¢ Membrana

* Ventilatoare pentru de aerare

* Senzorii de temperatura si oxigen

* Sistemul de control (controleri, software. PC)
* Utilajul de manevrat membrana

Membrana - 3 buc

Descriere laminat

Material strat suprafata: 100% PES . legatura simpla
Stratul functional: membrana ePTFE

Material strat interior: 100% PES; legatura simpla

Functie laminat
Greutate: 470% 20 o/m*
Permeabilitate la aer: intre 2 si 6 m¥m*/h (masurata fa 200 Pa)

Dimensiunea porifor 0.2 pm

Permeabilitateo la vapon de apa nu trebuie sa depaseasca 19,5 m*Pa/w
Feczistenta la lovire imtial = 5.000 N

Reazistenta la lovire dupa 4 ani: 21500 N

Durabilitate: rezistenta la raze UV, la temperatun intre -200 si +260 °C, si la degradare chimica
si biologica.
Rezistenta la penstratia aper: > 50.000 Pa (sau » 5 m coloana apa)
Eransenate la substante chimice conform DIN 32763
* Solutie NaOH 40% - trecut
* Acid azotic 65% - trecut
* Acid clorhidric 32% - trecut
¢ Acid sulfuric 24% - trecut

Ventilatoare pentru de aerare - 3 buc

¢ Debit: 55 m*m
¢ Diferenta presiune: 5200 Pa
*  Tensiune: 400 v

* Frecventa: S0 Hz

* Intensitate 105 A

s  Putere 55 KW

*  Rotatii 2840 m"

= Greutate 108 kg




Senzorii de oxigen - 3 buc

¢« Tensiune alimentare 24 x5% V

e Protectie: IP 54

¢ Dimensiuni: 320 x 160 x B0 mm

o Diametru; 100 @

¢ Gama Masurare: 0.1~ 25 vol % oxigen
e Precizie. +2%

e Timp reactie aprox 3 s

Senzorii de temperatura - 3 buc

e Tensiune alimentare: 2425 % V

¢ Protectie; IP 54

e Dimensiuni: 320 x 100 x 80 mm
e Diametru: 100 @

¢ Gama Masurare: 0-100°C

e Precizie: +2%

e Timp reactie: aprox S min

Sistemul de control - 1 buc

* Laptop pe care este instalat un sistem de operare si software-ul de control al procesului
¢ Interfata de control HMI, incluzand:
= toate functiile necesare procesului de control
= loate formatele necesare pentru raportul de control al procesului si respectarea
reglementarilor in vigoare

Utilajul de manevrat membrana - 4 buc

Utilaj poate fi folosit pentru gramezi cu lungime de panala 50,0 m
Doar o membrana poate fi actionata simultan.

¢ Pentru montaj: pe peretele din spate cu HEB 140
¢ Latime totala: 10,80 m

* Latime de roluire: 10,00 m

* Greutate fara tambur 1.050 kg

s Actionare tambur: Motor electric tip RB7 DT 100 LS 4 BMG
o Putere: 22kW

¢ Tensiune alimentare: 2301400 V

e Frecventa: 50 Hz

e Viteza roluire: 0 - 15 nvmin infinit variabila

e Convertor frecventa: MDF 60A

¢ Telecomanta: radio FA5-D

* Greutate tambur: 600 kg

Condics oriving confornularea cu standarde reley ante



°  Produsul va fi insotst de Centificat de calitate si Declaratie de conformitate
< Alte condil cu caracter iehn.c

* Se asigurd lista pieselor de schimb in limba romana

° 5e asigurd manual de utilizare in limba romana.

° 5e asigurd instruirea personalului de deservire
¢ Se asigura asistenta tehnica la montaj

7. Container 40 mc

Fisa tehnica nr, 14
Utitajul, Echipamentui tehnologic: CONTAINER 40 MC

1 Parametm tehnics si functionsl

e Latime: 2500 mm:

Lungime: 7000 mm;

Inaltime: 2400 mm;

Capacitate: 40 mc;

Inaltime carlig de ridicare 1570 mm,

Greutate: cca. 3500 kg;

Sasiu si traverse de ridicare din profile INP 180 mm;

Peretii laterali; tabla din otel cu grosimea 4 mm;

Podeaua: tabla din otel cu grosimea 5 mm,

Usi spate prevazute cu sistem de inchidere tip levier;
Balamale robuste prevazute cu gresoare;

Scara de acces amplasata pe partea frontala;

Containerul va fi grunduit interior/ exterior si vopsit la exterior RAL;
Prelata cu montare manuala, prevazuta cu capse si cordelina
¢  Sine de ghidaj - 2 buc.

3 Condrtu pnvina conformitates cu standaroe refey ante
* Produsul va fi insolit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
4 Alte condir cu caracter tehnic
* Se asigura ista pieselor de schimb n limba romana
* Se asigurd manual de utilizare in imba romana

¢ Se asigurd instruirea personalului de deservire
© Se asigura asistenta tehnica Ia montaj



8. Dotari laborator

Fisa tehnica nr. 15
Utitajul, Echipamentul tehnologic: DOTARI LABORATOR

1 Faramer tehnici & funetonal;

1.1. Masa de laborator si nisa - 1 buc
* Nisa chimica
- blat de lucru din ceramica tebhnica monolitica tratata antiacid (1200x750x28 mm)
in care vine incorporata chiuveta din PP (300x150x150 mm)
- lampa anti-Ex - IP 65 - tub flucrescent 2 x 58 W
- suprafete tratate anti-acid grosime min. 19 mm, pentru izolarea intericara a
incintei de lucru - laterale + plafon+ panou deflector + panou frontal inchis +
panou tehnologic - partea frontala
- Ventilator din PP pentru exhaustare: volum aer 1450 m®/ora 0,55 kW, 62 dB,
alimentare trifazica
* Masa laborator cu biat rezistent chimie HPL, profil C

1.2. Mobilier specific de laborator - 1 buc

Lot mobilier laborator cu blaturi rezistente chimic
Dulap de sticlarie

Corp underbench

Scaun laborator

1.3. Etuva sterilizare cu caldura umeda sub presiune - 1 buc
Mode! vertical

Constructie interioara si exterioara din otel-inox

functionare automata prin microprocesor

10 programe individuale standard asigurand toate tipurile de sterilizare uzuale
senzor de temperatura PT 100, clasa A

* control al temperaturii prin microprocesor,
* purjare automata a aburului, controlata prin microprocesor
*  Volumul camerer. 281
Dimensiuni exterioare 1010 z 510 x 560 mm
s Putere: 2000 W
1.4. Balanta analitica - 1 buc
* Capacitate de cantarire 1104q
* Incarcarg minima: 10g
*  Precizie: 01mg
*  Domeniulde tara: -110¢
¢ Repetabilitate 0.1mg
e Linzaritate +02mg
* Diametru platan 85 mm
¢« Domeniu d& lucru +10 - +45 0C
s Almentare 230/ 50 Hz
s Display LCD




1.5. Balanta tehnica - 1 buc

* Capacitate ma.ma 0.€kg
*  Dwiziune minima 6010g
®  Tara maxima -08 kg
®  Repetabilitate 001g
* Linearitate +001¢g
®*  Platan. 125 x 145 mm
®  Timp de stabilizare 3s
*  Domeniu de lucry +15.4+300C
*  Autonome 100 ore
* Display. LCD
1.6. pH-metru - conductomelry - 1 buce
*  Memorie- automata, 10.000 seturi de date
¢ Datalogger: manual. controlat in timp
¢ Interfata: USB si mini-USB
*  Alimentare: 4 x 1,2V NIMH
*  Continuu: 100 ore
* Clasa de protectie: P67

Mutiine - Determinar pH

* pH: -2.0..20.0 pH
-2.00 ... 20.00 pH
-2.000 ... 20.000 pH

s mv: +2000, £1250.0

®*  Temperatura: -5-+1050C

¢ Autoread:; automat/ manual

* Memorie calibrare: pana Ia 10 calibrari

Multitine - Masurare conductivitate

* Conductivitate: 0.0 ... 2000 mS/em

» Aditional: 0.00. 19.99 uSrem, k =0.1 em-1
* Rezistivitate specifica: 0.00..20 MO cm

* Constanta celulej: automat

*  Temperatura: -S-+1050C

* Autoread: automat/ manual

*  Memorie calibrare: pana la 10 calibrari

1.7. Baie de nisip - 1 bue

* Compusa din plita de incalzire si cadru din otel inox pentru sustinerea nisipului:
* Plita electrica este inconjurata de elemente de incalzire si este construita din elemente
de otel rezistent la deformari.

* Temperatura gjustabila max 400 0C

* Dimensiuni suprafata de lucru- 50 x 300 x 300 mm
*  Dimensiuni exterioare 190 x 320 x 410 mm
*  Greutate 16 kg

*  Putere: 3000w

1.8. Plita electrica - 1 buc
s  Contro! al temperaturi prin regulatorul de impulsuri energetice
* Pita din ofel rigid cu elemente de incalzire circulare




° Carcasa din otel nas«jgabil
*  Panou de control cu iedun,

e Dimensiun piita: 390 » 200 mm
*  Dimensiuni extericare (HxWxD| 140 » 20D x 500 mm
¢ Consum 2500w
¢ Greutate 10 kg
1.9. Instalatie CCO-Cr - 1 buc
o Aplicatii: masuraten de rutina apa reziduala
¢ Numar maxim de probe: 1 x 12 probe (acelasi program)
¢ Acuratete temperatura- * 1.0C
¢ Dimensiuni plita: 390 x 200 mm
*  Dimensiuni (HxWxOxD): 256 x 185 x 290 x 315 mm

1.10. Sticlarie de laborator - 1 buc

1.11. Lot reactivi - 1 buc

1.12. Cuptor calcinare - 1 buc

¢ Volum: 51

*  Temperatura maxima: 1100 0C

* Dimensiuni externe (HxWxD): 470 x 330 x 455 mm
¢ Dimensiuni interne (HXWxD): 170 x 130 x 230 mm

¢ Putere: 1,8 kW

+  Greutate. 18 kg

* Clasa protectie: 16/1 A

* Tensiune: 230V

1.13. Spectrofotometru cu absoirbtie atomica - 1 buc

* Controlat cu ajutorul unui PC prin intermediul softului de operare AA-WIN

* Control automat al debitului de gaz optimizeaza procesul de combustie

* Scanarea automata a lungimii de undacu alegerea pick-ului

* Schimbarea automata a latimii benzii spectrale (5 optiuni)

* Ajustarea automata a curentului de lampa

¢ Sistem optic, monocromator

¢ Domeniul lungimilor de unda 190 - 900 nm

* Lungimea benzii spectrale 0 1; 0.2, 0.5 nm. 1. 2; (in 5 pasi) cu schimbarea automata a
lungimilor de unda

¢ Acurateatea lungimii de unda * 0.3 nmcu corectie automata

* Reproductibilitatea lungimii de unda 0.2 nm

* Rezolutie mai buna de 0,3 nm

* Stabilitatea liniei de baza0,005 0/30 min

Corectie de back-ground cu lampa de deuteriu 1,0 Abs

1.14. Incubator - 1 buc

e olum intenor: 681
e Domeniu temperatura. +3 . +400C
¢ Dimensiuni externe (HxWxD) 550 x 6DD x 650 mm

* Dimensgiun interne (HxWxD): 470 x 430 x 300 mm
s Putare: 160 W




Greutate 29 kg

¢ |nterior: aluminiu

° Rezolutia temperaturii: la fiecare 0,1 0C
°  Fluctuatia temperaturii 02

¢ Numar rafturi 2

¢ Tensine: 230 v

3 Conditi privind confornitatea cu standar ge reievante
* Produsul va fi insotit de Certificat de calitate si Declaratie de conformitate
Alte condltii cu caracter tehnic
Se asigur3 lista pieselor de schimb in limba romana
* Se asigurd manual de utilizare in limba romana.

* Se asiqurd instruirea personalului de deservire
¢ Se asigura asistenta tehnica la montaj.




Masina pentru fnsicuit compost

Fisa tehnica nr, 16

Utilsjul, Echipamentul tehnologic: MASINA PENTRU INSACUIT COMPOST

]

Parametny tehmici si funchional

Lungime banda de evacuare: 200 m.
Dimensiune sacvi de polietilena: 450 x 150 x 700 (650);
Scala electronica sincronizata cu PLC;

Latime sudura saci: 5,50 mm.

Motor antrenare: 4,50 kW:

Putere incalzire: 1,3 kW,

Voltaj: 3 x 380V; S0Hz;

presiune aer: 6-8 bari;

Capacitate masina: 5-7 saci / minut (15kg/sac);
Greutate: 1400 kg,

Dimensiuni: 5.000 x 2.600 x 3.800 mm.

Conditii prvind conformitalea cu standarae relevante
* Produsul va fi insotit de Cenificat de calitate si Declaratie de conformitate

Alte conditii cu caracter tehnic

Se asigurd lista pieselor de schimb n limba romana
Se asigurd manual de utilizare in limba romana.
Se asigurd instruirea personalului de deservire

. Se asigura asistenta tehnica la montaj







ANEXA 5 ARIILE ADMINISTRATIV TERITOR{ALE CARE FAC
OBIECTUL PROCEDURII SI NUMARUL DE LOCUITORI,
PENTRU FIECARE ZONA iN PARTE

i = - — ——— — e

Fig. I;;par;irea juﬁe;‘u!ui Dolj pe zone &e colectare

UAT-urile din judetu [Dolj $i populatia actuald
Unitate Populatia la Numar locuinte
administrativ- recensamantul conventionale* (conform
teritoriala din 2011 Recensamantului 2011)
Zona 1 Craiova 410192
Urban 27652
Craiova 26950 104863
Segarcea 7019 2584
Rural 133667,
AImaj 197 928
Argetoaia 4382, 2276
Botosgesti-Paia 809 636
Brabova 155 945
Bralostita 368 1548
Bratovoesti 331 1392
Breasta 3906 1319
Bucovat 4213 1990
Bulzesti 1590 1268
Calopar 3723 1709
Cércea 342 1548
Carpen 2375 1384
Castranova 3394 1419
Cerat 4226 1177
Cernatesti 1929 1650
Cosoveni 3237] 1343







Unitate Populatia la Numar locuinte
administrativ- recensamantul conventionale* (conform
teritoriala din 2011 Recensamantului 201 1)
Cotofenii din Dos 2337 1183
Cotofenii din Fata 1904 660
Diosti 3054 1246
Dragotesti 2174 1196
Ghercesti 1690 965
Ghindeni 1936 945
Gogosu 723 630
Goiesti 3113 1463
Grecesti 1706 1157
intorsura 1508 762
Isalnita 3770 1152
Leu 4824 2433
Lipovu 3313 1155
Malu Mare 3780 2006
Mischii 1760 1058
Murgasi 2508 1540
Pielesti 3609 1639
Plesoi 1395 714
Podari 6909 2256
Predesti 1905 792
Radovan 1432 859
Robénesti 2395 1318
Sélcuta 2319 1047
Sciesti 2139 1194
Seaca de Padure 1042 807
Secu 1140 577
simnicu de Sus 4627 2277
Sopot 1836 1071
Teasc 3253 1315
Terpezita 1673 1227
Teslui 2432 1148
| fuglui 2834 1085
Varvoru de Jos 2955 2082
Vela 1943 1076
Zona 2 Bailesti 69182
Urban 17437
Bailesti 17437 6554
Rural 51745 :
Afumati 2633 1384
Caraula 2423 1019
Cioroiasi 1595 894
Galicea Mare 4268 1772
Galiciuica 1512 595
Ghidici 2408 683
Giubega 2036 1046
lzvoare 1643 867
Motatei 6935 3211
Negoi 2235 877
Orodel 2731 1400




Unitate Populatia la Numar locuinte
administrativ- recensamantul conventionale* (conform
teritoriala din 2011 Recensamantului 2011)

Perisor 17486 1027
Plenita 4686 2517
Rast 3343 1639
Silistea Crucii 1609 795
Unirea 3814 1652
Urzicuta 3128 1127
Vartop 1658 781
Verbita 1342 648
Zona 3 Calafat 52797

Urban 17336

Calafat 17336 6974
Rural 35461

Cetate 5368 2368
Ciupercenii Noi 5274 2079
Desa 4740 1657
Maglavit 4875 2224
Piscu Vechi 2499 864
Poiana Mare 10740 3842
Seaca de Camp 1965 794
Zona 4 Filiasi 28434

| Urban 16900 | RS
Filiasi 16900 6716

' Rural _ 11534 | T
Bradesti 4431 1720
Farcas 1951 854
Melinesti 3890 2104
Télpas 1262 736
Zona 5 Dobresti 77239

Urban_ 15839 | o
Bechet 3657 1215
Dabuleni 121_&2 3655
Rural 61400 | A
Amarastii de Jos 5520 1805
Amarastii de Sus 1703 699
Apele Vii 2112 1005
Calarasi 5977 1896
Celaru 4593 2071
Daneti 6257 2594
Dobresti 2443 978
Dobrotesti 1733 731
Dréanic 2738 1435
Gingiova 2478 1282
Méarsani 4745 1950
Ostroveni 5062 2283
Rojiste 2421 820
Sadova 7976 2723
Valea Stanciului 5642 2673
Zona 6 Goicea 22700
Urban 0




[ Unitate Populatia Ia Numar locuinte
administrativ- recensamantul conventionale* (conform
teritoriala din 2011 Recensamantului 201 1)
Rural 22700
Barca 3689 | 1553
Bistret 4356 1910
| Carna 1363 617
Catane 1832 634
Gighera 3131 1542
Giurgita 2883 1231
Goicea ] 2760 1516
Mécesu de Jos # 1338 694
Mécesu de Sus 1348 739

** Locuintd convenfionald - o unitate distincti din punct de vedere Sunctional, alcéiruits din
una sau mai multe camere de locuit, prevazutd, in general cu dependinfe (bucétdrie, baie
efc.) si/sau cu alte spafii de deservive (cémdri, debarale etc. ), independenti de alte locuinge
sau spafii, avind intrare Separatd, indiferent daci este ocupatd de una sau mai mulie
gospodadrii sau neocupata,



Indicatori de performantd anuali
transferul cdtre instalatiile de so

ANEXA NR.3 LA HCL

INDICATORII DE PERFORMANTA SI EVALUARE

pentru activitatea de operare temporara a stafiilor de transfer,
riare, compostare §i operarea acestor instalafii

Nr.

Unitate

Indicatori de performanti Valoare
Crt. misuri
1. INDICATORI DE PERFOMANTA GENERALLI
1.1 dsurarea si gestiunea cantitiii serviciilor prestate
LL1 umdérul de sesizéri din partea reprezentantilor Gérzii de
ediu raportat la numarul total de sesiziri din partea % 10
utoritatilor centrale si locale
1.1.2 umarul anual de sesiziri din partea autoritatilor de
sAnatate publics raportat la numérul total de sesiziri din % 10
artea autoritétilor centrale si locale
1.1.3
Cantitatea totald de degeuri transportate spre instalatiile
de tartare si eliminare a deseurilor raportati la cantitatea % 100
totald de deseuri intrate in staiile de transfer (exceptie
fluxurile de deseuri speciale)
114, lcantitatea totald de degeuri trimise la reciclare ca
procentaj din cantitatea totald de deseuri acceptate la % o
statiile de sortare
1.1.5. ICantitatea de deseuri efectiv incredintata spre reciclare 5i
Ite forme de valorificare (Conform anexa 6 din ouG
196/2005) Anul 2020 si urm
% 60 % din care
reciclare  minim
50 % si alte forme
de valorificare
10%
L.1.6  [Cantitatea totald de compost produs raportata la cantitatea
de degeuri biodegradabile acceptata la statia de % >40
compostare
1.1.7 " ICantitatea totals de compost valorificat raportati la % 70
cantitatea de compost produsa
1.1.8. |Penalitati contractuale totale aplicate de % 0




Crt.

Indicatori de performanta

Unitate
masuri

Valoare

autoritdfile administratiei publice locale, raportate la
valoare prestatiei activitatii de operare a instalatiilor de
gestionare a deseurilor (statii de transfer, statii de sortare,
stafii compostare)

Numdrul de reclamatii rezolvate privind calitatea operéarii
stafiilor de sortare, raportat la numarul total de reclamatii
privind calitatea operdrii instalatiilor de gestionare a
degeurilor (statii de transfer, statii de sortare, statii de
compostare)

%

100

I.1.10

Ponderea din numérul de reclamatii de la punctul 1.1.9
care s-au dovedit justificate

%

l:1.11

Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.10 care au fost
rezolvate in mai putin de doui zile calendaristice

%

100

1.1.12

Numérul de reclamatii rezolvate privind calitatea operrii
stafiilor de compostare, raportat la numirul total de
reclamatii privind calitatea operarii instalatiilor de
gestionare a degeurilor

%

100

Felsl3

Ponderea din numarul de reclamatii de la punctul 1.1.12
care s-au dovedit justificate

%

1.1.14

Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.13 care au fost
rezolvate in mai putin de doui zile calendaristice

%

100

1.1.15

Numarul de reclamatii rezolvate privind calitatea operirii
statiilor de transfer, raportat la numarul total de reclamatii
privind calitatea operarii instalatiilor de gestionare a
deseurilor

%

100

1.1.16

Ponderea din numérul de reclamatii de la punctul 1.1.15
care s-au dovedit justificate

%

1.1.17

Procentul de reclamatii de la punctul 1.1.16 care au fost
rezolvate in mai putin de doua zile calendaristice

%

100

Facturarea si incasarea contravalorii prestatiilor

et ok
[N ]
—

Valoarea totala a facturilor Incasate de la operatorii de
colectare si transport raportat la valoarea totald a
facturilor emise catre acestia

%

92

Rispunsuri la solicitiri scrise ale utilizatorilor

Numérul de sesiziri scrise privind activitatea de operare a
instalatiilor de gestionare a degeurilor, raportat la numarul
total de utilizatori

%

13.2

Procentul din totalul de la punctul 1.3.1 la care s-a
raspuns intr-un termen mai mic de 30 zile calendaristice

%

100
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