ROMANIA
JUDETUL DOLJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SALCUTA

HOTARAREA Nr. 30/22.07. 2022
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrdrilor de Interventii (DALI) a obiectivului de
investitii — Reabilitare DC 101

Consiliul Local al comunei Silcuta, judetul Dolj, intrunit in sedinta publicd din data de 22 iulie
2022,

Avind in vedere:

- referatul de aprobare nr. 3246/20.07.2022 al primarului comunei Salcuta, prin care motiveazi
aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucriarilor de Interventii (DALI) a obiectivului de investitii —
Reabilitare DC 101,

- referatul nr. 3247/20.07.2022 al compartimentului Achizitii publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sélcuta, judetul Dolj,

In conformitate cu prevederile:

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificérile si completarile
ulterioare,

in temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a,
art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentd a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu
modificarile §i completirile ulterioare,

Consiliul Local al comunei Silcuta adopti prezenta hotirire:

Art. 1 — Se aproba Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de Interventii (DALI) a obiectivului de
investitie Reabilitare DC 101, situat in comuna Silcuta, judetul Dolj, asa cum sunt prevazuti in anexa nr. 1
care face parte integrant3 din prezenta hotérare.

Art. 2 - Se imputerniceste primarul comunei Salcuta, doamna GIURCA AURICA, sd semneze in
numele comunei Salcuta, documentatiile necesare pentru realizarea lucrérilor de reabilitare la obiectivul
de investitii DC 101.

Art. 3 - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrari se insdrcineazd primarul
comunei Silcuta.

Art. 4 - Prezenta hotiirire se comunic3 Institutiei Prefectului - judetul Dolj, primarului comunei
Salcuta si se public pe site-ul oficial al Primériei comunei Salcuta.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,
CONSILIER LOCAL, p. SECRETAR GENERAL,
TOTA COSTEL MILITARU CRISTINA-MARILENA

Prezenta hotirire a fost adoptati cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (3) lit. (a) din O.U.G. pr. 57/2019 privind Codul
administrativ, dupa cum urmeazi:

Total consilieri in functie 11
Nr. total al consilierilor prezenti - S 11
Nr. total al consilierilor absenti 0
Voturi pentru 11
Voturi impotrivi 0
Abtineri 0
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E DE CAPAT

*4) DALI va avea prevazuts, ca pagind de capét, pagina de semnituri, prin care elaboratorul acestuia i5i insugeste §i asumd datele si sol}x{ii]e propuse, §i
care va contine cel putin urmtoarele date: nr.../dat & contract, rumele $i prenumele in clar ale proiectan tilor pe specialititi, ale persoanei responsabile de
proiect - gef de project/director de proiect, inclusiv semn Aturile acestora §i stampila.

Denumirea obiectivului de investitii:
“Reabilitare DC101”.

Faza de Proiectare
Faza de Proiectare este:  SF/DALI
Numar proiect: D2/2022
Amplasamentul

Comuna Salcuta, judetul Dolj.

Elaboratorul studiului
CivilCAD SRL.

Titularul investitiei
Comuna Salcuta, judetul Dolj.

Beneficiarul investitiei
Comuna Salcuta, judetul Dolj.

Lista de Semnaturi

Fibefle™- 5% 0¥ TRume 7 [Semmatura S N L o7 |HeoraieDiplgmd
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Arhitect arh. Irina Gabriela GAGIU & T e R Autoriz. 8128
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Instalatii termice Ig: C T T
Instalatii electrice ie: teh. llie CIOBANU
ing. Alin ASCUNSEANU
Hidrotehnica: ing. Silviu Bobei
Imbunatatiri Funciare: ing. Adrian Paun B Ty B
Geodezie (topografie): ing. Doru TRUICA A
ing. Nina STANCULESCU C -
Studii Geotehnice: ing. Florentin Patru
Studii Hidrotehnice: ing. Silviu BOBE| 3
Studii Hidrologice: ing. Adrian BONDOC J Dt
Studii Hidrogeologice ing. lon PATRUTOIU b 5. T |
Studii Protectia Mediului ing. Adrian BONDQOC IR i
Avize Acorduri Autorizatii  [ing. Adrian BONDOC g B 5
Analize economice: ec. Vera M 7
Analize Cost Beneficiu ing. Adrian BONDOC A
Consuitanta Ec./Tehn.: jur. Aura BONDOC <
Desenat: ing. Doru TRUICA ( SF1O
ing. Nina STANCULESCU il
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A. PARTILE SCRISE
Cuvant Inainte

Prezenta Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii s-a contractat si realizat conform legislatiei
in vigoare:

e Legea 98 / 2016, privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;

¢ HOTARARE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi tii
finantate din fonduri publice - EMITENT GUVERNUL Publicat in MONITORUL OFI-
CIAL nr. 1.061 din 29 decembric 2016;

¢ LEGE nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu
modificarile si completarile ulterioare;

¢ Alte reglementari tehnice in vigoare regasite in partea tehnica a prezentei documentatii;

Necesarul de investitii din studiul de fezabilitate a fost estimat pe baza datelor obtinute din chestiona-
relor elaborate si emise de CivilCAD SRL si completate de catre Comuna, din vizitele si masuratorile
efectuate pe teren si interviurile cu reprezentanti ai Comunei, si ai populatiei din zona, coroborat cu
concluziile din Master Planul din judetul Dolj.

Pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor de infrastructura, la baza proiectarii au stat:

o un studiu de suportabilitate din care a rezultat ca populatia poate acoperi costul lucrarilor pe durata
de rambursare si costurile de intretinere a lucrarilor.

e un studiu, sau rezultatul analizei dezvoltarii localitatii, conform Planuiui Urbanistic de Dezvoltare,
asupra dezvoltarii procesului social in zona (dezvoltare industriala, turism rural, etc.) si asupra
echiparii cu lucrari tebnico-edilitare. Prezenta lucrare ia in consideratie Planul de Urbanism Gene-
ral elaborat de beneficiar;

« studii si cercetari necesare pentru proiectarea efectiva a lucrarilor: studiu topografic. In momentul
elaborarii prezentului studiu de fezabilitate, beneficiarul nu avea nici unul dintre studile
susmentionate. La evaluarea investiei, s-au avut in vedere solutii moderne si eficiente adaptate
necesitatilor din teren, la preturile practicate pe piata din domeniu, in vederea realizarii unor
facilitati durabile in conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare. La capitolul 3 din Devizul Ge-
neral au fost prevazute sumele necesare efectuarii studiilor necesare in vederea validarii solutiilor

tehnice prevazute in prezentul studiu sau adaptarii acestora, in faza de elaborare a Proiectului Teh-
nic.

Documentatia de avizare a lucrérilor de interventii este predata beneficiarului in 3 exemplare.

I)ou?nentatie de avizare a lucrarilor de ime;\'entii Pag 9/56
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITH “SF/PAH

1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIH “SF/PAH

“Reabilitare DC101”.

1.2. ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR F/°AH

Comuna Salcuta, judetul Dolj

1.3. ORDONATOR DE GREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) S/ PA!

Comuna Salcuta, judetul Dolj

1.4. BENEFICIARUL INVESTITIE] ST/DAY
Comuna Salcuta, judetul Dolj

1.5. ELABORATORUL DOCUMENTATIE! DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE “SFPAH
CivilCAD SRL

CUI: RO16175947

Reg. Com.: J16 /85972005

Tel: 0351-465014

Fax: 0351-465014

Email: civilcadro@yahoo.com

Web: www.civilcad.ro

Adresa: Str Calea Bucuresti 109, bl.R10, Et.2, Craiova, Craiova, Dol), 200153
Activitate principala: 7112: Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTI
SFIDALI,

EH

a) STAREA TEHNICA, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARI! CERINTELOR ESENTIALE DE CALITATE
iN CONSTRUCTII, POTRIVIT LEGII

Descrierea situatiei existente;
Drumurile studiate sunt drumuri asfaltate care prezinta degradari majore si locale, pe care proiectul le
desparte in doua tipuri:
¢ Degradari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata su-
prafata (in cazul “Obiect Tronson de 504 m (reabilitare toata suprafata)”) si
e Degradari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe su-
prafete delimitate de planurile de situatie (in cazul “Qbiect Tronson reabilitare punctuala™)

2.2, PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGH, LEGISLATIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUC-
TURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE SF/PAL

Strategia de dezvoltare rurald a Roméaniei pentru urmatorii sapte ani se inscrie in contextul de reforma
si de dezvoltare propus de UE. Urménd liniile generale trasate de aceastd strategie, prin PNDR

Docur&nta‘ie de avizare a lucrarilor de inter\'em‘_ii Pag 10 /56



_Reabilitare DC101

Roménia isi propune s& sprijine intr-un mod sustenabil si inteligent dezvoltarea economicd si sociald a
zonelor rurale.

Dezechilibrele economice si sociale existente intre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni ale
tarii, dar si intre mediile de rezidentd rural-urban, impun adoptarea unor politici active care sa asigure
concomitent dezvoltarea economicd, bunastarea sociald si protectia mediului. In orientarea acestor
politici este necesara evaluarea realistd a spatiului rural din punctul de vedere al resurselor disponibile,
dar si al factorilor favorizanti §i restrictivi ai dezvoltarii.

Proiectul va fi finanfat din Bugetul Local.
Obiectivul general al proiectului vizeazd imbunatairea infrastructurii de acces.

Realizarea drumurilor are o importanid semnificativd pentru dezvoltarea din punct de vederc
economico — social a regiunii, iar realizarea lucrarii va imbunatéti considerabil starea tehnicd a acestor
drumuri si implicit, siguranta in exploatare i confortul participantilor la trafic.

De asemenea, conditiile de mediu se vor ameliora prin diminuarea zgomotului i vibraiilor produse de
circulatia auto, in timp ce cheltuielile de exploatare suportate de participantii la circulatia rutierd se vor
diminua semnificativ.

Obiectivul de investitie este prevazut in Strategia de devoltare locala.

Prezenta documentatie este intocmita conform prevederilor HG907/2016, pentru realizarea investitiei
urmand a fi solicitate toate avizele si acordurile necesare, conform legislativi nationale in vigoare.

. - Li
2.3, ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE $i IDENTIFICAREA NECESITATILOR §! A DEFICIENTELOR SFIDA

Analiza situatiei existente a dus la identificarea necesitatilor de realizare a investitiel.
Tronsoanele studiate sunt amenajate necorespunzator din punct de vedere al structuril rutiere, 1ar
desfasurarea circulatiei este semnificativ influentata de conditiile climaterice.

Proiectul de fata presupune reabilitarea suprafetei partii carosabile prin frezare si apoi asternere strat de
uzura astfel:

o “Obiect Tronson de 504 m (reabilitare toata suprafata)” — Suprafata de 2772.00 mp cu de-
gradari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata su-
prafata. Pe acest tronson se realizeaza;

«  “Qbiect Tronson reabilitare punctuala” pentru un total de I 236.08 de suprafetele cu degra-
dari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe suprafete
delimitate de planurile de situatie.

Tab 2 ~Indicatorii tehnici glopali - _ R
}_?\Eii{eﬁ,"f [NivelPrincipalii Indlcatoritehnici  ~ "~ | U~ | “Centitati | _“Suprafefe afectate m?
wilagfoo | e | | Fropuse | Totala | Definitiva [Temporar
& ] - - 12008.08 400808 000
11| indicatorii Tehnciai Actiunior: | | 400808400808 00
(T || B-ReablltareDom______|_ | l4c08.084008.08 000
‘ ‘ 4 | . Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din Beton mp 4008.08 4 008.08 4 008 08 |

5
| ‘ ’Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea maxima ‘ ‘
L 1 a granulei de 16 mm

Documentatic de avizare a lucraritor de interventii
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- |
2.4, OBIECTIVE PRECONIZATE A Fl ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIE! PUBLICE DAL

Prin realizarea acestui proiect se urmareste sa se asigure accesibilitatea unor zone cu potential la nivel
de regiune, unde conditiile economice au impiedicat dezvoltarea regionala, economisirea timpului si a

carburantilor, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, imbunatatirea capacitatii portante a
drumurilor.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect este in primul rand argumentata de starea fizica a
drumurilor. Amenajarea acestora va determina:

e facilitarea accesului localnicilor, al autovehiculelor si a utilajelor agricole;

¢ ridicarea potentialului economic al localitatii;

@ ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

¢ dezvoltarea turismului si a agroturismului;

Dezvoltarea economica a zonei, intensificarea legaturilor de cooperare economica, precum si sporirea

sistematica a nevoilor de transport, au determinat preocupari sustinute de modernizare si sistematizare
a retelei de drumuri.

Din punct de vedere al protectiei mediului, in urma realizarii investitiei, se prevad urmatoarele:
o cantitatea de emisii de gaze poluante este mult mai mica datorita faptului ca traficul se va des-
fasura in conditii normale;
@ nivelul zgomotelor aferente autovehiculelor se reduce datorita calitatii suprafetei carosabile;

« apele de suprafata vor fi colectate si evacuate prin intermediul santurilor la colectorii naturali,
eliminandu-se astfel gropile cu apa din suprafata carosabila;

¢ scurgerile de combustibil accidentale pot fi limitate avand in vedere ca se va putea circula la vi-
teza proiectata;

¢ uzura autovehiculelor este mult mai mica datorita faptului ca acestea pot circula pe suprafete de
rulare netede.

Fag 12/56
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3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE >4

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULU] “SFPAH

a) DESCRIEREA AMPLASAMENTULU| SFPAL

(focalizare - intravilan/extravilan, suprafa {a terenului, dimensiuni in plan, regim juridic - natura propriet &{ii sau titlul de proprietate, servitu ti, drept de
preemptiune, zona de utilitate publicd, informajii/obligatii/constrangeri extrase din documenta tiile de urbanism, dup# caz);

Lucrarile se realizeaza pe amplasamentul: Comuna Salcuta, judetul Dolj.

(i) LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN

Lucrarile se realizeaza in Comuna Salcuta, judetul Dolj.
Planuri de situatie reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata de
teren solicitata pentru a fi folosita temporar si permanent sunt anexate prezentel documentatii.

Tab 3 Amplasamentul General

ROMANIA

Tab 4 Amplasamentul lucrarilor

iDate pfivind :Amplasament(uljelg pe care se realizeaza Investitia = G
Amplasamedit ~ |Lasalitate UAT ~ [Judet  |Act Proprietate "[Supratata| Lungimefe.:
Sat/ Oras / Mu-.. |Comuna/ Hotarare Guvemn (M.0.) T _.(d??ase

nicipia |, » ;- Oras/  {Hotarare Consiliu Local. ‘ aplica)
_ . IR ’ ' *[Miunicipiu e S M|
Amplasament Localitate , UAT ¢ . [Judet  |Tip Act/Nr/Data . mp. m
DC101 Tencanau-Salcuta Tencanau - Sal-  |Salcuta  |Dolj Monitorui Oficial 50 250.00| 6 700.00
cuta
{’Amplasaments .\ nt - T otal TTotal %+ [Total  [Total - |’50.250.00 6 700:08
mmETatie de avizare a lucrarilor de interventi - - - - - ?ﬁg_ﬂ_ 56
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(ii) SUPRAFATA TERENULUI

Planurile de situatie reprezentand limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafata
de teren solicitata pentru a fi folosita temporar sunt anexate prezentei documentatii.

Suprafetele de teren pe care se realizeaza investitia sunt:

» Suprafata definitiva: 4 008.08 mp
¢ Suprafata temporara: 0.00 mp
¢ Suprafata totala: 4 008.08 mp

(iii) DIMENSIUNI IN PLAN

Planuri de situatie reprezentand limitele si dimensiunile in plan a amplasamentului proiectului,

inclusiv orice suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar / definitiv sunt prezentate in
indicatorii tehnici ai investitiei.

Suprafata de teren solicitata pentru a fi folosita temporar este calculata pentru fiecare obiect in
parte in tabelele de cantitati de lucrari pe amplasamente unde sunt redate atat suprafetele temporare cat
si cele definitive, rezumate in tabelul cu Suprafata terenului pentru proiect.

" " -SFIDAL
b) RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESUR! EXISTENTE SI/SAU CAl DE ACCES POSIBILE

Limitele amplasamentului proiectului sunt date de planurile de situatie prezentate in detaliu

¢) DATELE SEISMICE Si CLIMATIGE A
1) Seismicitatea

Conform STAS 11166/1-93, referitor la macrozonarea seismica pe teritoriul Romaniei, gradul de in-
tensitate seismica in zona este 71 ( grade MSK ) cu o perioada de revenire la 50 ani.

Conform normativului P 100-2006, referitor la proiectarea seismica a constructiilor — zonarea valorii
de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ,,ag”, avand intervalul mediu de recurenta ( al magni-

tudini ) IMR = 100 ani este 0,16 iar perioada de colt ,,Tc” are valoare de 1,0 sec. pe intreg arealul aflat
in studiu.

Zona seismica de calcul pentru proiectare este ,D”.

o Acceleratia terenului Ag=0.16g
¢ Perioada de colt Te=1.0s

2) Climatologia

Teritoriul studiat este situate in zona cu climat continental temperat, caracterizat prin veri foarte calde
si ierni reci, secetoase, la tranzitia dintre climatul continental excesiv si cel subtropical.

Verile sunt foarte calde si iernile foarte reci, amplitudinile fiind consecinta invaziilor de mase de aer
rece din nord, iarna si cel tropical in timpul verii.

Conform temperaturilor medii lunare reiese ca luna cu cele mai scazute valori este januarie iar luna cu
cele mai ridicate valori - iulie. Media temperaturii la sfarsitul sezonului de vegetatie- respectiv in luna
septembrie - este de 18.1°C.

Conform STAS 6054/77 = adancimea maxima de inghet in terenul natural “Z” este de 85 cm.

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii Pag 14 /56



Reabilitare DC101 _ CivilCAD SRL

Conform STAS 1709/1-90 - tipul climatic este L.
- indicele de umiditate Thornthwaite “Im”= (-20) - 0

d) STupii DE TEREN °A1;

(i) STUDIU GEOTEHNIC PENTRU SOLUTIA DE CONSOLIDARE A INFRASTRUCTURII CONFORM REGLE-
MENTARILOR TEHNIGE iN VIGOARE ~DAY!

Fiind o reabilitare de sistem rutier prin frezare nu este nevoie de studiu GeoTehnic.

(ii) STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, PRECUM STUDIl TOPOGRAFICE, GEOLOGICE, DE STABILITATE
ALE TERENULUI, HIDROLOGICE, HIDROGEOTERNICE, DUPA CAZ DAL

1) Studiu Topografic

Studiu Topografic pentru restul de executat a fost elaborat de CivilCAD SRL si a fost predat beneficia-
rului odata cu proiectul in format elctronic. Acesta a continut:

e Masuratori elemente geometrice drum (Ax, margine drum, santuri si limite de proprietate)

¢ Masuratori amplasament zone afectate delimitate prin contur

« Masuratori amplasament retele edilitare.

2) Studiul Geologic

Nu este cazul

3) Studiul Hidrologic
Nu este cazul

4) Studiul HidroGeologic

Nu este cazul.

5) Studiul HidroGeotehnic
Nu este cazul

—-DALI,

H

e) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE

Nu este cazul

Focgmemal,gdg avizare a lucrarilor de i_nterve?nii - - Pag 15/56
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f) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI S NATURALI, INCLUSIV
DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA ~PAL!:

H
Nu este cazul.

g) INFORMAT! PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAU
SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINATA; EXISTENTA CONDITIONA-
RILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTENTE! UNOR ZONE PROTEJATE ~ DAL

Nu este cazul

3.2. REGIMUL JURIDIC ~ DAL

a) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIE! EXISTENTE, INCLUSIV SERVITUTI, DREPT
DE PREEMPTIUNE ~PAL':

Drumul apartine Unitatii Administrativ Teritoriale.
Nu exista drept de servitute sau drept de preemptiune pe suprafetele drumurilor propuse la finantare.

b) DESTINATIA CONSTRUCTIE! EXISTENTE ~PAH,;

Conform Ordonanta nr. 43/1997 privind regimul drumurilor:

® Art.5, din punct de vedere funcfional si administrativ-teritorial, in ordinea importantei, drumul
este un drum de interes local.

e Art.8, drumul este un drum comunal care asigura legitura intre localitatile (satele) zonei.

C) INCLUDEREA CONSTRUCTIE! EXISTENTE IN LISTELE MONUMENTELCR ISTORICE, SITURI ARHEOLO-
GICE, ARIl NATURALE PROTEJATE, PRECUM §! ZONELE DE PROTEGTIE ALE ACESTORA S! iN ZONE CON-
STRUITE PROTEJATE, DUPA caz “PAY:

Nu este cazul

dz INFORMATI/OBLIGATI/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATILE DE URBANISM, DUPA CAZ ~
DALI

Nu este cazul

ﬁocumenla}Ede avizare a lucrarilor de illter\'e_n;ﬁ Pag 16 /56



Reabilitare DC'101 _ CivilCAD SRI

3.3. CARACTERISTICI TEHNICE I PARAMETRI SPECIFICI DA

a) CATEGORIA S! CLASA DE IMPORTANTA PA;

Conform STAS 4273 — 83 — in clasa de importanti IV, gradul de asigurare in condifii normale fiind
de 5% (conf. STAS 4068/2 — 87 pct. 21).

Conform O.M. 45/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind proiectare, construi-
rea si modernizarea drumurilor, pe. 2.2.g, lucrarea propusa se incadreaza in categoria drumuri co-
munale — drumuri publice care asigura legaturile dintre orase si resedintele de comuna si satele care le
apartin.

Conform Q.M. 50/27.01.1998 pentru aprobarea Norme Tehnice privind proiectarea si realizarea
strazilor in localititile rurale, pe. 3.1, lucrarea propusa se incadreaza in categoria:

¢ strazi rurale principale — cu doua benzi de circulatie pentru trafic in dublu sens.

¢ strazi rurale secundare — cu o banda de circulatie pentru trafic redus.

Conf. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 31 din 30 octombrie 1995, in functic de punctajul calculat a
rezultat ca aceasta lucrare se incadreaza in categoria de importanta ,,C”- constructii de importanta
normala, obtinand un punctaj total de 9 puncte.

Tab § Calculul categoriei de importanta
- Factorul determinant Criterille asociate
Nr | Denumire Coeficient | Punctajul | Punctaj | Punctaj | Puncta
de factorului
unicitate determinat
K(n) P(r) P{i) P{ii) P(iif)
1 | Importanta vitala _ 1 _ 1 2 0 L
2 | Importanta social-economica si cuiturala 1 ) 3 [ 1 | 4 | 4
3 | Implicarea ecologica _ I o1 1 1
4 | Necesitatea luarii in considerare a duratei 1 2 2 1 2
de utilizare (existenta) I D I
5 | Necesitatea adaptararii la conditiile locale 1 4 5 P 0
| de teren si de mediu B | I S
6 | Volumui de munca si materiale necesare 1 i 2 4! 1
Punctaj TOTAL 9
CATEGORIA DE IMPORTANTA c

(i) CLASA TEHNICA

Conform O.M. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind stabilirea clasei tehni-
ce 2 drumurilor publice — Tabelul 1, lucrarea propusa se incadreaza in clasa tehmica V, cu o intensi-
tate a traficului redusa.

Docum_emalieaavizare a lucrarilor de interventii Pag 17/56
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j= Caracteristicile traficului
Clasa tehnics Denumirea lntensﬁa:nr::lgle zilnica Intensitate orara de calcul Tipul drumului
a dr:jgl;\éiun I?::f?:gf}i" Exprimata in numar de vehicule recomandat
P Etalon Efective Etalon Efective
- (Autoturisme}  (Fizice) (Autoturisme)  (Fizice)
R E— 1 - D" *3 4 5 [ J—
i Foarte intens >21.000 >16.000 >3.000 >2.200 AutostrBzi
14.000- 8.001- 1.000- Drumuri cu patru
. intens 21.000 16000 14018000 5500 penzide circu!a;jée
. i ) 3.501- Drumuri cu dou
v, Redus 10004500 gg;) 100-550  75-400
v FOEIE TEUUS <1000 <750 <100 <7y

(i) VITEZA DE PROIECTARE

Conform O.M. 46/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor Tehnice privind stabilirea clasei tehni-

ce a drumurilor publice — Tabelul 2, viteza de proiectare pentru drumuri clasa tehnica V, situate in
regiunea de ses este de 50 Km/h.

Vitezele de proiectare, in km/h, in regiune de
Clasa tehnici a drumului :

ses J deal munte
- I _ 120 | 100 80
_ I 00 80 60
B m Y 50 40
- v | 60 40 30
v s | 40 25

Nota: In conditii grele de desfagurare a traseului si/sau acolo unde conditiile de mediu adiacente drumului o impun, in
vederea neafectdrii resurselor istorice si estetice si pentru evitarea unor lucréri costisitoare, pe baza unui calcul tehnico-
economic, vitezele de proiectare prevazute in tabelse pot reduce dupd cum urmeazi:

o laclasa tehnici I: 1a 100 kivh, in regiune de ges, §i la 80 km/h, in regiune de deal;
e laclasele tehnice I1-1 V: pand la viteza clasei tehnice imediat inferioare;
e laclasa tehnica V: la 40 km/h, in regiune de ses, si la 25 km/h, in regiune de deal.

b) CoD iN LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA caz DAL
Nu este cazul

c) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE A,
Ani de construire: 1 an

d) SUPRAFATA CONSTRUITA “DAL:
Suprafata construita: 4008.08 m*
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e) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA A,
Suprafata construita desfasurata: 4008.08 m’

f) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIE! >*-;

Valoarea de inventar a constructiei este lei

g) ALT! PARAMETRI, iN FUNCTIE DE SPECIFICUL Si NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE —DALL

Caracteristici principale ale constructiei:

e Categoria drumului: drumuri comunale Jocale
s Viteza de proiectare: 50 km/h

Lungimea traseului: 6469.00 m

Latimea partii carosabile: 5.50 m

« [atimea acostamentelor: 2 x 0.50 m

¢ Latimea platformei: 6.50 m

®
®

3.4. ANALIZA STARII CONSTRUCTIEI, PE BAZA CONCLUZIILOR EXPERTIZE! TEHNICE Si/SAU ALE AUDI-
TULUI ENERGETIC, PRECUM $l ALE STUDIULUI ARHITECTURALO-ISTORIC iN CAZUL IMOBILELOR CARE
BENEFICIAZA DE REGIMUL DE PROTECTIE DE MONUMENT ISTORIC §I AL IMOBILELOR AFLATE N ZONE-
LE DE PROTECTIE ALE MONUMENTELOR ISTORICE SAU IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE =RAL1,

Se vor evidentia degradarile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degradari produse de cutremure, acfi- |

uni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a constructiei, conceptia structurala
| initiala gresitd sau alte cauze identificate prin expertiza tehnicd ~ DAL ]

Descrierea situatiei existente:
Drumurile studiate sunt drumuri asfaltate care prezinta degradari majore si locale, pe care proiectul le
desparte in doua tipuri:
¢ Degradari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata su-
prafata (in cazul “Obiect Tronson de 504 m (reabilitare toata suprafata)”) si
o Degradari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe su-
prafete delimitate de planurile de situatie (in cazul “Qbiect Tronson reabilitare punctuala™)

3.5. STAREA TEHNICA, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL §I ANALIZA DHAGNOSTBC[;A%IN PUNCTUL DE
VEDERE AL ASIGURARII CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGI .

in momentul actual starea tehnica lasa mult de dorit si afecteazd modul de viaga al locuitorilor care isi
au domiciliul in aceastd comund. Drumul propus prezinta degradari majore pe o lungime de 504 m si
degradari locale pe o lungime de 3188 m.

In vederea inlesnirii accesului rutier, reabilitarea drumului reprezinta o prioritate.
Prin reabilitarea drumului se va asigura un acces rutier permanent indiferent de anotimp. Se vor
asigura totodat conditii sporite de confort si siguranta circulaiei si implicit vor scidea costurile legate

de intretinerea mijloacelor de transport.

Un alt avantaj il va constitui cresterea activité{ii zonei si implicit a valorii terenurilor si devierea trafi-
cului de pe alte drumuri publice din zona: Drumuri Comunale si Judetene. Prin finalizarea lucrarilor se

ﬁhr_nema;_iae avizare a lucrarilor de imer\_'en;i_i Pag 19/56



Reabilitare DC101 CivilCAD SRL

vor crea rute alternative la traseele celorlalte drumuri din zona, arterele rutiere principale fiind degre-
vate in acest fel de traficul rutier specific.

In consecinta este necesara interventia tehnica urgenta asupra acestui drum.

3.6. ACTUL DOVEDITOR AL FORTE! MAJORE, DUPA caz ~DAY

Nu este cazul

4, CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $i, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC, CON-
CLUZILE STUDILOR DE DIAGNOSTICARE? "PAL:

a) PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SOLUTH DE INTERVENTIE —°A-:
{i) VARIANTA 1- EFECTUAREA DE REABILITARE PRIN REPARATII

¢ Pe o lungime de 504 m - reabilitare toata suprafata de 2772.00 mp cu degradari majore ale
partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata suprafata. Pe acest tronson
se realizeaza
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe toata suprafata pe adancimea H=2 cm;
»  Frezarea propriuzisa H=2cm cu freza speciala;
* Incarcarea cu lopata in auto a molozului;
* Transportul auto al molozului la 5 km in depozit indicat de beneficiar;
»  Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaitic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm
Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii
imbracamintii asfaitice;
Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica;
» Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica;

v Pe tronsonul de reabilitare punctuala” pentru un total de 1 236.08 mp, suprafetele cu degra-
dari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe suprafete
delimitate de planurile de situatie:

o Frezarea mixturii asfaltice existente pe suprafate izolate pe adancimea H=4 cm;
Frezarea propriuzisa H=4cm cu freza speciala;
Incarcarea cu lopata in auto a molozului;
Transportul auto al molozului la 5 km in depozit indicat de beneficiar;
Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm
Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii
imbracamintii asfaltice;
Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica;
Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica;
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(ii) VARIANTA 2- REABILITAREA COMPLETA A SISTEMULUI RUTIER

Pe o lungime de 3176.52 m - reabilitare toata suprafata de 17 470.86 mp

¢ Desfacere completa Sistem rutier pe inaltimea de 40-45 cm;

« 4 cm strat de mixtura asfaltica tip BA 16 rul 50/70 conform AND 605/2016;

¢ 6 cm strat de mixtura asfaltica tip BAD 22,4 leg 50/70 conforn SR EN 13108-1:2006; SR EN
13108-1:2006/AC:2008 (BAD 22,4 conform AND 605/2016);

¢ 12 cm strat de baza din macadam conform SR 179:1995/ piatra sparta conform SR EN
13242+A1:2008;

20 cm fundatie din balast conform STAS 6400-84 si SR EN 13242+A1:2008;

20 cm strat de forma din pamant stabilizat cu balast.

Acostamentele se vor amenaja cu 22 ¢cm balast. Panta lor va fi de 4%.

Stratul de balast din fundatie si substratul de nisip se vor prelungi pana la santuri astfel incat sa
evacueze apele infiltrate prin sistemul rutier in santuri.

o jncadrarea imbricimintii conform STAS 1598/1-89, cu pene ranfort, executate din mixtura asfalti-
ca tip BAD 22,4 leg 50/70.

- & ® @

Nota: aceasta structura rutiera se verifica la limita la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

In comparatie cu structura rutiera recomandata in Tabelul 1 Metodologie pentru stabilirea costurilor
medii de referintd pe km de investitie ce vizeazi construirea/modernizarea drumurilor si de verificare a
rezonabilitatii preturilor, stratul de forma din pamant stabilizat cu balast a fost ingrosat de la 10 la 15
cm astfel incat structura rutiera sa se verifice la actiunea fenomenului de inghet-dezghet.

Aceasta varianta nu poate fi suportata de bugetul local al beneficiarului.

b) SOLUTIILE TEHNICE $I MASURILE PROPUSE DE CATRE EXPERTUL TEHNIC $I, DUPA CAZ, AUDITORUL

ENERGETIC SPRE A Fl DEZVOLTATE IN CADRUL DOCUMENTATIE!I DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTER-
-DALI,

VENTII :

Varianta 1

¢ Pe o lungime de 504 m - reabilitare toata suprafata de 2772.00 mp cu degradari majore ale
partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata suprafata. Pe acest tronson
se realizeaza
o Trezarea mixturii asfaltice existente pe toata suprafata pe adancimea H=2 cm;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm
e Pe tronsonul de reabilitare punctuala” pentru un total de 1 236.08 mp de suprafetele cu degra-
dari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe suprafete
delimitate de planurile de situatie:
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe suprafate izolate pe adancimea H=4 cm;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BAI6 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm

¢} RECOMANDAREA INTERVENTIILOR MECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONARI CONFORM CE-
RINTELOR $! CONFORM EXIGENTELOR DE CALITATE A,

Avantajele si dezavantajele Variantelor alternative 1 si 2 sunt urmdtoarele:
VARIANTA 1 supla
Avantaje

- Costuri mici cu posibilitatea de finantare de la bugetul local
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Nhg Dezavantaje

-Durata de serviciu este mai mica decat in cazul variantei 2.
-Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decét la varianta 2.
VARIANTA 2 rigida

Avantaje

-Durata de serviciu este mai mare

-Cheltuielile de intrefinere sunt mai mici decét la varianta 1.
Dezavantaje

-Costuri mari de investitie imposibil de suportat de la bugetul local

5. IDENTIFICAREA SCENARILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM DOUA) Si
ANALIZA DETALIATA A ACESTORA PAY,

5.1. SOLUTIA TEHNICA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-
ARHITECTURAL $| ECONOMIC, CUPRINZAND ~PA-

a) DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTIE PENTRU 2AL':

| - consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

| - protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale §i a componentelor artistice,
dupi caz;

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale gi antropice existente valoroase, dupi caz;

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fard modificarea configuratiei si/sau a functiunii existen-
| te a constructiei;

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;
- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic ai constructiei existente;

Proiectul de fata presupune reabilitarea suprafetei partii carosabile prin frezare si apoi asternere strat de
uzura pentru o suprafata totala de 4008.08 mp, astfel:
¢ “Obiect Tronson de 504 m (reabilitare toata suprafata)” — Suprafata de 2 772.00 mp cu de-
gradari majore ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata su-
prafata. Pe acest tronson se realizeaza
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe toata suprafata pe adancimea H=2 cm;
* Frezarea propriuzisa H=2cm cu freza speciala;
* Incarcarea cu lopata in auto a molozului;
* Transportul auto al molozului 1a 5 km in depozit indicat de beneficiar;
r Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm
* Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii
imbracamintii asfaltice;
* Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica;
Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald, in
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica;
e “Obiect Tronson reabilitare punctuala” pentru un total de 1 236.08 mp de suprafetele cu de-
gradari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe su-
prafete delimitate de planurile de situatie:
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe suprafate izolate pe adancimea H=4 cm;
Frezarea propriuzisa H=4cm cu freza speciala;
£ Incarcarea cu lopata in auto a molozului;
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»  Transportul auto al molozului la 5 km in depozit indicat de beneficiar;
»  Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice si piloti pentru dirijarea circulatiei;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm

»  Curatirea mecanica cu peria mecanica a stratului bituminos in vederea aplicarii
imbracamintii asfaltice;

= Amorsarea cu emulsie cationica cu rupere rapida a suprafetei stratului frezat ex-
istent in vederea aplicarii stratului de uzura din mixtura asfaltica;

* Imbracaminte de beton asfaltic BA16 cu agregate marunte executata la cald,
grosime de 4,0 cm cu asternere mecanica;

Tab 6 Pozitia Kilometrica a Iucranlor de reabilitare:

a S ?v' 3 Ty ;.1 POZHtia Km } lﬂ, A L{i . .:‘:4—_*-'5;‘: - SUDra?a]ta U
. Nr. T Inceﬁ‘ut D 7 Sfarsit | 1 {mp)
0bnect Tronson de 504 m (reabliltare toata suprafata) ) ;'

1 ] Km 0+048.00 Km 0+552.00 2772.00
Ty, TOTARY T, w0 o A Ty 279260
Tronson reabihtare punctuala: . B
. Nr.1 Km 0+629.20 i Km 0+644.28 | 19.08

Nr. 2 ~ Km0+688.85 Km 0+731.36 159.82
Nr. 3 Km 0+793.34 Km 0+802.66 - 14.31
Nr. 4 Km 0+835.00 . Km 0+841.87 10.34
Nr. 5 ~ Km 0+853.23 Km 0+865.81 17.93
Nr. 6 ~ Km 0+875.08 Km 0+905.40 - 164.25
Nr. 7 Km 0+914.76 Km 0+856.74 108.27
Nr.8 Km 0+968.92 Km 1+024.42 80.34

~ Nr.9 Km 1+039.62 Km 1+056.23 45.63
Nr. 10 Km 1+095.56 Km 1+118.32 88.98
Nr. 11 Km 1+125.42 | Km 1+141.38 3¢.50
Nr.12 | Km 1+180.50 Km 1+228.53 66.51
Nr. 13 Km 1425269 Km 1+263.94 23.64
Nr. 14 Km 1+309.43 Km 1+322.67 - 26.59

. Nr.15 Km 1+401.47 ! Km 1+432.35 - 48.64
Nr. 16 Km 1+457.57 ﬂl— Km 1+460.93 715
Nr. 17 Km 1+493.46 __ I Km 1+510.88 31.09

~ Nr.18 - Km 1+542.23 ] Km 1+553.36 o 25.96
~ Nr.19 Km 1+742.26 ] Km 1+760.78 75.34
Nr. 20 Km 1+845.72 | Km 1+845.72 - 7.16)
Nr. 21 Km 1+938.84 Km 1+949.31 32.45
Nr. 22 Km 2+24024 | Km 2+249.69 15.57

~ Nr. 23 Km 2+269.02 | Km 2+282.57 15.81
Nr. 24 Km 3+049.61 i Km 3+060.00 13.63
Nr. 25 Km3+15571 | Km 3+176.52 98.13

B TOTAL2 o N ~ 123608
o v Totdl suprafatd n 4 008:08

b) DESCRIEREA, DUPA CAZ, §! A ALTOR CATEGORI DE LUCRARI INCLUSE N SOLUTIA TEHNICA DE IN-
TERVENTIE PROPUSA, RESPECTIV HIDROIZOLATIH, TERMOIZOLATIl, REPARAREA/INLOCUIREA INSTALA-
THLOR/ECHIPAMENTELOR AFERENTE CONSTRUCTIEI, DEMONTARI/MONTARI, DEBRANSARI/BRANSAR,

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
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FINISAJE LA INTERIOR/EXTERIOR, DUPA CAZ, IMBUNATATIREA TERENULUI DE FUNDARE, PRECUM §I

LUCRAR! STRICT NECESARE PENTRU ASIGURAREA FUNCTIONALITATII CONSTRUCTIE! REABILITATE ~
DALI,

Nu este cazul

¢} ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI 51 NATURALI, INCLUSIV
DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA DA

Factorii de risc naturali:

Inundatii

Factorii de risc determinanti sau favorizanti pentru producerea inundatiilor sunt:
1.precipitaii abundente, torentiale sau de lungi durati, care formeaza viituri;

2. zestrea de zdpada si de gheat3, corelata cu temperatura mediului

3. baraje sau diguri nesigure ori subdimensionate

4. obstacole in calea viiturilor (poduri, podete, drumuri, terasamente)

5. gradul de umectare al solului

6. capacitatea acumularilor de apa

Furtuni (vant puternic, precipitatii masive, caderi de grindina) - nu afecteaza investitia propusa
Seceta - nu afecteaza investitia propusa
Inghet - nu afecteaza investitia propusa

Cutremure : Investitia se incadreaza in clasa de risc seismic RsIV de proiectare, corespunzitoare
constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la constructiile proiectate pe
baza prescriptiilor in vigoare.

Alunecari de teren

Hazardele antropice se refera ia aceie fenomene a caror variatie aleatorie este modificata ca urmare a
actiunii omului. Vulnerabilitatea este un indicator al unei stari viitoare a sistemului de alimentare cu
apa si canalizare, definind gradul de (in)capacitate a sistemului de a face fata stresului asteptat.

Vulnerabilitatea poate fi voluntara sau involuntara. Ea depinde de infrastructura si de conditiile socio —
economice dintr — un spatiu ; Reducerea expunerii la hazard conduce implicit la sciderea vulnerabilita-
fii. Practica a demonstrat ca evenimentele generatoare de situatii de urgenta nu pot fi evitate, insa,
acestea pot fi gestionate, iar efectele lor pot fi reduse printr-un proces sistematic ce implica stabilirea
de masuri si actiuni menite sa contribuie la diminuarea riscului asociat acestor fenomene. Caracteristic
managementului situatiilor de urgenta este faptul ca predictibilitatea locului de manifestare a situatiilor
respective determina posibilitatea avertizarii populatiei .

d) INFORMATH PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE ARHITECTURA SAUU
SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU iN ZONA IMEDIAT ﬁNVEIc:NATA; EXISTENTA CONDITIONA-
RILOR SPECIFICE iN CAZUL EXISTENTE! UNOR ZONE PROTEJATE DAL

Nu este cazul
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e) CARACTERISTICILE TEHNICE § PARAMETRII SPECIFICI INVESTITIE| REZULTATE iN URMA REALIZARH
LUCRARILOR DE INTERVENTIE At

Tab 7 Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei

Nivel * mmeﬁbmﬁg_paiﬁ lnghcaibﬂ febiigh, ™ SN T T N rateteafectate i
finy]Action] - ST NRAS DY Propuss- ,_Totaji Defiitiva | Temporaa
4 008.08| 4 008.08 0.00
Indicatorii Tehnici ai Actiunilor: 4 008.08| 4 008.08 0.00
D - Reabilitare Drum 4 008.08/4 008.08]  0.00
D 1 | - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din Beton mp 4008.08) 4 008.08 4 008.08

Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea maxima a
granulei de 16 mm
D 1 - Alte Lucrari

Indicatorii Tehnici ai Obiectelor: 4 008.08/4 008.08]  0.00
D1 - Tronson de 504 m (reabilitare toata suprafata) 2772.00] 2 772.00 0.00
Di| 1 | - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din Beton mp 2772.00 2772.00, 2772.00

Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea maxima a
granulei de 16 mm inaltime H4 cm

D1l 4 | - Sistem Rutier Frezare FSR Mixturi Asfaltice MA mp 2772.00
cu Utilaj de Putere P470 KW pe o latime de 1200
cm pe o adancime de H2 cm |
D2 - Tronson reabilitare punctuala 1236.08 1 236.08 0.00
D2| 1 | - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din Beton mp 1236.08] 1236.08] 1236.08
Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea maxima a
granulei de 16 mm inaltime H4 cm

D2| 1 . Sistem Rutier Frezare FSR Mixturi Asfaltice MA mp 1236.08
cu Utilaj de Putere P470 KW pe o latime de 1200
cm pe o adancime de H4 cm

Proiectant, Beneficiar,
CivilCAD SRL Comuna Salcuta, judetul Dolj

5. 2. NECESARUL DE UTILITATI REZULTATE, INCLUSIV ESTIMAR! PRIVIND DEPA@IRE%LICONSUMURULOR
INITIALE DE UTILITAT! S1 MODUL DE ASIGURARE A CONSUMURILOR SUPLIMENTARE .

Nu este cazul
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5.3. DURATA DE REALIZARE $i ETAPELE PRINCIPALE CORELATE CU DATELE EREW'\ZUTE iN GRAFICUL
ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIEl, DETALIAT PE ETAPE PRINCIFALE DAY,

Tab 8 Grafic orientativ de realizare a investiiei

Cod {Descriere SR T wERTRDT TR TTA
"'BG‘\{ F 4’.& . txe 4 Fae, - I ;V'-;"‘«q O WL .

-“-L £ A WIEE s |
fi PR e *, TP ! - il fef“”' [iﬁ'ﬁi]x i
i fﬁERloADA BE IMPLEME TAR“E o R 1N !

e
o

1

4 " |PREGATIREPROIECT <. | r 40|
Contractare 5

Cerere de finantare 0

Proiectare si inginerie 35
Aprotgare finantare -
2 [EXECUTIELUCRARI .. | . 367}

c»mooo—“m'é

_[Organizare de sdnfigr™, . v
.. [Cheftuieli diver §l ne revazute e
. i |Asistenta teh )
*  [Management Executle .
Comisioane, taxe, cote legale
Darea in exploatare
Autorizatii

1
JEENY 'Y I
- |
el .
M
| _ns;;
.~
—
e

| O | O |8
o .
=

n | i | | B

e [t | | e | o |

Proiectant,
CivilCAD SRL
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5.4. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI
a) COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII

-SFI/DALI,

CivilCAD SRL

~SF/DALI,

H

cu luarea in considerare a costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare corelativw

cu caracteristicile tehnice §i parametrii specifici obiectivului de investitii;

J_

[DEVAZ G ENE RA Lodonforl N GO0FIZAN6 T 7oy, oo Wk Bd, v Tk sy
Privind cheltuielile necesare reahzaru leectwulw de investiti 7 _ e
ﬁeabmtare Dﬁ’@f‘ ssiiG “ . S . r!fws" V‘ i J] : i JF s = *f_.‘!—v P

in Mii Lei/ Mii Euro la cursul Lel / Euro 4 98 din data de 24.05.2022

Capl Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA Valoare {cu
Subcap TVA) TVA)
Mii Lei Mii Lai Mii Lei
0 i 7 3 [
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 9.000 6.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 £.000 0000
1.3 Amenajéri pentru protectia mediului i aducerea terenului la 2000 4000 6000
starea initiald
14 Cheltuieli pentru relocarealprotectia utilitatilor 0.060 0.000 £2.000
TOTAL CAPITOLUL 1 3 L oy
CAPITOLUL 2 | ! |
Cheltuieli pentry asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 3.000 0.000
2.1 Apa 7000 0 000
22 Canal 4.000 £.000
23 Gaze 0.000 0.600 00
24 Agent termic 5009 {1.000 00
25 Energie electrica .000 £.000 g
26 Telecomunicatii 700 0.000 1400
2.7 Drumuri 0000 2.000 (000
2.8 Cai ferate 50600 0.000 5.000
29 Alte tipuri de ulilitati .00 _0.000 0.000
TOTAL CAPITOLUL 2 g
CAPITOLUL3 o - s - i N |
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
34 Studii 3.250 0.618 3.868
311 Studii de teren 3.250 0.618 3.868
1| Studii topografice si fotogrametrice 3.250 0.618 3.868
1|Studii geotehnice 2.000 0.000 2009
1| Studii hidrogeologice 0.000 0.000 2.000
1| Studii hidrologice 0.060 0.000 (100
| 1|Studii pedalogice 2.800 £.000 G800
3.1.2 Raport privind lmpactm asupra mediului 2.000 £.000 2000
313 Alie studii specifice 0.00G 5.000 490
0[Studiu demografic 2.600 5.000 G020
0[Studiu de marketing § 000 3.000 000
32 Documentatji-suport i cheltuieli pentru obfinerea de avize, 1.500 0.285 1.785
acorduri i autorizatii
320 Obtinerea / Prelungirea valabilitatii Certificatului de urbanism 3.009 3.000
320 Certificatul de nomenclatura stradala si adresa $.034 7.060
320 Intocmirea documentatiei, obtinerea numdrului Cadastral G690 BELLY
provizoriu siinregistrarea terenului in Cartea Funciara |
13 2.1 Acord de mediu R 1.500 10.285] 1.785
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DEYIZ GENERAL:wanforn |6 907712016 = > ¥ e UL TR
Privind cheltuielile necesare reahzaru oblectlvulw de mvestml o - ‘ B
Reahl’malﬁ ﬁc‘lul‘ - ‘fw" "'\\". 'Y P.‘. ¥ ;” e el Ry . Bt .‘!‘:‘ rl Iy ; . ] [-_ _Ej

in Mii Lei / Mii Euro Ia cursul Lei / Euro = 4.98 din data de 24.05.2022

Cap/ Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA Valoare {cu
Subcap TVA) TVA)
ili Lei Mii Lei Mii Lei
3.21 Obtinerea avizelor si acordurilor de la detinatorii de cai de lth] 1000 0§ Ong
comunicatii si retele utilitati
0|/Apa 0.008 0.000 0.0C0
0|Canal 2.009 0.000 REUNE
0|Gaze (.000 £5.000 £.000
0|Agent termic .560 5.000 3.000
0|Energie electrica 0.000 - 000 0.005
0|Telecomunicatii 0.600 0,000 L0co
0|Drumuri .00 0.002 2.000
0|Cai ferate 0.000 £.000 J.600
0|Alte tipuri de utifitati 6.000 0.600 0000
3.2.1 Obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si fitosanitar SR 3.0600 3000
0[Aviz sanitar (Directia de Sanatate Publica) 5.000 0.000 2.308
0{Aviz sanitar-veterinar (Directia Sanitar - Veterinara RRELS 0009 nrne
si pentru Siguranta Alimentelor)
0|Aviz fitosanitar (Directa Fitosanitara) D.0C0 0.006 0.030
3.2.1 Obtinere alte avize, acorduri 2.600 0.00 0.600
0]Aviz de Gospodarire Ape {.600 0.600 9.050
0]Aviz Oficiu de Cadastru si publicitate imobitiara [O00 0o 7.002
OfAviz Politia Rutiera 5.000
0|Aviz ANIF : ] 0200
0]Aviz Statul Major General 5060 2005
321 Obtinere autorizatii functionare 0095
0]Autorizatie Mediu 0200
0}Autorizatie Gospodarire Ape 0000
- 0]Autorizatie ISU 5900
0|Autorizatie DSP 0 002
O[Autorizatie DSVSA - i C.000|
0|Alte autorizatii S ~ 0.005
3.3 Expeitizare tehnica 0.760
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al SRy
clédirilor
35 Proiectare 26.000 4,940 30.940
3.5.1 Tema de proiectare .000 7.000 3.000
3.5.2 Studiu de prefezabilitate £ 000 £2.000 o
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de inter- 8.000 1.520 9.520
venlii si deviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 2.000 0.380 2.380
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
| 1{CU, Avize, Acorduri la faza SF/DALI 2.000 0.380 2.380
1}{Avize, Acorduri la faza PT, PAC 0G0 0.000 RCY
1]Auitorizatii Functionare PRELE (0400 0G0
355 Verificarea tehnicé de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 1.000 0.190 1.190
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de execuje - 15.000 2.850 17.850
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 5.000 0.950 5 850
36.0 Organizarea procedurilor de achizitie de proiectare ] 0.000 5200 s 500
361 Organizarea procedurilor de achizitie de executie lucrari 5.000 0.950 5.950
3.7 Consultants 2000 3.000 ey
[3.7.1 Managementu! de proiect pentru obiectivul de investiti 0 - 400

Documentaie de avizare a lucrarilor de interventii
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Reabilitare DC101 ___CivilCAD SRL,

SEVTZ GENERAL contagim MGG 2006, =, A & 17 g B . AR emani
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii I [ ]
R A T S TR Y S VP S M
in Miil Lei / Mii Euro Ja cursul Lei / Euro = 4.98 din data de 24.05.2022
Cap/  [Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA Valoare (cu

Subcap TVA) TVA)

Mii Lei Mii Lei Mii Lei
0[Managementul de proiect pentru elaborarea memoriului justificativ, 0.008 5000 n0es

studiilor de piata, de evaluare, la intocmirea cererii de finantare, etc

(pre-contractare)

0{Managementul de proiect pentru adminisirarea 2000 2000 199

contractului de executie (post coniractare)
3.7.2 Auditul financiar 6.000 0.000 (.000
3.8 Asistenta tehnica 10.000 1.900 11.900
3.8.1 Asistent’ tehnica din partea proiectantului 5.000 0.950 5,350
1|pe perioada de executie a lucrarilor 3.000 0.570 3.570
2|pentru participarea proiectantului la fazele incluse n programui de 2.000 0.380 2.380

control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat
in Construciii

3.82 Dirigentie de gantier 5.000 0.950 5,950
TOTAL CAPITOLUL 3 49.750 $.453 59.203
CAPITOLUL 4 - B i _
Cheltuieli pentru investitia de baza |
4.4 Constructii si instalatii 367.025 69.735 436.760
411 Terasamente, sistematizare pe vertical §i amenajari exterioare 0.030 £.060 2.000
41.2 Rezistenia 367.025 69.735 436.760
41.3 Arhitectura ) £.005 0000 G000
414 Instalatji £.oo0 0090 0009
4141 Is - Instalatii sanitare 0000 3.000 5000
4.142 It - Instalatii termice 0.600 0.000 0800
4143 Ig - Instalatii gaze B 0.004] 0.000 153
4144 le - Instalatii electrice 0030 0.000 7530
4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice NI Q.08 RNy
43 Procurare utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu £ 0.000 e
montaj
4.4 Procurare utilaje fara montaj si echipamente de transport - i Ak S8
4.5 Dotari 0,640 000
4.8 Active necorporale 00 5000 L b
TOTAL CAPITOLUL 4 367.025 69.735 436.760

CAPITOLUL 5 - ' " r
Alte cheltuiell _ _
5.4 Organizare de santier L5000 0.600 i
511 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier £.000 0000 5,000
51.2 Lucrari conexe organizarii de santier

0lAutorizatie de executie a lucrarilor de organizare de santier

0|Taxa de amplasament

0Inchirieri semne de circulatie

0|intreruperea temporara a retelelor

(apa, canal, energie, agent termic, gaze,
circulatiei rutiere, cai feEuro, efc)

B 0|Contracte de asistenta cu poiitia rutiera

0|Contracte temporare cu furnizorii de utilitati
52 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancil finantatoare
5.2.2 Cota aferentd ISC pentru controlul calitafii lucrarilor de constructji
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriu-

lui, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de construcii

“Pag29/56
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Reabilitare DC 101 CivilCAD SRL
BEVIZ GERERAL conform 1 6007/ 20161 7.7 R Tae . ]
Privind cheltuielile necesare realizarii oblectlvulm de investitii N o
Reabilitard DC04" LAY e 9, Tee - oa] T e
in Mii Lei / Mii Euro la cursul Lei / Euro = 4 98 d|n data de 24.05.2022
Cap/ Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuisli Valoare (fara TVA Valoare (cu
Subecap TVA) TVA)
Wi Lei il Lei Mii Lei
5.2.4 Cota aferenté Casei Sociale a Constructorilor - CSC 1.835 2009 1.835
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de con- 0000 3000 G000
struire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si neprevdzute 2.060 0.000 £.300
5.4 Cheltuieli pentru informare §i publicitate 0.000 6,080 5.000
TOTAL CAPITOLUL 5 4,037 il 4,037
ICAPITOLUL 6 = =
Cheltuieli pentru darea in exploatare -
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 5.000 £.000 g.000
6.2 Probe tehnologice si teste £.00G 0.000 4.000
TOTAL CAPITOLUL 6 T {0 da
i~ TOTAL 'éElﬁE‘RAl - B 420.813] ~ 79.487] .- 500.000]
K Euro Al s g Y N o, BAsed] $B90i " - ’i‘@ﬂ,t@%i‘l
“*Din care-G+ (1, 2+1 3+1 4.+2+4; 1+4‘,2t5 1 rl, 5 T YU867.005] . 69.735 436.760
Proiectant, Beneficiar,
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_Reabilitare DC101 _ ) ) CivilCAD SRL

(ii) DECLARATIA PROIECTANTULUI PRIVIND SURSA PRETURI FOLOSITA "M PAt,
Pentru realizarea evaluarilor proiectului s-au folosit:
¢ preturi unitare pe categorii de lucrari din baza de date interna a proiectantului rezultate:
o inurma analizei proceselor tehnologice de constructii montaj necesare proiectulu,
o ofertele furnizorilor si transportatorilor din zona proiectului,
o distantele de transport pana la punctele de lucru,
o preturile de referinta ale programului de devize ,,Deviz Profesional 2015” cu actualizari

lunare ale bazelor de date ( baza de date actualizata in februarie 2017).

Baza de preturi de referinta folosita este extrasa din programul de devize ,,Deviz Profesional 20157,

acreditat in Romania. Preturile de referinta folosite de program sunt actualizate lunar cu indicii
ICP/CAEN, conform ,,HOTARIRE nr. 449 din 27 aprilie 1990 privind umele modificari si
completari ale reglementarilor in vigoare, referitoare la intocmirea devizelor in activitatea de

investitii si reparatii”, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 24 aprilie 1992.

[ Preturile unitare astfel obtinute pentru principalele tipuri de materiale si categorii de Jucrari utilizate la |
| executarea investitiei si folosite pentru calculul valorii totale a obiectivului de investitii, au fost anali-

i zate si aprobate de beneficiar.

Proiectant
CivilCAD SRL

E}cumema(ie de avizare a lucrarilor de immn(ii l_’aé 33756



Reabilitare D( 101 CivilCAD SRL

b) COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/DE AMORTIZARE A INVESTI-
TIEI PUBLICE ~SF/DALI

Nu este cazul

5.5. SUSTENABILITATEA REALIZARN INVESTITIEI “DAM:

a) IMPACTUL SOGIAL St CULTURAL ~PAM:

Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu
si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)
Se are in vedere impactul social ca urmare a unor lucrari de drumuri de interes public, care se creaza
datorita realizarii lucrarilor:

e imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor

¢ imbunatatirea situatiei sociale si economice a locuitorilor din zona

© stabilizarea sociala a zonei

¢ cresterea gradului de siguranta a sanatatii locuitorilor, prin realizarea de drumuri la standarde

ce ofera o circulatie rutiera sigura;

in perioada de realizare a proiectului impactul asupra populatiei din zona limitrofi lucririlor va fi
negativ, temporar (disconfort creat populatiei riverane prin zgomote si pulberi) si pozitiv (prin crearea
de noi locuri de munci);

Proiectul nu va avea impact asupra conditiilor etnice §i culturale din zon, intrucat pe amplasamentul
proiectului sau in vecinitatea acestuia nu au fost identificate obiective arhitectonice sau arheologice
care ar putea fi afectate de lucrari;

Nu sunt afectate obiective de interes cultural si istorie.

b) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIE!: IN FAZA DE REALI-
ZARE, IN FAZA DE OPERARE ~°AY:

Structura persenalului in faza de executie:

Resurse umane Nr. perscane
Diriginti de santier 1

Ingineri 2

Maistrii 7

Muncitori calificati 10
Munciteri necalificati 15

Asistenta tehnica

Inginer 1

TOTAL executie 36

In faza de operare Nu se aplica

¢) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BICDIVERSITATI Si A Si-
TURILOR PROTEJATE, DUPA caz DAY

La realizarea constructiilor se vor utiliza tehnologii de executie care si nu afecteze mediul inconjurator
sau care au un impact foarte redus asupra mediului. Se va evita depozitarea materialelor toxice direct
pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunzitor sl transportate in locul special
recomandat de administratia locald. La efectuarea lucririlor de sipaturi se va acorda o atentie deosebi-
ta respectarii legislatiei privind protectia mediului. Dupa finalizarea constructiilor se vor efectua lu-
crari de aducere in starea initiald a zonelor afectate de organizarea de santier, de depozitele de materia-

“Documentafic de avizare a lucrarilor de interventii - o Pag 34 /56



. Reabilitare DL 101 M

le si de folosirea utilajelor si mijloacelor de transport. Executantul va lua toate masurile necesare pri-
vind prevenirea si stingerea incendiilor pe durata executiei lucririlor. Organizarea de santier va avea in
vedere dotarea corespunzitoare previzuta de normele generale de protectie impotriva incendiilor la
proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor - Decret 290/97 , de Normele tehnice de proiecta-
re si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului - P118/83, de Normele generale de
prevenire §i stingere a incendiilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de
Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrarilor de constructii si
instalatiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranta la foc si Normele tehnice pentru igni-
fugarea materialelor si produselor combustibile din lemn si textile utilizate la constructii - (C58/96. In
timpul executiei lucrdrilor se vor urméri i respecta toate normele specifice privind protectia muncii,
tehnica securititii , sinitatea si igiena muncii (Regulamentul privind protectia si igiena muncii, apro-
bat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta si asigura masurile si echipamentele ne-
cesare protejarii personalului tehnic si muncitor, va respecta normele corespunzatoare tehnologiilor de
lucru, materialelor utilizate si conditiile de executie, va dota corespunzitor toate punctele de lucru si va
asigura incinta santierului.

o " v v v ~DALI
5.6. ANALIZA FINANGIARA S| ECONOMICA AFERENTA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE H

a) PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINTA St PRE-
ZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 04

Perioada de referinta aleasa pentru efectuarea analizei cost-beneficiu este de 20 de ani, conform ,,Prin-
cipiilor metodologice privind realizarea analizei cost-beneficiu” elaborata de Ministerul Economiel si
Finantelor.

Scenariul de referinta este considerat scenariul cu proiect, respectiv modernizarea de drumuri prin rea-
lizarea unei imbracaminti rutiere moderne.

b) ANALIZA CERERIl DE BUNUR! §i SERVICI CARE JUSTIFICA NECESITATEA $I DIMENSIONAREA INVES-

TITIE!, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU $! LUNG SOAEL

Starea tehnica a drumurilor din zona a contribuit la scaderea activitatilor economice, situatia actuala
fiind caracterizata prin:

- activitate economica slab reprezentata de activitati de prestari servicii;

_ starea drumurilor existente face ca, costurile de intretinere ale vehiculelor din zona sa fie ridicale;

Realizarea acestui proiect de modernizareprin asfaltare a drumurilor va sprijini dezvoltarea activitatilor
economice, a schimburilor comerciale, a serviciilor, facilitarea accesului catre zonele locuite. Imple-
mentarea proiectului va contriubui de asemenea la imbunatatirea accesului la serviciile de baza pentru
populatia din mediu rural, cresterea nivelului de trai al locuitorilor si la crestearea numarului de sate
dezvoltate.

Proiectul de investitii raspunde obiectivelor impuse de Uniunea Europeana de imbunatatire a situatiel
actuale a infrastructurii din cadrul spatiului rural, a conditiilor de viata si a standardelor de munca si de
mentinere a populatiei in spatiul rural.

¢} ANALIZA FINANCIARA; SUSTENABILITATEA FINANCIARA ~DALL

Analiza financiara a fost efectuata din punctul de vedere al proprietarului investitiei, gi a fost realizatd
pentru o perioada de operare de 20 de ani, in conformitate cu recomandarile Comisiei Europene pentru
investitii in infrastructura rurald.

[a realizarea analizei cost-beneficiu a fost utilizatd metoda incrementald, metodd bazatd pe utilizarea
rezultatelor din scaderea variantelor; “varianta investitie maxima” —*varianta 0”.

Documentatie de avizare a lucrdrilor de interventii
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Reabilitare DC 101 CivilCAD SRL

Au fost luate in calcul totalul cheltuielilor din devizul general al investitiei in lei, precum si repartiza-
rea costurilor investitiei pe perioada de implementare a proiectului.

Valoarea reziduala a proiectului, respectand “valoarea de revanzare” a obiectivului, Tn ultimul an de
analiza, este de 50 % din costul de investitie considerat in Analiza Cost-Beneficiu.

Valoarea TV A-ului este asigurat de la bugetul de stat.

S-a adoptat :

> scenariul privind evolutia viitoare a ratei inflatiei, pe o perioada de 20 de ani;
> rate anuale de crestere;

> indici de crestere cu baza fixa anul 1 de analiza:

Anul 1]2 415]6/7 [8 [9 [10]11 12 13]14]15 16 |17 [ 18] 19 [20
’ Rata 5|5(4(414/4/25/28(27(23|29(28[3 [3 [25/28(29(3 |3 |3
inflafiei . i

{% R | |_ ) 'I 3 | I _

Evolutia prezumata a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru drumurile aferente investitiei, si implicit nu vor
exista venituri financiare suplimentare. Proiectul nu genereazi venituri directe. Este un proiect de in-
frastructura si nu are un cash-flow.

Evolutia prezumata a costurilor de operare

Costurile de operare sunt costuri aditionale generate de utilizarea investitiei, dupi terminarea proiectu-
lui:

- Intretinerea drumului vizat de proiect precum si a santurilor;

- costuri administrative;

Costurile administrative si costurile cu forta de muncs s-au estimat la reprezentand 10% din costu-
rile cu intretinerea drumurilor.

Toate costurile anuale, determinate pe baza primului an de analizi, au fost indexate cu rata inflatiei
estimaté pe o perioada de 20 de ani.

Costurile pentru materiale au fost calculate prin analogie cu derularea unor proiecte similare.

Valoarea actualizata neta (VAN)
Valoarea actualizati netd indici valoarea actuala la momentul zero al implementarii unui proiect
ce va genera in viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli.
IS \Y FN
VAN =’ R
pary (] J r)’ (1+7r)" #

- este rata de actualizare egald cu 8% (r=rata dobanzii de refinantare BCE (2%) + marja de risc

de fard (6%) evaluati de citre Agentie ca valoare medie si care va fi reevaluati pe misuri ce condiiile
pietei monetare europene se schimbi, se impune introducerea unei aproximari unitare)

FNi - flux de lichiditati net din anul i;

VI - valoarea investitiei ;

FNn - valoarea reziduala a investitiei in ultimul an al analizei (50% din valoarea investitiei)

Rata interna de rentabilitate (RIR)

RIR reprezinta rata de actualizare la care VAN este egala cu zero. Altfel spus, aceasta rata interna de
rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicand faptul ca veniturile nu vor aco-
peri cheltuielile. Valoarea RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite proiecte in cadrul programe-
lor de finantare-datorita faptului ca acest tip de investitii reprezinta o necesitate stringenta.
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d) ANALIZA ECONOMICA; ANALIZA COST-EFICACITATE A,
Nu este cazul.

e) ANALIZA DE RISCURI, MASUR! DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR A"}

Analiza riscului constd in studierea probabilitatii ca un proiect si realizeze o performanta
satisficatoare, considerand RIR si VAN, ca si variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune
estimiri facute anterior si calculate in situatia (scenariul de bazi).

Riscurile la care poate fi expusi investitia, pot fi clasificate in urmatoarele categoril principale:

- riscul tehnie:

Acest tisc este eliminat deoarece realizarea acestui material s-a ficut in baza unei bune documentari si
pe baza experientei specialigtilor pe care beneficiarul i-a contactat in fazele elaborarii listei de necesi-
tati. Prin studiile efectuate s-au eliminat posibilitatile ca proiectul sd nu fie in concordanta cu destinatia
propusd, sa un fie depreciat moral §i sa fie exploatat eronat.

- riscul financiar:
Acest risc este eliminat, deoarece cele doua aspecte: riscul financiar si riscul sechestrului, fiind un
proiect de infrastructura sociald, nu este posibil.

- incendiile §i dezastrele naturale:
Din datele statistice existente in cadrul primdriei, rezulta ca acest tip de risc este foarte scazut.

- accidentele, riscul politic si social:

Aici se are in vedere faptul ca situatia socio - politicd existentd in momentul de fafd nu supune societa-
tea la un asemenea risc, si implicit nu sunt preconizate miscari sociale in conditiile unui trai decent pe
o perioadd nedeterminata.

- riscul demografic:

Datoritd masurilor luate de autoritaile locale privind stoparea migratiei din mediul rural (inclusiv rea-
lizarea acestui proiect) si impreun cu datele statistice privind cresterea factorului demografic din zo-
ni rezulld ci aceastdl investifie poate fi exploatati fard riscul de a deveni sub capacitatea sistemului
proiectat.

- riscul de marketing:
in conditiile epocii actuale, cind realizarea infrastructurii constituie in primul rand o necesitate, peniru
asigurarea unui nivel de trai civilizat, aceasti investitie nu prezinta nici un risc.

- riscul cerinteler obligatorii:
Prin proiectul propus se urmareste realizarea investitiei cu respectarea cerintelor obligatorii si alinierea
acesteia la standardele tehnice in vigoare, §i in consecintd, acest risc este eliminat.

, . xy ~DALL,
6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIG(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) ;

6.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E), DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONCHIC,
FINANCIAR, AL SUSTENABILITAT §1 RISCURILOR ">A;

Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustena-
bilitatii si riscurilor:

SCENARIUL 1: fara investitie
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Se vor realiza lucrari de intretinere a drumurilor de exploatare conform prevederilor AND 554 -2002 -

»Normativ privind intretinerea gi repararea drumurilor publice”, in limita fondurilor disponibile, astfel:

o lucrari de scarificare, reprofilare, cilindrare ale stratului existent cu adaos de materiale pietroase;
amenajarea, refacerea si curafirea santurilor existente; decolmatarea podetelor existente.

Prin aceastd variantd, poate mai putin costisitoare pe termen scurt, lucriirile executate nu vor avea
durabilitate, iar degradarile vor apérea in scurt timp datorita stagnérii apelor pe plaforma drumului., in
santuri §i a hidraulicii defectuoase a podetelor existente. Nu existi posibilitatea controlului de citre
specialisti, cu mijloace tehnice adecvate, pe faze de executie a lucrarii, receptia lucrarii fiind asiguratd
de personal desemnat din cadrul primariei.

SCENARIUL 2: Reabilitarea drumului
Varianta 1
© Pe o lungime de 504 m - reabilitare toata suprafata de 2772.00 mp cu degradari majore ale
partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza pe toata suprafata. Pe acest tronson
se realizeaza
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe toata suprafata pe adancimea H=2 cm;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm
¢ Pe tronsonul de reabilitare punctuala” pentru un total de 1 236.08 mp, suprafetele cu degra-
dari locale ale partii carosabile pentru zone unde interventia se realizeaza punctual pe suprafete
delimitate de planurile de situatie:
o Frezarea mixturii asfaltice existente pe suprafate izolate pe adancimea H-4 cm;
o Asternere Sistem Rutier - Strat de Uzura Uz din Beton Asfaltic cu Criblura BA16 (cu
dimensiunea maxima a granulei de 16 mm) pe inaltimea H=4 cm

6.2. SELECTAREA $! JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNI OPTIM(E), RECOMANDAT(E) ~DaLl,

Avantajele si dezavantajele Variantelor alternative 1 si 2 sunt urmétoarele:
VARIANTA 1 - Aleasa

Avantaje

- Costuri mici cu posibilitatea de finantare de la bugetul local
Dezavantaje

-Durata de serviciu este mai mica decat in cazul variantei 2.
-Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decét Ia varianta 2.
VARIANTA 2 rigida

Avantaje

-Durata de serviciu este mai mare

-Cheltuielile de intrefinere sunt mai mici decét la varianta 1.
Dezavantaje

-Costuri mari de investitie imposibil de suportat de la bugetu] local

- Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii l-’ag 38 /56



Reabilitare DC101 ) CivilCAD SRL.

6.3. PRINCIPALI INDICATOR! TEHNICO-ECONOMIGI AFERENTI INVESTITIEI PAY:

Tab 9 Principalii indicatori tehnici aferenti investiiei

DIV R Bl ST A sub:a telgifectte if
s I;w@g“,; FRATA Y| Prapﬂsvz~ ' Tetaia @gﬁm el
e [ T et "._é"'-’! . :“,_._,"‘5’: ,‘ : b ad Eara,
Indlcatorn Tehmm ai Actiunilor; 4008.084 008.08 .00
D - Reabilitare Drum 4 008.084 008.08  0.00
D| | 1 | -Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din mp 4008.08 4 008.08 4 008.08
Beton Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea
 |maxima a granulei de 16 mm o
| D 1 | -Alte Lucrari
Indicatorii Tehnici ai Obiectelor: 4 008.08{4 008.08  0.00
D1 - Tronson de 504 m (reabilitare toata | 277200 2 772.00 000
suprafata)
Di| 1 | - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din mp 2772.00 2772.00 2772.00
Beton Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea
~maxima a granulei de 16 mm inaltime H4 cm b
Di! 1 | -Sistem Rutier Frezare FSR Mixturi Asfaltice mp 2772.00
MA cu Utilaj de Putere P470 KW pe o latime de
L200 cm pe o adancime de H2 cm
) D2 - Tronson reabilitare punctuala 1236.08(1 236.08  0.00
D2| 41 | - Sistem Rutier SR Strat de Uzura Uz din mp 4 236.08 1236.08 1236.08
Beton Asfaltic cu Criblura BA cu dimensiunea
maxima a granulei de 16 mm inaltime H4 cm |
'D2| 1 | - Sistem Rutier Frezare FSR Mixturi Asfaltice mp 1236.08
MA cu Utilaj de Putere P470 KW pe o latime de
J ‘ | 1.200 cm pe o adancime de H4 cm | ] |
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a) INDICATORI MAXIMALI, RESPECTIV VALOAREA TOTALA A OBIECTIVULUI DE INVESTITI, EXPRIMATA
IN IEl, CU TVA 81, RESPECTIV, FARA TVA, DIN CARE CONSTRUCTII-MONTAJ (C+M), IN CONFORMITATE
cu DEVIZUL GENERAL Bt

T A R, S, e ger] % WV | Vel
f3 Y [ Y4

- "«{,}V" T er WA‘? T ” > TVA)

AT S ‘1“4:’ “ ME LBL '7 ‘5 MﬁL@ L’ ,»,M“Lee’lﬁ

Indlcatori globali de performanta - _ ,

1\Valoarea totala investitie _ 420.813 79.187  500.000
din care C+M _ 367.025 69.735  436.760
2Esalonarea investitiei - - . T

.~ An 1: Total 420.813 79.18 500.
| ldin care C+M | 367.005 69.735  436.70

b) INDICATORI MINIMALI, RESPECTIV INDICATOR! DE PERFORMANTA - ELEMENTE FIZICE/CAPACITAT

FIZICE CARE SA INDICE ATINGEREA TINTEI OBIECTIVULUI DE INVESTITII - $I, DUPA CAZ, CALITATIVI, IN

- " -DALI,
CONFORMITATE CU STANDARDELE, NORMATIVELE S| REGLEMENTARILE TEHNICE N VIGOARE 3

Reabilitarea a 4008.08 mp de sistem rutier din care:
¢ Reabilitare totala: 2772.00 mp
¢ Reabilitare locala in 25 locatii diferite: 1 236.08 mp

¢) INDICATORI FINANCIARI, SOCIOECONOMIC!, DE IMPACT, DE REZULTAT/OPERARE, STABILITI IN FUN-
CTIE DE SPECIFICUL §I TINTA FIECARUI OBIECTIV DE INVESTITN ~0AY:

Nu este cazul

. .. o ]
d) DURATA ESTIMATA DE EXECUTIE A OBIECTIVULUI DE INVESTITH, EXPRIMATA iN LUN) DA
Perioada de executie: 1 an (12 Iuni)
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6.4. PREZENTAREA MODULU! IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE SPECIFICE
FUNCTIUNH PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDA-

MENI-;-:E:E APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNI-
- !
CE :

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicati in data de 30.09.2016;

- HG nr. 343/2017 - modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora

- HOTARARE Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice

- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice

- HL.G. nr. 742/2018 privind modificarea Hotdrarii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regula-
mentului de verificare si expertizare tehnicd de calitate a proiectelor, a executiel lucrarilor §i a
constructiilor- AND 605-2016 Normativ privind mixturile asfaltice executate la cald. Conditii tehnice
de proiectare, preparare si punere in opera a mixturilor asfaltice;

- Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (Metoda analiticd), indicativ
PD 177 din 2001

- Ordinul M.T. nr. 1296/2017 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, construirea st
modernizarea drumurilor”

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetdri si Incercéri geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare;

- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice®;

- SR EN 13108-1:2006/AC:2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane
asfaltice.

- SR EN 13043:2003/AC:2004 Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea
suprafetelor, utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

- SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in in-
ginerie civila si in constructii de drumuri.

- SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru beton.

- CP 012/1 — 2007 - Cod de practica pentru producerea betonului.

_ SR 1848-1:2011 - Semnalizare mutierd. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Clasificare,
simboluri i amplasare.

_ STAS 10796/1/77 - Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescripiii generale de
proiectare.

- STAS 1709/1-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adéancimea de in-
ghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

- STAS 1709/2-90 - Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si re-
medierea degradirilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice.

_ STAS 2914-84 - Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

_ STAS 6400-84 - Lucriri de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de cali-
tate.

- PD 177-2001 - Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide

- CD 148/85 - indrumitor pentru tehnologia de executie a straturilor de fundatie din balast prin com-
pactarea acestora la umiditatea cuprinsa in domeniul optim de umiditate de compactare

- CD 182-87- Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drum

- Normativ privind administrarea, exploatarea, intrefinerea si repararea drumurilor publice, ind. AND
554,

- Normativ pentru capacitatea de circulatie pe drumurile publice PD 189-2012.
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6.5. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZE! FI-
NANCIARE §I ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATH DE LA BUGETUL DE
STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EX-
TERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE ~PAL:

¢ Fonduri de la bugetul local

7. URBANISM, ACORDURI §I AVIZE CONFORME A

A A -DALI,
7.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERN AUTORIZATIE! DE CONSTRUIRE 3
Certificatul de urbanism emis nr din

- = ~DALI,
7.2. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU S PUBLICITATE IMOBILIARA ;
Anexat prezentei documentatii.

7.3. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE DE LEGE
-DALI

9

Nu este cazul

7.4. AVIZE PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IN CAZUL SUPLIMENTARII CAPACITATH EXISTENTE ~
DALI,

7

Nu este cazul

7.5. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTCRITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE
DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE lNTEGRé{EE A PREVEDERILOR
ACORDULU! DE MEDIU, DE PRINCIPIU, IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA ~ ;

Decizia etapei de evaluare initiala.

7.6. AV!ZE ACORDURE §! STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE,
PRECUM ™

Nu este cazul

a) STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFIiCIENTA RIDICATA
PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE A

Nu este cazul

b) STUDIU DE TRAFIC $I STUDIU DE CIRCULATIE, DUPA CcAz DAL

Nu este cazul fiind

¢) RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC. IN CAZUL INTERVENTILOR iN SITURI ARHEOLOGICE ~PA:
Nu este cazul

d) STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE ‘DAL';

Nu este cazul

e) STUDIi DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI DAL

Nu este cazul

B. PIESE DESENATE

In func‘ge de categoria gi clasa de 1mp0rtanta a obiectivului de mvestxtn plesele desenate se vor prezenta la sciri relevante
In raport cu caracteristicile acestuia, cuprinzand:
1. Constructia existents:

a)plan de amplasare in zona;

bjplan de situatie;
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‘ cyreleveu de arhitecturd §i, dupa caz, structura si instalatii - planuri, sectiuni, fatade, cotate;
| d)planse specifice de analiza si sinteza, in cazul interventiilor pe monumente istorice si in zonele de protectie aferente.

2. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(a) optim(d), recomandat(a):

a)plan de amplasare in zoni;

b)plan de situatie;

c)planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitecturd, cotate, scheme de principiu pentru rezistentd si instalafi,

volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz;

d)planuri generale, profile longitudinale i transversale caracteristice, cotate, planuri specifice, dupa caz.

Nr | Denumire

- o - o | “*_Scam
1 | Schita de ansamblu, Plan de incadrare in zona (PS1) | 1:10000
2 | Plan de situatie (2.1, ...) . | 1:1.000
3 Profile longitudinale (3.1, ...) H 1:100 i
R S . | L1:1000 |
7 | Profil transversal tip B 150 ;
Data, Proiectant,
16.07.2022 CivilCAD SRL
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8. ANEXA 1 - STUDIUL TOPOGRAFIC

Masuratorile topografice realizate in coordonate Stereo 70:

CivilCAD SRL

Coordi- Coordi-
nates nates
X Y Z X Y Z

Nr | [m] [m] [ m | Nr [ m | [m ] [m ]

1 [374229.86/307 137.90 | 17421 | 45 374 299.08| 307 088.06 | 174.07
2 |374228.25/307 135.56| 174.20 46  [374310.49]307 095.85 | 175.09 |
3 [374227.68/307 134.88 | 174.01 47 374 310.09|307 094.77 | 175.02

4 |37422720(307134.01 | 173.56 | 48 [374309.51/307 093.81 | 174.45

5  |374226.17/307 132.55| 173.63 49 1374309.07307092.92 | 174.62 |

6 |374231.57/307 139.87| 174.19 | 50 [374308.43]307 092.03 | 174.49

7 [374232.70{307 141.20 | 17422 51  |374307.27/307086.17 | 174.35 |

8  |374232.89/307 141.77| 173.99 | 52 [374307.36/307089.79 | 174.48 |

9  |374233.82/307 142.66| 17437 53 [374304.31/307 086.10 | 174.23

10 [374225.56/307 144.65 | 174.23 | 54 |374303.33{307083.64 | 174.22 |

11 [374221.49/307 140.75| 174.18 55 |374303.06/ 307 084.24 | 17446 |

12 |374216.61/ 307 145.56 | 174.26 56  [374318.84/307073.92 | 174.53 |
13 374 220.70[ 307 149.51 | 174.30 57  [374343.57/307075.80| 174.72 |

14 [374215.33[307 156.11 | 174.42 58 [374350.67/307071.42| 17476 |

15 |374209.89/307 153.80 | 174.41 59  |374349.94/307 070.08 | 17473

16  [374205.79/ 307 159.95| 174.59 60  |374 349.42/307 069.27 | 174.67

17 [374211.91/307 162.34 | 174.67 61 |374349.11/ 307 068.61 | 17432
18 [374210.52[307 167.15| 174.92 62  [374348.77/307068.17 | 174.60 |

19 [374210.22/307 170.51 | 175.07 63 [374348.26/307067.32| 174.64

20 [374199.40[307 17140 175.02 64  |374 344.99 307 062.79 | 174.56
21 [374196.22/307 176.64| 175.25 65 [374342.75[307059.44 | 17436

22 1374 195.07/307 178.88 | 175.30 66 374 340.85/307 060.58 | 174.45
23 374 195.03/307179.89| 175.27 67 374 336.65/307 064.49 | 174.56

24 |374191.37/307 180.89 | 17525 68 374 349.09/307 055.67 | 174.44
25 [374190.91]307 187.02] 175.30 69 [374361.75/307 047.60 | 174.49

26  [374 219.72’ 307 180.16 | 175.38 70 [374 374.99] 307 040.66 | 174.63

27  [374219.32/307 174.14| 175.31 71 |374375.95/307 038.33 | 174.61 |
28 374211.70/307175.91 | 17534 72 |374377.58]307 040.34 | 17455 |
|29 [374211.80[307174.87| 17535 73 1374 379.09| 307 041.47 | 174.61

30 [374203.71/307 176.81| 17533 74 [374381.11/307043.69 | 174.71

31 1374204.01)307177.76 17530 | 75 [374383.01] 307 045.67 | 174.67

32 [374267.08/307 12191 174.45 | 76 374 383.58/307 046.27 | 174.74 |

33 [374266.59307 120.91 | 174.17 | 77 374384.03] 307 046.67 | 174.45 |

34 [374266.25/307 120.28 | 173.88 78 [374 384.61] 307 047.45 17459 |
35 [37426591/307119.69| 174.14 79 [374385.12/ 30704824 | 174.63

36 [374 26526307 118.68 | 174.20 80 374 385.87/307049.82 | 174.65 |

37 |374263.82307 116.39| 174.23 81  [374389.24/ 307 029.85 | 174.72

38 137426242307 114.16 | 174.11 82 1374 409.15) 307 036.09 | 174.70
39 |374261.83/307113.37 174.03 83 374 421.64| 307 028.50 | 174.74

40 [374261.27/307 112.62 | 173.65 84 374 420.50/ 307 026.64 | 174.88

41 [374261.01/307111.98| 173.84 | 85 374 420.13[307 026.14 | 174.82

42 374 260. 691 307 111.39 | 173.89 | | 86 [374419.62/30702537 17454 |

43 |374263.30/307 108.84  173.61 | 87 374 41925/307024.71 | 174.82 |

44 374 293, 62| 307 089.67  174.24 88 1374 418.75/ 307 023.85 | 174.83
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Reabilitare DC101

CivilCAD SRL

Coordi-
nates
X Y Z
Nr [m] | [m] | [m]
89  [374415.28/307019.71 | 174.80
90  |374 414.58/ 307 018.72 | 174.75 |
| 91 [374414.12[307 018.18 | 174.46 |
92 1374 413.51/307017.47| 174.70
93  [374412.98/ 307 017.06 | 174.92
94 [374412.28/307 015.39 | 174.80
|95  [374416.95307 021.76 | 174.92
96 1374 419.42/307011.04| 175.66 |
97 |374 425.08/307007.32| 174.89 |
98  [374 44939306 992.15 | 174.80
99  [374450.48) 306 993.22 | 174.87
100 [374 450.12[ 306 996.70 | 173.47
101 [374 450.46] 306 994.79 | 174.72
102 [374 450.98| 306 995.34 | 174.70
103|374 451.65/306 996.31 | 174.77
| 104 [374452.38[306 996.76 | 174.74
105 374 454.28[306 999.08 | 174.94
106 374 455.91/307 001.21 | 174.78
107 [374456.51/ 307 001.90 | 174.75
108 [374 456.94/ 307 002.73 | 174.52
109 [374457.41/307 003.39 | 174.85 |
110 [374 457.61/307 003.75| 174.83
111 [374458.93[307 006.26 | 174.76
112 1374 472.22[306 998.27 | 174.78
113 [374462.96|306 983.39 | 174.74 |
114 [374 496.50[ 306 983.98 | 174.39 |
115|374 494.24/306 98120 174.70 |
_ 116 [374494.12/306 980.71 | 174.56
117 [374 493.79] 306 980.15 174.51 |
118 374 493.35/306 979.42 | 174.68 |
| 119 1374 492.59/306 978.18 | 174.82
| 120 (374 490.83/ 306 976.10 | 174.83 |
121 [374 489.36/ 306 973.79 | 174.75
| 122|374 488.60| 306 972.95| 174.73
| 123|374 488.23/306 972.58 | 174.27
| 124 [374487.64/306971.87| 174.76
125|374 485.55/ 306 968.92 | 174.83
126 [374 490.61| 306 967.59 | 174.63
127 [374 488.85 306 969.52 | 174.44
128 374 506.74| 306 977.94 | 174.79
129 1374 506.66 306 976.56 | 174.78 |
130|374 534.64] 306 958.87 | 174.37
131|374 533.06/ 306 959.67 | 174.54
132|374 529.90| 306 961.68 | 174.43
133 374 533.48) 306 956.75 | 174.60
134 1374 533.19)306 955.92 | 174.26
135 374 532.551306 955.12| 174.44 |

Documematle de avizare a lucrarilor de ir mler\enm

Coordi-
nates
X Y Z
Nr | [m] [m ] [m] |
136 374 531.78/306 954.12 | 174.62
137|374 530.44[ 306 951.61 | 174.63
138 (374 529.18| 306 949.56 | 174.59
139 [374 528.65| 306 948.65 | 174.53
140 [374 52834/ 306 947.82 | 17431
141 [374 527.88] 306 946.90 | 174.56
| 142 [374527.38/306 945.88 | 174.59
143|374 52620306 943.95 | 174.42
144|374 524.57)306 946.63 | 174.55
145 |374 550.75| 306 927.34 | 174.15
146 1374 553.21|306 930.62 | 174.28
147 [374 553.80/ 306 931.55 | 174.16
148|374 554.36] 306 932.42 | 174.50
| 149 374 555.10/306 933.24 | 174.55
150 [374 558.00] 306 937.91 | 174.56 |
151 [374 556.50/ 306 935.59 | 174.73 |
152 [374 558.26] 306 938.69 | 174.63
153|374 558.50/306 939.25 | 174.41
154 [374 558.90 306 940.12 | 174.54 |
155 |374559.17/306 940.52 | 174.72 |
156|374 562.61) 306 941.40 | 174.67
157 1374 580.77 306 930.16 | 174.61
158 [374579.66 306 928.27 | 174.57
159 [374 579.00 306 927.39 | 174.18
160 [374579.31,306 927.93 | 17445
161 [374 578.52| 306 926.65 | 174.51
162 [374577.92/ 306 925.83 | 174.51 |
163 1374 575.14/306 920.85 | 174.50
164 374 571.99) 306 914.82 | 174.51
165 |374 567.18/306 921.05 | 174.55 |
166 1374 576.50| 306 923.10 | 174.60 |
167 [374 59775306 919.56 | 174.68
168 [374 611.23]306 908.61 | 174.42
169|374 609.74 306 906.18 | 174.23
170|374 610.35306 906.93 | 174.20
171 [374610.66 306 907.45 | 173.96
172 374 610.92|306 908.02 | 17435
173 374 607.18/ 306 901.11 | 174.28
174|374 628.49] 306 894.30 | 174.19
175 [374633.82/306897.95| 174.25
176|374 632.63 306 898.40 | 17434
177 374 628.51)306 900.96 | 17430
178 374 626.94] 306 902. 075 17427
179 374 624.06] 306 897.05 174.13
180 374 632.51| 306 891. 81| 174.02
181 (374 627.07 306 892.13 | 174.21
182|374 625.64] 306 8 889 67 174.17
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Reabilitare DC101 CivilCAD SRL
Coordi- Ceoordi-
nates nates
X Y Z X Y Z
| Nr [ m ] [ m | [m ] Nr | [m] fm] | [m]
183|374 624.70( 306 887.97 | 173.79 230 |379329.18/304238.32| 122.72
184 374 622.77) 306 884.82 | 173.96 231 379 328.56/ 304 236.51 | 121.93
185 374 624.20/ 306 886.90 | 174.04 232 [379328.00[ 304 235.23 | 12147
186 374 645.37| 306 888.06 | 174.22 233 [379327.52[304234.12| 121.51
187 374 659.80| 306 874.91 | 173.96 | 234 [379318.07/304237.91 | 121.55 |
188 374 658.22 306 872.68 | 174.06 235 [379319.70[304 25324 | 123.46
189|374 656.79/306 870.53 | 174.04 | | 236 |379319.25/304 252.26 | 123.09
| 190 374 656.21 306 869.65 | 173.93 | | 237 f379 318.77/304251.44 | 123.05
| 191 374 655.75/306 869.00 | 173.81 | 238 [379317.93[ 304 250.55 | 123.05
| 192 374 655.31] 306 868.26 | 173.99 | 239 [379314.81{304245.76 | 123.03
193|374 653.94| 306 866.31 | 173.90 | 240 [379311.92[304240.64 | 121.41
194 1374 662.57 306 879.53 | 174.12 241 |379292.77/304 261.73 | 123.24
195 1374 642.75/306 876.10 | 173.95 242|379 285.80| 304 258.71 | 123.00
196|379 416.12/304212.71 | 121.28 243 [379256.86/ 304 271.42 | 123.15 |
197 379 413.75[304 207.07 | 121.27 244 379 259.15/ 304 276.44 | 123.18
198 [379404.59/304209.31 | 12124 245 379239.30/ 304 284.98 | 123.28
199 [379405.23304 215.16 | 121.24 246  [379237.05/ 304 280.05 | 123.17
200  |379 406.18] 304 21559 | 120.99 | | 247 [379207.45/304291.85| 122.98
201 1379 404.61]304 215.98 [ 121.23 248 [379209.35[304 296.84 | 123.10
| 202 379 405.20/ 304 207.97 | 121.18 249 [379 172.00/ 304 305.84 | 122.48
203|379 403.47/304208.51 | 120.98 | 250 [379174.14/304311.12 | 122.41
| 204 |379387.95/304214.33 | 121.24 | 251 379 151.10[ 304 320.06 | 122.15
205 |379389.31)304219.72 | 12130 | | 252 [379148.70/ 304 315.22 | 122.13
206 |379376.18/304224.12 | 121.51 253 [379122.43[304324.73 | 121.77
207 |379373.49/304 219.22 | 121.59 254 [379123.91)304329.71| 12198
208 [379358.11/304 22528 12227 255 [379089.06/ 30433543 | 121.83
209 [379359.65| 304 230.61 | 122.14 256 379090.47| 304 340.81 | 121.82
210 [379356.74304234.99 | 122.92 | 257 [379080.94] 304 346.48 | 121.89 |
211 [379355.70[304 232.49 | 12236 | 258 [379063.93[304 349.77 | 121.71 |
212 [379348.53/304235.94 | 122.64 259|375 063.30[ 304 347.76 | 121.68
213|379 349.39)304 237.92 | 123.06 260 379 067.22| 304 346.37 | 121.69
214 |379352.50[304 245.45 123.75 261 [379067.97 304 34820 | 121.74 |
215 [379356.46/304 245.61 | 123.89 262|379 060.06] 304 345.09 | 121.64
216 |379359.48/ 304 243.03 | 123.24 263 [379059.52/ 304 343.25 | 121.44
217 |379344.96/304 231.44 | 122.64 264 (379 058.62| 304 341.72 | 121.03
218 |379327.68/304243.93 | 12298 | 265 379 061.91/304 35042 | 121.72
219 137932862/ 304 245.60 | 122.92 266 (379 062.07] 304 350.78 | 121.70 |
220 [379321.51 304 248.88 | 123.08 267 379 062.26| 304 351.58 | 121.25
221 [379320.87/304 24720 | 123.11 268 379 062.55 304 352.49 | 121.95
222 |379320.59)304 246.31 | 123.15 269|379 062.67 304 354.09 | 122.10
223 137931931304 243.82 | 123.03 270 379 060.20| 304 353.66 | 122.01 j
224 |379332.87/ 304 247.74 | 123.41 271 379081.09] 304 347.57 | 122.16 |
| 225 [379332.06 304 245.56 | 122.87 272 37908023 304 345.66 | 122.36
| 226 |379331.83[304244.90 | 123.01 273|379 080.43] 304 345.04 | 121.42
| 227 [379331.52/304 24431 122.95 | 274 379 080.23| 304 344.96 | 121.79
228 [379 330. 5_7' 30424186 123.01 | 275 1379079.69| 304 344.39 | 121.73
229 [379329.51/304239.02 12291 276 379 081.06 304 344.04] 121.72 |

Documentaue de avizare a lucrarilor de interventii
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 Reabilitare DCI01

Coordi-
nates
X Y 7
__Nr | m ] [m ] [m ]
277|379 079.36/ 304 338.54 | 121.72
278 [379078.15/304 338.82 | 121.71
279 [379078.98] 304 335.16 | 121.09
280 (379 045.36 304 350.40 | 121.61
281  [379 047.09] 304 355.49 | 121.56
282 [379033.71/304 360.05| 121.71 |
| 283 |379033.22[304361.29| 121.71
284 [379 03498 304 360.58 | 121.68
285 (379 032.65(304 353.81 | 121.51
286 [379 030.91/ 304 354.40 [ 121.60
287  [379029.68/304 354.28 | 121.57 |
288  [379030.18[304 354.93 | 121.64 |
289 [379030.97/304 354.99 | 121.63
290 [379031.94 304 354.90 | 121.65
291 (379 028.66] 304 349.02 | 121.30
292|379 025.36 304 349.63 | 121.26
293|379 026.12[304 354.95 | 121.56
294 379 025.80 304 356.32 | 121.66 |
295  [379024.50/ 304 357.48 | 121.73 |
296 [379010.37(304 362.19 | 121.86 |
297 [379011.85/304 367.42 | 121.93
298 [378966.02(304 382.44 | 12242
299  [378 964.20| 304 377.18 | 122.40
300 [378 937.08| 304 385.98 | 122.85 |
301 (378 938.86/304 391.12| 122.84
302 (378 904.49304 402.10 | 12347 |
303 1378 902.33|304 397.13 | 123.42
| 304 [378.875.83[304405.19| 124.11
| 305 |378877.32[304 410.38| 123.98
| 306|378 842.69304 421.11| 124.44
307 |378840.98/ 304 416.17 | 124.60
308 (37879593304 430.92 | 124.66
309 [378798.12(304 43591 | 124.70 |
310 [378772.61304 444.27 | 124.78
311 [378772.15304 442.99 | 124.77
312 [378763.41) 304 446.01 | 124.69
313 378764.00| 304 447.19 | 124.73
314 (37874700304 451.26 | 124.70
315|378 747.42) 304 452.47 | 124.73
316  [378 744.85|304 456.70 | 125.36
317 [378743.54/304 453.69 | 124.76
318 378 743.69) 304 454.70 | 124.48
319 [378 741.44/ 304 448.69 | 124.73
320  [378 758.90( 304 451.68 | 125.39
| 321 [378767.53(304447.00 124.61
| 322 378767.04/304 44592 | 124.76
323 [378772.58) 304 444,28 | 124, 77

Documentatie de avizare a Jucrarilor de interv en(

CivilCAD SRL

Coordi-
nates
X Y Z

Nr [m ] [m ] [m]
324 |378772.16/304443.16 | 124.82 |
325 378 776.19/304 445.86 | 125.29
326 [378 776.06/304 444.48 | 12455 |
327 37877592304 443.78 | 124.76
328|378 775.69/304 44330 | 12476 |
329 [378 773.76/304 438.26 | 12477 |
330 [378773.31/304437.02 | 124.52
331 [378 760.83| 304 440.98 | 124.49

| 332 [378761.19(304442.18 | 124.72

| 333 [378741.79/304 448.54 | 124.69
334 [378741.31/304446.71| 12427 |
335 [378 731.37/304 458.73 | 124.53
336 378 722.78/304 460.24 | 12431 |
337 [378720.61/304 455.23 | 124.44 |
338 [378 709.78/304 458.10 | 124.28 |
339 [378710.77|304 463.41 | 124.22
340 378 697.45304 465.84 | 124.02

| 341 378 696.53[304 460.50 | 124.05

| 342 [378680.13304 462.45 | 123.95

| 343 378 679.10(304 462.15| 123.87

344|378 680.94/304 462.07 | 123.82

345 [378 679.30/304 467.70 | 123.92
346|378 678.32/ 304 468.06 | 123.80 |
347 378 680.44| 304 467.83 | 123.80
348 [378 664.04/ 304 463.78 | 123.73 |
349 |378 665.01/304 469.03 | 123.69
350 378 667.44/304 477.53 | 124.00

| 351 [378671.27/304476.87| 123.98
352 [378 670.67) 304 468.68 | 123.76

353 [378649.73|304 470.17 | 123.43
354  [378 649.21 304 464.69 | 123.52
355 [378 632.21/304 465.52 | 123.43
356 [378 632.15/304 470.64 | 12331
357 1378 621.84/304 465.42 | 123.37

358 378 622.02/ 304 470.77 | 12324
359 1378 609.49] 304 465.06 | 123.33
360 378 608.42 304 464.37 | 123.15
361 1378 610.30[304 464.44 | 122.97

| 362 [378604.84)304470.62 | 12321

| 363 378 606.35304 470.64 | 12317 |

| 364 [378605.67/304470.23 | 123.15
365 [378579.30|304 464.57 | 123.40 |
366 |378578.34/304470.11  123.34 |
367 [378552.99)304470.48 | 123.49 |
368|378 552.62) 304 464.87 | 123.60

369 [378521.18[304 472.64 | 123.68
370 378 520.48] 304 467.05 | 123.79
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Reabilitare DC101 _ CivilCAD SRL
Coordi- Coordi-
nates nates
X Y Z X Y Z
Nr | m | [ m ] [m] | Nr [m ] [ m ] [m ]
371|378 506.90| 304 468.64 | 123.95 418 379 651.27/304 193.96 | 119.06
372 [378507.79304 474.16 | 123.85 419|379 652.62/304 188.74 | 119.01
373 |378493.32/304 477.48 | 123.81 420 |379 682.04/304 194.83 | 119.09
374 |378491.60|304 472.13 | 124.18 421 379 680.08/304 199.70 | 119.11
375 378 481.80/304 47549 | 12434 | | 422 [379673.70/304 198.04 | 119.16
376|378 483.55| 304 480.69 | 124.15 | 423 [379674.27/304 200.86 | 119.44
377|378 464.86| 304 488.54 | 124.66 424 1379 672.96/ 304 202.59 | 119.61
378|378 462.24| 304 483.58 | 124.84 425 1379 669.53/ 304 204.97 | 119.76
379 378 455.71/304 486.13 | 125.04 426 (379 670.99/ 304 207.52 | 119.80
380 |378 447.65|304 489.16 | 125.29 427 379 675.11] 304 204.98 | 119.62
381  [378450.07/304494.17 | 125.14 428 (379 677.49/ 304 201.92 | 119.53
382 379430.49/304 199.44 | 121.38 429 (379 706.13)304 204.99 | 118.94
383 [379434.59/304 199.34 | 121.42 430 [379707.29/ 304 199.72 | 118.93
384 (379 441.28]304 200.95 | 121.30 431 [379732.17/304204.18 | 118.86
385  |379442.71/304 206.18 | 121.56 | 432 [379731.54[304 209.58 | 118.85
386 [379463.94/304 196.42| 121.21 433 [379748.66/ 304 212.50 | 118.83
| 387  |379465.15[304201.82| 121.37 434 379 749.92| 304 207.04 | 118.73
388 379 480.26] 304 199.01 | 120.96 435 1379 764.81| 304 209.38 | 118.65
| 389  [379480.20| 304 197.48 | 121.03 436  [379 764.08| 304 208.77 | 118.49
| 390 [379469.68/304 199.36 | 12123 | | 437 [379765.92|304209.17 | 118.49
| 391 [379469.95/ 304 200.95 | 121.23 438|379 763.48/ 304 214.76 | 118.77
392 [379469.55/304 203.49 | 121.64 439 [379 764.28/ 304 215.79 | 118.56
393 379 464.33[ 304 205.64 | 121.74 440 137976237/ 304 215.44 | 118.58
394 379 464.39/304203.80 | 12133 | 441 [379798.13[304 212.59 | 118.44
395 |379462.31/304 193.81| 120.63 | | 442 [379798.23(304 218.17| 118.38
396 (379 462.27/304 191.90 | 120.57 | 443 [379806.35/304 218.76 | 118.26
| 397 [379481.49/304 193.56 | 120.98 | 444 [379806.81]304216.90| 118.39
| 398  [379480.64, 304 189.23 | 120.37 | | 445 1379 806.84| 304 213.25 | 118.40
399 [379 482.82(304 198.74 | 120.90 446 [379818.90/ 304 211.63 | 117.66
400 |379498.31/304 19630 | 120.55 447 1379 818.74/ 304 212.69 | 118.10
401  |379497.60/ 304 190.95 | 120.59 448 1379818.77/304213.99 | 118.34
402 [379524.85/304 192.65| 119.84 | | 449 |379818.55/304219.49 | 118.41
403 379524.89/304 187.30 | 119.90 | | 450 [379814.12/304219.28 | 118.34
404 379 548.83|304 190.49 | 119.64 451 [379814.02/304217.72 | 118.41
405|379 549.59) 304 184.99 | 119.47 452|379 813.86 304 224.56 | 119.22
406 1379 578.08| 304 189.59 | 119.30 453 [379.810.92( 30422449 | 11923
407 [379578.90 304 184.25 | 119.25 454 [379807.62| 304 220.85 | 118.46 |
408 1379 600.29| 304 189.13 | 119.09 | | 455  |379803.23(304218.49 | 11839 |
409 1379 600.66| 304 184.06 | 119.01 | 456 379 802.86/ 304 219.70 | 118.30
410|379 618.59/304 189.76 |  119.05 457 379 802.41| 304 210.45 | 117.64
411 1379 618.90/ 304 184.45 | 119.02 458 1379 802.19 304 211.89 | 118.20
412|379 640.87/304 192.07| 119.13 459 1379802.00 304 212.92 | 118.51
413 379642.11) 304 186.88 | 119.04 460 1379 830.49] 304 214.53 118.38
414 379 641.35/304 186.00 | 119.01 461 1379 861.27| 304 215.66 | 118.42
415 379 643.16/304 186.30 | 118.81 462 379 861.49304221.20 | 118.42
416 1379 639.68| 304 192.67 | 119.06 | 463 [379830.98 304 220.04  118.54
417 379 641.68/304 192.93 | 119.27 | 464 1378 415.31) 304 506.93 | 127.17
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Reabilitare DC101

_ CivilCAD SRL

Coordi-
nates
X Y Z
Ne | [m] | [m] [m] |
465 [378429.73/304501.71| 126.09
466|378 429.21304 500.30 | 126.14
467 [378 414.58/304 505.65 | 127.26
468 [378410.79/304 510.24 | 127.52
469 [378 410.79)304 510.01 | 127.24
470  |378 410.70/ 304 509.76 | 127.18
471 [378410.47304 509.55 | 127.47
472|378 410.13304 508.90 | 127.57
473 [378408.48/ 304 503.63 | 127.74
| 474 378 407.62) 304 501.58 | 127.49
475 [378415.28/304 501.16 | 127.18
476 [378429.22[304 494.45 | 126.09
477 [378429.66| 304 495.87 | 126.15
478 [378 431.83/304 500.86 | 125.93
479 378 432.15304 501.55 | 125.89
480 [378 432.20/ 304 501.83 | 125.59
481 378 432.29304 502.15| 125.60
482 |378432.46/ 304 502.38 | 125.88
483 [378434.52[304492.81| 125.73
484 [378400.73(304 512.31| 128.36
485 [378 398.68 304 507.25 | 128.56
486 |378373.13/304 516.88 | 130.61
487 [378372.56/304 515.74 | 130.39
488 378375.17) 304 521.95 | 130.43
489 [378375.49/304 522.72| 13041
490 |378375.58/304 522.95 | 130.12
| 491 [378375.66/ 304 523.31 | 130.12
| 492 [378375.86/304 523.58 | 130.39 _
493 [378374.89)304 522.93 | 130.47
494 1378375.24/304 523.81 | 130.47
495 [378371.61/304 52423 | 130.74
496 378 372.00|304 525.10 | 130.76
497 |378375.33304 521.93| 130.41
498 [378374.58/ 304 520.43 | 130.54
499 378 362. 362.90 304 524.86 | 13158
500 [378363.46/ 304 526.54 | 13149
501 |378361.40(304 521.47 | 131.64
502 378350.74|304 524.33 | 132.37
503 [378351.12/304 525.42 | 132.55
| 504 [378353.07|304 530.58 | 132.39
505 378353.29/304 531.37| 132.33
506|378 353.35/304 531.62| 132.04
ﬁm 378 353.41304 531.95 | 132.01
| 508 [378353.55/304532.19| 132.30
| 509 [378342.58/304534.71 | 133.16
510 [378341.84/304 53331 13329
| 511 [378329.42[304 53829 | 134.15

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

Coordi-
nates
X Y Z
Nr [ m | [m] | [m]
512|378 329.43|304 537.97 | 134.18
| 513 [378329.80/304 539.53 | 134.10
514 [378331.55304 533.07| 134.00
| 515 [378323.79)304 536.03 | 134.52 |
516 [378323.27/304 535.01 | 134.40
517 [378325.54[304 541.19 | 13436
518 [378325.84|304 541.98 | 134.28
519  [378325.86304 542.21 | 133.99
| 520 378 325.94[ 304 542.58 | 133.99
| 521 [378326.09) 304 542.81 | 134.25
522 [378327.08/304 540.59 | 13421
523 [378326.41]304 539.37| 13436
524 [378312.29(304 544.96 | 13528
525 [378312.88]304 546.12 | 135.24
| 526 [378315.81/ 304 539.08 | 135.04
| 527 [378305.51/304 543.15| 135.62
528 [378304.78304 541.74 | 135.39
529 [378307.60[304 548.11| 135.51
530 (378 307.97|304 548.87 | 135.46
531 [378308.13)304 549.08 | 135.14
532 [378308.28/304 549.40 | 135.13
533 [378308.51] 304 549.67 | 135.36
534 [378272.95/304 561.47 | 137.25
535  [378259.49] 304 566.66 | 137.77
536 |378272.60| 304 559.94 | 137.30 |
537 [378267.10[304 561.77 | 137.48 |
538 [378266.60| 304 560.54 | 137.51 |
| 539 [378258.63[304 564.82 | 137.76
| 540 [378240.37|304571.75| 138.19
| 541 [378239.94/304 570.58 | 138.26
542 [378236.98/304569.33| 13832
543 [378236.58| 304 568.50 | 138.23
544 [378238.87304 574.52| 138.17
545 [378239.13304 575.26 | 138.15
546  |378239.22|304 575.48 | 137.86
547 378239.36/304 575.84 | 137.85
548 378 239.49| 304 576.03 | 138.16
| 549 [378237.37|304 575.03| 13821
| 550 |378236.72/304 573.80 | 138.26
| 551 [378226.26/304 577.70 | 138.49
| 552 [378226.59/304 579.09 | 138.44
553|378 224.37/304 574.17 | 138.54
554  [378208.68|304 578.67 | 138.63
| 555 ]378209.19/304 579.79 | 138.80
| 556 1378211.17/304 585.02 | 138.75
| 557 [378211.44/304 58559 | 138.68
558  [378211.45304 585.97 | 138.42
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_ Reabilitare DC101 CivilCAD SRL
Coordi- Coordi-
nates nates
X Y Z X Y zZ
Nr | [m] | [m] [m] Nr | [m] | [m] [m] |
559  [378211.54| 304 586.39 | 138.41 L 606 378 008.98| 304 652.81 | 141.13
560 |378211.78/ 304 586.64 | 138.67 | 607 378010.59304 658.06 | 141.16
561 378 200.46| 304 589.08 | 138.90 | 608 [377983.78(304 668.64| 140.68
562  |378 199.55/304 587.48 | 138.96 | 609 377984.57 304 668.19 140.59 |
563 378 189.58]304 591.36 | 139.17 | 610 [377982.85/304 662.89 | 140.44
564 378 190.25/304 593.01 | 139.12 611 |377982.93| 304 663.70 | 142.06
565 [378191.66| 304 586.58 | 139.18 612|377 968.53) 304 675.39 | 140.33
566 |378179.02| 304 590.14 | 139.19 613 |377969.22| 304 677.23 | 140.61 |
567 |378179.40[304 591.23 | 139.38 | | 614  [377973.03/ 304 675.60 | 140.73 |
568 [378 181.49/304 596.39 | 13923 . 615 1377972.37/304 673.92| 140.62 |
| 569 378 181.71]304 597.02| 139.16 | 616 (377 972.96| 304 672.75 | 140.40
. 570 378 181.90{ 304 597.69 | 138.87 | 617 |377971.42| 304 667.50 | 140.54
. 571 |378182.45/304 598.47| 139.28 | | 618 |377945.20/ 304 683.52 | 140.13
572 [378147.65| 304 609.29 13971 619 |377943.52/304 678.10| 139.94
573 |378145.30{ 304 604.22 | 139.82 620 |377 932.11| 304 682.38 | 139.57
574 |378117.19/304 614.88 | 140.25 621 [377930.89/304 681.96 | 140.14
575 1378 119.10) 304 619.96 | 140.32 622 |377 930.77| 304 682.00 | 140.03
576|378 097.20/ 304 627.49 | 140.82 623 37793328304 688.92 | 140.07
577 [378096.77| 304 626.44 | 140.86 624 377 935.51]304 687.95 | 140.08
- 578 378 083.61] 304 630.71 | 141.38 625 |377934.11/304 687.60 | 140.04
579 378 083.96| 304 631.76 | 141.37 : 626 377 932.99| 304 681.29 | 139.89
580 |378 080.61| 304 635.22 | 141.48 | 627 137791242/ 304 696.13 |  140.07
581 378 080.53| 304 634.72 | 141.20 | 628 377 909.52| 304 691.29 | 140.04
582 378 080.31| 304 633.81 | 141.48 | 629 |377892.41/ 304 698.12| 140.50
583 [378079.98/304 633.04 | 141.54 | 630 |377893.88/304 703.29 | 140.03
584 |378 078. 45)304 627.82 | 141.54 ] 631 |377 874.24/ 304 710.07 | 140.04
585 1378 077.90/ 304 626.17 | 141.66 | 632 [377 871.96| 304 705.06 | 139.87
| 586 378095.20,304 62042 | 140.97 | 633 [377853.74 304 710.56 | 140.07
| 587 |378.095.78/304 622.05| 140.88 | 634 |377855.12] 304 715.94 | 140.13
| 588 [378097.96/304 627.20| 140.84 | 635 [377838.57/304 720.69 | 140.19
. 589 378 098.24 304 627.92| 140.82 | 636 [377 836.67| 304 715.49 | 140.24
| 590 |378 098.26/ 304 628.62 | 140.54 ‘ 637 377 822.23/304 720.29 | 140.31
| 591 [378098.78/304 629.38 | 140.87 | 638|377 823.73/304 725.50 | 140.20
‘ 592 [378 073.00/304 635.45 | 141.82 | 639 377 813.88/304 728.88 | 140.21
| 593 [378070.69 304 630.36 | 141.81 640 |377811.64/304 723.85| 140.31
. 5%4 378 055.70] 304 635.59 | 142.10 641 ;377 801. 97 304 727.92| 14028
595 [378066.87304 637.56 | 141.97 | | 642 377803.67/304733.16 | 140.13 |
596 1378 065.70 304 634.11| 142.01 | 643 377793.95(304 737.98 | 140.04 |
597 378 058.54[304 636.65 | 142.11 | 644 [377791.37/304 733.09 | 140.15
598  [378 050.04304 639.49 | 142.09 | 645 |377775.19/304 741.90 | 139.99
599 378 051.45)304 642,91 142.12 | 646 377 777.66 304 746.87 | 139.85 |
600|378 045.69 304 645.00  142.08 647 [377763.76/ 304 754.84 | 139.45 |
601|378 045.98) 304 645.82 | 142.11 | 648 [377760.31 304 750.49 | 139.58 |
602|378 046.22[304 646.44 | 141.84 | 649 [377749.45/304757.32 | 139.10
603|378 046,61/ 304 647.33 | 142,32 650 [377752.77|304761.77 13893
604|378 043.54| 304 639.94 | 142.03 651 |377738.25/304 771.65| 138.15 |
605|378 042.85/304 637.97 | 141.94 - 652 [377734.73/304767.40| 138.26
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Reabilitare DC101 )

Coordi-
nates
X Y Z
Ne | [m] | (m] | [m]
653|377 718.02/304 779.53 | 137.28
654|377 721.20[304 784.14 | 137.25
655 [377707.21)304 794.73 | 13639
656|377 703.35/ 304 790.72 | 136.52
657 [377691.17/ 304 801.10| 135.83 |
658|377 694.69| 304 805.49 | 135.54
659 [377 687.81/ 304 812.02 | 135.12
660 |377 683.47) 304 808.75 | 135.37
661 [377 674.51) 304 818.62 | 134.73
662|377 678.69) 304 822.29 | 134.52
| 663 |377668.75/304 834.73 | 13391
| 664|377 663.85304 832.08 | 133.92 |
665 |377 654.88| 304 844.45 | 133.32
666|377 659.27 304 847.77| 13339
667 [377641.19) 304 872.59 | 132.69 |
668 377 636.46| 304 869.43 | 132.50 |
669|377 62523304 882.50 | 132.26 |
670 [377 629.13 304 886.62 | 132.43
671 |377622.73(304893.42 | 132.38
672|377 618.47)304 889.83 | 132.22
673 [377613.78/304 894.49 | 132.14
674|377 617.60 304 898.42 | 132.29
675 |377619.03/304 898.64 | 132.34
676 [377617.59/304 899.98 | 132.31 |
677 [377612.47/304 891.35 | 131.43
678 377 611.11)304 892.52| 131.49
679 377 609.30/ 304 906.06 | 132.24
680|377 60538304 902.03 | 132.10
681 377 58833304 916.45 | 132.17
682 [377591.65304 921.02| 132.16
683 [377 565.37| 304 942.51| 132.12
684 377 561.69)304 938.52 | 132.10
685 |377531.44)30496321 | 132.12
686 377 534.66/304967.71| 132.17
687 |377 500.16| 304 996.03 | 132.56
688 377 496.40 304 991.95| 132.45
689 |377457.73/305 02425 | 132.98
690 [377 460.91] 305 028.68  133.07 |
691 [377433.17/305 044.78 | 133.16
692 [377436.71]305 048.90 | 133.25
693 [377404.94/305 07534 133.74
694 [377401.26/305 07126 133.56
695 [377375.40(305 092.76 | 134.07
| 696 [377378.69/305097.20 134.29
697 [377358.68(305114.33 134.87
698 |377354.89/305 11037 134.72
699 137733375305 128.75 |

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

135.38 |

CivilCAD SRL

Coordi-
nates
X Y zZ
Nr [m ] [m ] {m ]
700 (377 337.15/305132.98 | 13548
701 [377325.54/305 143.21 | 135.89 |
702 [377321.46]305139.51| 135.84
| 703 [377311.49/305148.32| 136.10 |
| 704 [377315.06/305 152.37 | 136.16
705 |377 301.86| 305 164.00 | 136.09 |
706 [377298.01/305 160.09 | 135.92
707 |377288.16/305 168.54 | 135.83
708 [377291.71/305172.78 | 135.95
709 |377294.83305176.72 | 136.26
710|377 281.46| 305 180.87 | 135.97
711 [377278.27/305176.48 | 135.79
| 712 [377266.17) 305 185.55 | 135.92
| 713 [377269.51/ 305 189.98 | 136.04
714 [377252.37)305202.26 | 136.25 |
715 [377248.52/305198.17 | 136.11 |
716 [377218.19/305219.23 | 136.54
717 [377221.03]305224.04 | 136.77
718 [377 197.03] 305 240.31 | 137.37
719|377 193.82] 305 236.05| 137.13
720 [377 165.90| 305 254.59 | 138.11
721 [377 168.91| 305 259.16 | 138.38
722|377 150.05] 305 272.02 | 139.15
723 [377 146.70] 305 267.68 | 138.95
724 377 124.79 305 282.53 | 139.46
725 [377127.90] 305 287.04 | 139.77
726 [377 097.91| 305 307.46 | 139.85
727 [377094.47) 305 303.27 | 139.64
728 [377 068.73| 305 320.40 | 139.90
729 [377071.66] 305 325.10 |  140.01
730 [377 049.70] 305 339.80 | 140.37 |
731 [377 046.18) 305 335.48 | 140.27
732 [377026.15| 305 349.06 | 140.35
733 [377 029.03) 305 353.82 | 140.48
734 [377 008.49 305 367.67 | 14021
735 |377005.24/ 305 363.28 | 140.10 |
736 1376 992.67) 305 371.88 | 140.00
737 |376 995.68) 305 376.41 | 140.19
| 738 376 980.96| 305 386.37 | 14022 |
| 739 1376 977.55/ 305 382.06 | 140.05
| 740 1376 957.29/305395.70 | 140.33 |
| 741 376 960.36| 305 400.21 | 140.52
| 742 [376937.57/305415.67 | 140.93 |
| 743 376 934.18[305411.04 | 140.75 |
| 744 376 912.22/305426.03 | 141.02 |
| 745 |376914.89/305431.10 | 141.09
746

376 890.98] 305 448.09 | 140.93
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_Reabilitare DC101 _CivilCAD SRL
Coordi- Ceoordi-
nates nates
X Y Z X Y Z
Nr [m ] [m ] [m] Nr [m ] [ m ] [ m ]
747 [376 887.48/305443.71 | 140.95 | 794 [376716.04]305572.24 | 141.14
748 376 870.17| 305 455.98 | 140.76 | 795 376 718.55/ 305 576.99 | 141.24
749 1376 873.27/ 305 460.93 | 140.68 | 796 [376703.39| 305 584.96 | 141.30
750  [376 861.62| 305 469.39 | 140.53 | 797 (376 700.81| 305 579.93 | 14122 |
751 1376 857.95|305 465.20 | 140.50 | 798|376 679.67| 305 589.69 | 141.21
752|376 856.18| 305 466.72 | 140.46 799 [376 681.63] 305 594.93 | 141.27
753|376 857.88| 305 469.23 | 140.52 | 800 [376675.74/ 305 597.70 | 14128
754 376 844.69| 305 482.32| 14035 801 376 675.93| 305 598.67 | 14120 |
755 1376 843.82| 305 480.66 | 140.37 | 802 [376675.99] 305 598.82 | 140.70
756 376 845.42 305 475.04 | 140.27 803 [376 673.52| 305 592.53 | 141.24
| 757 [376 846.82[305477.00| 140.38 | 804 [376 673.28 305 591.64 | 141.07
758 [376 852.95[305472.18 | 140.45 805 [376 673.11] 305 591.37 | 140.69
759  [376 851.40[ 305 470.37| 14035 | 806 [376653.17| 305 601.56 | 141.20
| 760 |376 848.45305472.72 | 140.26 807 1376 654.89] 305 606.85 | 141.23
| 761 [376853.85[305 475.25| 140.38 | 808 [376 62224/ 305 621.38 | 141.55
762|376 829.83]305494.22 | 140.32 | 809|376 619.98 305 616.64 | 141.66
763|376 826.11/305490.17 | 14029 810 [376 584.67) 305 632.76 | 142.05
764 376 805.62| 305 506.59 | 140.50 811 376 586.85| 305 637.67 | 141.95
765|376 808.79| 305 510.77 | 140.50 812 [376 561.36| 305 649.31 | 142.37
766 376 784.03] 305 530.42 | 140.67 813  [376559.14| 305 644.29 | 142.44
767 (376 780.46/ 305 526.33 | 140.59 | | 814 [376540.31) 305 653.04 | 142.86
768 376 764.83| 305 538.64 | 140.71 | | 815 376 542.45/305 658.04 | 142.81
769 1376 769.91305 54146 | 140.72 | 816 1376 522.21 305 667.61 | 143.13
770 1376 769.11| 305 540.50 | 140.76 | 817 1376 519.15[305 663.05 | 143.24 |
771 376 760.85| 305 546.97 | 140.87 | 818 ‘376 504.80| 305 670.35 | 143.46
772|376 761.78| 305 547.96 | 140.80 | 819 376 507.36| 305 675.11 | 143.30
773 376 764.54] 305 550.50 | 141.66 | 820 [376 492.10| 305 677.41 | 143.52
774 1376 754.42| 305 546.72 | 140.82 | 821 376 494.98] 305 682.01 | 143.40
775 376 753.65| 305 545.82 | 140.55 822|376 479.92| 305 685.05 | 143.40
776 1376 757.81) 305 551.05| 140.88 | 823 [376482.68 305 689.71| 14329
777 376 758.49] 305 551.96 | 140.83 824  [376 479.08] 305 695.91 | 143.60
778 376 759.14/ 305 552.77 | 140.90 | 825 [376 464.55| 305 694.98 | 143.01
779|376 761.09| 305 554.73 | 142.07 | 826 376 467.43 305 699.56 | 143.05
780 |376 760.58| 305 541.95 | 140.76 | 827 |376 448.33] 305 706.41 | 142.89
781 376 769.931 305 534.58 | 140.70 828|376 451.51/305710.86 | 142.81 ‘
782|376 768.92/ 305 533.50 | 140.46 829 [376 415.95 305 730.56 | 14236 |
783 [376 773.65/305 538.53 | 140.67 830 |376419.16| 305 735.01| 142.34 |
784 376 774.28| 305 539.40 | 140.70 831 376 386.29 305759.84 | 142.17
785 1376 774.99] 305 540.02 | 140.41 832 37638272 305 755.46 | 142.17
786 376 775.54 305 540.57 | 140.78 833  |376347.95| 305 781.48 | 142.17
787 376 782.23/ 305 538.80 | 141.43 834 [376352.31| 305 784.87 | 14223 |
| 788 137675171305 555.61  141.04 835 [376352.79/ 305 785.67 | 14224 |
| 789 |376747.88/305551.63 | 140.94 836 [376352.99] 305 785.81 | 141.58
790 [376 736.41 305559.83 | 141.06 837 [376348.18) 305 779.43 | 141.24
791  [376 738.97/305 564.69 | 141.18 838 37634827, 305 779.69 | 141.89
792|376 730.19) 305 570.43 | 141.26 839 376 348.50| 305 779.99 | 142.23
793 [376 727.17/305 565.77| 141.05 840 (376 349.07] 305 780.55 | 142.20
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_Reabilitare DC101 - - CivilCAD SRL
Coordi- Coordi-
nates nates
X Y Z X Y Z
Nt | [m] | [m] [m] Nr | [m] | [m] [m]
841 |376 320.30| 305 808.52 | 142.17 888 |376 084.34/305934.98 | 14742
842 1376 316.75/ 305 804.28 | 142.21 889 |376 083.23/ 305 937.56 | 147.90 |
843 |376 286.84| 305 826.99 | 142.46 890 376 083.16| 305 937.89 | 148.06
844 1376 289.21| 305 831.95| 142.34 891 |376 078.92/305939.76 | 148.28
845 1376 269.24| 305 839.95 | 142.55 892 (376 091.06] 305 932.79 | 147.27
846 |376271.91| 305 844.93 | 142.51 893 [376 106.48/305925.22| 146.54
847 376 253.65/ 305 858.16 | 142.74 894 (376 107.02] 305 926.35 | 146.63
848 376 250.12| 305 853.78 | 142.72 895 376 107.24| 305 927.25| 146.56
849 1376 232.36| 305 866.32 | 142.96 | 896 |376 107.48| 305 927.74 | 146.90
. 850 |376 234.80| 305 871.21 | 143.04 897 376 110.89) 305 935.32 | 146.80
851 37622322/ 305 878.52| 143.24 898 376 111.32)305936.60 | 147.02
852 |376219.10/ 305 874.81 | 143.17 899 [376 083.34] 305 949.02 149.22
853 376 213.64| 305 870.03 | 143.28 900 376 073.85/305950.36 | 149.19
| 854 1376 209.85/ 305 864.17 | 143.45 901 |376 072.98/ 305 949.00 | 14924
855|376 205.98| 305 866.42 | 143.41 902 376 064.67| 305 953.06 | 149.72
856 376 208.11| 305 876.05 | 143.35 | 903 376 065.53]| 305 954.59 | 149.68
857 376 206.99| 305 881.60 | 143.45 904 (376 068.03] 305 947.40 | 149.32
858 1376 213.06| 305 878.39 | 143.43 | 905 |376 063.20| 305 947.74 | 149.15
859 |376216.81) 305 882.01 | 143.41 906 [376 062.78/ 305 949.95 | 149.66
860 |376216.71| 305 892.36 | 143.56 | 907 |376 064.22)305 955.17 | 149.75
861 |376212.73| 305 893.76 | 143.57 | 908 [376 064.42| 305 956.18 | 149.87
862  |376 209.58| 305 889.11 | 143.56 . 909 |376 064.44| 305 956.83 | 149.65
’_ 863 (376 206.84| 305 887.63 | 143.54 910 |376 065.28] 305 959.43 | 150.93
864 [376 205.40/ 305 890.41 | 141.59 911 376 037.77| 305 962.07 | 150.94 |
865 |376 205.26| 305 890.06 | 143.46 912  [376 040.07| 305 966.95 | 150.96 _
I[ 866 1376 204.73| 305 888.48 | 143.55 - 913|376 015.88 305 978.57 | 15191 |
| 867 [376203.16/ 305 883.61 | 143.58 | 914 [376012.96/305 973.97 | 151.84
| 868 |376203.21/305881.87| 14343 | 915 |375980.82/305989.55| 152.72 |
869 |376203.11| 305 880.24 | 142.91 | 916 |375 983.01 305 994.21 152.84
870 1376 202.92/ 305 879.84 | 14131 | 917 [375963.29 305 997.82 | 153.30
871 |376 188.08| 305 890.89 | 143.73 918 375 965.52| 306 002.61 | 153.49
872 376 190.67| 305 895.60 | 143.71 919 §7§ 935.62( 306 010.69 | 154.70
873 376 161.59/305903.19 | 144.36 920 |375937.96/ 30601546 | 154.75 |
| 874 376 164.25| 305 907.97 | 144.24 921 |375919.87 306 024.62 | 155.77
875 376 140.10) 305 919.08 | 145.07 922 [375917.18] 306 020.09 | 155.79 |
| 876|376 137.21/ 305 914.24 | 14520 923 1375901.73/ 306 028.13 | 156.50 |
. 877 1376 108.30{ 305 928.02 | 146.84 924 |375504.12/ 306 032.92 | 156.52
878 1376 110.54| 305 932.95 | 146.86 1925|375 881.79/ 306 039.47 | 157.58
879 1376 103.50/ 305 936.22 | 147.25 926 1375 884.46| 306 044.25 | 157.57 |
880 376 103.18| 305 935.23 | 147.25 927 |375871.28/ 306 046.31 | 158.12 |
881 376 090.62| 305 941.10 | 148.01 1928|375 855.23/ 306 050.44 | 157.65 |
882 376 091.27/ 305 942.20 | 148.02 | 929 375 855.38 306 053.09 | 157.61 |
883 376 091.18]305947.82 | 149.76 | 930  [375 859.59| 306 051.94 |T 158.01
884 |376 089.83)305945.17 | 148.37 | 931 375 862.54/ 306 052.11 | 15836 |
885 [376 088.37/305943.40 | 148.18 ‘ 932 [375865.82/ 306 056.64 | 158.47
|_ 886|376 085.74| 305 938.70 | 148.19 933 |375849.18/306067.96 | 159.15
!_ 887 1376 085.02/ 305 937.04 | 147.96 934  |375845.87/306 063.81 | 159.03 |
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Reabilitare DC101

Coordi-
nates
X Y Z
Nr [m ] [m] [m]
| 935 |375827.40(306075.92| 160.10
| 936|375 830.54| 306 080.59 | 160.01
| 937 [375807.76/ 306 089.65 | 160.74 |
| 938 |375811.44/306093.58| 160.66 |
| 939 375 809.54/ 306 091.56 | 160.83 |
| 940 |375806.33/ 306 090.89 | 160.78 |
| 941 |375808.06 306 092.83 | 160.89 |
| 942  |375801.65/306 098.46| 161.04 |
943|375 803.02[306 100.15| 161.02 |
| 944 |375800.26/ 306 102.14| 161.02 |
| 945 |375802.54/306 103.00| 161.11 |
| 946 |375804.82[306 106.11| 16143 |
947  [375808.60[ 306 10328 | 161.25 |
948|375 806.59] 306 099.84 | 161.00
| 949|375 806.60 306 097.61 | 160.84
| 950 [375803.46] 306 092.85 | 160.79
| 951 [375805.38/306 089.92 | 160.68
| 952 |375807.26] 306 088.23 | 160.60
953 |375811.46/306 093.65| 160.62 |
954 [375812.18]306 094.91 | 160.63
955 |375812.58/ 306 095.45 | 160.45
956 375 813.91] 306 097.04 | 161.37
957 1375 814.98) 306 097.27 | 161.51
958 1375 806.74| 306 098.51 | 160.87
959 1375 806.90] 306 099.19 | 160.99
960 375 807.46| 306 099.96 | 161.05 |
961 [375808.12(306 100.34 | 161.06
962 [375809.51/306 101.11 | 161.22 |
| 963 [375811.20/306 10335 161.33 ]
964 [375804.28/306 109.71 | 16147 |
965|375 802.59]306 107.51 | 161.09 |
966 375 801.03] 306 102.73 | 161.14
967 1375801.67/306 103.04 | 161.13
968 375 802.20 306 103.83 | 161.19 |
969 [375797.32/306 10428 | 161.08 |
970 375 794.39/306 099.43 | 160.99 |
971 1375 794.22) 306 098.45 | 161.14 ‘
972 375 793.30/ 306 097.92 | 161.10 |
973 375798.41/306 104.70 | 161.01 |
974 375798.81/306 10552 | 160.81
| 975  |375798.91/306 105.94 | 160.91
| 976 |375799.76] 306 109.15 | 161.50
| 977 [375800.61]306 105.04 | 161.07
| 978 [375778.75/306110.61 | 161.11 |
| 979 [375781.94/306115.34| 16125 |
980 |375739.45/306 138.75| 161.62
| 981 [375742.49/306 143.33| 161.71

[)ocumenlatle de avizare a lucrarilor de interv enm

S _ CivilCAD SRL_
Coerdi-
nates
X Y z
Nr [m] [m ] [m] |
982 [375727.58/306 154.06 | 161.47
983 375 726.56/ 306 154.78 | 161.81
984 [375723.38/306 150.22 | 161.86 |
985 |375724.52/ 306 149.50 | 161.83
986 1375 704.65/ 306 163.62 | 162.03
987 [375708.14/306 167.87 | 162.07 |
988  1375690.35(306 180.96 | 162.25 |
989 1375 686.65/ 306 176.85 | 162.25
990 [375677.04306 184.22 | 162.38 |
991 [375680.08/ 306 188.79 | 162.41 |
992 [375672.79/306 187.49 | 162.41 |
993 |375675.79/306 192.20 | 162.46
994 1375 666.83 306 186.23 | 161.99 |
995 1375654.71/ 306 196.85 | 162.34 |
996 [375658.41 306 200.36 | 162.53
| 997 [375662.20[306204.62 | 162.62 |
| 998 [375669.18/306 198.04 | 162.50
999  [375 665.94/ 306 193.47 | 162.54
1000 (375 656.69] 306 201.93 |  162.51
1001 375 660.30| 306 206.38 | 162.57 |
1002 375 655.26] 306 210.91 | 162.54 |
1003 [375647.27/306 219.01 | 162.72
1004 375 645.80] 306 217.36 | 162.84
1005 375 651.37/ 306 211.56 | 162.65
1006 375 649.22] 306 209.09 | 16232
1007 |375 644.46] 306 213.95 | 162.69 |
1008 [375637.65/306 213.34 | 16243 |
1009 375 637.48 306 221.27 | 162.80 |
1010 375 640.39) 306 224.63 | 163.24
1011 375 647.04| 306 223.38 | 162.93
1012 375 649.01] 306 224.29 | 163.19
1013 [375634.77/ 306 232.71 | 162.99 |
1014 |375630.18/ 306 229.54 | 162.98 |
1015 [375618.51) 306 243.68 | 163.43 |
| 1016 375 622.63 30624757 16334 |
1017 [375614.29/ 306 257.98 | 163.51
‘ 1018 [375 608.36| 306 255.48 | 163.47 |
| 1019 ﬁ5_95_65_ﬁ27@ 163.88 ‘
1020 |375599.22/ 306 275.14 | 164.04
1021 375 599.88] 306 277.13 | 164.19
1022 375 602.47] 306 280.68 | 164.39
1023 [375599.42 306 284.04 | 164.36
1024 37559513/ 306 282.46 | 164.23
1025 375 592.53)306282.41 | 164.21
1026 375 578.48 306 295.92 | 164.38
1027 [375 574.87) 306 292.44 | 164.24 |
1028 [375561.71) 306 304.44  164.41
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Reabil_ilare DC10t

Coordi-
nates
X Y Z
_ Nr [m] | [m] fmj |
1029 375 564.75| 306 308.22 | 164.46
1030 [375553.18/ 306 317.85| 164.53
1031 [375549.40 306 314.55 | 164.40
1032 [375538.03)306 323.17 | 164.41
1033 [375540.56/ 306 327.41 | 164.56
| 1034 [375514.47/ 306 339.03 | 164.69
1035 [375517.23/306 343.35 | 164.73
1036 [375 500.58 306 354.46 | 164.99
1037 [375 499.50 306 352.44 | 164.93
1038 (375 508.60( 306 346.10 | 164.90
1039 (375 509.97| 306 348.00 | 165.01
1040|375 505.42[ 306 345.17 | 164.71
1041 |375503.13)306 355.19 | 164.87
1042 [375 494.71 306 358.58 | 165.16 |
1043 [375 491.71/ 306 354.32 | 164.94
1044 375 471.83/ 306 367.39 | 164.89
1045 |375473.15/306 369.33 | 165.10
1046|375 474.46/ 306 371.36 | 165.09
1047 375 466.35/ 306 373.69 | 165.11
1048 1375 465.69) 306 372.64 | 165.04
1049 [375457.80[ 306 377.66 | 165.13
1050 [375 457.03[ 306 376.60 | 165.07
1051 [375461.79 306 379.31 | 165.15
1052|375 464.29] 306 379.45 | 165.14
1053|375 446.57) 306 383.16 | 165.24
1054 375 448.75/ 306 387.46 | 165.29
1055 [375 431.94 306 397.64 | 16545
1056 [375 430.66| 306 395.95 | 165.43 |
1057 [375427.85/306397.43 | 165.48
1058 1375 428.94/ 306 399.30 | 165.47
1059 [375 43327306 399.44 | 165.64
1060 [375431.37/306399.44 | 16542
1061|375 431.53 306 399.58 | 164.91 |
1062|375 431.03/ 306 398.23 | 16544 |
1063 1375 428.17/ 306 394.20 | 165.29
1064 [375 427.94/ 306 392.76 | 165.14
1065 [375427.84/ 306 392.37 | 164.40 |
1066 [375 423.26/ 306 389.63 | 164.62
1067 [375417.96/306392.43 | 164.71
1068 (375 419.39]306 396.94 | 165.25
1069 375 418.38/ 306 400.16 | 165.38
1070 375 420.73| 306 404.16 | 165.55
| 1071 [375425.19/306 401.55 | 165.50
1072 [375429.45 306 40549 165.78
| 1073 375 431.88]306 404.07 | 165.77
1074 [375430.27306 40080 165.62
\ 1075 |375 427.16/306 402.62 | 165.63

[)ocumenlaue de avizare a lucrdrilor de interv enii

CivilCAD SRL

Coordi-
nates
X Y Z
Nr | [m] [m] [m |
1076 375 405.06| 306 408.25 | 165.70
1077 [375 405.69| 306 409.59 | 165.79
1078 375 401.76/ 306 405.41 | 164.86
| 1079 [375395.42(306414.03 | 16591
| 1080 [375396.38/306 415.44 | 166.01
1081 [375378.21/306424.12| 166.21
1082 [375379.07| 306 425.25 | 166.27
1083 [375381.65/ 306 428.38 | 166.26
1084 [375377.59)306 421.88 | 165.97
1085 [375354.99) 306 438.09 | 166.64
1086 [375357.81]306 442.54 | 166.57
1087 [375331.26/306 458.17 | 167.21 |
1088 [375328.11306 453.67 | 167.11
| 1089 [375310.39)306 463.79 | 167.74
| 1090 [375311.38/306 465.56 | 167.80
| 1091 |375313.10]306 468.60 | 167.77
1092 [375300.87| 306 475.36 | 168.09
1093 [375299.77/306471.95| 168.14
1094 [375298.71| 306 470.29 | 168.06 |
1095 [375275.55/ 306 483.06 | 168.68
1096 [375277.81) 306 488.03 | 168.70
1097 [375259.30| 306 491.74 | 168.87
1098 [375259.91) 306 493.83 | 169.05
1099 [375 249.84| 306 498.90 | 169.20
1100 [375248.77 306 497.27 | 169.15
1101 [375251.53[ 306 502.04 | 169.12
1102 [375 227.60[ 306 508.06 | 169.35
1103 [375227.61| 306 508.06 | 169.33
1104 [375 227.92 306 509.25 | 169.39
1105 [375229.29/306 513.46 | 169.43
1106 [375225.52/306 518.09 | 169.21
1107 [375215.31/306 515.92| 169.54
1108 [375214.51)306 514.62 169.45 |
1109 [375 184.28] 306 529.44 | 169.91
1110 [375 184.87 306 530.54 | 169.97
1111 [375186.75/ 306 534.38 | 169.99
1112 [375189.42] 306 535.55 | 169.86
1113 [375162.73/ 306 539.69 | 170.13
1114 [375165.30) 306 544.64 | 170.17
| 1115 [375149.93]306 552.23 | 17035
| 1116 375 146.75| 306 54744 | 170.60
| 1117 |375143.58/306 549.23 | 170.56
| 1118 [375150.15/306 548.33 | 170.43
| 1119 375 148.83306 546.50 | 17045 |
| 1120 [375151.92] 306 551.30 17_031_
1121 375148.49/306 55530 | 170.08
| 1122 [375134.93/306 553.96 | 170.26
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i R_e_abilitare _D_C 101

Coordi-
nates
X Y Z
Nr [ m ] [m [m]
1123 375 136.30| 306 556.20 | 170.54
| 1124 [375137.06] 306 559.07 | 170.26
| 1125 [375128.73[306 557.69 | 170.34
| 1126 |375129.99)306 559.54 | 170.48
| 1127 [375119.31]306 566.36 | 170.48
1128 [375116.77| 306 564.07 | 17425
1129 375112.62/ 306 574.47 | 170.44
| 1130 |375111.80[306 572.79| 170.50
| 1131 |375126.54) 306 563.25 | 170.30
1132|375 127.59) 306 564.85 | 170.35
| 1133 |375115.53306 576.62 | 171.08
1134 [375083.81] 306 587.40 | 170.69
| 1135 |375086.38| 306 592.25 | 170.76
1136 375 077.09| 306 592.10 | 170.86
1137|375 078.28/ 306 593.99 | 170.89
| 1138 [375062.96| 306 601.66 | 170.93
| 1139 [375065.22 306 604.01 | 171.05
1140 [375052.75[306 613.02| 171.32
| 1141 |375053.84/306 614.42 | 171.24
| 1142 [375076.68| 306 598.77 | 170.86
| 1143 [375037.92| 306 618.95 | 171.36
| 1144 [375041.09/306 623.44 | 17141
| 1145 375031.47/306 630.06 | 171.55
1146|375 030.82[306 629.16 | 171.57
1147|375 008.31) 306 646.20 | 171.79
1148 375 007.35/ 306 644.78 | 171.84
| 1149 [374 998.79] 306 645.90 | 171.97
| 1150 374 995.13| 306 648.53 | 171.94
1151 374 996.40| 306 650.44 | 172.04
1152|374 983.18) 306 659.61 | 172.13
1153|374 981.59 306 657.61 | 172.09
1154 374 969.86/ 306 665.45 | 172.17
1155 374 971.07 306 667.60 | 172.26
1156  [374 96339306 673.13 | 172.29
1157 374 963.48 306 676.25 | 172.12
1158 1374 956.02 306 681.27 | 172.12
1159 1374 951.97/306 677.31 | 172.12
| 1160 (374 927.65/ 306 694.27 | 172.27

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii

CivilCAD SRL
Coordi-
nates
X Y Z
Nr | [m] [m ] [m ]
1161 |374 930.53/306 698.71 | 172.32
1162|374 899.89| 306 712.97 | 172.34 |
. 1163|374 902.63| 306 717.64 | 172.46
1164 [374922.84306 703.87 | 17235 |
1165 [374 922.24/306 702.82 | 172.35 |
1166 374 919.00/ 306 704.83 | 172.38 |
1167 [374911.52/306 709.95 | 172.40
1168 374 912.53/306 711.07 | 17242
1169 [374 902.33|306 716.17 | 172.48
1170|374 903.00/ 306 717.42 | 172.48
1171 |374 896.47/306 719.87 | 172.51
1172|374 887.60| 306 727.80 | 172.63 |
1173|374 884.43/ 306 723.54 | 172.59
1174 [374 860.21) 306 740.11 | 172.62
1175 |374 862.95/306 744.73 | 172.56
1176 374 862.07) 306 743.40 | 172.61
1177|374 869.94/ 306 738.29 | 172.58
| 1178|374 870.72/ 306 739.53 | 172.53
1179 [374 839.84/306 753.73 | 172.61
1180 |374 842.90| 306 758.02 | 172.53 |
1181 |374 808.45/ 306 774.51 | 172.81
1182 [374 809.76| 306 776.60 | 172.84
1183 |374 811.40/ 306 779.15 | 172.75 |
1184 374 789.92/ 306 790.26 | 172.95
1185 374 784.91/306 793.69 | 173.03 |
1186 374 786.16/ 306 795.58 | 172.93 |
1187 (374 775.79) 306 802.32 | 173.11 |
1188 |374 772.63] 306 797.50 | 173.09 |
1189 374 747.44) 306 813.51 | 17337 |
1190 |374 750.44 306 818.26 | 173.42 |
1191 374 737.97/ 306 826.05 | 173.46 |
1192|374 737.52) 306 825.06 | 173.54 |
1193 374 724.40| 306 833.04 | 173.59
1194 37472527306 834.18 | 173.57 |
1195 374 722.35/ 306 829.45 | 173.52
| 1196 374 699.68| 306 843.97 | 173.81
1197 |374 702.35| 306 848.62 | 173.75

Pag 56/ 56



